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Kosze gabionowe spawane z prętów pionowych ø 4,8 w rozstawie  5,0 cm, (stal niskowęglowa S235)
i ramek poziomych z C 20 x 8 x1,8 mm w rozstawie co 25,0 cm . (stal niskowęglowa S235)
Ramka górna oraz wokół wnęki na szafkę sterowniczą 25 x 25 x 4 mm (stal niskowęglowa S235)

Ocynk ogniowy, powłoka cynkowa zgodna z PM-93/E04500 oraz EN ISO 1461. Grubość powłoki min. 90 µm

Oczep 25 x 25 cm zbrojony 4 x ø 12,
strzemiona ø 6 co 25 cm, beton C25/30

Słupki ocynkowane  40 x 60 x 2 mm
Kosze mocowane do ścianki muru oporowego
typu L w rozstawie 100 x 100 cm
przy pomocy kotew ø10
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NUMER RYSUNKU:

SKALA:

TEMAT:

RYSUNEK:

SZCZECIN, 06.2022

1:50

D 1

ŚCIANKA GABIONOWA

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA

71-034 Szczecin  ul. Borówkowa 10, tel./fax (091) 48 69 110

" MŁYN PAPIERNIA"

PROJEKTANT:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu

bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikajacych z ustawy o prawie autorskim.
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dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz upr. 312/Sz/83

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budynek zaplecza sportowego w miejscowości Barlinek,
na działkach geod. 751, 804/6, 804/11 i 640/11 obr. Barlinek


