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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do wustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i realizacji dostawy i montazu urzadzen interaktywnych oraz stanowi Opis
Przedmiotu Zamowienia do wylonienia wykonawcy zamowienia, ktorego celem jest
utworzenie muzyczno - naukowej $Sciezki doswiadczen na terenie przy Miejskiego
Przedszkola nr 13 w Jeleniej Gérze. Zadanie realizowane bedzie na podstawie zgtoszonego
do Jeleniogérskiego Budzetu Obywatelskiego 2021 projektu pod nazwag: Muzyczno -

naukowa $ciezka doswiadczen na terenie Szkoly Podstawowej
nr 8 i nr 13 oraz Przedszkola nr 13.
Czesé¢ nr lll planowanej inwestycja zlokalizowana bedzie terenie przy Miejskiego

Przedszkola nr 13 przy ulicy Mieczystawa Kartowicza 13 w Jeleniej Gorze, dz. nr 69/3, obreb
0060, AM 20.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy bedzie podstawa do wykonania:

- Dokumentac;ji projektowej niezbednej do zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na

budowe,

- Dostawy i montazu urzgdzenh interaktywnych.

- Dostawy i montazu tablic informacyjnych o sposobie uzytkowania urzadzen.

- Dostawy i montazu tablicy informacyjnej o zasadach korzystania i zachowania na Sciezce z
urzgdzeniami edukacyjnymi.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES _
DOSTAWY | MONTAZU.

Teren objety opracowaniem usytuowany jest na dziatce nr 69/3, obreb 0060, AM 20 w Jeleniej
Gorze, stanowigcy teren przy Miejskim Przedszkolu nr 13 przy ulicy Mieczystawa Kartowicza
13 w Jeleniej Gorze. Dziatka ta jest wlasnoscig Gminy Jelenia Géra.

Na wskazanym terenie planowane jest zamontowanie 9 szt. urzgdzen interaktywnych, ktére
utworzg muzyczno — naukowg sciezke doswiadczeh. Uzupetniajgcym elementem realizacji
jest dostawa i montaz 9 szt. tablic informacyjnych o sposobie uzytkowania urzadzen oraz 1
szt. tablicy informacyjnej o zasadach korzystania i zachowania na $ciezce z urzgdzeniami
edukacyjnymi.

Numery dziafki dz. nr 69/3, obreb 0060, AM 20 w Jeleniej Gérze

Catkowita powierzchnia dziatki 0,5696 ha

Powierzchnia sciezki doswiadczen 200,15 m?




1.2. ZAKRES DOSTAWY | MONTAZU

W ramach realizacji zadania nalezy wykonac:

1. Dostawe i montaz 9 szt. urzgdzen interaktywnych

2. Dostawe i montaz 9 szt. tablic informacyjnych o sposobie uzytkowania urzgdzen.

3. Dostawe i montaz 1 szt. tablicy informacyjnej o zasadach korzystania i zachowania na
Sciezce z urzadzeniami edukacyjnymi.

4. Wyréwnanie terenéw uszkodzonych w trakcie dostaw i montazu urzadzen edukacyjnych i
uzupetnienie ubytkdw w trawniku (wysianie trawy).

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zostanie opracowana dokumentacja
projektowa

stanowigca podstawe do wykonania dostawy i montazu urzadzen oraz wykonania
i montazu tablicy informacyjnej. Dokumentacja projektowa po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego przekazana zostanie do realizaciji.

a) Zamawiajacy planuje przekazanie Wykonawcy terenu do realizacji dostaw i montazy
do 10 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, opracowanego przez
Wykonawce, planu zagospodarowania terenu.

b) Maksymalnie 10 dni po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram realizacji zadania.

c) Ze wzgledu na charakter miejsca i duzg ilos¢ osob, gtdéwnie dzieci przedszkolnych,
poruszajgcych sie lub przebywajgcych na terenie dziatki w obrebie, ktorej
prowadzona bedg dostawa i montaz urzadzen, Wykonawca powinien zachowac
szczegolng ostroznosé w trakcie prowadzenia montazu oraz roztadunku/zatadunku:
materiatéw, sprzetu i urzadzen, a takze odpadéw. Wykonawca winien ze szczegdélng
starannoscig zabezpieczy¢ plac zabaw tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osob
trzecich i ich mienia.

d) Zamawiajgcy informuje, ze realizacja zadania w ramach planowanej inwestyciji
wykonywane beda na terenie przylegajgcym do placowki oswiatowej. Wykonawca
jest zobowigzany do realizowania zadania w taki sposob, aby zminimalizowaé poziom
hatasu w godzinach funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 13.

e) Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ peten zakres robét, ktéry jest konieczny z
punktu widzenia: Opisu Przedmiotu Zamowienia, przepisébw prawa, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej — dla uzyskania kohcowego efektu okreslonego przez
przedmiot niniejszego zamowienia.

W przypadku braku wymienienia powyzej jakiej$ czynnosci, ktdra jest konieczna do
prawidtowego wykonania zadania podstawg do odbioru bedg stosowne przepisy oraz
obowigzujgca technologia robét w danym systemie.

1.4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Numer dziatki dz. nr 69/3, obreb 0060, AM 20 w Jeleniej Gérze

Catkowita powierzchnia dziafki 0,5696 ha

Powierzchnia sciezki doswiadczen 200,15 m?




1.5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Dostawa i montaz urzadzen interaktywnych oraz tablic informacyjnych:

Wymagania techniczne:

Nazwa czesci

Nazwa urzadzenia llos¢

Czesé Il

Zestaw luster

Ptaszczyzna z paséw luster obustronnych

Krzywe lustro

Zestaw instrumentéw muzycznych perkusyjnych

Zegar stoneczny

Koparka

Kuchnia plenerowa

Tablica magnetyczna do budowy toru dla metalowej kuli

Tablica informacyjna — przy urzgdzeniach

1
1
1
1
1
Urzadzenie do prowadzenia rozméw na odlegtosé 1
1
1
1
9
1

Tablica informacyjna — przy wejsciu na plac

Lp.

Nazwa
urzagdzenia

Opis urzadzenia

Zestaw luster

Zestaw dwach luster ustawionych réwnolegle do siebie pozwalajgcy na
obserwowanie odbi¢ osoby znajdujgcej sie pomiedzy lustrami.
materiat: konstrukcja (rama): stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo,
lustra: szkto hartowane odporne na uderzenia lub blacha
nierdzewna polerowana.
wymiary min: wysokos¢ 200 cm
szerokos¢ 100 cm
urzadzenie w trwaty sposéb potgczone z gruntem za pomocg fundamentu.

Ptaszczyzna z
pasow luster
obustronnych

Pionowa ptaszczyzna zbudowana z paséw luster obustronnych o
wysokosci ok. 10 cm zamontowanych w poziomie w odstepach ok. 10 cm
(tworzacych azurowg ptaszczyzne z paséw luster obustronnych) stuzaca
do ,komponowania” sylwetki przez dwie osoby stojgce po przeciwnych
stronach ptaszczyzny.
materiat: konstrukcja (rama): stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo,
lustra: blacha ze stali nierdzewnej polerowanej
wymiary min: wysokos¢ 200 cm
szerokos¢ 100 cm
urzadzenie w trwaty sposéb potgczone z gruntem za pomocg fundamentu

Krzywe lustro

Pionowe lustro (tzw. krzywe lustro).
materiat: konstrukcja (rama): stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo,
lustro: szkto hartowane odporne na uderzenia lub blacha
nierdzewna polerowana.




wymiary min: wysokos¢ 180 cm
szeroko$¢ 100 cm
urzgdzenie w trwaty sposob potgczone z gruntem za pomoca fundamentu

Zestaw Urzadzenie z zestawem min. trzech sekcji instrumentéw perkusyjnych: np.
instrumentow | trojkaty rytmiczne, talerze, rury, gongi, dzwonki itp. Instrumenty muzyczne
muzycznych przymocowane elastycznym ciegnem do ramy. Elementami zestawu sg
perkusyjnych réwniez bijaki przymocowane do ramy za pomocg elastycznych ciegien.
materiat: konstrukcja (rama): stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo,
instrumenty muzyczne: metal odporny na korozje.
wymiary: wysokos¢ maks. 180 cm
szerokos$¢ min. 200 cm
urzadzenie w trwaty sposéb potgczone z gruntem za pomocg fundamentu
Zegar Urzadzenie stuzgce do okreslania kierunkow geograficznych i pory dnia —
stoneczny godziny na podstawie wskazan cienia, ktére powstaje w wyniku

przegradzania promieni stonecznych np. pretem metalowym.
materiat: konstrukcja (podstawa) i blat z pretem: stal ocynkowana,
malowana proszkowo,
wymiary urzadzenia: wysoko$¢ maks. 80 cm
wymiary blatu: kwadrat o dtugosci min. 60 cm
lub koto o Srednicy 60 cm
urzadzenie w trwaty sposéb potgczone z gruntem za pomocg fundamentu

Urzadzenie do
prowadzenia
rozméw na
odlegtos¢

Rura do prowadzenia rozmow na odlegtos¢ pomiedzy dwoma
rozmowcami.
materiat: rura stalowa o srednicy min. 100 mm ocynkowana, malowana
proszkowo, na obu koncach rury krééce do przekazywania fal
dzwiekowych
wymiary urzadzenia: odlegtos¢ pomiedzy koncami rury (rozstaw
pomiedzy rozméwcami) min. 5 m,
wysokos¢ od krawedzi krécca rury do poziomu
terenu maks. 120 cm
urzgdzenie w trwaty sposob potgczone z gruntem za pomoca fundamentu

Koparka

Urzadzenie stuzgce do zabawy, imitujgce koparke. Stuzy do
przesypywania piasku w piaskownicy. Mozliwos¢ obrotu w promieniu 360°.
Naped reczny (sitg rak dzieciecych). Elementem urzgdzenia jest siedzisko
dla ,operatora” koparki.
materiat: konstrukcja: stal nierdzewna,

przeguby: tozyska.
wymiary urzadzenia: wysokos¢ od podfoza do siedziska maks. 40 cm,

dlugos¢ min. 110 cm

urzadzenie w trwaty sposéb potgczone z gruntem za pomocg fundamentu




Kuchnia
plenerowa

Urzadzenie imitujgce blat kuchenny, stuzgce do zabawy w gotowanie
potraw. Wyposazenie: zlewozmywalk, ,ptyta grzewcza” do gotowania,
naczynia i sprzet kuchenny.
materiat: konstrukcja (rama): stal ocynkowana, malowana proszkowo
lub drewno impregnowane,
blat roboczy: materiat odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych: drewno impregnowane lub
ptyta kompozytowa,
akcesoria uzupetniajgce i uchwyty: stal nierdzewna
wymiary urzadzenia: blat: szerokos¢ min. — 70 cm, dtugos¢ min. — 380 cm
wysokos¢ od podtoza do powierzchni
roboczej
blatu maks. 65 cm,
urzgdzenie w trwaty sposob potgczone z gruntem za pomocg fundamentu

Tablica
magnetyczna
do budowy
toru dla
metalowej kuli

Pionowa tablica magnetyczna na ktérej za pomoca rynnowych ksztattek
mozna ukfada¢ (budowac) tor po ktérym bedzie opadata toczgc sie
metalowa kulka.
materiat: konstrukcja (rama) - stal ocynkowana, malowana proszkowo,
tablica — stal magnetyczna, ocynkowana, malowana
proszkowo z grafikg odporng na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych:
opady atmosferyczne, promieniowanie stoneczne UV,
ksztattki (rynienki) — drewno impregnowane lub tworzywo
sztuczne z wktadkami metalu
umozliwiajgcymi montaz na tablicy,
kulki — stal nierdzewna
wymiary urzadzenia: wysokos¢ - maks. 160 cm,
szeroko$¢ — min. 200 cm
urzgdzenie w trwaty sposob potgczone z gruntem za pomoca fundamentu

10.

Tablica
informacyjna

Tablica informacyjna z instrukcjg uzytkowania i bezpieczenstwa dla oséb
przebywajacych na placu zabaw.
materiat: konstrukcja (rama): stal ocynkowana, malowana proszkowo,
tablica: materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo,
tworzywo sztuczne, ptyta laminowana itp. odporny na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowania
UVv.
nadruk: odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
promieniowania UV.
urzadzenie w trwaty sposéb potgczone z gruntem za pomocg fundamentu

11.

Tablica
informacyjna

Tablica informacyjna z instrukcjg uzytkowania i bezpieczenstwa dla oséb
korzystajgcych z urzadzenia.
materiat: konstrukcja (rama): stal ocynkowana, malowana proszkowo,
tablica: materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo,
tworzywo sztuczne, ptyta laminowana itp. odporny na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowania
UVv.
nadruk: odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
promieniowania UV.
urzadzenie w trwaty sposéb potgczone z gruntem za pomocg fundamentu

Uwaga: Tolerancja rozmiarowa: £ 5%.

Warunki techniczne ktérym powinny odpowiadac¢ wszystkie urzadzenia i plac zabaw:




1. Posiadanie certyfikatu bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia zgodnie z normag
bezpieczenstwa PN-EN 1176.

2. Projekt zagospodarowania terenu i montaz urzgdzeh musi by¢ wykonany z
uwzglednieniem stref bezpieczenstwa, ktére podaje producent w karcie technicznej
kazdego urzgdzenia.

3. Przy kazdym urzagdzeniu (stanowisku) powinna by¢ zamontowana tabliczka
instruktazowg (poz. nr 11 zestawienia) z informacjami o sposobie i bezpieczenstwie
uzytkowania.

4. Przy wejsciach na plac nalezy umiescic tablice (poz. nr 10 zestawienia) z instrukcjg
uzytkowania placu.

5. Kolorystyka dla wszystkich urzadzen - jednolita w odcieniach: brazu, zieleni lub
niebieskich.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU DOSTAW | MONTAZU.

Teren dostaw i montazu nalezy w nalezyty sposob wydzieli¢ i oznakowaé. W trakcie realizacji
zadania nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, na bezpieczenstwo osob poruszajgcych sie po
pozostatym terenie dziatki, szczegdlnie miodziezy szkolnej. Uwazagé, aby nie naruszy¢ drzew
i szaty roslinnej znajdujgcej sie na dziatce. W czasie wykonywania robot istniejgce drzewa
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dla wjazdu na teren dziatki transportu i sprzetu
budowlanego nalezy wykorzystywaé¢ wjazd od ulicy Mieczystawa Kartowicza.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatki jest ogdlnodostepny, ogrodzony, posiada drogi i chodniki wewnetrzne.
Poruszanie sie transportu i sprzetu prowadzi¢ w sposdb pozwalajgcy na minimalizowanie
uszkodzen terenu dziatki. Na zakonczenie robot uszkodzenia terenu powstate w trakcie
prowadzenia robot nalezy naprawié, gtownie: uszkodzenia drdég, chodnikéw i terenu zieleni -
wyréwnac koleiny i zasia¢ trawe.

Sieci uzbrojenia terenu
W ramach prowadzonych roboét nie bedg wykonywane nowe sieci uzbrojenia terenu.

Ochrona zabytkéw i dziedzictwa kulturowego

Dziatka, na ktorych jest projektowany remont nie stanowi obszaru objetego ochrong
Konserwatora Zabytkow.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dokumentacja projektowa musi zawieraé:

Projekt zagospodarowania terenu - opracowany w formie niezbednej do zgtoszenia robot
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe i realizacji dostawy i montazu.

Forma dokumentacji projektowej:

Projekt zagospodarowania terenu stanowigcy przedmiot zamowienia ma zostaé wykonany
w 3 egzemplarzach, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ ptyte CD-R/RW zawierajgca
dokumentacje projektowg w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), oraz



wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalajgcym zapisaé pliki
graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w
formacie PDF.

2.4 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.,j. z dnia
2020.02.11).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z dnia
2020.07.09).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. 2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.29).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Zadanie realizowane bedzie na podstawie zgtoszonego do Jeleniogorskiego Budzetu
Obywatelskiego 2021 projektu pod nazwa: Muzyczno - naukowa $ciezka doswiadczen na
terenie Szkoly

Podstawowej nr 8 i nr 13 oraz Przedszkola nr 13.

Czes¢ nr Il planowanej inwestycja zlokalizowana bedzie terenie przy Miejskiego
Przedszkola nr 13 przy ulicy Mieczystawa Kartowicza 13 w Jeleniej Gorze, dz. nr 69/3, obreb
0060, AM 20.

ll. CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1 - Kopia Mapy Zasadniczej dz. nr 69/3 w Jeleniej Goérze, skala - mapy 1:500.






