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Rys. 1 Plan sytuacyjny — przebieg sieci kanalizacji deszczowej Skala 1:500
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Rys. 3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — podtaczenie wpustow Skala 1:100/200
Rys. 4 Schemat montazowy studzienki wodosciekowej dn500

Wszystkie podane nazwy wiasne urzadzen podano jako wytyczne parametrow i jakosci wykonania. Dopuszcza sig¢
stosowanie materialdéw i wyrobow roéwnowaznych pod wzgledem jako$ciowym i technicznym do podanych w
dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Inwestora, inspektora nadzoru i projektanta.

Zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2020,
p0z.1333 z podzn. zmianami/ -o§wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy



OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia osiedla
domow jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Polnej w Kobylnicy.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy Polnej dz. nr 637,
28/9 .

2.0. Podstawa opracowania.

o Wypis i wyrys z MPZ

e Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych wydane przez Gmine Kobylnica
Mapa do celow projektowych

Projekt budowlany branzy drogowe;.

Uzgodnienia z inwestorem

Inwentaryzacja witasna

Obowigzujace normy i przepisy.

3.0. Stan obecny.

Teren inwestycji oznaczony jest zgodnie z MPZ:
- N.023KD — ul. Polna

Na rozpatrywanym terenie przebiegajg sieci 1 przylacza:
- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej

- gazowe

- teletechniczne

- energetyczne,

4.0. Projektowana kanalizacja deszczowa

4.1. Opis ukladu.

Dla terenu ul. Polnej zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowej zgodny z warunkami
technicznymi Gminy Kobylnica. Wody opadowe z terenu drogi zbierane beda za pomocg wpustow
deszczowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu z dziatek drogowych 637 i 28/9 (ul. Polna) nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej 315PVC w ul. Krzywej. Wiaczenie do istniejacej
sieci poprzez istniejaca betonowg studni¢ Dlist. o rzednych 46,20/44,97 zlokalizowana na terenie
dziatki 28/9.

W mysl § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800)
wody opadowe 1 roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha w
ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 [ na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wod i
doziemni nie powinny zawierac substancji zanieczyszczajgcych przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin
ogolnych oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych. Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 2 w/w
rozporzadzenia, wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z pozostalych powierzchni mozna
wprowadzaé do ziemi bez podczyszczania.
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Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z drogi lokalnej. Nie ma wiec
potrzeby montazu separatora substancji ropopochodnych.

Ze wzgledu na ograniczong przepustowos¢ sieci deszczowej w przypadku przylaczenia do
sieci dziatek przyleglych, nalezy ograniczy¢ maksymalny sptyw wod deszczowych i roztopowych z
terenu dzialek np poprzez budowe zbiornikoéw retencyjnych, maksymalna ilo$¢ wod opadowych
odprowadzana do sieci nie moze przekraczac ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu nie wigkszym
niz 15 dm?/s/ha.

4.1.1 Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC litych klasy SN8. Rury o potaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowang w kielichu z pierécieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie ( tuleja przejsciowe w $Scianach studni betonowych muszg by¢
ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze
wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Projektowang kanalizacj¢ deszczowg wykonac¢ z rur

— 200x5,9 mm

—  250x7,3mm

4.1.2. Studnie

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studnie rewizyjne :
A systemowe o $rednicy ¢ 400 PVC z kineta PE oraz regulowang rurag wzno$ng
A betonowe o $rednicy ¢ 1200 (studnia istniejaca)

Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego systemowe o $rednicy 6 400 PVC z kineta PE oraz
regulowang rurg wzno$na.

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami zeliwnymi z regulowang
rurg zno$ng. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w
kielichu z pier§cieniem z polipropylenu, montowang przez producenta, Kielichy do podiaczen rur
kanalizacyjnych, Rury, ksztattki oraz studnie DN 400 musza posiadaé Aprobate Techniczng ITB.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 400 muszg by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowic
jeden system 1 by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji
wykonania ).

Wszystkie studzienki usytuowane powinny mie¢ wiaz klasy D400.

Typ wlazu dostosowac¢ do charakteru zabudowy.

4.1.3. Wpusty.

Studzienki s$ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drogi i1
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
— glebokos¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 01,0 m.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Kazdy wpust podiaczony bedzie do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej lub za posrednictwem trojnika PCV.

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04. Typ wpustu w uzgodnieniu z Inwestorem dostosowa¢ do charakteru zabudowy.

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm i
100cm, wysokosci 50 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25.

4.2. WyKkonanie robét.

Dno wykopu starannie oczy$ci¢ z kamieni 1 korzeni, a nastgpnie nalezy wykona¢ podsypke
piaskowag grubosci okolo 15 cm (bez kamieni). Przewody uklada¢ w wykopach na starannie
wyrownanej 1 zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur byto jednolite. W przypadku
natrafienia na grunty stabonosne przewody posadowi¢ na warstwie chudego betonu 1 podsypce z
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piasku. Montaz rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur.
Potaczenie przewodu ze $ciang studzienki betonowej wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnej
ksztattki przejsciowej tzw. rury ochronne;.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami piasku. Pierwsza warstwa
powinna by¢ warstwa piasku o grubosci 20cm ponad gorng krawedz rury.

W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywaé warstwami po 20cm starannie ubijajagc mechanicznie.
Na calej dlugosci prowadzonych wykopoéw wykona¢ catkowita wymiane gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zages$ci¢ max. 15 cm przy zageszczeniu recznym lub
max. 30 cm przy zaggszczeniu mechanicznym. Na catej dlugosci prowadzonych wykopow wykonac
catkowita wymiane gruntu.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 —
pkt 13. Badanie szczelno$ci kanatéw 1 studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napeknienie kanalu woda
— do poziomu wilazu studni kanalizacyjnej 1 obserwacj¢ zwierciadla wody. Prébe szczelnoS$ci
przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sg spetnione,
jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza

- 0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych
- 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanatow wraz ze studniami kanalizacyjnymi
- 0,401/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi si¢ do wewngtrznej
powierzchni zwilZzonej)
Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot

4.3. Roboty ziemne.

W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé regcznie.
Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegdélowo
wykonujac przekopy kontrolne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem pelnym S$cian
wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczegolno$ci PN-B-06050:
1999, PN-B-10736: 1997) . Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do glebokosci wykopu 1 rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie zapas potrzebny na deskowanie $cian. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢
w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony na odktad.

Wykopy pod rurociagi do glebokosci I m mozna wykonywac jako nieszalowane
0 skarpach pionowych. Wybor technologii wykonania rob6t preferencji wykonawcy.

Dopuszcza si¢ rowniez wykonie sieci metodg poziomych przyciskow sterowanych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot, materiat na zasypki:

— grunt z wykopu,
— grunt z wykopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),
— piasek wg PN-B-11113:1996,



— zwir wg PN-B-11111:1996,

- grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwa i dobra zageszczalnos¢, (zwiry,
pospoiki - réwniez gliniaste - piaski $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci US). Jezeli bedzie
to konieczne, wykopany material nalezy przesia¢ i posortowac, usuwajac duze kamienie, skaty lub
inne czastki, ktére moga utrudnié jego zageszczenie.

— kamien famany wg PN-B-11112:1996,

— kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w cze$ci graficznej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyrdwnanej 1 zageszczonej podsypce piaskowej tak
aby podparcie rur byto jednolite.

Grubo$¢ podsypki:

- rurociagi 1 kanaty — 15 cm

- warstwa podsypki pod kielichem rury 15 cm,

Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,98.

Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione
w postaci podbudowy z chudego betonu

Montaz rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5
m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca si¢ zageszczal rgcznie. Zaggszczanie prowadzié
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zaggszczania
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowaé ich
przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca polaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostatych czesci przewodéw wykona¢ do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢
dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Nalezng uwagg nalezy zwroci€ na zagegszczanie piasku w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach. Sprawdzenie wykonania zaggszczenia zleci¢ uprawnionemu geologowi.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika
zageszezenia piasku zgodnie z wymogami branzy drogowe;:

- po ulozeniu sieci w istniejacej drodze nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne
drogi z takich samych materiatow, z uzyskiem wskaznika zageszczenia Is=1; do odbioru
bezwzglednie dostarczy¢ wyniki badania wskaznika zaggszczenia metoda lekkiej plyty
dynamicznej w min. 3 miejscach wskazanych przez przedstawiciela dziatu drogowego Gminy
Kobylnica;

-po zakonczonych pracach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

5.0. Warunki posadowienie sieci.

Na rozpatrywanym terenie wystepuja gliny 1 gliny piaszczyste wystepujace w stanie
plastycznym i twardoplastycznym.

Woda gruntowa wstepuje w postaci sagczen z laminacji 1 pisakow w obrgbie gruntéw spoistych
na glebokosci od 1,2 do 1,9 . Saczenia wody gruntowej do wykopu usuwac poprzez bezposrednie
wypompowywanie z dna wykopu.

Normowa gleboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1.0 m.

Rurociggu utozone zostang na podsypce piaskowej grubosci 20 cm na glgbokosci od 0,97 m do
2,5m.

Ustala si¢ proste warunki gruntowe. Projektowana sie¢ zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na glebokos¢ wykopu przekraczajaca 1,2 m. Ze wzgledu na znikome
obcigzenie grunty rurami nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan gruntu.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian
wykopoéw wykonywac zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

6.0. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob, ze brak jest ingerencji w §rodowisko naturalne. Inwestycja nie
moze wigc spowodowac pogorszenia wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi
1 obiekty sasiednie.

Teren wokoét planowanej inwestycji nie ulega zmianie.

Przedsiewzigcie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci
Kobylnica. Przedsiewzigcie nie jest wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz.U.nr 257.poz. 2573 zm. Rozporzadzeniem R.M. z 21.08.2007r §3. ust. 1. pkt 63.).

7.0. Uwagi koncowe

o Przed rozpocz¢ciem robot ustali¢ dokladnie punkty wlaczenia oraz rzedne w tych punktach.

o Przestrzega¢ wszystkich uwag i wytycznych zawartych w tresci uzgodnien dolaczonych do
dokumentacji.

o Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym
z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

« Po zakonczonych pracach wykop nalezy bezwzglednie zasypac piaskiem odpowiednio zaggszczajac
warstwami co 30cm

o Wypelnienie wykopu wykona¢ piaskiem jezeli spetnia wymagania normy PN-81/B-03020.

o Teren drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

o Wykonanie robdt zleci¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajacemu kwalifikacje na wykonawstwo
robot w danej technologii

o Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac
mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — 02.

« W migjscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca
kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegdtowo
wykonujac przekopy kontrolne.

e Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

« Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przeglebiania.

« Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych” Cze¢$¢ I Roboty ogdlnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne oraz
przepisy BHP

o Przestrzega¢ przepisy BHP 1 porzadkowe. Nalezyta ostrozno$¢ zachowaé przy skrzyzowaniu z
innymi przewodami, a szczegolnie z czynnymi kablami energetycznymi.

o W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzoér autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob
postgpowania z napotkang przeszkoda.

» Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano —
montazowych. Cze$¢ II — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz $cisle wg
przedstawionego projektu.

o Wszystkie materiaty 1 urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu
I stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

o W czasie wykonywania robot montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wlasciwe warunki
BHP dotyczace:

-robot montazowych

-robot spawalniczych

-przygotowania farb i naktadania powtok malarskich
-robot elektrycznych

oraz wlasciwe warunki p. poz. dotyczace:



-rob6t spawalniczych
-przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich
-przeprowadzania prob instalacji elektrycznych.
Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz P.N. po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru
i Projektanta.

Niezaleznie od DTR 1 instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen Wykonawca robdt dostarczy
Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg z ewentualnymi zmianami.



8.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU PROJEKTOWANEJ SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dzialki nr:
Kobylnica dz. Nr 637, 28/9,
Inwestor:
Gmina Kobylnica
76-251 Kobylnica ul. Gléwna 20

1. Podstawa:

- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,

- przepisy odrebne,

- wizja terenowa

2. Informacje podstawowe:
Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
W tym rozumieniu planowana budowa sieci kanalizacji deszczowej nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu sgsiadujgcego z obiektem terenu. Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do
nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowe.

3. Ustalenie obszaru oddzialywania.
Sie¢ kanalizacyjna lokalizuje si¢ w pasach drogowych zgodnie ustaleniami MPZ oraz normami w
zakresie odlegtosci od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.
Sie¢ 1 urzadzenia z nig zawigzane po wybudowaniu nie generujg emisji spalin, halasu, wibracji 1
zanieczyszczen.
Brak skutkow w ograniczeniu zagospodarowania terenow sasiednich wynikajacych
z przepiséw odrebnych
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9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Sie¢ kanalizacji deszczowej
dz. nr 637, 28/9, Kobylnica
Inwestor: Gmina Kobylnica,

76-251 Kobylnica ul. Gléwna 20

pow. Shupsk, woj. pomorskie
Branza: Sanitarno — instalacyjna

Opracowal:

inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
cztonek Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Stupsk marzec 2021 r.
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Informacja BIOZ
1. Zakres robdét.

zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenia poszczeg6lnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wyznaczenie drog, wyjsé i przejsé dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodéw dostawczych
wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow

geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci

wykonanie wykopow i montaz sieci zewngtrznych

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce :
- nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczeg6lnych instalacji z rur PVC

upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
Stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy
miejscu montazu poszczegolnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn 1 urzadzen

technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

- nie wystepuja
Kierownik budowy bedzie przekazywal informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w

sposdb zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen
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e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

e Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
0soby.

e do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wilasciwe
przeszkolenie bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy
przez wykonawce danych prac (kierownika robot lub brygadzistg).

e odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzajg wlasnorecznym podpisem na koncu niniejszej
informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

e zapoznaé pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez

danego wykonawcg,

wskaza¢ konkretnie jakie zagrozenia wystepuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,

wskaza¢ jakie $rodki ochrony indywidualnej sg niezbgdne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikéow s$rodki ochrony indywidualnej sa w stanie

technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ nimi prawidtowo postugiwac,

e przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sg pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obsludze pil
tarczowych lub urzadzen z wirujaca tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cigcie metali oraz
uzywanie palnikow gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystgpowania (skladowania lub
uzywania) materiatow tatwopalnych itp.

o okreslic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym zasadg, ze
nadzor ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

e zaznaczyC, ze prace szczegOlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko po spelnieniu szczegbétowych
(w tym pisemnych) wymagan okre$lonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym
poleceniu wydanym przez bezposredniego przelozonego lub osobe wyznaczong do bezposredniego nadzoru
wykonywanych prac.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie

- wykonywanie robét ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szeroko$ci rownej gltebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
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Bezpieczne nachylenie §cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wickszej od 2,0 m.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.

Przebywanie os6b pomigdzy §ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

e w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej — glebokosci
wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

e sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zejécia i wejscia do wykopow

e nic skladowaé materiatow i urobku w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany sa
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowaé¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

e zachowac bezpieczne odleglosci wykopdw od istniejacych budowli

e kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje cigg drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajacych materiaty na teren budowy. Istniejaca infrastruktura drég umozliwia swobodny
dojazd straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie miat wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdow, o ile zajdzie
taka potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikow i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych robot moze
nastepowac¢ tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob
poruszania si¢ po zakladzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas
instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowac si¢ do instrukcji i oznaczen drog ewakuacyjnych w przedmiotowym
zakladzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
postgpowaé na placu budowy i na poszczegdlnych stanowiskach (frontach) robot zgodnie z wymaganiami
przepiséw ogodlnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialdow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (DZ. U.
1972 nr 13, poz. 93).

Podstawa prawna opracowania:
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ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6élnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
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10.0. Zalaczniki — uprawnienie, warunki, uzgodnienia
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

<
X
w
-
o
a

Zaswiadczenie
o numearze we “yfikacy nym.
POM-B89-1VH-VL5 *

Pani Agnieszka Wioletta Ortowska o numerze ewidencyjnym POM/I5/0125/18
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pesiada wymagane

adres zamieszkania ul. Sierpinka 6/9, 76-200 Stupsk

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Gdaiisk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 284/POM/OKK/17

DECYZJA

?\a podstavuz art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
i (t.j.- Dz U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.} i art. 12 ust. 2,
ust. 3§ ust. 4: pk! 3, art, 14 ust, I pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . j. Dz, U.
z 2017 r,, poz. 1332 ze zm.), w zwiazku 2 art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy-
Prawo budowlxnc oraz o zmianic niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364),
a takze § 23 ust, 1. § 12 pkt 1, §3 ual 1 rozporzqdzema Mmlslra Infrastrukury z dnia 18 maja 2005

. W Sprawic 1 funk c_lx (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817)
w z\uqzkn z§ 2R Mrmslra y i Rozwoju z [} wrzesnia 2014 r. w sprawie
ielnyeh funkeji bud ic (Dz.U. 2 2014 r. poz.1278 ) i art. 104 ustawy

2z dnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks pns(gpawamu administracyjnego (t. j. Dz, U. 2 2017 r,, poz. 1257),
po ustaleniu, ze spermone zostaly warunki w 2akresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na up 2 wynikiem pozyty 3

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierésw Budownictwa
stwierdza, 2e

Pani Agnieszka Wioletta Orlowska
inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 05.04.1977 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0348/PWBS/17

do projel ia i kierowania i budowlanymi bez ograniczen
w specjnlnoéu lnsla)aeyjnej w zakresie sucl, mstallcjl i unqdzefn
, gazowych, Ii:

plnych, wentylacyj agowych i k jnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

cy wainzgo kwalfi<cwanego certyfikatu s

ntakiujac sig 2 biurem wiasciwe) Okrzgowe] Izby niynleréw

o opatezo

b.

S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (D2, U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w posteci

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lby Iniynierdw Budownictwa

réwnowaine pod wii
* Waryfikacje poprawnosei danyer v ririejs2ym zadwiadczaniu mo2na sorawdalé za pomoca numerd weryfikatyjnego zeswiadczenia na
g.pl lut

stronie Polskie] Izhy Inzyn erow Bud

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cerlyfi<alu w dniu 2020-03-06 roku przez:
Budownictwa,

Zaéwiadczenia zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektron

Pani Agnieszka Wioletta Orlowska upowazniona jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3§ 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz U.
22017 ¢, poz. |332), w spec;alnoﬁl |l1§hl|lgyjnuj w zakresie “ecx mslalacjl i unqdzelﬁ
cieplnych, A gazowych. d bez
a) projek
g sprawowania nadzoru unlorsklcgo.
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanynvi,

¥e h | do:

) y ych oraz nadzoru
ikontroli i ia tych 6

d) wyLonywnma nadzoru mwesmrskl:go

€) sp kontroli i ia obiektow

1. Na podstawie § 23 ust. | oraz §3ust. 1 mpurquzeuu Mmmrl lnfuslmkmry 7 dnia 18 maja
2005 r. WSpm\\’Ie dzielnych funkeji i /Dz. U.z 2005 r. Nr 96
poz. 817/ uprawmcma mmqszc uprawmaja do

- i pmje P dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nmlejsz;ch uprawniei (§ 3 ust 1),
ia  obiekw 1 robotami

2 obiektem budowlanym, takim fak: s:ecl, mslaluje i urzgdzenia cieplne, wenly)acyyw, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Pouczenie
04 decyzjs mimegsaey shuzy odwolame do Krajowey Koy Kwalifikacyjney Polskicy laby lazymerow Budownicena & Wasszawee, xa
pasrednictwem Okregones Komusyt Kwslificecyney Pomerskuey Ckrggowey 12by Inzynieréw Budownisewe w Géaiska, w termunie 14 dne
od da j¢ dorgezenia
r.120 sty Kodek (02 U 22017 0. p32 1257):

§1 W wakcte biegu leming do wriesienta o0WOIiNTa Str0n3 M2 Zrzes 1¢ Prana o westersa odwolaia wobee argany admitusrasy
publicancy, kory wydat decyzyg
§2 2 davem d

stacy, publicaney o zracczeniu sic prava e

W przypadku Zlozsnia prez siong oéwiadezenia 0 rzeczemy sig prawa da odwolana od decyzji (okreslonigo w § 2) swcone me
praysugue

Sklad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

i
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowe Kimisji Kwalifikecyine]

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowe; Komisji Kwalifikagyine

mgr inZ, ig] Malinowski

CZLONEK
Obrggoveej Komisi Kwalifikeeyinej

oA tom -
prof. gt hab,fnz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujs:

1.Pani Agaieszka Wioletta Orlowska
76-200 Stupsk ul Sicrpinka 69
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléway lspektor Nadzoru Budowlanego
da
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Gminy Kobylnica Kobylnica, dn. 25.03.2021 r.

GKM-KD.6853.23.2021
F.U. SJ-SYSTEM
Jerzy Sajek
ul. Krasinskiego 23
76-200 Stupsk

dot. warunkoéw technicznych budowy sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odwodnienia ul. Polnej w Kobylnicy.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.03.2021r. (data wptywu 04.03.2021r.) okreslam warunki

techniczne na budowe sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Polnej w Kobylnicy:

1. wody opadowe z terenu drogi ulicy Polnej odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kd 250PVC
zlokalizowanej w ulicy Krzywej na dziatce nr 1237/2. Podtgczenie do istniejacego wypustu
kanalizacji deszczowej 250PVC na dziatce nr 28/9, wychodzgcego ze studni o rzednych
46,20/44,97.

2. kolektory grawitacyjne kanalizacji deszczowej stuzgce odwodnieniu pasa drogowego
i ewentualnie powierzchni planowanej zabudowy projektowa¢ z rur i ksztattek z PVC
o klasie sztywnosci SN8 litych.

3. studnie rewizyjno — potagczeniowe systemowe z tworzywa sztucznego o $rednicy min.
dn400 lub betonowe o $rednicy min. dn1200.

4. dla studni projektowa¢ nalezy wiazy zZeliwne z zgodnie z normg PN-EN124:2000 oraz
pierscienie odcigzajgce w jezdniach, parkingach i drogach wewnetrznych.

5. wpusty uliczne projektowac¢ z wtazami ryglowanymi uchylnymi klasy D z betonowymi
pierécieniami odcigzajgcymi. Studnie wpustédw betonowe o $rednicy min. 500mm.

Projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w Kobylnicy nalezy

przedtozy¢ do uzgodnienia w Urzedzie Gminy Kobylnica w 2 egzemplarzach.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 1 roku od daty wydania.

Sprawe prowadzi: Marzanna Strzatkowska, tel. 59 858 62 00 wew. 241, e-mail: m.strzalkowska@kobylnica.eu

Z up. Wéjta Gminy

%il\aw Krawczyk

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Referat Inwestycji wm.
3. Aa.
MS/MS

Urzgd Gminy Kobyinica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobylnica.pl

ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica fax: (+48) 59 842 90 72 www.kobylnica.pl

(woj. pomorskie) sekretariat: (+48) 59 842 96 17



Wjt
Gminy Kobylnica

GIF-1D.7011.5.12.2021 Kobylnica, dnia 02.04.2021 r.

Pan

Jerzy Sajek

F.U. SJ SYSTEM
ul. Krasinskiego 23
76 -200 Stupsk

dot. realizacji umowy nr GIF-1D.7014.1.U-1.2021 z dnia 04.03.2021 r. okreslajacej wymagania w
zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy drogi gminnej
— ulicy Polnej w miejscowosci Kobylnica wraz z budowg infrastruktury towarzyszace;.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.03.2021 r. (data wptywu 04.03.2021 r.) dotyczgcy
uzgodnienia projektu budowlanego na budowe odwodnienia ww. drogi i w odniesieniu do warunkéw
technicznych wydanych w dniu 25.03.2021 r. na budowe sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odwodnienia ulicy Polnej w Kobylnicy - informuje, ze uzgadniam pozytywnie przedmiotowy projekt
budowlany na budowe odwodnienia drogi gminnej — ulicy Polnej w Kobylnicy, potozonej na dziatce
nr 637, 28/9, na terenie Gminy Kobylnica.

Sprawe prowadzi: Anna Kowaleczka, tel. 59 858 62 00 wew. 237, kom. 880 600 660, e-mail: a.kowaleczka@kobylnica.eu

Zatgcznik:

1. Projekt budowlany na budowe odwodnienia drogi gminnej — ulicy Polnej w Kobylnicy, potozonej na dziatkach nr
637, 28/9, na terenie Gminy Kobylnica — 1 egz.

Otrzymuja:
) Adresat,
Referat GKM,
3. O - Project Katarzyna Ozarek

4. ala.
OO T T T ]
Urzgd Gminy Kobyilnica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobylnica.pl
ul. Gftéwna 20, 76-251 Kobyinica fax: (+48) 59 842 90 72 www. kobyinica.pl

(woj. pomorskie) Sekretariat: (+48) 59 842 96 17



Firma Usfugowa 76-200 Stupsk

ul. Krasinskiego 23
tel.ffax 059/ 848 66 51
2—'—5—“@ e-mail:sjsystem@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drogi gminnej — ul. Polnej w Kobylnicy
odwodnienie drogi
kategoria obiektu - XX VI

Obiekt : Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
dz. Nr 637, 28/9, Kobylnica
Inwestor: Gmina Kobylnica,

76-251 Kobylnica ul. Gtéwna 20
pow. Shupsk, woj. pomorskie

Branza: Sanitarno — instalacyjna

e ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Strona tytutowa -str. 1
e Spis tresci -str. 2
e Opis techniczny -str. 3-8
¢ Informacja BiOZ - str. 10
e Zalgczniki - od str. 15
e Rysunki techniczne 1-4
Projektowat:
inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002

cztonek Pomorskiej [zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Sprawdzit: 7
inz. Agnieszka Orlowska Wit o
POM/0348/PWBS/17 o
cztonek Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa i %017, 0. 1. 221
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0125/18 2 dnia_O4. 0% 20217

Stupsk marzec 2021 r.



GK.6630..165.2021

Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 05.05.2021 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK.6630..165.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 05.05.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725)

Przedmiot narady:| Budowa ul. Polnej w Kobylnicy

Gmina: Kobylnica

Lokalizacja: , dz.: 28/9, 637

SAJEK JERZY
ul. Krasinskiego 23, 76-200 Stupsk

GMINA KOBYLNICA
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Przewodniczacy:| Matgorzata Jaworska

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 07.04.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikOw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
s Sposob uczestnictwa Uwaygi
1 |ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
0. . Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0.
elektroniczny Rejon Ustug O$wietleniowych Stupsk

ul. Rybacka 4A 76-200 Stupsk
tel. 598416549 fax 598416950

Uzgodnienie nr 70/2021/E z dnia 05-05-2021

Wazne 2 lata od w/w daty.

Uzgodniono projekt Budowa ul. Polnej w Kobylnicy - odwodnienie
terenu

UWAGI:

1.Rozpoczecie rob6t zgtosi¢ na 14 dni przed terminem do ENERGA
OSWIETLENIE Sp. z 0.0. celem ustalenia blizszych szczegotow
wystepujacych kolizji i zblizer z urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Dokument wygenerowal(a): Matgorzata Jaworska, dn. 05-05-2021 09:29:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz5



2.Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia energetyczne
traktowaé jako czynne (pod napieciem - mogace grozi¢ porazeniem )
i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

3.Wykonawca robot pokrywa koszty naprawy i poniesione straty
przez ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0. na skutek ewentualnych
uszkodzen urzadzen energetycznych podczas prowadzonych robét.
4.W miejscach skrzyzowar odkopane kable elektroenergetyczne
ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004
5.Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgca
siecia energetyczna ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0. prace
wykonywac¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, sprzetem
recznym, oraz zgodnie z norma SEP-E-004

6.0dkryte kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez ENERGA
OSWIETLENIE Sp. z 0.0.

7.Zachowa¢ odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych zgodnie z normami PN-E-05100-1 i N-SEP-E-003
8.Ewentualne usuniecie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt inwestora

9.Przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych

GK.6630..165.2021

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIENIE NR 258 ZDNIA 05.05.2021r.

1.0 zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgloszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Szczegotowa lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metodg
przekopow kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac rdznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacja geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac¢ recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotowkowymi.

4.W razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytgczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykonac¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustow
ochronnych na kablach ziemnych wykonywa¢ przy urzgdzeniach
wylgczonych spod napiecia.

7.W miejscach prowadzenia rob6t moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku z ktorych to wiascicielami
nalezy uzyska¢ oddzielne uzgodnienie.

8.W przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesigcy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsigbiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej glebokosci dla urzagdzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebié lub utozyé w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujaé w czesci opisowej
poszczegoblnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowal(a): Matgorzata Jaworska, dn. 05-05-2021 09:29:36

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z5



Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK.6630..165.2021

3 | GAZ-SYSTEM Uzgodniono pozytywnie JANUSZ WESOLOWSKI
elektroniczny
4 |HAWE TELEKOM SP.Z0.0. W Uczestnik nieobecny na naradzie
RESTRUKTURYZACII
ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny
5 |Krajowy O$rodek Wsparcia Uczestnik nieobecny na naradzie
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdanskim
ul. Powstancéw Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny
6 | MAZOVIA Investment Sp. z 0. Uzgodniono pozytywnie KAROL STASZEWSKI
0. Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.
elektroniczny
7 |Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ PLEWA
Sp. zo. 0. Oddziat Zaktad Tre$¢ uwag zataczona przy protokole:
Gazowniczy w Koszalinie 1.Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
Gazownia w Stupsku min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
elektroniczny 2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
5.Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.
6.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.
8 |Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyniska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
9 | Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
10 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ SLEDZ
Informatyki Gdynia
Wezel Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohaterow Westerplatte
66
76-200 Stupsk
elektroniczny
11 | Urzad Gminy Kobylnica Uzgodniono pozytywnie Alicja Tantata
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elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie w odniesieniu do zapiséw umowy nr GIF-
ID.7014.1.U-1.2021 zawartej z Gming Kobylnica w dniu 04.03.2021r.

GK.6630..165.2021

12

Wodociggi Stupsk Spétka z
0.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
,WODOCIAGI StUPSK” Sp. z 0.0.
Stupsk 05.05.2021 r.

Uzg. nr 59-K/ul/2021
GK.6630..165.2021

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wraz z odwodnieniem drogowym oraz kanatu technologicznego w
dziatkach nr 28/9, 637 w rejonie ul. Polnej w m. Kobylnica, gm.
Kobylnica.

Trase projektowanej infrastruktury jw. opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag:

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z
uzbrojeniem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej nalezy zachowa¢
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci;

2. za uszkodzenia infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor lub
wykonawca i jest on zobowiazany do ich natychmiastowego usunigcia
na wiasny koszt;

3. przed wykonaniem przewiertow sterowanych nalezy wykona¢
wykopy punktowe w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych
posadowienia infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej;

4. nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy osadzaniu wpustow
deszczowych, ktdre zlokalizowane sg w bliskiej odlegtosci od sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej.

5. na etapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejacg infrastruktura;

6. 0 rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomic spétke
»Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw., przed
przystapieniem do wykonawstwa nalezy ja ponownie uzgodni¢ w
spotce ,,Wodociagi Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata.

KACPER WERECKI

13

Wojewddzki Sztab Wojskowy
w Gdarisku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Planowana sie¢ kanalizacji jest zgodna z ograniczeniami wynikajgcymi
z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzagdem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki do Umowy miedzy
Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Stanéw Zjednoczonych
Ameryki Péinocnej dotyczgcej rozmieszczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami
balistycznymi w sprawie uzytkowania terendw oraz przestrzeni
powietrznej wokot Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

ANDRZEJ HANIECKI

14

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Stoneczna 16e

76-200 Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

SAJEK JERZY
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Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkdw komunikacii
elektroniczne;.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Elektronicznie podpisany

2 up. STAROSTY przez Matgorzata Maria
Malga - Il‘\ltursl\n JaWOI’Ska
WYDZIAL GEODEZJI I KARTOGRAFII Data 2021 0505
09:30:45 +02'00'

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).
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Niniejszy wydruk jest zgodny z oryginatem
mapy do celow projektowych w zakresie
symbolo, znakéw, tresci oraz skali.

FIRMA USEUGOWA ul Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK

SJ SYSTEM

tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Zadanie:

Budowa ul. Polnej w Kobylnicy - odwodnienie drogi

Inwestor: . .
Gmina Kobylnica

ul. Gtéwna 20 , Kobylnica 76-251

Adres inwestycji:

ul. Polna dz. nr 28/9, 637, Kobylnica

Nazwa rysunku: Zagospodarowanie terenu- sie¢ kan. deszczowej. Nrrys.
Stadium PB
dokum. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

Autor: budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 1

ala: inz. Jerzy Sajek sieci, instalacji i urzadzefi wodociagowych i kanalizacyjnych,
Skala: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Data: inz. Agnieszka Orfowskd sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
marzec 2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS/17
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Niniejszy wydruk jest zgodny z oryginatem
mapy do celow projektowych w zakresie
symbolo, znakow, tresci oraz skali.

FIRMA USLUGOWA

SJ SYSTEM

ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Zadanie:

Inwestor: ) .
Gmina Kobylnica

Budowa ul. Polnej w Kobylnicy - odwodnienie drogi

ul. Gloéwna 20 , Kobylnica 76-251

Adres inwestycji: ul. Polna dz. nr 28/9, 637, Kobylnica

Nazwarysunku: - 7340spodarowanie terenu- sie kan. deszczowe. B
Stadium PB
dokum. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

Autor: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 1
Skala: inz. Jerzy Sajek sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Sprawdzit:
Data: inz. Agnieszka Ortowska
marzec 2021

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS/17




PROFIL PODRUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ODCINEK Dl1list—-D9-Wpl1l

100 /500

®
®

skala 1

STUDNIE | WLAZY WYREGULOWAC WYSOKOSCIOWO WG
3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z
KOREKTE, SPADKOW KANALOW POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA
NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

WYMOGOW BRANZY DROGOWEJ
KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA

PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEY
PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC

ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC
4. DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC

NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI
7. WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUR PRZEZ SCIANY BETONOWE

ISTN. NAWIERZCHNIE NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW

NALEZY ZDEMONTOWAC, NOWA PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA

STUDZIENEK WYKONAC W SYSTEMOWYCH TULEJACH
WG PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK

Gmina Kobylnica
Kobylnica ul. Gtéwna 20

Inwestor:

Nrrys.

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS/17

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,

ul. Polna dz. nr 28/9, 637, Kobylnica

Nazwarysunkw: Profi| podtuzny kan. deszczowej - odc. D1ist.-D9-Wp11
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PROFIL PODRUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PODEACZENIE WPUSTOW
T skala 1:100/200

S
N
X [ T % %
ES T
dz. nr 28/94£‘ nr 637 B ‘ % i
— =
1: 200 T T | % | S{S

o o o o o o o
f=s o f=s f=s < < f=s
- TS e = TS v . AT AT e
~ AN ~ N ~ AN ~ AN ~ AN ~ AN ~ N
joN'&) SO joN'&) OO SO SO j°N'&)
0 o o 'e} o o 0| o o o
~ Na Na ~ Na NA ~ Na Na Na
o o o o o o o
- — — - — — ) ~— ~— —
o X X o X < o X X X
< o O o O < o O o O x| o O o O o O
“— = “— = “— = “— = — = — = “_—
o ©2 |, © o o © 2 |, ©Q |, o Q2 |, Q2 |, © 2 | UWAGA:
S £ 5 £ + S £ o £ I S < s < o £ A
S X<\ == 2 S == 2 == |0 Sl <= |2 <= |2 == |2 1. STUDNIE | WLAZY WYREGULOWAC WYSOKOSCIOWO WG
oln| o N—o< o N—o< o ojn o N— ok o N—oR o o|ln o N—o< o N—oK o N—d< o
Qo3 cod. 2 coS. 2 Qo codl 2 codl 2 Do = cod % coSl 2 c ol 2 WYMOGOW BRANZY DROGOWEJ
o~ 32 £sNT 2 ESRE ¢ oF 2 N esle ¢ oF ¢ esNT ¢ ese ¢ £gqe e 2. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA
2 25 23 23 23 25 2 \
ot o SXDs B o ST¥Bs B o as g o SXDs B o SXols B o as 4 o SXos W o SXols B o SXds B o PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ
< NS NS ~ = N < NS = =
== 52 TS ©o TI0S ©CeQ 2] = T.EO5 2 T2 e 2 = T8O Qo T2 e +.29S Ce A
o RSB SOR o8 ORN o8 o o8 SN oS SR o8 o o8 S9N o8 SON o8 SYR o8 3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z
o Y 2 C sa o= 2 o Joe N ;e C o e C o o= S5 Slbve C o e C o o= 2 Salo e
X = X = X = X S x = x > X >
OlN t= = = O > = ol = = =
=0 —g.@cg o S Efcg S Sioh .ézg =0 .«ch S Soft .«’E»zg S Sof .«’E»cg <O .«ch o S .§'~=§ o Sof .«’E»cg o Sgn .E»'cg ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC
Ba RS es ST de Bus BTlge 85 Sa Sy ST Tu STe Jgs TE Sgs ST de Hus ST e Blgs e 4, DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC
NREEES 2EZE 238 2ESE 238 = 228 2EZE 238 ZESE 2=% - == Z2EZE 38 ZEZSE 2=8 EREREEES
] , ~olo® 8 %835 9l 7335 0 ~o B8l » 33 B » 33 B ~lo B&" T R R AR R R PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC
=l lo | . O X .| . O|w—xXx . =l € . o Juiva . . O “|x A =l A . O X . . O “ix A . O Jx A
Poziom porownawczy 38,00 m n.p.m. o e e - S M= o . 25 4.8 =2E 2e R M S S R S = 2% el =297 4.8 KOREKTE SPADKOW KANALOW POD NADZOREM PROJEKTANTA
£21858¢8 &~ &838% Enl. 8a&% £ 58% E~_ 58% &~ | 5&% =2 §as &~ ga% &~ ga% &n~n_ 8% 5. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA

NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

. LO)| N LO)| N (] N~ (9] (@] (] N~ o) [(e] (e] N (] N (=] NS (o] N~ <
~| N~ N N~ | ~| ©| ©| | ~| e R - o N o S| o & o 6. NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI
Rzedna terenu projektowanego o | o ¢ o o o KIS KIS o g o g S 3 g g = BRANZY DROGOWEJ ’
7. WSZYSTKIE PRZEJSCIACRUR PRZEZ SCIANY BETONOWE
o | « o o - © o - @ N o % o N o 9 m STUDZIENEK WYKONAC W SYSTEMOWYCH TULEJACH
Rzedna dna kanatu o | oo g o o © g o NN o s o o o 9 OSt.ONOWYCH.
T N ¥ b N N N NI N NI N 8 ISTN. NAWIERZCHNIE NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW
NALEZY ZDEMONTOWAG, NOWA PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
Zagtebienie dna kanatu [m] 8 | b q @ 2 3 g & S 3 SRS 3 8 8 9 CI 8 3 WG PROJEKTU BRANZY DROGOWE
V4 H o o o o o o o o o Yo}
Odlegtosci [m] 2 = S 2 2 = = = < 2
z . . [=}} <2} 28 23 ) [} 23 [S2} 3} 28
Srednice, materiat 8 A © /o 8 /e s /e S /L 5 /e o /Lo 5 /e S /o A
Spadek |g 2 go g 9 g 2 g = X g S g @
Dlugoss trasy [m) 28 g8 8% 3 s 3 s 3 s 38 §c g @ ek
FIRMA USLUGOWA cr 1
ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
Zadanie: Inwestor:

—
N
O
SN
O
€]
—
w
)
(@)
—
N
)
oo

T1 D2 D3

Gmina Kobylnica
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Nazwarysunku: Profi| podt. kan. deszcz. - podigczenie wpustow Nrrys.
Stadium PB
dokum. Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
inz. J ¥ Saiek budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 3
Skala: Inz. Jerzy Saje sieci, instalacji i urzadzen wodociaggowych i kanalizacyjnych,
ata: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
1:100/200 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Data: inz. Agnieszka Ortowska sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
marzec 2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS/17




SCHEMAT MONTAZOWY STUDZIENKI WODOSCIEKOWEJ
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Uwaga:
@ Wysoko$c wpustu regulowac zgodnie z projektem branzy drogowej
FIRMA USLUGOWA E
H W W W W H ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
" SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
Zadanie: Inwestor: Gmina Kobvlni
Budowa ul. Polnej w Kobylnicy-odwodnienie drogi. mina . oy Eow
Kobylnica ul. Gtéwna 20
Adres inwestycji: ul. Polna dz. nr 28/9, 637, Kobylnica
A A Nesansunke: - Schemat montazowy studzienki wodo$ciekowej nros.
Stadium
dokum. T—W Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
L . budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie L.
Skala: inz. Jerzy Sajek sieci, instalacji i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Data: inz. Agnieszka Ortowska| sieci, instalacji i urzadzefn wodociggowych i kanalizacyjnych,

marzec 2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS/17
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