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blat roboczy dla każdego boksu: 8,0 mb w pb
+ 2,4 mb dodatkow o

Ażurow e przepierzenie z desek o przekroku 4,0 x 4,0 cm -
6,92 mb dla każddego boksu

Ażurowe przepierzenie ze szczeblin z naturalnego drewna,
montuje się pionową krawędzią do podstawy wykonanej z
litego drewna lub metalu. Konstrukcję montuje się do podłogi.
Przepierzenie ma mieć pełną wysokość do sufitu w skrajnych
boksach oraz do konstrukcji dachowej w wewnętrznych
boksach. Całość musi tworzyć sztywną i stabilną konstrukcję.
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przesunięcie blatów
do środka

ścianka ażurowa
ze szczebelin pionowych

ścianka ażurowa
ze szczebelin pionowych

NAPIS NA ELEWACJI, TEKST DO USTALENIA
MATERIAŁ: STAL PROSZKOWANA
LUB INNY WYTRZYMAŁY MATERIAŁ,
KOLOR CZARNY, PODŚWIETLENIE NAPISU LED

WYCIĘCIE LITERY B
W ELEWACJI DREWNIANEJ

TY
LK

O
 N

A 
PA

W
IL

O
N

IE
 T

YP
 1

24
0

WROTA DREWNIANE
WYM. OTWORU DRZW.
150,0 x 240,0 cm
W KAŻDYM POM. Z UMYWALKĄ
WE WSZYSTKICH TRZECH WIATACH

DODATKOWA ŚCIANA 12,0 cm
W KONSTR, SZKIELET. DREWN.
W KAŻDYM POM. Z UMYWALKĄ
WE WSZYSTKICH TRZECH WIATACH

1
,2

 m
2

1
,2

 m
2

do
da

tk
ow

y 
bl

at

do
da

tk
ow

y 
bl

at

70,0

2
8

0,
0


