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1.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Lublin, 07.06.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno —budowlany pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN:
MIEJSCE SPOTKAN — ZABAWA | WYPOCZYNEK NA ZAWADZKIEGO W SZCZECINIE

Adres zamierzenia budowlanego:

SZCZECIN, UL. ZAWADZKIEGO
ID dziatki: 326201_1.2008.240

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski

nr uprawnien: LBOIA/70/10



2. WSTEP

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 105/ZBiLK/2022 z dnia 19.09.2022 r;

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej z dnia 26.10.2022 r,,
a takze spotkania z dnia 09.02.2023r. ;

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608
z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454 z pdin. zm.);

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektdw matej architektury w miejscu
publicznym oraz oswietlenia solarnego dla zadania pn.: Miejsce spotkan — zabawa i wypoczynek na
Zawadzkiego w Szczecinie.

Zakres zamierzenia obejmuje: budowe: obiektdw matej architektury, placu zabaw, alejek pieszych i
nawierzchni placu zabaw, projekt nasadzenia zieleni, budowe oswietlenia solarnego, rozbiérke
nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z ptyt betonowych.

2.3. LOKALIZACJA
Teren opracowania obejmuje fragment dziatki o nr identyfikacyjnym 326201_1.2008.240, oznaczony
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem Z.2.1067.MW, dla ktdérego
ustalono przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug
wbudowanych. Dziatka znajduje sie w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych przy ul. Zawadzkiego
w Szczecinie, w wojewddztwie zachodniopomorskim.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Teren opracowania obejmuje cze$¢ dziatki o nr ewid. 240, obreb 2008, zlokalizowang w Szczecinie,
w wojewddztwie zachodniopomorskim na dzielnicy Zawadzkiego - Klonowica przy ulicy Zawadzkiego.
Teren opracowania graniczy od strony potudniowej, potudniowo-wschodniej i pétnocnej z zabudowa
wielorodzinng, a od strony zachodniej z pozostatg czescig dziatki nr 240 oznaczong w Miejscowym



Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem Z.2.1066.KS dla ktérego ustalono przeznaczenie:
tereny parkingdéw lub zespotéw garazy jednokondygnacyjnych.

W centralnej cze$¢ dziatki znajduje sie plac z nawierzchni utwardzonej asfaltowej bedacy w bardzo
ztym stanie technicznym. Okala go niezagospodarowana zielen w postaci drzew i krzewdw oraz
trawnikow. Wzdtuz ciggu pieszego graniczgcego z terenem opracowania od strony zachodniej przy ul.
Zawadzkiego rosnie szpaler z jarzgbu szwedzkiego, ktéry oddziela dziatke od drogi publicznej. Ponadto
na terenie opracowania dominuje roslinnos¢ lisciasta w postaci drzew i krzewow.

Przez teren opracowania przebiega uktad komunikacyjny w postaci chodnikéw jak i nielicznych
przedeptéw. Sciezki utwardzone wykonane zostaty z kostki betonowej, ptyt betonowych jak
i nawierzchni asfaltowej, nie tworzg spdjnosci poprzez réznorodne materiaty budowlane ponadto
nawierzchnia asfaltowa i z ptyt betonowych jest w bardzo ztym stanie technicznym, w wielu miejscach
kruszy sie i posiada nieréwnosci.

Przez teren opracowania przebiegajg doziemne sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, cieptownicza i telekomunikacyjna, ktére nie kolidujg z nowym
zagospodarowaniem terenu. Teren posiada niewielkie réznice wysokosciowe. Rzedne terenu wynoszg
0d 38,1do 40,2 mn. p. m.

2.5. DANE LICZBOWE

— Powierzchnia opracowania —1916,35m2;

— Powierzchnia placu zabaw =123 m?

— Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piaskowej — 123 m?
— Powierzchnia nawierzchni mineralnej zwirowej — 183 m%;
— Maksymalna wysokosc¢ terenu — 40,2 m n.p.m.

Ze wzgledu na zakres opracowania dotyczacy budowy obiektdw matej architektury oraz nawierzchni
odstgpiono od podania innych danych liczbowych.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. PRZEZNACZENIE | UKLAD FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY
Opracowanie ma na celu stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji dla okolicznych mieszkancow.
Uktad przestrzenny oparto na prostych, nowoczesnych formach, natomiast uktad komunikacyjny
nawigzano do istniejgcych ciggdw pieszych. Teren wyposazony zostanie w urzadzenia placu zabaw
odsuniete na co najmniej 10 metréw od linii rozgraniczajacych ulice i od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. W obrebie 10 m od planowanego placu zabaw nie wystepujg miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych oraz miejsca gromadzenia odpaddw. Plac zabaw przeznaczony
bedzie dla dzieci z roznych grup wiekowych sktadajgcy sie z urzadzen: hustawki podwadjnej, trampoliny,
zestawu zabawowego oraz tablicy regulaminowe]. Dodatkowo plac zbaw nastoneczniony bedzie przez
4 godziny w ciggu dnia mierzone na dzien réwnonocy wiosennej i jesiennej zgodnie z warunkami
technicznymi. Zaprojektowano wydzielong przestrzen wypoczynku i integracji dla oséb starszych z
taweczkami. Caty teren urzadzony zostanie matg architekturg w postaci tawek z oparciem, koszy na
Smieci z daszkiem i oswietlenia solarnego oraz drewnianych budek dla ptakéw. Jako nawierzchnie
bezpieczng placu zabaw projektuje sie nawierzchnie piaskowg, natomiast ciggi komunikacyjne zostang
wykonane z nawierzchni mineralnej- zwirowej. Wzdtuz szpaleru istniejgcych jarzebow zaplanowane



zostaty nasadzenia z krzewdw izolujgc przestrzen od ruchu drogowego. Na obszarze opracowania
zaprojektowano nowe nasadzenia drzew w swobodnych grupach ozdobne w kazdej porze roku.

3.2. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢c w sposéb jak najmniej uciazliwy dla otoczenia. W miejscu
prowadzonych prac nalezy zastosowaé technologie oraz zabezpieczenia ograniczajgce
rozprzestrzenianie sie kurzu, pytdw oraz innych zanieczyszczen na tereny sasiednie.

Zakres robot zwigzanych z budowa obiektéw matej architektury:
— Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie;
— Wykonanie wykopoéw pod fundamenty;
— Montaz urzadzen zabawowych;
— Montaz obiektéw matej architektury i ogrodzenia;
— Woykonanie nawierzchni mineralnej-zwirowej;
— Woykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej;
— Rozplantowanie ziemi z wykopow po terenie;
— Prace porzadkowe.

3.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Nawierzchnia bezpieczna piaskowa wykonana z piasku sortowanego i przesiewanego o frakcji 0-2,0

mm. Catkowita powierzchnia nawierzchni bezpiecznej — 123m?.

NAWIERZCHNIA MINERALNA- ZWIROWA
Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano jako naturalng nawierzchnie zwirowa.

Catkowita powierzchnia nawierzchni mineralnej zwirowej —183 m®.

HUSTAWKA PODWOINA- 1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 200 x 320 x 240 cm;
Strefa bezpieczenstwa min.: 360 x 750 cm;

Wysokos$¢ swobodnego upadku max.: 140 cm;
Kolorystyka: odcienie niebieskiego

Dane materiatowe: elementy konstrukcji z profili metalowych 80 x 80 mm ocynkowanych

i malowanych proszkowo, stupki zabezpieczone od goéry kapturkami z tworzywa; tancuchy i zawiesia ze
stali nierdzewnej; siedziska gumowe; Sruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

Montaz: poprzez zabetonowanie w fundamencie betonowym klasy C16/20 o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

TRAMPOLINA-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxS) 150 x 150 cm;

Strefa bezpieczenstwa min.: 450 x 450 cm;

Wysokosc swobodnego upadku: 90 cm;
Dane materiatowe:

Trampolina wykoana jest z elementéw stalowych ocynkowanych. Mata wykoanana jest z lameli z
polipropoylenu nawleczonych na linke stalowg ocynkowang 5 mm i mocowana do obudowy



trampoliny za pomocg sprezyn trampolinowych. Obrzeza trampoliny wytozone sg ptytami z granulatu
EPDM.

Montaz: Montaz bezposrednio w gruncie. W centralnym punkcie dotka nalezy wykonaé niecke ktorej
zadaniem jest obnizy¢ punkt graniczny dotka aby nie nastepowato dobijanie maty podczas skoku
uzytkowanika trampoliny. Wykopana niecka stuzy réwniez do gromadzenia sie tam pisaku z butow
uzytkownikow. Gtebokos$é posadowienia zgodna z technologig producenta.

ZESTAW ZABAWOWY:1 szt.
Wymiary min.: (DxSxW) 1093 x 110 x 284 cm;
Strefa bezpieczenstwa min.: 1389 ;4100cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku max.: 90cm;

Dane materiatowe: konstrukcja wykonana z profili stalowych. Wszystkie elementy metalowe

zabezpieczone przed korozjg podktadem cynkowym i malowane proszkowo. Sruby ocynkowane.
Daszki, panele wykonanez HDPE, podesty wykonane z HDPE antypo$loizgowego. Slizg zjezdzalni
wykonany ze stali nierdzewnej.

Montaz: poprzez zabetonowanie w fundamencie betonowym klasy C16/20 o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

tAWKA Z OPARCIEM: 6 szt.,

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 180x65x85 cm;
Wysokos¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja tawki ze stali ocynkowanej i malowanej na kolor RAL 7016; siedzisko i

oparcie z listew twardzielowego, sezonowanego drewna akacjowego; Mocowanie drewna do stelaza
za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte do mocowania,
wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych.

Montaz: Montaz listew za pomocg tgcznikdéw niewidocznych od strony uzytkowe] siedziska i oparcia.
Zakotwienie w gruncie. Elementy mocujgce majg zosta¢ doprecyzowane na etapie zamodwienia w
zaleznosci od konkretnych warunkéow podtoza, w ktérym bedg mocowane.

KOSZ NA SMIECI — 5 szt.,

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 200 x 40 x 50 cm;
Wysokos¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: kosz z blachy stalowej w ksztatcie rury ze skosnym daszkiem; pojemnik wewnetrzny

o pojemnosci min. 60 |; kosz pokryty podktadem antykorozyjnym i lakierowany proszkowo na kolor
RAL 7016;

Montaz: Mocowanie elementdw konstrukcji smietnika za pomocg spawdw. Mocowanie Smietnika do
stupka za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Rodzaj mocowania:
zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubosc¢ Scianek stupkdw mocujgcych kosz doprecyzowane na
etapie zamdwienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw miejsca lokalizacji smietnika.

TABLICA REGULAMINOWA -1 SZT;




Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxW) 55x185 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo; tablica z tworzywa HDPE

pod regulamin w formacie A3

Montaz: poprzez zamontowanie w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych z technologia
producenta.

KARMNIK DLA PTAKOW — 1 SZT.;
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 30x30x165 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja ze stali nierdzewnej.

Montaz: poprzez zamontowanie w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych z technologia
producenta.

BUDKA DLA PTAKOW TYPU ,A” —1 SZT;
Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 15x15x34 cm;
Srednica otworu wlotowego: 3,3 cm

Dane materiatowe: budka zbudowana z litego drewna iglastego, grubos¢ Scianki przedniej wokdt

otworu wotowego min. 2 cm; dtugosc¢ daszku min. 21 cm; elementy zbite nierdzewnymi gwozdziami;
budka musi spetniac normy ornitologiczne; budka przeznaczona dla nastepujgcych gatunkow ptakéw:
sikorka bogatka, wrébel domowy, pleszka sosnéwka, czubatka, modraszka, muchotéwka zatobna.

Montaz: dwa otwory montazowe w tylnej sciance, umozliwiajgce przykrecenie budki do drzewa po jej
uprzednim otwarciu.

BUDKA DLA PTAKOW TYPU ,B” —2 SZT.;
Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 19x19x40 cm;
Srednica otworu wlotowego: 5 cm

Dane materiatowe: budka zbudowana z litego drewna iglastego, grubos¢ Scianki przedniej wokdt

otworu wotowego min. 2 cm; dtugosé daszku min. 27 cm; elementy zbite nierdzewnymi gwozdziami;
budka musi spetniac normy ornitologiczne; budka przeznaczona dla nastepujgcych gatunkéw ptakéw:
szpak, kowalik, kretogtéw, pleszka, bogatka, mazurek, wrdobel domowy, jerzyk.

Montaz: dwa otwory montazowe w tylnej sciance, umozliwiajgce przykrecenie budki do drzewa po jej
uprzednim otwarciu.

UWAGA: Budki wiesza sie na wysokosci 3-7 m na pionowej, lub lekko pochylonej ku przodowi
powierzchni; najlepsze jest miejsce ostoniete od wiatru i silnego nastonecznienia, preferowana jest
wystawa pofnocna lub pétnocno-zachodnia.

ZIELEN
Gtéwne zatozenia projektowanej zieleni:

— Kompozycje pietrowe;



— Gatunki roslin znoszace susze, odporne na mroz i zanieczyszczenia;
— Zastosowanie gatunkdéw o réznorodnym pokroju;
— Wprowadzenie zieleni wysokiej dajacej cien.

Zaprojektowano nasadzenia z zieleni ozdobnej ok. 373 m?.
Wiekszg cze$¢ terenu zaplanowano jako trawnik. ok. 1106 m® w tym projektowany: 208 m”.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE

Nawierzchnie ciggédw komunikacyjnych zaprojektowano jako naturalng nawierzchnie Zzwirowg o

szerokosci 1.5 m.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie aktualizacji
badan geotechnicznych. Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco na $Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie obejmuje powyzszego zagadnienia.

8. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie obejmuje powyzszego zagadnienia.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie obejmuje powyzszego zagadnienia.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane roboty nie zmieniajg oraz nie wptywajg na warunki ochrony przeciwpozarowej.
Planowane roboty nie wymagajg uzgodnienia przeciwpozarowego — na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.).
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