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OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

1.1. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DRZEW | KRZEWOW OBJETYCH CIECIAMI | WIAZANIAMI W KORONIE Z OKRESLENIEM TYPU CIEC ORAZ DRZEWA PRZEZNACZONE DO

Tab.1. Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewdw objetych cieciami i wigzaniami w koronie z okresleniem typu cie¢ oraz drzewa przeznaczone do ochrony przed

szkodnikami.
Nr Nazwa polska Nazwa faciriska Obwdd pnia Obwdd Srednica Gospodarka zielenig Nr ewid. dziatki na
inw. na wysokosci pnia na korony ktérej znajduje sie
130 cm (cm)/ | wysokosci 5 (m) drzewo/krzew
powierzchnia cm (cm)
zakrzewien
(m?)
6. Wisnia pitkowana | Prunus serrulata 82 103 8,4 Ciecia boczne - wystepowanie koniecznej do usuniecia 240
‘Kanzan’ ‘Kanzan’ kolizji z istniejgcy infrastrukturg, wystepowanie gatezi
drzew w skrajni bocznej ciggédw komunikacyjnych
7. Wisnia pitkowana | Prunus serrulata 93 109 7,6 Ciecia boczne - wystepowanie koniecznej do usuniecia 240
‘Kanzan’ ‘Kanzan’ kolizji z istniejgcy infrastrukturg, wystepowanie gatezi
drzew w skrajni bocznej ciggdw komunikacyjnych
8. Wisnia pitkowana | Prunus serrulata 90 85 7,8 Ciecia boczne- wystepowanie koniecznej do usuniecia 240
‘Kanzan’ ‘Kanzan’ kolizji z istniejgcg infrastrukturg, wystepowanie gatezi
drzew w skrajni bocznej ciggdw komunikacyjnych
12. Brzoza Betula pendula 51 73 6,0 Ciecia sanitarne - usuniecie posuszu - 240
brodawkowata wystepowanie suchych gatezi o $rednicy wiekszej niz 3
cm.
15. Kasztanowiec Aesculus 100 126 8,0 Oznaki zerowania szrotéwka kasztanowcowiaczka - w 240

pospolity

hippocastanum

okresie wiosennym stosowac opaski lepowe na pniu




2. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
Na ponizszych fotografiach przedstawiono zdjecia drzew objetych cieciami na terenie opracowania.
Zdjecia wykonano podczas wizji w terenie w dniu 26.10.2022 r.

Zdjecie drzewa nr 12



Zdjecie drzewa nr 8

Zdjecie drzewnr 7, 6



3. OPIS SPOSOBU | ZAKRESU OKRESLONYCH CIEC POSZCZEGOLNYCH DRZEW WYNIKAJACY ZE
WSKAZAN INWENTRYZACII DENDROLOGICZNE)

Zabiegi pielegnacyjne obejmuja:
— Ciecia sanitarne
— Ciecia boczne drzew

Ciecia sanitarne w koronie drzewa: polegajg na usunieciu z korony drzewa gatezi suchych, chorych,
nadtamanych i ocierajgcych sie o inne. Przy usuwaniu gatezi martwych nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
nie uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej u nasady tkanki martwej ,maksymalnie do 20%.

Ciecia boczne drzew: majg na celu utrzymanie zrownowazonej, stabilnej budowy korony, poprzez
poprawe stabilnosci oraz ograniczanie konfliktu z infrastrukturg. Maksymalnie do 30% objetosci zywej
korony drzewa (30% aparatu asymilacyjnego). Obowigzuje zasada minimalizacji cie¢ — efekt
zabezpieczenia drzewa i otoczenia, rozwigzania kolizji drzewo-budynek lub infrastruktura techniczna
nalezy osiggnac przy jak najmniejszym zakresie ciec.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW | SPRZETU, KTORE POStUZA DO WYKONANIA PRAC
PIELEGNACYJNYCH

Ciecia nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi pitami recznymi i sekatorami, w tym z uzyciem tyczki. Po

cieciu narzedzia nalezy zdezynfekowac. Pity mechaniczne nalezy wykorzystywaé do ciecia grubych,

martwych gatezi i konaréw. W zaleznosci od $rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢ gatezi), ktéra

jest wycinana istniejg nastepujgce uwarunkowania dla drzewa:

— pedy do 1 cm, cienkie gatezie od 1 do 3 cm, drobne gatezie od 3 do 5 cm - usuwanie mato
szkodliwe dla drzewa; rany zablizniajg sie dos¢ tatwo;

— S$rednie gatezie od 5 do 10 cm - naraza drzewa na stres, mozliwosc¢ infekcji;

— grube gatezie (konary) powyzej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabic¢
strukture pnia i narazi¢ na ztamanie.

Wedtug aktualnej wiedzy ran po cieciach nie nalezy pokrywac zadnymi impregnatami lub preparatami
z substancjami powierzchniowo czynnymi — fungicydami. Jedynie w przypadku wykonywania cie¢ u
drzew o ostabionej witalnos$ci i w warunkach wysokiej temperatury powietrza powinno sie nanies¢ na
brzegi rany preparat umozliwiajgcy wymiane gazowa, petnigcy funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac
Balsam), ktéry jednoczesnie zabezpiecza przed gwattowng utratg wody (duza liczba ran lub pojedyncze
duze rany).

5. WYTYCZNE DO PROWADZENIA ZABIEGOW PIELEGNACYINYCH

— Powierzchnia ciecia musi by¢ gtadka, wykonana pod odpowiednim katem, w jednej
pfaszczyznie, przy uzyciu ostrych narzedzi;

— W przypadku koniecznosci usuniecia gatezi grubych i konaréw ciecie powinno by¢ wykonane
wg. Zasady ,na 3 razy”;

— Ciecia muszg by¢ zawsze wykonywane w rozwidleniach, a $rednica pozostawianej gatezi nie
powinna by¢ mniejsza niz 1/3 $rednicy gatezi usuwane;j.

— W czasie trwania okresu legowego ptakéw: od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy zwrdcié
uwage na wystepowanie gniazd i legdw ptasich, ktérych w tym okresie nie mozna usuwac;



8.

— Nie mozna usuwac gatezi drzewa w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwineta
sie w catym okresie rozwoju drzewa; usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30%
korony stanowi uszkodzenie drzewa; ususniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50%
korony stanowi zniszczenie drzewa;

— Najkorzystniejszy termin przeprowadzania zabiegdw pielegnacyjnych to okres zimowego
spoczynku drzew, przed rozpoczeciem wegetacji;

— Wszystkie prace muszg by¢é prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przez
przeszkolonych pracownikow.

SKUTKI WYKONANIA RADYKALNYCH CIEC DLA DRZEW

— zaktdcenie rownowagi fizjologicznej i bilansu energetycznego (poprzez ograniczong w wyniku
cie¢ mase i powierzchnie listowia, drastycznie zmniejsza sie powierzchnia asymilacyjna i
doptyw asymilatéw do innych czesci drzewa, czyli nastepuje jego ,zagtodzenie”);

— zabliznianie ran po cieciach to wielki wydatek energetyczny;

— drastyczne obnizenie witalnosci;

— rany oparzelinowe powstate poprzez odstoniecie zacienionych czesci drzewa;

— pedy odroSlowe powstate z pgkdéw $pigcych (sttumionych, przybyszowych) oraz nastepnie
gatezie przybyszowe sg stabo powigzane ze strukturg drzewa, sg tamliwe;

— zwiekszona podatnos¢ na choroby i szkodniki; skrécenie dtugosci zycia i w efekcie
przedwczesne zamieranie.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANYCH PRAC

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ustugi zgodnie ze sztuka ogrodnicza oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

— Wykonawca oznaczy obszar prac stosownymi tablicami informujgcymi oraz tasma o
ostrzegawczych barwach;

— W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia drzew (dot. czesci nadziemnej i podziemnej) oraz elementow
architektury znajdujgcych sie w obrebie dziatart Wykonawcy;

— roslinnos¢ istniejgca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, ma by¢ odtworzona na koszt wykonawcy;

— stosowanie olejéw biodegradowalnych, posiadanie i uzywanie kanistréw z bezpiecznymi
koncowkami zabezpieczajgcymi przed rozlaniem, wyposazenie maszyn i ciggnikow
pracujacych w lesie w niezbedne srodki zabezpieczajace przed niepozadanym wyciekiem
paliwa lub oleju (np. maty);

— powstajgce odpady gatezi, zrebek muszg by¢ usuwane na biezgco.

OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI | PASOZYTAMI

Szrotowek kasztanowcowiaczek jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych szkodnikéw polskich

drzew. Szkodnik ten atakuje przede wszystkim kasztanowce, ktére w Polsce wystepujg powszechnie.

Szkodnik ten jest odporny na niekorzystne warunki zewnetrzne i posiada duzy potencjat biologiczny.

Zerowanie larw szrotéwka powoduje uszkodzenia blaszek liéci kasztanowcdw, na skutek czego liscie

brazowiejg i przedwczesnie opadajg, co obniza walory estetyczne kasztanowcéw jak rowniez zaktoca

rytm rozwojowy drzew i obniza ich mrozoodpornosé.



Celem ograniczenia populacji szrotéwka w okresie wiosennym mozna zastosowac:

— opaski lepowe na pnie drzew stuzgce do odtowu samcéw i samic szrotdwka wedrujgcych po
pniu zaatakowanych drzew. Skutecznos¢ opasek lepowych moze poprawi¢ dotgczony
dyspenser feromonowy, ktory pozwoli zwiekszy¢ liczbe odtawianych samcow szkodnika;

— putapki do odtowu samcow szrotowka z dyspenserem feromonowym — umozliwiajg
monitorowanie populacji szkodnika oraz ograniczajg jego nasilenie. Stosowanie putapek
feromonowych zalecane jest w przypadku niewielkich siedlisk lub pojedynczych drzew

9. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH ISTNIEJACEJ ZIELENI PRZEZNACZONEJ DO
ZACHOWANIA

Krzewy wczesnie kwitnace, na pedach ubiegtorocznych - wytwarzajg paki kwiatowe latem, w roku

poprzedzajgcym kwitnienie - tawuta van Houtte’a (Spiraea xvanhouttei). Ciecie regulujace korone tej

rosliny przeprowadza sie tuz po jej kwitnieniu, skracajgc przekwitte pedy o okoto 1/3 do 1/4 jej

dtugosci.

Trawniki istniejgce- koszenie 1 raz na miesigc, skoszong biomase nalezy zebrad.

10. OPIS POSTEPOWANIA W SYTUACJI WYSTAPIENIA SZKODY

Zgodnie z zapisem art. 22 Prawa budowlanego, za teren/plac budowy, w tym za ochrone elementéw
srodowiska przyrodniczego odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zwigzku z powyzszym
wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzania statej pielegnacji drzew, krzewdw i trawnikow
zlokalizowanych na terenie objetym inwestycjg. Udokumentowane, trwate uszkodzenie drzew podczas
realizacji robot budowlanych prowadzgce do jego obumarcia w ciggu trzech lat od zakonczenia
inwestycji, skutkujg pociggnieciem wykonawcy do odpowiedzialnosci i wyciggniecia konsekwenciji
prawnych, wynikajacych z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020
poz. 55, 471, 1378) w postaci natozenia administracyjnej kary finansowej przez odpowiedni organ
administracji publicznej. W przypadku znacznego uszkodzenia mtodych nasadzer nie wymagajgcych
decyzji administracyjnych zezwalajgcych na ich wycinke, wykonawca zapewnia na wtasny koszt
wymiane na nowy materiat szkotkarski o parametrach tozsamych z drzewami/krzewami usunietymi lub
zniszczonymi w trakcie inwestycji wraz z prowadzeniem ich trzy letniej pielegnacji po zakonczeniu
inwestycji. Jezeli muszg by¢ przeprowadzone prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego to nalezy
wykonywa¢ to recznie. W przypadku odkrycia korzeni niezbedne jest wykonanie zastony
korzeniowej/ekranu, majgcego na celu zabezpieczenie rosliny przed wysychaniem. Zastona taka
powinna sktadac sie z geowtdkniny zamocowanej w ziemi drewnianymi kotkami oraz warstwy ziemi,
ktorg nalezy podlewad w taki sposdb, aby ziemia byta stale wilgotna.

11. SZCZEGOtOWY OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOYANEGO INSPEKTORA Z
ZAKRESIE NADZORU NAD REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Zakres kontroli powotanego inspektora zostaty wypisane w karcie raportu z prawidtowosci nadzoru w

zakresie gospodarki drzewostanem. Czestotliwo$¢ kontroli sprawowanej przez inspektora szacowana

jest na 1 raz w tygodniu.

12. UWAGI
— W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ uwage na przepisy z zakresu ochrony gatunkowej
roslin, zwierzat i grzybdw. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022.916 j.t.) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.



w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016. 2183) obowigzuje m.in. zakaz ptoszenia
i niepokojenia ptakéw oraz zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd ptasich.
Zezwolenie na ewentualne odstepstwa od ww. zakazow moze wydaé regionalny dyrektor
ochrony $rodowiska lub generalny dyrektor ochrony sSrodowiska (w zaleznosci od gatunku);

— W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac sie do zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2021.1973 j.t.).

— Nalezy zachowac¢ porzadek i bezpieczenstwo o0sdb i mienia w czasie przygotowania oraz
realizacji robdét budowlanych. Po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowac teren i odtworzyé
trawniki zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

13. OPRACOWANIE GRAFICZNE
WZOR KARTY RAPORTU Z PRAWIDtOWOSCI NADZORU W ZAKRESIE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
RYS_01 PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA



KARTA RAPORTU

W zakresie oceny prawidlowosci przebiegu realizacji prac z zakresu gospodarki drzewostanem

(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Lp. | Data Przedmiot kontroli Ustalenia Zalecenia dla wykonawcy
prac
1
2
3
4
5

Zalaczniki (opcjonalnie)

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynnosci

Przewiduje si¢ prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, pelny zakres

®

10.

11.

nadzoru moze obejmowac nastepujace dzialania:

Weryfikacja zgodnosci wykonanego przez wykonawce oznakowania drzew do wycinki i do
przesadzenia z dokumentacja przed ich realizacja

Kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywista metoda prowadzenia wycinek i
przesadzen drzew i krzewow.

Weryfikacja zgodnosci wykonanego przez wykonawce oznakowania drzew, ktore beda objete
zabiegami pielegnacyjnymi z dokumentacja przed ich wykonaniem zabiegow.

Kontrola prawidlowosci wykonania zabiegdw pielegnacyjnych drzew i ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Kontrola pod katem wlasciwego prowadzenia pielegnacji istniejacej zieleni niskiej
przeznaczonej do zachowania.

Kontrola poprawnosci przechowywania zebranej w pryzmy ziemi urodzajnej

Weryfikacja zgodnosci wykonanego przez wykonawce oznakowania drzew, ktore beda objete
dzialaniami z zakresu poprawy warunkow siedliskowych przed realizacja tych dzialan.
Kontrola prawidlowosci realizacji zadan z zakresu poprawy warunkow siedliskowych.
Kontrola placu budowy pod katem wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j.

Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazow obowiazujacych z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do
zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej, ktore moga by¢
podstawa nalozenia kary umowne;j.

Identyfikacja sytuacji wystapienia koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce planow
naprawczych stuzacych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewdéw lub naprawieniu
szkody.
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