EGZ. NR

PROJEKT TECHNICZNY: PROJEKT ZIELENI

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN:
MIEJSCE SPOTKAN — ZABAWA | WYPOCZYNEK NA ZAWADZKIEGO W SZCZECINIE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

SZCZECIN, UL. ZAWADZKIEGO
ID dziatki: 326201_1.2008.240

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Vil

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
Ul. Mariacka 25, 70-546 SZCZECIN

ZESPOt PROJEKTOWY:

mgr inz. Alicja Kruk
architekt krajobrazu

OPRAC.
PODPIS

Lublin, kwiecien 2023 r.

Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

activeline e

www.activeline.eu




SPIS TRESCI

Lo WSTEP e, 3
1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ....o.ooveeciieiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 3
1.2 LOKALIZACIA ..o, 3
2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE .....ooimiiiiieeceeeee e 3
2.1, ELEMENTY KOMPOZYCIH ROSLINNED....c.voieeeseeeeeeeet oo 3
3. NASADZENIA ROSLINNE «.....ooivsceeteeee et 3
3.1 BILANS NASADZEN ..ottt 5
3.2, WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO .......cooimiiiiecceeeeeeeeeeeeeeeeeea 5
4.  OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO MATERIALOW STOSOWANE DO WYKONANIA NASADZEN ...... 7
5. OPIS SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU MATERIALU SZKOtKARSKIEGO ...........cc.......... 8
6. OPIS SPOSOBU OCZYSZCZENIA TERENU | PRZYGOTOWANIA GLEBY POD NASADZENIA.................. 8
7. OPIS WYKONANIA NASADZEN......oviiiseeieeeeeeeee e 8
7.1.  DRZEWA DO 22 cm OBWODU PNIA Z BRYtA KORZENIOWA LUB W POJEMNIKACH.................... 9
7.2, KRZEWY | ROSLINY OKRYWOWE .......voiiiiieieieeeeeeeeeeeeeee e 11
730 ROZE oo e 11
T4 TRAWNIKL ..ot 12
8.  PIELEGNACIA ZIELENI W OKRESIE GWARANCYINYM .....ooviiiiiiiieceeeeeeeeeeeeeeeee e 13
9. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC KONTROLI POWLOtANEGO INSPEKTORA Z ZAKRESIE NADZORU NAD
REALIZACIA | PIELEGNACIJA ZIELENI W OKRESIE 3 LAT OD JEJ WYKONANIA ......oovivieieiceeeeeeeeee, 15
1O, UWAGH oo, 16
11, OPRACOWANIE GRAFICZNE ..o, 16

KARTA RAPORTU W ZAKRESIE OCENY PRAWIDEtOWOSCI WYKONANIA | PIELEGNACII ZIELENI
PZ_01 PROJEKT ZIELENI

PZ_02 PROJEKT ZIELENI - DETAL RABAT

PZ_03 PROJEKT ZIELENI — LOKALIZACJA ZIELENI WYSOKIEJ



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym oraz oswietlenia solarnego dla zadania pn.: Miejsce spotkan — zabawa i wypoczynek na
Zawadzkiego w Szczecinie.

Zakres zamierzenia obejmuje: budowe: obiektdw matej architektury, placu zabaw, alejek pieszych i
nawierzchni placu zabaw, projekt nasadzenia zieleni, budowe oswietlenia solarnego, rozbiérke
nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z ptyt betonowych.

1.2. LOKALIZACIA

Teren opracowania obejmuje fragment dziatki o nr identyfikacyjnym 326201 _1.2008.240, oznaczony w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem Z2.2.1067.MW, dla ktérego ustalono
przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug wbudowanych.
Dziatka znajduje sie w sasiedztwie budynkdéw mieszkalnych przy ul. Zawadzkiego w Szczecinie, w
wojewddztwie zachodniopomorskim.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. ELEMENTY KOMPOZYCIJI ROSLINNEJ

Projekt zaktada wprowadzenie nowych nasadzen obejmujgcych drzewa lisciaste i krzewy.
Zaprojektowana roslinno$¢ zwiekszy roznorodnos¢ biologiczng terenu, stworzy siedliska i baze
pokarmowg dla ptakéow i matych zwierzat. Zieler podkresli reprezentacyjny charakter miejsca i bedzie
dodatkowg atrakcjg dla uzytkownikéw terenu.

Catkowita powierzchnia rabat: 373 m*.

Wieksza cze$¢ terenu zaplanowano jako trawnik. ok. ok. 1106 m?w tym projektowany: 208m?.
Gtowne zatozenia dotyczace zieleni:
— Kompozycje pietrowe drzew, krzewodw i roslinnosci zadarniajacej;
— Gatunki roslin znoszgce susze, odporne na mroz i zanieczyszczenia;
— Zastosowanie gatunkéw o réznorodnym pokroju, ozdobnych z kwiatow i lisci o réznych porach
kwitnienia;
— Woprowadzenie zieleni wysokiej dajgcej cien;

3. NASADZENIA ROSLINNE

Roslinno$¢ zaprojektowano w centrum terenu opracowania bazujgc na nowym uktadzie
komunikacyjnym. Zaplanowano zastosowanie roslin dekoracyjnych o rdzinych porach okresu
wegetacyjnego, ozdobnych kwiatach, lisciach, zréznicowanym pokroju i zapachu.



DOBOR GATUNKOWY
Tabela 1. Proponowane gatunki roslin:

L.p. | Nazwa polska Nazwa facinska Rozstawa Liczba Parametr min.
[cm]/gestosé sztuk
[szt./m?]
DRZEWA LISCIASTE
1. Brzoza pozyteczna | Betula utilis - 3 Obw. 16-18 cm
‘Doorenbos’
Wys. 200 cm
2. | Jabton purpurowa ‘Ola’ | Malus purpurea - 3 Obw. 16-18 cm
Wys. 200 cm
3. Sliwa wisniowa | Prunus cerasifera - 3 Obw. 16-18 cm
‘Pissardii’ Wys. 180-
200cm
4, Wisnia pitkowana | Prunus serrulata - 1 Obw.16-18 cm
‘Kanzan’
Wys.200 cm
KRZEWY LISCIASTE
5. Wierzba  purpurowa | Salix purpurea 150 cm 9 P13
‘Nana’
6. | Zylistek wysmukty Deutzia gracilis 100 cm 17 P9
7. Kolkwicja chifska Kolkwitzia amabilis 150 cm 2 C1,5
8. Trzmielina  japorska | Euonymus japonicus 50 cm 23 P11
‘Francien’
9. Trzmielina  Fortune’a | Euonymus fortunei 5 szt/m’ 18 P11
‘Silver Queen’
10. | Ketmia syryjska | Hibiscus syriacus 150 cm 5 C2
‘Purpureus Variegatus’
11. | Tawulec pogiety | Stephanandra incisa 150 cm 7 C1,5
‘Crispa’
12. | Tawuta szara Spiraea x cinerea 150 cm 9 C2
13. | Réza okrywowa | Rosa 50 cm 36 C1,5
‘Candela’
14. | Réza okrywowa | Rosa 80 cm 11 C1,5

‘Spevu’




15. | Deren kanadyjski Cornus canadensis 50 cm 33 C3
16. | Irga btyszczaca Cotoneaster lucidus 80 cm 23 C2
17. | Deren biaty ‘Aurea’ Cornus alba 150 cm 15 C3
18. | Roza ‘Rote Hanover’ Rosa 3 szt./m? 58 C1,5
BYLINY

19. | Sesleria jesienna Sesleria autumnalis 7 szt./m’ 124 PO
PNACZA

20. | Bluszcz pospolity Hedera helix 3 szt/m’ 342 P9

3.1. BILANS NASADZEN

Krzewy 161 szt.
Roze 105 szt.
Byliny 124 szt.
Pnacza 342 szt
Drzewa 10 szt
Powierzchnia trawnika (w tym  trawnik | 1106 m’
projektowany 208 m?)

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO
Materiat szkdtkarski powinien posiadaé nastepujace cechy:

musi by¢: czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskie;.

rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzern mechanicznych oraz
Sladéw wystepowania patogendw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem cech
charakterystycznych  dla  gatunku/odmiany, a takze rdéwnomiernie rozkrzewione
i rozgatezione;

drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje miedzy pniem a korong, a u roslin szczepionych
- miedzy podktadka i dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng (ponizej miejsca szczepienia nie
moze by¢ odrostéw podktadki);

korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik
z odpowiednio wyksztatconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rownomiernie;

system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany
i wieku rodliny. Powinien posiada¢c minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni
wtosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i skfadnikéw pokarmowych. Nie
dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm.



Natomiast przyciete korzenie o srednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ zabliznione tkankg kalusowg
z zaczatkami wyksztatcajgcych sie korzeni przybyszowych;

system korzeniowy nie powinien mie¢ korzeni oplatajgcych podstawe pnia, ani nosi¢ $ladéw
uszkodzen i chordb;

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku,
odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z brytg korzeniowg
jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajgcym
wielkos$¢ Srednicy bryty korzeniowej jest obwadd pnia;

przyjmuje sie, ze Srednica bryty korzeniowej powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia drzewa
mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyjg korzeniowa. Na przyktad dla obwodu 18-20 cm,
Srednica bryty korzeniowej (tzw. balotu) powinna wynosi¢ 72-80 cm.

bryty drzew lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej po 1,5
roku po posadzeniu ro$lin (np. matg jutowg) oraz koszami drucianymi z drutu
nieocynkowanego;

nalezy sprawdzac¢ losowo jakos¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie siatki
i Sciggniecie maty jutowej);

rosliny pojemnikowane powinny posiadac¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg i byc
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone; niedopuszczalne sg korzenie splgtane, owijajgce
spiralnie bryte lub wygiete ku gérze.

Wymagania jakosciowe dla drzew sadzonych w strefie zieleni towarzyszacej zabudowie miejskiej:

materiat powienien posiadac¢ podstawowe cechy materiatu szkétkarskiego;

dopuszcza sie sadzenie drzew z brytg korzeniowg, najlepeij sadzi¢ drzewa w pojemnikach;

w ciggach komunikacyjnych minimalna wysoko$¢ pnia powinna wynosi¢ 180 cm, a optymalna
220 cm;

korona powinna by¢ osadzona na wysokosci minimum 180 cm, z wyjatkiem form
kolumnowych.

Wymagania jakosciowe krzewdw i pnaczy:

krzewy lisciaste — minimalna liczba peddéw 3 — z typowymi dla gatunku lub odmiany
rozgatezieniami;

minimalna dtugos¢ pedow: krzewy wysokie (= 1,5 m) — 60 cm; krzewy niskie (< 1,5 m) 40 cm;
zaleca sie sadzenie roslin uprawianych w 3-5 litrowych pojemnikach (C3-C5) z réwnomiernie
rozwinietym systemem korzeniowym (bez korzeni spiralnych);

krzewy zawszezielone (zimozielone) sadzone jako rosliny uprawiane w pojemnikach.

Wymagania jakosciowe roz:

réze mogg byc¢ sadzone bez bryty (z gotym korzeniem) lub w wysokim pojemniku.
dopuszczalne jest sadzenie réz na wtasnym korzeniu (np. réze okrywowe) lub jednorocznych
okulantow (materiat szczepiony).

roze okrywowe powinny mie¢ minimum 2 pedy, a réze krzewiaste minimum 3 pedy (klasa A)
lub 2 pedy (klasa B) wyrastajgce z miejsca okulizacji. Réze form piennych powinny mieé
zatozone 2 oczka szlachetne, z ktérych uformowano symetryczng korone. Wysoko$¢ pnia: 40,
60, 90, 110, 140 cm i powyzej 140 cm.

Wymagania jakosciowe bylin:




— rosliny powinny by¢ dostarczone w odrebnych doniczkach;

— kazda partia roslin powinna zawierac oznaczenie z nazwa gatunkowg i odmianowa rosliny;

— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite
w catej partii, zdrowe i niezwiedniete, z wyksztatconymi pakami kwiatowymi (nie dotyczy
roslin ozdobnych z lisci); paki catkowicie rozwiniete w ilosci ok. 30% danej partii kwiatow
(w przypadku alstromerii dopuszcza sie rosliny z wyksztatconymi pakami kwiatowymi
i pojedynczymi kwiatami);

— pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
i odmiany;

— wysokos¢ roslin powinna by¢ wyréwnana w kazdej partii;

— bryta korzeniowa powinna by¢ catkowicie przerosnieta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona,
minimalna wielkos$¢ doniczki fi 9 cm.

— cze$¢ nadziemna rosliny powinna mie¢ wysoko$é min. 12 cm i by¢ petna w obwodzie donicy —
w przypadku pedow stojgcych wysokosé 12 cm

Poszczegdlne gatunki i odmiany roslin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup licencjonowanych
sadzonek.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

— uszkodzenia mechaniczne roslin;

— zwiedniecia lisci i kwiatéw;

— uszkodzenia pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni;

— niewyréwnany wzrost poszczegdlnych gatunkow roslin w partii;

— slady zerowania szkodnikdw;

— oznaki chorobowe;

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
— martwice i pekniecia kory;

4. OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO MATERIALOW STOSOWANE DO WYKONANIA NASADZEN

Ziemia urodzajna - przeznaczona do zaprawy dotéw pod nasadzenia materiatu szkdtkarskiego, powinna
mie¢ naturalng zyzno$¢ dodatkowo poprawiong zabiegami agrotechnicznymi, zapewniajgca roslinom
prawidtowy rozwdj, o zawartosci substancji organicznej minimum 3%, bez zanieczyszczen, chwastéw,
korzeni, gruzu, kamieni, niezbrylona, wilgotna o optymalnej strukturze i pH dostosowanym do
wymagan poszczegolnych gatunkow roslin.

Mulcz/$ciétka (kora/zrebki drewniane/rozdrobnione gatezie drzew i krzewdw lisciastych) - kora, do
zastosowania po posadzeniu roslin jako warstwa wierzchnia, mielona, o $rednicy frakcji do 8 cm z
przewagg frakcji 2-6 cm, przekompostowana, odchwaszczona, odgrzybiona, przesiana, odkwaszona
(dla roslin wymagajacych kwasnego podtoza - nieodkwaszona), pozbawiona czesci nierozdrobnionych,
bez zanieczyszczerh innymi materiatami pochodzenia organicznego np. pokosu, chwastow, itp.
Przeznaczona do $cidtkowania powierzchni przy drzewach, krzewach. W przypadku drzew Scidtka nie
moze przylegac do szyi korzeniowej pni drzew - nalezy jg rozgarna¢, odstaniajgc szyje korzeniowa pnia.

Palik do drzewek - wykonane z sosny, frezowane okragte, spiczaste frezowane, srednica palika 12 cm,
dtugosé min. 200 cm.



Worki do nawadniania drzew- wykonane z mocnego, elastycznego tworzywa sztucznego (folii
polietylenowej PE lub PCV), pojemnos¢ 50 litréow. Worek wyposazony w mocny zamek btyskawiczny,
uchwyty boczne, otwdr do nalewania wody oraz zestaw mikrootworéw w dnie, przez ktére woda
powoli przenika do podtoza (przez 7-9 godz.).

5. OPIS SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze odbywac sie dowolnym srodkiem pod warunkiem,
ze nie spowoduje to uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu roslinnego.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed ztamaniem, uszkodzeniem
korzeni lub bryty korzeniowej i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mieé¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach. Nalezy przestrzegac zasad transportu zalecanego
przez producentéw poszczegdlnych materiatéw. Nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu
powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. Wybdr $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposdb transportu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora z zakresu nadzoru nad realizacjg i pielegnacjg zieleni.

Rodlinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢é natychmiast sadzone. Jesli jest to
mozliwe, nalezy je sktadowac¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrow, muszg by¢ podlewane.
Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ dotowane w zacienionymi ostonietym miejscu
oraz podlewane, — nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem i zbryleniem.

6. OPIS SPOSOBU OCZYSZCZENIA TERENU | PRZYGOTOWANIA GLEBY POD NASADZENIA

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, oczyszczona z kamieni powyzej 2 cm
$rednicy, gruzu Smieci i zanieczyszczen. Gleba pod nasadzenia powinna by¢ przygotowana przed
sadzeniem roslin (nawieziona w miejscach, gdzie zachodzi taka potrzeba, przekopana i odchwaszczona
oraz odpowiednio uprawiona w zaleznosci od gatunku rosliny). W miejscach, gdzie jest to konieczne,
nalezy uzupetni¢ ubytki gruntu do poziomu terenu sasiadujgcego, z zachowaniem co najmniej 10 cm
wierzchniej warstwy urodzajnej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenn chemicznych w podtozu
nalezy go poddac szczegétowej analizie.

7. OPIS WYKONANIA NASADZEN
Wymagania dotyczgce sadzenia roslin:
— Pora sadzenia — wyszczegdlniona w SST,
— Miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowsg,
— Dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajng,
— Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce; zbyt
gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie u uniemozliwia prawidtowy wzrost roslin,
— Korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie ubi¢, uformowac mise i podlaé,
— Po posadzeniu drzew zabezpieczy¢ trzema palikami (w trojkat) oraz wigzadtami. Paliki powinny
mie¢ wysokos$¢ rowng wysokosci pnia.

Obrzeza:
Do rozgraniczenia nawierzchni piaszczystej od rabat zastosowano obrzeze betonowe uktadane na
tawie betonowe;j.

Scistkowanie:



Kora iglasta: przekompostowana kora frakcji sredniej min. 10-40 mm, bez zanieczyszczen. Kore nalezy

rozprowadzi¢ réwnomiernie pomiedzy roslinami, aby przykry¢ cata powierzchnie rabat, nie zasypywac

roslin.

Pielegnacja po posadzeniu obejmuje nastepujgce czynnosci:

Podlewanie,

Odchwaszczanie,

Nawozenie,

Poprawianie mis,

Wymiane zniszczonych palikéw i wigzadet,
Wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin,
Ciecia pielegnacyjne i formujace,

Wymiane zniszczonych palikow i wigzadet,
Uzupetnianie $cidtki z kory lub zrebkow.

7.1. DRZEWA DO 22 cm OBWODU PNIA Z BRYtA KORZENIOWA LUB W POJEMNIKACH
Warunkiem przyjecia sie rosliny jest to, aby bryta korzeniowa byta dobrze przerosnieta drobnymi

korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkosci rosliny. Rosliny z bryta

korzeniowa (iglaste, zawsze zielone i duze okazy) sadzimy jesienig lub wiosng — zawsze w ich stanie

spoczynku.

Etapy sadzenia drzewa z brytg korzeniowa:

wykopanie dotu o Srednicy okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryt korzeniowej i gtebokosci
o okoto 10 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do gtebokosci
okoto 30-40 cm. D6t zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej;

umieszczanie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa posadzone tak gteboko jak rosty w szkétce (zbyt gtebokie lub zbyt
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj drzewa). Nie zdejmuje sie tkaniny jutowej i siatki
drucianej, rozcinajac jg i rozluzniajagc w gornej czesci, przy szyjce korzeniowej drzewa;
stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczanie kazdej nasypanej
30 cm warstwy podtoza;

drzewa stabilizuje sie zwykle zaimpregnowanymi palami drewnianymi -3 sztuki palikéw z
zaostrzonym jednym koricem. Paliki wbija sie w ziemie na gtebokosci przynajmniej 50 cm, tak
aby konstrukcja sie nie ruszata. Nie powinno sie je wbija¢ w obrebie korzeni, aby nie
spowodowac ich uszkodzenia. Nie powinny tez siega¢ korony drzewa;

konstrukcje stabilizujgcg z pali powinno sie stosowac przez przynajmniej 2-3 sezony. W tym
czasie mtode drzewa wyksztatcg silny i zdrowy system korzeniowy;

Paliki tgczymy z pniem sadzonki za pomocg tasmy elastycznej o szerokosci 3-5 cm na okoto
2/3 wysokosci pnia, liczac od jego podstawy;

w przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno sie zastosowal wigzanie podwdjne -
pierwsze w potowie wysokosci pnia, a drugie mozliwie jak najwyzej. Nalezy ustabilizowac paliki
poprzez przybicie pétwatkdw drewnianych w gérnej czesci;

podczas sadzenia nalezy zwracac¢ uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie;

uformowanie misy ziemnej wokot drzewa i wypetnienie misy 5-8 cm warstwg kory sosnowej
i obfite podlanie drzewsa;

podlewanie po posadzeniu drzewa dawkg ok 20-30 litréw wody;
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zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej warstwy ochronnej, dziatajacej kilka lat (np.
Arbo-Flex), badz tez owiniecie pnia taSma jutowg;

zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowe] zapobiegajacej uszkodzeniom
spowodowanym w trakcie koszenia i przez gryzonie (o wysokosci okoto 20 cm) lub wieksze
zwierzeta (wys. 1 m);

zastosowanie workéw do nawadniania drzew zapewniajgcych podaz wody do systemu
korzeniowego drzewa;

wykonanie cie¢ w koronie polegajacych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

Etapy sadzenia drzew uprawianych w pojemnikach:

zadbanie o nasigkniecie bryty korzeniowej — podlanie roslin jeszcze w pojemnikach lub
wstawienie ich na kilka minut do wody;

po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworzg gestg i zbitg siatke, nalezy je rozluzni¢ i w kilku
miejscach delikatnie ponacina¢;

wykopanie dotu o $rednicy okoto 20-30 cm wiekszej od wielkos$ci bryt korzeniowej i gtebokosci
o okoto 10 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do gtebokosci
okoto 30-40 cm. Dot zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej;

umieszczenie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa posadzi¢ tak gteboko jak rosty w pojemniku;

stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczenie (uciskanie) kazde;j
nasypanej 30 cm warstwy podtoza;

obfite podlewanie szczegdlnie w okresie letnim, w petni wegetacji roslin;

wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

drzewa stabilizuje sie zwykle zaimpregnowanymi palami drewnianymi -3 sztuki palikéw z
zaostrzonym jednym koricem. Paliki whija sie w ziemie na gtebokosci przynajmniej 50 cm, tak
aby konstrukcja sie nie ruszata. Nie powinno sie je wbija¢ w obrebie korzeni, aby nie
spowodowac ich uszkodzenia. Nie powinny tez siega¢ korony drzewa;

konstrukcje stabilizujgcg z pali powinno sie stosowac przez przynajmniej 2-3 sezony. W tym
czasie mtode drzewa wyksztatca silny i zdrowy system korzeniowy;

Paliki tagczymy z pniem sadzonki za pomocg tasmy elastycznej o szerokosci 3-5 cm na okoto
2/3 wysokosci pnia, liczac od jego podstawy;

w przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno sie zastosowac wigzanie podwodjne -
pierwsze w potowie wysokosci pnia, a drugie mozliwie jak najwyzej. Nalezy ustabilizowa¢ paliki
poprzez przybicie potwatkdw drewnianych w gérnej czesci;

podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie;

ziemie uzywang do sadzenia mozna wzbogacic¢ utrzymujgcym wode hydrozelem w zaleznosci
od rosliny i gleby w miejscu sadzenia w ilosci od 2 do 8 g hydrozelu na 1 litr ziemi.
uformowanie misy ziemnej wokot pnia drzewa o $rednicy o okoto 20 cm wiekszej od Srednicy
wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm;

wypetnienie misy ziemnej korg z drzew iglastych lub kompostowanymi zrebkami drzewnymi
(tzw. $ciotkowanie) warstwg o grubosci 7-8 cm;

podlewanie po posadzeniu drzewa dawka ok 20-30 litréw wody;



11

— zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej warstwy ochronnej, dziatajacej kilka lat (np.
Arbo-Flex), bagdz tez owiniecie pnia tasmg jutows;

— zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowej zapobiegajgcej uszkodzeniom
spowodowanym w trakcie koszenia i przez gryzonie (o wysokosci okoto 20 cm) lub wieksze
zwierzeta (wys. 1 m).

— zastosowanie workéw do nawadniania drzew zapewniajgcych podaz wody do systemu
korzeniowego drzewa.

7.2. KRZEWY | ROSLINY OKRYWOWE
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewodw:

— rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu), a rosliny kopane z gruntu na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub
na jesieni po zakonczeniu wegetacji w stanie bezlistnych;

— sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podfoze,
stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne
wiatry itp.,

— krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z projektem;

— wyznaczenie miejsc obsadzen krzewodw;

— przed posadzeniem krzewow nalezy upewnié¢ sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie
korzenie drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesuna¢;

— wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowane;
(naturalnej) lub zrgbkéw;

po posadzeniu roslin, nalezy je obficie dwukrotnie podlaé.

7.3. ROZE

Sadzenie réz z odkrytym systemem korzeniowym:

Krzewy réz kopanych z gruntu, czyli z odkrytym systemem korzeniowym, sadzimy jesienig do nadejscia
mrozow lub wczesng wiosng, mniej wiecej do korica kwietnia. Rosliny, ktérych nie mozemy posadzic
od razu, trzeba zabezpieczy¢ przed wysychaniem, przechowujagc w chtodnym miejscu, przykryte
wilgotng tkaning albo zadotowaé w cienistym miejscu. Przed sadzeniem, mozna zanurzy¢ korzenie na
kilka godzin w wodzie. Dotyczy to zwtaszcza krzewdw sadzonych w terminie wiosennym, ktore byty
przechowywane przez zime. Zabieg ten nie jest konieczny jesienig, kiedy Swiezo wykopane krzewy,
prosto ze szkotki trafiajg do ogrodu. Dotki pod réze przygotowujemy odpowiednio obszerne, tak aby
korzenie miescity sie swobodnie i bez podwijania. Korzenie mozna delikatnie przycigé, cho¢ wiosng
nalezy to robi¢ ostrozniej. Przed sadzeniem warto wtozy¢ do dotka nawozu naturalnego lub suszony
obornik granulowany (okoto 20 granulek do dotka).

Po posadzeniu roslin, miejsce okulizacji powinno znalez¢ sie na gtebokosci 2-3 cm pod ziemig. Ziemie
wokot rosliny nalezy doktadnie udeptaé, a nastepnie obficie podlaé. Dla ochrony mtodych krzewdw
przed wysuszajgcym wiatrem i mrozem jesienig, a wysychaniem wiosng, wokét rosliny usypujemy
niewielki kopczyk z ziemi. Jesienig, bezposrednio przed mrozami, kopczyki nalezy powiekszyé. Pedy
posadzonych krzewodw jesienig delikatnie skracamy, natomiast wiosng przycinamy na ok. 15-20 cm,
pozostawiajgc 3-4 paki. Chroni to krzewy przed nadmierng utratg wody.
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Sadzenie réz z pojemnikéw:

Réze w doniczkach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny, takze latem. Przed posadzeniem
nalezy je dobrze podlaé. Nastepnie rosline ostroznie wyjac¢ z doniczki, ewentualnie rozcigé¢ pojemnik
sekatorem. Nie wolno wyrywac krzewu z doniczki na site. Gdy bryta jest dobrze przerosnieta
korzeniami, mozna jg lekko rozluznié recznie czy pazurkami. Przygotowany dotek powinien by¢ mnigj
wiecej dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej. Nalezy pamieta¢ o doktadnym docisnieciu ziemi i
obfitym podlaniu.

Miejsce okulizacji powinno sie znalez¢ 2-3 cm pod ziemig podobnie jak w przypadku réz z odkrytym
korzeniem.

Sadzenie bylin- traw:

Najlepiej sadzi¢ trawy do gruntu wczesng wiosng lub jesienig, gdy temperatura powietrza jest nizsza,
ale nie ponizej zera stopni Celsjusza.

7.4. TRAWNIKI
Projekt zaktada wykonanie trawnika na obszarze wyznaczonym na rysunku projektu technicznego
zieleni. Do wykonania trawnika nalezy stosowa¢ mieszanki traw dostosowanch do miejsc zacienionych.

Teren przeznaczony na wykonanie trawnika,— 208m?>.

Przyktadowy sktad mieszanki na stanowiska zacienione:
— kostrzewa trzcinowa 40%
— kostrzewa czerwona 20%

— rejgras angieslki 40%

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ przygotowany zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

— teren pod trawniki musi by¢ bezwzglednie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
odchwaszczony, jedynie w obrebie przej$¢ dla zwierzat nalezy pozostawi¢ naturalne kamienie
(np. w postaci niewielkich skupisk) i gtazy narzutowych zgodnie z wytycznymi do ich
zagospodarowania;

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany;

— ziemie urodzajng nalezy rozktada¢ na zageszczonym gruncie;

— nie nalezy miesza¢ ziemi urodzajnej z gruntem zageszczonym;

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

— grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg, ale nie
mniejsza niz 15 cm;

— przed siewem nasion traw ziemie nalezy zagrabi¢;

— siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne;

— termin wysiewu to kwiecien, maj oraz od korica sierpnia do korica wrzesnia w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych — przy sprzyjajgcych warunkach klimatycznych, okreslonych
powyzej, zaktadanie trawnikdbw mozna wykonywa¢ réwniez w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora z zakresu nadzoru nad realizacjg i pielegnacjg zieleni;

dopuszcza sie stosowanie hydrosiewu;



13

nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwa gleby, umieszczajgc je na gtebokosci nie

wiekszej niz 0,5 cm;

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody;

— mieszanke traw oraz norme wysiewu, nalezy wykonac¢ wg sktadu podanego w Dokumentacji
Projektowej;

— po posianiu nasion trawy nalezy trawnik zwatowac¢, przykry¢ warstwa ziemi i obficie podlaé.

8. PIELEGNACIA ZIELENI W OKRESIE GWARANCYIJNYM

Nawadnianie — bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podlaé. Po ruszeniu wegetacji bryte
korzeniowg utrzymywaé w glebie o statym, umiarkowanym uwilgotnieniu. Najlepiej nawadnia¢ rosliny
jednorazowo wiekszg iloscig wody, tak, aby woda dostata sie w gtebsze warstwy gleby w rejon korzeni.
W kolejnych latach nawadnianie przeprowadzac zaleznie od potrzeb roslin i warunkéw pogodowych.
Nalezy pamietac aby nie podlewac roslin w godzinach silnego nastonecznienia.

Worki do nawadniania drzew - wykonane z mocnego, elastycznego tworzywa sztucznego (folii
polietylenowej PE lub PCV), pojemnos¢ 50 litrow. Worek wyposazony w mocny zamek btyskawiczny,
uchwyty boczne, otwdr do nalewania wody oraz zestaw mikrootworéw w dnie, przez ktére woda
powoli przenika do podtoza (przez 7-9 godz.).

Nawozenie — termin pierwszego nawozenia uzalezniony jest od terminu wykonania nasadzen.
W przypadku nasadzern wiosennych pierwsze nawozenie przeprowadzi¢ nawozami potasowymi
w okresie jesiennym (koniec sierpnia). W przypadku nasadzen letnich lub jesiennych oraz w kolejnych
latach po posadzeniu, pierwsze nawozenie wykona¢ przed rozpoczeciem wegetacji roslin, gdy
temperatury powietrza ustabilizujg sie powyzej 5°C i kontynuowaé, w zaleznosci od potrzeb,
maksymalnie do potowy czerwca. Nawozy mogg miec stan staty (nawozy sypkie, granulat) lub ptynny.
W przypadku roslin drzewiastych bardzo dobrze sie sprawdzajg wielosktadnikowe nawozy mineralne
otoczkowane o kontrolowanym i wydtuzonym uwalnianiu sie sktadnikéw mineralnych (np. do 4, 6
miesiecy). Zaletami tych nawozéw jest to, ze zapewniajg one kompleksowg podaz wszystkich
skfadnikéw pokarmowych w zaleznosci od aktualnych fizjologicznych potrzeb rosliny. Mozna stosowac
takze nawozy pojedyncze (np. saletra amonowa, saletrzak magnezowy, mocznik, superfosfat, siarczan
amonowy, siarczan potasowy) lub wielosktadnikowe, granulowane.

Mulczowanie —w zaleznosci od potrzeb uzupetnianie warstwy mulczu.
Odchwaszczanie — przeprowadzac zaleznie od potrzeb, wytgcznie recznie.

Pielegnacja drzew polegajaca na:
— podlewaniu w miare potrzeb, czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkdéw pogodowych,
— utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew;
— odchwaszczaniu mis wokot drzew;
— usuwaniu odrostow korzeniowych oraz odrostéw z pnia;
— poprawianiu mis ziemnych,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew;
— wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet;
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przycieciu ztamanych i chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),
uzupetnianiu ubytkéw kory pod drzewami;

kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikow
Srodkami ochrony roslin)

po uptywie trzech lat usuniecie obudéw drzew.

Ciecia w obrebie koron drzewa:

Krzewy:

ciecia formujace stosowac przy nasadzeniach drzew bez bryty korzeniowej i z bryfg korzeniowg
(w balocie) — bezposrednio po posadzeniu w koronie drzewa przeprowadzi¢ ciecia formujgce
korone, zakres cie¢ dostosowac do gatunku i odmiany drzewa;

ciecia sanitarne — przeprowadzaé w lutym/marcu usuwajgc wszystkie konary i gatezie
obumarte, porazone przez choroby i szkodniki, przemarzniete, krzyzujgce sie i nachodzace na
siebie.

ciecie po posadzeniu - warunkuje odpowiednie przyjecie sie rosliny, stosowane jest gtownie w
przypadku sadzenia wczesng wiosng lub jesienig krzewdw bezposrednio kopanych z gruntu (z
tzw. odkrytym systemem korzeniowym), przywraca zachwiang réwnowage pomiedzy czescig
nadziemnag i korzeniami;

ciecie sanitarne - wykonuje sie w lutym i marcu. Polega na wycinaniu wszystkich gatezi
martwych, porazonych przez choroby, szkodniki, przemarznietych czy z uszkodzeniami
mechanicznymi;

Ciecia pielegnacyjne:

Réze:

usuwanie odrostéw korzeniowych - przeprowadza sie przede wszystkim na szczepionych
krzewach ozdobnych. Wyrastajgce odrosty nalezy bezwzglednie usuwaé poprzez jak
najkrotsze przyciecie lub wyrwanie;

krzewy wczesnie kwitngce, na pedach ubiegtorocznych — ciecie przeprowadza sie tuz po
kwitnieniu, skracajgc przekwitte pedy o okoto 1/3 do 1/4 ich dtugosci;

krzewy kwitngce latem i jesienig, na pedach tegorocznych — pedy skraca sie do 1/3 ich
dtugosci;

krzewy kwitnace latem na pedach wieloletnich — nalezy przycinaé co kilka lat w okresie
spoczynku zimowego, styczen-luty. Zabiegu nie nalezy przeprowadzac¢ podczas silnych
mrozéw;

krzewy o ozdobnych lisciach lub pedach — ciecie krzewdéw przeprowadza sie do$¢ mocno na
wiosne;

krzewy o ozdobnych pedach lub korze — najlepszym okresem na przycinanie tych krzewéw
jest poczatek wiosny, tuz przed rozpoczeciem okresu wegetacji;

krzewy o lisciach zimotrwatych - przed rozpoczeciem wegetacji (marzec) lub po zakonczeniu
wzrostu sezonowego (lipiec-sierpien).

Ciecia roz wykonuje sie wiosng aby zapewni¢ poprawny pokrdj oraz obfite kwitnienie. Prawidtowo

wykonanie ciecie, wykonujemy ok. 0,5 cm nad oczkiem, pod lekkim skosem. Réze okrywowe nie

wymagajg corocznego ciecia, ale pamietajmy o usuwaniu przemarznietych czy uszkodzonych pedow.

Po przekwitnieciu usuwamy przekwitniete kwiatostany. Nalezy dokonywac kontroli roslin

Byliny- trawy:
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— Ciecie traw nalezy przeprowadza¢ wiosng od potowy marca najpdzniej w pierwszej potowie
kwietnia. Nalezy przycig¢ trawe okoto 10 cm na ziemig. Dla zachowania tadnego pokroju roslin
warto cigé je w kulisty ksztatt.

Trawniki:
Nalezy podlewac¢ w czasie wschodow: czestotliwos$é podlewania nalezy dostosowac¢ do panujgcych
warunkéw atmosferycznych. Nalezy stosowacé dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne
usuwanie chwastow do momentu pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu
trawnika nalezy go wymieni¢. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie okoto 15 cm i powinna by¢
skoszona na wysokos¢ 4-5 cm .Koszenie w okresie gwarancji powinno odbywac sie 4 krotnie w ciggu
roku, w zaleznosci od wzrostu roslin. Nie wolno wykonywac koszenia wczes$niej niz w czerwcu.
Minimalna wysokos$¢ roslin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 — 15 cm. Osoby koszace trawniki musza
bezwzglednie unika¢ zblizania sie do pni drzew, a takze do innych roslin ozdobnych ze sprzetem
koszgcym. Skoszone rosliny nalezy pozostawi¢ na powierzchni trawnika, aby mogty wyschngé i wysypac
sie nasiona zawigzane przez rosliny, a nastepnie po kilku dniach usungé. Nalezy wykonaé dosiewy
uzupetniajace w przypadku braku wzrostéw oraz podlewanie w okresach bezdeszczowych.; Srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika. W okresie pielegnacji trawniki wymagajg nawozenia mineralnego-
okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom
zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu;

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu;

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Inne zabiegi — w razie potrzeby nalezy wymieni¢ zniszczone rosliny. Stosownie do potrzeb chronic
przed chorobami i szkodnikami. Wszystkie rosliny nalezy kontrolowa¢ i sprawdzaé w razie
wystepowanie chordb i szkodnikéw, w miare potrzeb nalezy zastosowac odpowiednie opryski.

9. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC KONTROLI POWtOtANEGO INSPEKTORA Z ZAKRESIE NADZORU NAD
REALIZACJA | PIELEGNACIJA ZIELENI W OKRESIE 3 LAT OD JEJ WYKONANIA

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, petny zakres

nadzoru moze obejmowac nastepujgce dziatania:

1. Kontrola zgodnosci jakosci materiatow (ziemia, paliki, nawozy, geokompozyty, szczepionki
mikoryzowe itp.), ktére bedg zastosowane do wykonania nasadzen z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji

2. Kontrola zgodnosci jakosci materiatu szkdtkarskiego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

3. Kontrola kondycji roslin bedgcej wynikiem sposobu transportu i i przechowywania materiatu
szkoétkarskiego przed wykonaniem nasadzen

4. Kontrola wtasciwego wytyczenia miejsc do nasadzen przed ich wykonaniem

5. Kontrola prawidtowosci przygotowania gleby, pod nasadzenia ze szczegdlnym uwzglednieniem
robot zanikajgcych np. gtebokosé korytowania, rozmiar dotéw do nasadzen drzew
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6. Kontrola prawidtowosci wykonania nasadzen w zakresie zgodnosci z zawartym w dokumentac;ji
opisem sposobu wykonania nasadzen

7. Kontrola w zakresie wifasciwej realizacji przyjetych rozwigzan technicznych stuzgcych stworzeniu
wiasciwych warunkéw rozwoju drzew i krzewdw na trudnych siedliskach (mieszanka kamienno-
glebowa, system antykompresyjny, misy z warstwa drenazu itp.)

8. Kontrola przestrzegania zapisow dotyczgcych pielegnacji wykonanej zieleni w trakcie trwania robot
budowlanych.

Czestotliwos¢ kontroli inspektora podczas realizacji prac szacowany jest na raz w tygodniu.

10. UWAGI

— W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ uwage na przepisy z zakresu ochrony gatunkowe;
roslin, zwierzat i grzybdéw. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022.916 j.t.) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016. 2183) obowigzuje m.in. zakaz ptoszenia i
niepokojenia ptakéw oraz zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd ptasich. Zezwolenie
na ewentualne odstepstwa od ww. zakazéw moze wydaé regionalny dyrektor ochrony
Srodowiska lub generalny dyrektor ochrony srodowiska (w zaleznosci od gatunku);

— W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac sie do zapisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2021.1973 j.t.).

— Nalezy zachowad porzadek i bezpieczenstwo oséb i mienia w czasie przygotowania oraz
realizacji robdt budowlanych. Po zakoniczeniu prac nalezy uporzadkowac teren i odtworzyé
trawniki zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

11. OPRACOWANIE GRAFICZNE

KARTA RAPORTU W ZAKRESIE OCENY PRAWIDtOWOSCI WYKONANIA | PIELEGNACII ZIELENI
PZ_01 PROJEKT ZIELENI

PZ_02 PROJEKT ZIELENI - DETAL RABAT

PZ_03 PROJEKT ZIELENI — LOKALIZACJA ZIELENI WYSOKIEJ
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KARTA RAPORTU

W zakresie oceny prawidlowosci wykonania i pielggnacji zieleni

(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Lp. | Data Przedmiot kontroli Ustalenia Zalecenia dla wykonawcy
prac

N |WIN =

Zalaczniki (opcjonalnie)
Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynnosci

Przewiduje si¢ prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, pelny zakres
nadzoru moze obejmowacé nastepujace dzialania:

1. Kontrola zgodnosci jakosci materiatdéw (ziemia, paliki, nawozy, geokompozyty, szczepionki
mikoryzowe itp.), ktore beda zastosowane do wykonania nasadzen z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji

2. Kontrola zgodnosci jakosci materiatu szkdtkarskiego z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji

3. Kontrola kondycji roslin bedacej wynikiem sposobu transportu i i przechowywania materiatu
szkoltkarskiego przed wykonaniem nasadzen

4. Kontrola wlasciwego wytyczenia miejsc do nasadzen przed ich wykonaniem

5. Kontrola prawidlowosci przygotowania gleby, pod nasadzenia ze szczeg6lnym
uwzglednieniem robdt zanikajacych np. glebokosé korytowania, rozmiar dotéw do nasadzen
drzew

6. Kontrola prawidtowos$ci wykonania nasadzen w zakresie zgodnosci z zawartym w
dokumentacji opisem sposobu wykonania nasadzen

7. Kontrola w zakresie wlasciwej realizacji przyjetych rozwigzan technicznych shuzacych
stworzeniu wiasciwych warunkéw rozwoju drzew i krzewow na trudnych siedliskach
(mieszanka kamienno- glebowa, system antykompresyjny, misy z warstwa drenazu itp.)

8. Kontrola przestrzegania zapiséw dotyczacych pielegnacji wykonanej zieleni w trakcie
trwania rob6t budowlanych.



