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1. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
1.1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/69/2/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmianami), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budewnictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn
zmianami) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowag

i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskie] Okregowej Izby Architektow w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zatuski Begielic Korona Warda Walega

1
r.z!z%r.ek .. czlopgk czlonek,

iy

Otrzymuijg: = s
1. mgrinz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski — Kielczewice Gérne 40, 23-107 Strzyzewice.,
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow; \ 2
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; ;
4. ala

e e e e o



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-07-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-D7Y3-C44F-DA6D-988Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



LUBELSKA
OKREGOWA
.1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/272/11

Lublin, dnia 13 grudnia 2011r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin zm/, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr243, poz. 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1

§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia31 maja2011r. w sprawie dzielnych funkcji technicznych

W budownictwie / Dz. U.z 2011 r. Nr 99, poz 573/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Arkadiusz Radoslaw KARWAT
magister inzynier
urodzony dnia 4 wrzesnia 1983 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0212/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z glgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./ odstepuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkji technicznych
w budownictwie i wpis do Inego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw

wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C_Ajﬁ 7 7 7 [ k// 4 Przewodniczacy
’1 N A e e L
5 7

mer inz. Maria Kosler { inz. Ed%d Wozniak - drinz. Bolesfaw Hpryriski

Otrzymuja: SR

i1, Pan Arkadiusz Karwat
ul. Jaspisowa 4/57,
20-245 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Z51-TJ4-QA4 *

Pan Arkadiusz Radostaw Karwat o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0104/12

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18/5, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

[ttt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X7H-S7I-CZU *

Pan Arkadiusz Radostaw Karwat o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0104/12

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18/5, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Lublin, 07.06.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN:
MIEJSCE SPOTKAN — ZABAWA | WYPOCZYNEK NA ZAWADZKIEGO W SZCZECINIE

Adres zamierzenia budowlanego:

SZCZECIN, UL. ZAWADZKIEGO
ID dziatki: 326201_1.2008.240

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski

nr uprawnien: LBOIA/70/10

mgr inz. Arkadiusz Karwat

nr uprawnien: LUB/0212/POOE/11
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2. WSTEP

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 105/ZBilLK/2022 z dnia 19.09.2022 r;

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej z dnia 26.10.2022 r.,
a takze spotkania z dnia 09.02.2023r. ;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz.741 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608
z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r., poz. 2454 z pdin. zm.);

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym oraz oswietlenia solarnego dla zadania pn.: Miejsce spotkan — zabawa i wypoczynek na
Zawadzkiego w Szczecinie.

Zakres zamierzenia obejmuje: budowe: obiektéw matej architektury, placu zabaw, alejek pieszych i
nawierzchni placu zabaw, projekt nasadzenia zieleni, budowe oswietlenia solarnego, rozbidrke
nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z ptyt betonowych.

2.3. LOKALIZACJA
Teren opracowania obejmuje fragment dziatki o nr identyfikacyjnym 326201_1.2008.240, oznaczony
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem Z.7.1067.MW, dla ktdérego
ustalono przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug
wbudowanych. Dziatka znajduje sie w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych przy ul. Zawadzkiego
w Szczecinie, w wojewddztwie zachodniopomorskim.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Teren opracowania obejmuje cze$¢ dziatki o nr ewid. 240, obreb 2008, zlokalizowang w Szczecinie,
w wojewddztwie zachodniopomorskim na dzielnicy Zawadzkiego - Klonowica przy ulicy Zawadzkiego.
Teren opracowania graniczy od strony potudniowe], potudniowo-wschodniej i pétnocnej z zabudowa
wielorodzinng, a od strony zachodniej z pozostatg czescig dziatki nr 240 oznaczong w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem Z.Z2.1066.KS dla ktdrego ustalono przeznaczenie:
tereny parkingéw lub zespotéw garazy jednokondygnacyjnych.
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Fot.1-3. Widoki na teren opracowania

W centralnej cze$¢ dziatki znajduje sie plac z nawierzchni utwardzonej asfaltowej bedacy w bardzo
ztym stanie technicznym. Okala go niezagospodarowana zieled w postaci drzew i krzewdéw oraz
trawnikow. Wzdtuz ciggu pieszego graniczgcego z terenem opracowania od strony zachodniej przy ul.
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Zawadzkiego rosnie szpaler z jarzabu szwedzkiego, ktéry oddziela dziatke od drogi publicznej. Ponadto
na terenie opracowania dominuje roslinnos¢ lisciasta w postaci drzew i krzewow.

Przez teren opracowania przebiega uktad komunikacyjny w postaci chodnikéw jak i nielicznych
przedeptéw. Sciezki utwardzone wykonane zostaty z kostki betonowej, ptyt betonowych jak
i nawierzchni asfaltowej, nie tworzg spdéjnosci poprzez réznorodne materiaty budowlane ponadto
nawierzchnia asfaltowa i z ptyt betonowych jest w bardzo ztym stanie technicznym, w wielu miejscach
kruszy sie i posiada nieréwnosci.

Przez teren opracowania przebiegajg doziemne sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, cieptownicza i telekomunikacyjna, ktére nie kolidujg z nowym
zagospodarowaniem terenu. Teren posiada niewielkie roznice wysokosciowe. Rzedne terenu wynosza
0d 38,1 do 40,2 mn. p. m.

2.4.1. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
Do rozbidrki przewidziano nastepujgce elementy:
— plac asfaltowy— 517,88 m?;
— nawierzchnia z ptyt betonowych — 48,66 m?;
— schodek z ptyt betonowych — 15 m*.

STAN TECHNICZNY OBIEKTOW | PRZYCZYNA ROZBIORKI:
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jak i nawierzchnia z ptyt betonowych oraz schodek z ptyt
betonowych sg w bardzo ztym stanie. Nawierzchnia w wielu miejscach kruszy sie i posiada

nierdwnosci.

Rozbiorka powyzszych elementéw wynika ze stanu technicznego oraz projektowanego
zagospodarowania terenu.
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Fot.4-5.Elementy przeznaczone do rozbidrki - nawierzchnia asfaltowa, schodek i nawierzchnie z ptyt
betonowych.

ZAKRES | SPOSOB PRZEPROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH:
Roboty rozbidrkowe nawierzchni betonowej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— demontaz nawierzchni asfaltowej wraz z obrzezami;

— demontaz schodka i nawierzchni z ptyt betonowych wraz z obrzezami;

— rozbidérka warstw podbudowy nawierzchni;

— utylizacja zdemontowanych materiatéw niezdatnych do ponownego wykorzystania;
— uporzadkowanie i wyréwnanie terenu.

Podbudowy, nawierzchnie rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni/
demontaz elementéw betonowych. W poblizu drzew prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym, przy uzyciu lekkich narzedzi. Materiat rozbidrkowy niezdatny do ponownego wykorzystania
segregowac. Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub fadowarki.
W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w czystosci drég
dojazdowych. Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem wszelkich
zasad i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepiséw BHP.

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

— obiekty nie stanowig zagrozenia dla ludzi i mienia.

— podczas robdét rozbiérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— teren rozbidrki nalezy odgrodzi¢, wykonac niezbedne zabezpieczenia i oznakowania.

— teren rozbidrki musi by¢ zabezpieczony przed wejsciem osdb postronnych.

— nalezy przestrzegac¢ wszelkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

— pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie
potwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania robot.

— pracownicy muszg by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.
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— W czasie prowadzenie robdt nalezy korzysta¢ wytgcznie ze sprawnego sprzetu odpowiedniego
do rodzaju prowadzonych robdt, obstugiwanego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

— nie demontowac oston i innych $rodkéw zabezpieczajacych z urzadzen i sprzetu.

— w przypadku wykonywania robdt powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub zagrozenia
(pylenie, hatas) stosowac¢ dodatkowe srodki ochrony (maski, nauszniki itp.) .

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. PRZEZNACZENIE | UKLAD FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY

Opracowanie ma na celu stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji dla okolicznych mieszkarncow.
Uktad przestrzenny oparto na prostych, nowoczesnych formach, natomiast uktad komunikacyjny
nawigzano do istniejgcych ciggdw pieszych. Teren wyposazony zostanie w urzadzenia placu zabaw
odsuniete na co najmniej 10 metrow od linii rozgraniczajgcych ulice i od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. W obrebie 10 m od planowanego placu zabaw nie wystepujg miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych oraz miejsca gromadzenia odpaddw. Plac zabaw przeznaczony
bedzie dla dzieci z roznych grup wiekowych sktadajgcy sie z urzadzen: hustawki podwadjnej, trampoliny,
zestawu zabawowego oraz tablicy regulaminowe]. Dodatkowo plac zbaw nastoneczniony bedzie przez
4 godziny w ciggu dnia mierzone na dzien rownonocy wiosennej i jesiennej zgodnie z warunkami
technicznymi. Zaprojektowano wydzielong przestrzenh wypoczynku i integracji dla oséb starszych z
taweczkami. Caty teren urzadzony zostanie matg architekturg w postaci tawek z oparciem, koszy na
Smieci z daszkiem i oswietlenia solarnego oraz drewnianych budek dla ptakéw. Jako nawierzchnie
bezpieczng placu zabaw projektuje sie nawierzchnie piaskowag, natomiast ciggi komunikacyjne zostang
wykonane z nawierzchni mineralnej- zwirowej. Wzdtuz szpaleru istniejgcych jarzebow zaplanowane
zostaty nasadzenia z krzewdw izolujgc przestrzen od ruchu drogowego. Na obszarze opracowania
zaprojektowano nowe nasadzenia drzew w swobodnych grupach ozdobne w kazdej porze roku.

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Dziatka nr ewid. 240:

Powierzchnia catkowita dziatki 4871,00m” 100%
W tym powierzchnia terenu | 1916,35 m?
opracowania

Powierzchnia utwardzona dziatki 1321,39 m? 27%
Powierzchnia biologicznie czynna | 3479,32 m’ 71%
dziatki

Powierzchnia zabudowy dziatki 70,29 m* 2%

3.3. PLAC ZABAW
W centralnej czesci terenu opracowania zaprojektowano plac zabaw.

WYPOSAZENIE:

1. HUSTAWKA PODWOINA ) - 1
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 200 x 320 x 240 cm; ‘
Strefa bezpieczenstwa min.: 360 x 750 cm; |

Wysokos$¢ swobodnego upadku max.: 140 cm; / ‘
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Kolorystyka: odcienie niebieskiego

Dane materiatowe: elementy konstrukcji z profili metalowych 80 x 80 mm ocynkowanych

i malowanych proszkowo, stupki zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa; taricuchy i zawiesia ze
stali nierdzewnej; siedziska gumowe; sruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

Montaz: poprzez zabetonowanie w fundamencie betonowym klasy C16/20 o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

2. TRAMPOLINA

Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxS) 150 x 150 cm;
Strefa bezpieczeristwa min.: 450 x 450 cm;

SARERIENETENEREDNANNNT)
(AANEEERATRREEERARANLY

Wysokosc swobodnego upadku: 90 cm;
Dane materiatowe:

Trampolina wykoana jest z elementéw stalowych ocynkowanych. Mata wykoanana jest z lameli z
polipropoylenu nawleczonych na linke stalowg ocynkowang 5 mm i mocowana do obudowy
trampoliny za pomocg sprezyn trampolinowych. Obrzeza trampoliny wytozone sg ptytami z granulatu
EPDM.

Montaz: Montaz bezposrednio w gruncie. W centralnym punkcie dotka nalezy wykonaé niecke ktorej
zadaniem jest obnizy¢ punkt graniczny dotka aby nie nastepowato dobijanie maty podczas skoku
uzytkowanika trampoliny. Wykopana niecka stuzy réwniez do gromadzenia sie tam pisaku z butéow
uzytkownikéw. Gtebokos¢ posadowienia zgodna z technologig producenta.

3. ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary min.: (DxSxW) 1093 x 110 x 284 cm;
Strefa bezpieczenstwa min.: 1389 x 4100 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku max.: 90 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja wykonana z / !

profili  stalowych. Wszystkie elementy

metalowe zabezpieczone przed korozjg
podktadem cynkowym i malowane
proszkowo. Sruby ocynkowane. Daszki,
panele wykonanez HDPE, podesty wykonane z HDPE antyposloizgowego. Slizg zjezdzali wykonany ze
stali nierdzewnej.

Montaz: poprzez zabetonowanie w fundamencie betonowym klasy C16/20 o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

3.4. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
Planuje sie wyposazenie terenu w nastepujgce urzadzenia (wizualizacje pogladowe).
— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych
w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw urzadzen +5%.
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— Projektowane fawki i kosze na $mieci muszg odpowiadaé¢ wzorom umieszczonym w Katalogu
Mebli Miejskich Miasta Szczecin.

— Wymaga sie zachowania parametrow jakosSciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.

— Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen.

— Sposdb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposéb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

— Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ spdjne materiatowo i kolorystycznie.

— Poszczegdlne urzadzenia zabawowe powinny posiadac aktualne certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176.

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegodlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa, zgodnie
z rysunkiem planu.

4. tAWKA Z OPARCIEM: 6 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 180 x 65 x 85 cm;
Wysokos¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja tawki ze stali ocynkowanej

i malowanej na kolor RAL 7016; siedzisko i oparcie z listew
twardzielowego, sezonowanego drewna akacjowego; Mocowanie

drewna do stelaza za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne,
ocynkowane. Elementy uzyte do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu
zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych. Montaz listew za pomocg facznikdow
niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Montaz: Zakotwienie w gruncie. Elementy mocujgce majg zosta¢ doprecyzowane na etapie
zamowienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym bedg mocowane.

5. KOSZ NA SMIECI -5 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary min.: (SxW) 33 x 80 cm;
Wysokos¢ stupka min.: 80 cm;

Pojemnos¢ kosza min.: 60I;

Dane materiatowe: kosz z blachy stalowej w ksztatcie rury ze skosnym daszkiem;

pojemnik wewnetrzny o pojemnosci min. 60 [; kosz pokryty podktadem antykorozyjnym
i lakierowany proszkowo na kolor RAL 7016;

Montaz: Mocowanie elementdw konstrukcji smietnika za pomocg spawdw. Mocowanie Smietnika do
stupka za pomocg S$rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Rodzaj mocowania:
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zabezpieczenia antykorozyjne oraz grubosc¢ Scianek stupkdow mocujgcych kosz doprecyzowane na
etapie zamodwienia w zaleznosci od konkretnych warunkdéw miejsca lokalizacji Smietnika.

6. TABLICA REGULAMINOWA — 1 szt
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxW) 55x185 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo; tablica

z tworzywa HDPE pod regulamin w formacie A3

Montaz: poprzez zamontowanie w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

7. KARMNIK DLA PTAKOW — 1 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 30x30x165 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja ze stali nierdzewne;.

Montaz: poprzez zamontowanie w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

8. BUDKI DLA PTAKOW:
BUDKA TYPU , A” —1 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 15x15x34 cm;
Srednica otworu wlotowego: 3,3 cm »

Dane materiatowe: budka zbudowana z litego drewna iglastego, grubos¢ $cianki

przedniej wokdt otworu wotowego min. 2 cm; dtugos¢ daszku min. 21 cm; elementy
zbite nierdzewnymi gwoZzdziami; budka musi spetnia¢ normy ornitologiczne; budka
przeznaczona dla nastepujgcych gatunkéw ptakéw: sikorka bogatka, wrdébel
domowy, pleszka sosnéwka, czubatka, modraszka, muchotéwka zatobna.

Montaz: dwa otwory montazowe w tylnej $ciance, umozliwiajgce przykrecenie budki do drzewa po jej
uprzednim otwarciu.

BUDKA TYPU ,B” — 2 szt.,

Dane techniczne: ’
Wymiary min.: (DxSxW) 19x19x40 cm;

Srednica otworu wlotowego: 5 cm

Dane materiatowe: budka zbudowana z litego drewna iglastego, grubos¢ $cianki

przedniej wokot otworu wotowego min. 2 cm; dtugos¢ daszku min. 27 cm; elementy

zbite nierdzewnymi gwozdziami; budka musi spetnia¢ normy ornitologiczne; budka przeznaczona dla
nastepujgcych gatunkéw ptakéw: szpak, kowalik, kretogtow, pleszka, bogatka, mazurek, wrdbel
domowy, jerzyk.

Montaz: dwa otwory montazowe w tylnej $ciance, umozliwiajgce przykrecenie budki do drzewa po jej
uprzednim otwarciu.
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UWAGA: Budki wiesza sie na wysokosci 3-7 m na pionowej, lub lekko pochylonej ku przodowi
powierzchni; najlepsze jest miejsce ostoniete od wiatru i silnego nastonecznienia, preferowana jest
wystawa poétnocna lub pétnocno-zachodnia.

3.5. UKtAD KOMUNIKACYINY
Projektowany uktad komunikacyjny nawigzuje do istniejgcych $ciezek. Zaprojektowano
ogodlnodostepne wejscia na teren opracowania. Pochylenie normatywne sciezek do 5%.

3.5.1. NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA MINERALNA - ZWIROWA
Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano jako naturalng nawierzchnie mineralng -

2wirowa (catkowita powierzchnia nawierzchni mineralnej - zwirowej: 183 m?).

Sciezki otoczone obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm uktadanym na tawie betonowej C12/15.
Catkowita dtugos$¢ obrzeza: 256 mb.

NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Nawierzchnia piaskowa bedaca nawierzchnig bezpieczng na placu zabaw gr. 30 cm. (catkowita

powierzchnia nawierzchni piaskowej: 123 m?).

3.6. ZIELEN
Gtéwne zatozenia projektowane;j zieleni:
— Kompozycje pietrowe;
— Gatunki roslin znoszace susze, odporne na mroz i zanieczyszczenia;
— Zastosowanie gatunkéw o réznorodnym pokroju;
— Wprowadzenie zieleni wysokiej dajacej cien.

Zaprojektowano nasadzenia z zieleni ozdobnej ok. 373 m?.
Wieksza cze$¢ terenu zaplanowano jako trawnik. ok. 1106 m?w tym projektowany: 208m?.

3.7. UKSZTALTOWANIE TERENU
Projekt przewiduje nieznaczng ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu. Planuje sie wyrdownanie
terenu pod projektowane nawierzchnie.

3.8. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Teren opracowania jest dostepny od ulicy Zawadzkiego.

3.9. INSTALACIE
Opracowanie przewiduje montaz 3 latarni solarnych w otoczeniu placu
zabaw.

LAMPA SOLARNA PARKOWA —3 SZT.;
Akumulator 120Ah

Panel fotowoltaiczny 270W
Wysokos¢ stupa 5,5m

Moc [W] 2x12W

Wysoko$¢ montazu lampy 4,5m
Rodzaj stupa stalowy ocynkowany,




19

Akumulator zelowy lub AGM montowany w gruncie
Czas pracy do 12h / dobe
Tryb zafgczenia czujnik zmierzchu + system sciemniania + programator czasu pracy.

Projekt nie wchodzi w kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W miesjcu wystepowania sieci
cieptowniczej planuje sie wykonanie nawierzchni piaskowej (pozostawiono istniejgcy poziom nad
siecig cieptowniczg zgodnie z wydanymi warunkami pismo TM/TEU/344/AU/2023 z dnia 14 marca
2023r.)

3.10. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe odprowadzane metodg powierzchniowa. Wody opadowe z terenu dziatki objetej
inwestycjg nie bedg odprowadzone na teren dziatek sgsiednich i odwrotnie.

4. DANE INFORMACYJNE
4.1. WARUNKI WYNIKAJACE Z PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr
LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarwania przestrzennego ,Zawadzkiego — Klonowica” w Szczecinie). Teren objety
opracowaniem oznaczony jest symbolem Z.Z.1067.MW,U dla ktérego ustalono przeznaczenie: tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug wbudowanych. Planowana inwestycja
jest zgodna z zapisami MPZP.

4.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU ORAZ
ZDROWIA LUDZI
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow matej architektury. Brak zagrozen dla Srodowiska. Brak
prawdopodobieristwa  wystgpienia statych lub  dfugoterminowych przekroczen poziomow
dopuszczalnych zanieczyszczers powietrza okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24
sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢ negatywnego wptywu na srodowisko
w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjag odpaddw. Nie bedg wytwarzane odpady
niebezpieczne

4.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren opracowania nie lezy w strefie terendw gérniczych.

4.4, OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

4.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

4.6. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje
dziatke wskazang jako teren inwestycji, tj. nr ew.: 240 z obrebu 2008. Oddziatywanie obiektu
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ogranicza sie do dziatki, na ktérej obiekt jest zlokalizowany. Brak oddziatywania na nieruchomosci

sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie moze powodowac naruszenia interesow oséb trzecich, w tym:

pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen
infrastruktury technicznej,

pozbawienia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
spowodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

4.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wdd gruntowych. Pierwsza kategoria

geotechniczna.

5. OPRACOWANIE GRAFICZNE
PZT_01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZT_02 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — WYMIAROWANIE



