
Kierownik roboty:

(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

Informacje dodatkowe:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Wykonano metodą: a) rastrowo

SKALA 1:500
71-004 Szczecin
tel. 607 485 521

REJESTRACJA

OBIEKT:

Układ współrzędnych: państwowy 2000/15

b) wektorowo

Zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

Aktualność mapy 

Na mapie do celów projektowych wskazano następujące projekty sieci 
uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej w MODGiK:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC

3. Zgodność mapy w treści ewidencyjnej z operatem technicznym
ID.....................lub 

a) Bezpośredniego pomiaru powykonawczego na osnowę - bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodów - z literą A
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literą D
d) Pomiarów fotogrametrycznych - z literą F
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - z literą M

i)  Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literą K

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody 

f)  W oparciu o dane branżowe - z literą B

j)  Pozwolenie na budowę - z literą P
k) Zgłoszenie budowy - literą Z

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania 
    przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regul., osie ulic)
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak 
   było informacji  branżowych i nie zostały odnalezione w czasie 

inwentaryzacji geodezyjnej

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

l)  Dokumentacja z wytyczenia obiektu - literą T

g) Inne  - z literą I 
h) Nieokreślone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawcę)- z literą X

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500

Poziom odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH

WYKONAWCA:

2. Mapa sporządzona została zgodnie z rozporządzeniem
 Ministerstwa Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

 rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. 
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust.1

3.2. Mapa zgodna z przepisami §31 ust.1 rozp. j.w. 
4. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez 

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiarów w dniu 20.09.2022r.
2. Baza GESUT według danych MODGiK w dniu 20.09.2022r.

4. Baza EGiB według danych MODGiK w dniu 20.09.2022r.

METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

inż. Kacper Stój, upr. nr 23684 (1)

inż. Kacper Stój
ul. prof. Władysława Grabskiego 7/2

GEOSTATIC

inż. Kacper Stój, upr. nr 23684 (1)

 podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 

ID: MODGiK.354.2990.2022

Szczecin, ul. Zawadzkiego Tadeusza

Obręb ewidencyjny: 326201_1.2008. Pogodno

eN - 1017/2021

Nazwa pliku: MODGiK.354.2990.2022.dxf

Wielkość pliku: 0.71 MB data: 12.10.2022

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej  
nr: 341.131-1012, 341.131-1669

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że
jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał
zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Data oraz numer pozytywnego protokołu  

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

Prezydent Miasta Szczecin

Geostatic Kacper Stój

Nr uprawnień 23684

Protokół nr 1

z dnia 07.10.2022r. 
weryfikacji wyników zgłoszonych 
prac geodezyjnych

inż. Kacper Stój

MODGiK.354.2990.2022

Działka: 240
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LEGENDA:

TEREN OPRACOWANIA

BUDYNEK

NAWIERZCHNIA CIĄGÓW 
KOMUNIKACYJNYCH

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

ŁAWKA Z OPARCIEM

KOSZ NA ŚMIECI

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

MAŁA ARCHITEKTURA

DRZEWO LIŚCIASTE

OŚWIETLENIE SOLARNE

URZĄDZENIE PLACU ZABAW

STREFA BEZPIECZNA 
URZĄDZENIA ZABAWOWEGO

1 3
2

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TYTUŁ RYSUNKU

STADIUM

PB
PZT

DATA SKALA

06.2023 1:500
NR RYS.

PZT_01

Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20‐ 704 Lublin

www.activeline.eu

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA 
PN: MIEJSCE SPOTKAŃ ‐ ZABAWA I WYPOCZYNEK NA ZAWADZKIEGO W SZCZECINIE

PROJEKTANT WIODĄCY PODPIS
mgr inż. arch. MICHAŁ  KWIATKOWSKI
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w spec. architektonicznej nr LBOIA/70/10

AR
CH

.

PROJEKTANT WIODĄCY PODPIS

EL
EK

TR
. mgr inż. ARKADIUSZ KARWAT

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych nr LUB/0212/POOE/11
PROJEKTANT WIODĄCY PODPIS
mgr inż. ALICJA KRUK
architekt krajobrazuO

PR
AC

.

PRZEDEPT

GRANICA TERENU Z.Z.1066.KS 
ZGODNIE Z MPZP 

PROJEKTOWANA RZĘDNA

GRANICA DZIAŁKI

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY 
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WEJŚCIA NA TEREN

ŻYWOPŁOT LIŚCIASTY

ISTNIEJĄCY TRAWNIK

PROJEKTOWANE NASADZENIA
W WYSOKOŚCI DO 0.8-3 m

NAWIERZCHNIE

ZIELEŃ

NAWIERZCHNIA MINERALNA - ŻWIROWA

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

PROPONOWANA LOKALIZACJA BUDEK DLA 
PTAKÓW:

BUDKA TYPU 'A'

BUDKA TYPU 'B'

NOWOPROJEKTOWANY TRAWNIK

PROJEKTOWANE NASADZENIA
W WYSOKOŚCI DO 0,8 m

DRZEWO PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA

TRAMPOLINA

1

2

3

HUŚTAWKA PODWÓJNA

ZESTAW ZABAWOWY

OBSZAR PLACU ZABAW

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA
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