PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G w zakresie budowy chodnika na dtugosci ok. 1850 m w miejscowosci Wislinka
ETAP 2: odcinek chodnika o dtugosci 814 m w km od 0+270 do 1+084

— " .. | Cenajedn. Wartos¢é
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llos¢ netto netto
DM.00.00.00. [ WYMAGANIA OGOLNE
1 | DM.00.00.00. [Koszt dostosowania si¢ do Wymagan Ogolnych zawartych w ST DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01. _Get.)d.ezyj.na inwentaryzacjg stgnu istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktéw Kkpl 1,00
istniejgcej osnowy geodezyjnej
3 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,820
4 D-01.01.02. Mechaniczne cigcie k.rawedzi ist'niejq?ej nawi‘erzchni pitur:nicznej w migjscu budowy kraweznika mb | 2530,00
betonowego przylegajgcego do jezdni, obrzezy oraz ciekéw podchodnikowych
Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdu bitumicznego, pod tawe kraweznika,
5 D-01.01.03. |poszerzenia chodnika, pod budowe cieku z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i m2 552,20
zagospodarowaniem. Wyprofilowanie istniejgcego podtoza.
D-02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
6 D-02.01.01. Wykonanie wyko_p()w W gruncie kal..‘ I-_IV wraz z wywozem grl_mtu na sktadowisko Wykonawcy i m3 252,00
zagospodarowaniem. Wykopy ponizej 30 cm wykonac¢ recznie
7 D-02.01.02. |Formowanie i zageszczanie nasypdw z materiatu zakupionego przez Wykonawce m3 126,00
D-04.00.00. [PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 50 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy
8 D-04.01.01. |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: zjazdy z m2 195,60
kostki betonowej. Korytowanie ponizej 30 cm wykonaé recznie
9 D-04.01.03. Ulepszon? podioze z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, o grubosci 15 cm: zjazdy z kostki m2 195,60
betonowej
10 | D-04.01.04. Podbudowa z kruszyV\(a Iamanegp stabillizowe?nego mechanicznie 0/31,5mm Cgyq3 grubosci $rednio m2 | 1082,40
6 cm: chodnik z kostki betonowej - wyréwnanie kruszywa
1 D-04.01.04. P'odbudowa z 'kruszywa k.amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq/3 grubosci 20 cm: m2 163,00
zjazdy z kostki betonowej
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
12 | D-04.01.05. |bitumicznej mieszankg bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przylegajgcego do mb 814,00
jezdni
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
13 | D-05.03.01. |cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujacych sie w projektowanej nawierzchni m2 | 1082,40
chodnika
Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
14 | D-05.03.01. : DV b - : : ) ) | m2 163,00
3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowow i powierzchni zielonych wraz z wykoszeniem gestej roslinnosci w
15 | D-06.02.01. |istniejgcych rowach: humusowanie, grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni m2 | 2 370,00
humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa humusu i nasion traw
16 D-06.03.01. P.refabryk.owane betonowe $cieki p_odghodnikowe wg KPED 01.03. na podsypce cementowo- Kkpl 22,00
piaskowej gr. 15 cm wraz z umocnieniem wylotu do rowu
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
17 | D-07.00.01. . ) . R P h P kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrocenie statej organizacji ruchu
D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC
18 | D-08.01.01. [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lI-IV mb 874,00
19 | D-08.01.01. [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 105,10
20 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 784,00
21 D-08.01.01. |[Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 30,00
22 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 60,00
23 | D-08.01.02. |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV mb 790,00
24 | D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem (tawe policzono powyzej) mb 790,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
25 D-10.02.01. Rury oslqnowe dwudzielne PEHD o $r. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 32,00
teletechnicznych
26 | D-10.05.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,820
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