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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

o Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

e (Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania
polegajgcego na ,Przebudowie drogi powiatowej nr 2238G w zakresie budowy
chodnika na dtugosci ok. 1850 m w miejscowosci Wislinka, gmina Pruszcz Gdanski”,
na co sktadajg sie:

e Budowa chodnika o szerokosci 153 cm (wraz z kraweznikiem i obrzezem)
przylegajgcego do jezdni o tgcznej dtugosci okoto 1850 m.

e Przebudowa istniejgcych zjazdoéw indywidualnych i publicznych.

e Budowa przepustdéw pod zjazdami.

e Budowa ciekéw podchodnikowych.

e Profilowanie istniejgcych i nowych rowow przydroznych.

e Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw.

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga powiatowa zlokalizowana w miejscowosci Wislinka, posiada chodnik
w postaci utwardzonego pobocza nawierzchnig bitumiczng bez dodatkowego
obramowania na odcinku ok. 1522 m. Szerokos$c¢ istniejgcego pobocza/chodnika z
nawierzchnig bitumiczng jest zmienna i waha sie w granicach 1,2m - 1,8m. Na odcinku
w km od 0+1522 do km 0+1850 w miejscu zaprojektowanego chodnika wystepuje
pobocze z kruszywa o zmiennej szerokosci oraz tereny zielone.

Poczatek opracowania w km 0+000 to miejsce potaczenia sie z nawierzchnig
istniejgcego chodnika w obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzkg. Koniec zakresu w
km 1+1850 zlokalizowany jest przed znakiem D-43 ,Koniec terenu zabudowanego”.

Istniejgce odwodnienie pasa drogowego odbywa sie w sposéb naturalny
powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrozne znajdujgce sie w granicach pasa
drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest rozny: na prostych odcinkach przewaznie
daszkowy, na tukach jednostronny. Czes$¢ istniejgcych zjazddw posiada przepusty.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci istniejgcej infrastruktury:
wodociggowa, sanitarna, gazowa, energetyczna i teletechniczna.



4.0. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Projektowany uktad

Planuje sie przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 2238G w miejscowosci
Wislinka o dtugosci 1850 m wraz z przebudowsg istniejgcych zjazddéw zlokalizowanych
w miejscu budowy chodnika. Projektowany chodnik oraz zjazdy na catym odcinku
zostang wykonane w nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Poczatek opracowania
w km 0+000 to miejsce potgczenia sie z nawierzchnig istniejgcego chodnika w obrebie
skrzyzowania z drogg wojewddzkg, ktéry w razie koniecznosci nalezy wyregulowac
wysokosciowo aby w miejscu potgczenia utworzyé tagodng zmiane niwelety. Koniec
zakresu w km 1+850 zlokalizowany jest ok. 22 m od osi ostatniego
przebudowywanego zjazdu w odlegtosci kilku metréw przed znakiem D-43 ,Koniec
terenu zabudowanego”.

W km ok. 0+015 wystepujg schody terenowe, ktére wymagajg przebudowy polegajgcej
na dobudowaniu jednego lub dwoch stopni do poziomu projektowanej nawierzchni
chodnika. Powierzchnie stopni ujeto w przedmiarze w pozycji nawierzchni chodnika.
Stopnie nalezy obramowac obrzezem betonowym.

Na odcinku projektowanego chodnika zlokalizowane sg dojscia do furtek. Dojscia
nalezy przebudowac dostosowujgc je wysokosciowo do nawierzchni chodnika. Dojscia
pokazano na rysunkach nr 2, 3 i 4. W przypadku gdy nie zaprojektowano dojscia do
furtki a furtka wystepuje w terenie (np. powstata po wykonaniu niniejszej dokumentaciji)
dojscie takie nalezy wykonac. Powierzchnie dojs¢ ujeto w przedmiarze w pozyciji
nawierzchni chodnika.

Istniejgce zjazdy nalezy przebudowa¢ do granicy pasa drogowego zgodnie z
rysunkiem nr 2, 3 i 4. Istniejgcg nawierzchnie nalezy rozebra¢ a materiat zwrdcic
wiascicielowi. Zatopiony opornik na 0 cm od strony posesji nalezy sytuowac
zewnetrznym licem do wewnatrz granicy dziatki pasa drogowego. W przypadku braku
koniecznosci dopuszcza sie rezygnacje z opornika od strony nawierzchni posesji. W
takim przypadku nawierzchnie zjazdu nalezy dowigza¢ do nawierzchni posesii.
Oporniki na dtugosci zjazdéw nalezy zatopi¢ na 0 cm w celu sprawnego sptywu wody
z powierzchni zjazdu na tereny zielone. W uzasadnionych przypadkach mozna
zastosowac zamiast opornika kraweznik betonowy wystajgcy na 6 cm do 12 cm. W
przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego zjazdu nie ujetego w niniejszej
dokumentaciji nalezy skonsultowac sie z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Projektowany chodnik w km od 0+000 do km 1+522 nalezy posadowi¢ na istniejgce;j
nawierzchni bitumicznej. Wyréwnanie poziomu spadkow (przestrzen pomiedzy
nawierzchnig bitumiczng a podsypkg cementowo-piaskowg) nalezy uzupetnic¢
kruszywem 0/31,5 mm Cogo3. Linie kraweznika w nawierzchni bitumicznej nalezy po
wytyczeniu nacig¢ pitg mechaniczng z obu stron w celu wykonania koryta pod tawe z
oporem. Linie obrzeza w nawierzchni bitumicznej nalezy po wytyczeniu nacig¢ pita
mechaniczng. Pozostatos¢ nawierzchni bitumicznej znajdujgcej sie poza obrzezem od
strony terendéw zielonych oraz z korytowania pod tawe nalezy rozebra¢ a materiat z
rozbiorki wywiezc¢ i zutylizowa¢. W miejscach gdzie istniejgca nawierzchnia bitumiczna
jest wezsza od projektowanego chodnika nalezy wykona¢ poszerzenie w konstrukciji



jak dla chodnika na koncowym odcinku. W km od 1+522 do km 1+850 dla chodnika
nalezy wykonac¢ petng konstrukcje zgodnie z opisem w punkcie 4.2. ponizej.
Szczegodty konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 5.

W km 1+460 zlokalizowany jest przystanek autobusowy. Projektowang nawierzchnie
chodnika nalezy w miejscu przystanku poszerzy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
pokazanym na rysunku nr 4.

Podczas uktadania kraweznika przylegajgcego do jezdni nalezy na prostych odcinkach
jezdni zachowac linie prostg kraweznika a na tukach jezdni analogicznie tuki na
krawezniku. Nie nalezy zawezal szerokosci jezdni bitumicznej podczas uktadania
kraweznika. Lico kraweznika nalezy lokalizowa¢ na krawedzi istniejgcej nawierzchni
bitumicznej lub poza nig. Dopuszcza sie niewielkie przesuniecia w celu zachowania
prostej linii.

W miejscu przebudowywanych zjazdéw w przypadku braku przepustu nalezy pod
zjazdem wykonac¢ nowy przepust w celu potgczenia rowéw po obu stronach zjazdu.
Przepusty nalezy wykona¢ z rur PP o sztywnosci obwodowej min. SN = 8 kN/m2 o
Srednicy wewnetrznej 60 cm. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw pod zjazdami z
rur zelbetowych. W przypadku gdy istniejgcy przepust pod zjazdem znajduje sie w
ztym stanie technicznym lub zostanie uszkodzony podczas robét przepust ten nalezy
rozebrac i wykonac¢ nowy. Materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Przepusty
nalezy uktadaé na warstwie podbudowy z pospotki gr. 30cm oddzielonej warstwg z
geotkaniny separacyjnej.

W  wyniku przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika nastgpi poprawa
bezpieczenstwa uzytkowania drogi zarbwno przez pieszych jak i kierowcow. Prace
objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa
drogowego. Usytuowanie projektowanego chodnika w planie zaprojektowano w
miejscu istniejgcego chodnika z masy bitumicznej oraz pobocza z kruszywa i terenéw
zielonych po prawej stronie jezdni zgodnie z hektometrazem projektowanego
chodnika. Stan projektowany pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego nr 2, 3 i 4.

4.2. Projektowane konstrukcje

Chodnik w km od 0+000 do 1+522 z betonowej kostki brukowej:

e catkowita szerokosc¢ chodnika 153 cm chodnik przylegajacy do jezdni,
e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x6 cm szara,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e uzupetnienie/wyréwnanie z KLSM 0/31,5 mm Cgo/3 grubosci 4-8 cm,

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna chodnika.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Chodnik w km od 1+522 do 1+850 z betonowej kostki brukowej:

e catkowita szerokosc¢ chodnika 153 cm chodnik przylegajgcy do jezdni,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa z KELSM 0/31,5 mm Cogo/3 grubosci 10 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52,0 grubosci 10 cm,




e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

e warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm grafitowa,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa z KESM 0/31,5mm Cgo/3 grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1.522.0 grubosci 15 cm,
e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.
Szczegodty konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 5.

W miejscu przylegania kraweznika do jezdni nawierzchnig bitumiczng istniejgcej jezdni
przed utozeniem kraweznika nalezy nacig¢ mechanicznie za pomocg specjalistycznej
pity w celu unikniecia zniszczenia istniejgcej konstrukcji jezdni. Powstate ubytki przy
krawezniku nalezy uzupetni¢ zgodnie ze szczegotem pokazanym na rysunku nr 5 oraz
zapisami w SST i przedmiarze robot.

Obrzeza betonowe:

Posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Grunt zasypowy stanowigcy opér obrzeza nalezy dogesciC zageszczarkg ptytowg
przed utozeniem warstwy humusu. Zageszczenie nalezy wykonywac réwnolegle do
uktadania konstrukcji chodnika w celu eliminacji przemieszczenia obrzezy.

Scieki podchodnikowe:

Scieki podchodnikowe nalezy lokalizowaé w miejscu nowo budowanego chodnika.
Orientacyjng lokalizacje sciekdéw podchodnikowych pokazano na rysunku nr 2, 3 i 4.
Scieki podchodnikowe nalezy sytuowaé w najnizszym punkcie niwelety jezdni, na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnej robot. Dopuszcza sie przykrycie scieku ptytkg
chodnikowg 50x50x7 cm w ciggu nawierzchni chodnika.

Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 5.
4.3. Obudowa wlotéw i wylotéw przepustéw

Dno rowu oraz skarpy przy wlotach i wylotach istniejgcych i projektowanych
przepustow nalezy umocni¢ kamieniem polnym wysokosci 18-2 Ocm ukfadanym na
podbudowie betonowej lub betonowymi ptytami azurowymi 60x40x10 cm utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej. Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych
zelbetowych scianek czotowych przepustow. W przypadku umocnienia skarp ptytami
azurowymi przestrzenie wolne nalezy wypetni¢ kamieniem naturalnym lub famanym o
frakcji 8-16mm. Dno i skarpy wlotu i wylotu przepustéw nalezy umocni¢ na dtugosci
minimum jednego metra.



4.4. Docelowa organizacja ruchu

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem docelowa organizacja ruchu nie
zmienia sie.

4.5. Roboty ziemne

Wykonawca robét zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie realizacji rob6t. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢
pogorszenie istniejgcych parametréw geotechnicznych gruntow. Grunty z wykopow nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé i zutylizowac¢ Iub
zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie do
ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odkitad a po wykonaniu innych prac
ponownie wbudowaé. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowaé na odktad do
ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejgca infrastrukture podziemnag wszystkie prace
ziemne w ich obrebie nalezy wykonaé w sposéb reczny. W tym celu nalezy
wykonywaé probne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej
infrastruktury. W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej
nalezy natychmiast przerwac¢ prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwaé gestora
uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami
gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Nie wyklucza sie wystepowania sieci uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanych na
mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania sieci w innym miejscu niz jest to pokazane
na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy
natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robét oraz wezwaé gestora sieci oraz inne
stuzby w zaleznosci od sytuaciji.

4.6. Profilowanie rowow

Poczgwszy od km 0+000 na catej dtugosci budowanego chodnika od strony terenéw
zielonych nalezy wyprofilowa¢ nowe oraz istniejgce rowy. Skarpy oraz dna rowow
nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg. Sytuacje projektowanych rowéw pokazano na
rysunkach nr 2, 3 i 4 schematycznie. Gestg roslinnos¢ porastajgca istniejgce rowy
nalezy skosi¢ przed przystgpieniem do robot zwigzanych z profilowaniem rowdw.
Podczas realizacji robét nalezy profilowaé rowy z uwzglednieniem uwarunkowan
terenowych w granicach dziatki pasa drogowego.

4.7. Zielen niska

Na catej dtugosci budowanego chodnika od strony terendw zielonych nalezy po
wykonaniu prac umocni¢ powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z
obsianiem trawg. Humusowanie nalezy wykonac¢ na szeroko$¢ min. 1 m od krawedzi
wykonanych elementéw drogi w pasie drogowym. Grubos¢ warstwy humusu 10 cm po
zageszczeniu.



4.8. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy wyregulowac istniejgce urzgdzenia obudéw zaworow, hydrantéw oraz wtazéw
studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni chodnika i zjazdoéw jak i w
poboczach i terenach zielonych bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz
zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne rurami dwudzielnymi.

4.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu na czas budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Oprécz zakresu robot, ktore ujeto w opisie technicznym, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty zwigzane z
realizacjg niniejszego zadania, ktére Wykonawca powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym
miedzy innymi:

e geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni, rzednych terenu pod realizacje robat;

e wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizaciji
ruch na czas prowadzenia robot;

e w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

e wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywa¢ w sposob reczny w
celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére moze wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete wraz z
zarejestrowaniem jej w osrodku witasciwej jednostki geodezyjnej;

e wszystkie materialy z rozbiorek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopow
Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na swoj koszt;

e opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i iloSci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.
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Unraweionia budewione

N¢ podsicwio arl 18, orl. 19 wel, 1 pki 1§ orl. 20 usl. | witawy 1 duio 31 slycznio 1537 1, ~
6 ust. 1 plkt 1 -

prove budowlune (Dz. U. or 7, por 46) oroz § 291 8§ .
roxporzgdienia prrewodniczacego Komilelu Budewnintwe, Urbonisfyli i Architeklury = dave
10 wrxesnio 1982 ¢, w sprawis kwolilikacji fochowych osdb wyxcaviseych funxcie lochnicane

w budowniclwie powszschaym (Dx. U. nr 53, pox. 266).
Henryk Leouward B A K I ECKI

marister inzynier budownictwa wodnego

Cb.

€ listopada 1936 roku w Pelplinie

urodzony dnic

ctrzymuje
ltonstrukcyjno -~ inzynieryjnej

w Epacjelnodcl

uprawnisnia budowlons do
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obiektéw budowlanych, projektdw instalacii i urzydzed sanituraych
anych urzgdzel i iwctalacji oraz nastepujaciceh

+ EpO vinyech wszelkich

Z wyjatkien skompliikova

projektdy budowlanych architeittoniczuych

a/ wseelkich obiekidw buduwlanych iniynierskich zaliczauych
¢o budownictwa pouszcchue;o

b/ obieid

¢/ budynklOw przewnysiowycli o charaliterze wyloczaic
lub sittadowym,

6w budovlanych o prostej architelturze /, 1, ust, 53/,
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= INZYNIEROW

BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9AE-EZ8-32A *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0117/01
adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej lzby inZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 22386
w zakresie budowy chodnika na dtugosci ok 1850 m

w miejscowosci Wislinka

Tytut rysunku:

LOKALIZACJA ZADANIA

Branza:

DROGOWA

Inwestor:

Powiat Gdariski

ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski

Skala rysunku:

Wykonawca:

. WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew; ul. Obroficow Tczewa 7

Data opracowania:

sierpieri 2019

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Zmuda

Podpis:

T inde

Projektowat:
mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75
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przekrdj poprzeczny chodnik 1:50 przekrdj poprzeczny chodnik 1:50
w km od 0+000 do 1+522 w km od 1+522 do 1+850

' 1.53 ) ' 1.53 '
015 1.3 0.08 obrzeze betonowe 0.15 1.3 0.08 obrzeze betonowe
uzupefnienie ubytkéw nawierzchni [ M uzupetnienie ubytkdw nawierzchni [ I
mieszankqg bitumiczng gr min 8cm w ) Smienne ) mieszankq bitumiczng gr min 8cm w ) Smienne )
_ 10-12cm cm f I humusowanie gr. 10cm _ 10=12cm em ! I humusowanie gr. 10cm
istniejgca konstrukcja jezdni istn istniejgca konstrukcija jezdni istn 2%
// \’-\ = ‘ : oo /7 \.'\
kraweznik betonowy kraweznik betonowy
uzupefnienie ubytkow konstrukciji uzupefnienie ubytkow konstrukciji
betonem z fawy kraweznika C12/15 proj kostka betonowa szara 10X20cm 6ecm betonem z fawy kraweznika C12/15 proj kostka betonowa szara 10X20cm 6ecm
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
wyréwnanie z kruszywa 0/31,5mm Cagg/3 4—8cm proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgg/3 | 10cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna chodnika proj podb mieszanka zwigzana cem Cs/; 10cm
istniejgca konstrukcja chodnika bitumicznego istniejgce podtoze wykorytowane
~ . . .
Szczego,f OerGZO ’I. 20 wyprofilowane i zageszczone
UWAGA!

Dopuszcza sie zmiane kierunku pochylenia nawierzchni chodnika w zaleznosci proj obrzeze betonowe 8x30cm

od usytuowania w terenie. Zmiany nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac.

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20x10cm szczegdf Scieku podchodnikowego 1:

017

20

pfyta Sciekowa betonowa wg KPED 01.05

chodnik chodnik

szczeqdf zjazdu z kostki 1:20

uzupefnienie ubytkdw nawierzchni .
zmienne ‘

o)
O
0.35

podsypka cementowo—piaskowa

mieszankg bitumiczng gr min 8cm 2—3cm f
1cm '
- 0.15

60 15
istniejgca konstrukcja jezdni cmxioem
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SRRBRRIH " Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G
VA AP NP AP Y w zakresie budowy chodnika na dfugosci ok 1850 m
proj kraweznik betonowy 15x30cm w miejscowosci Wislinka
1 proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm Totut rysunks: Bronte:
fan! A i DROGOWA
zupetnienie ubytkow kow.strukcy oroj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
betonem z fawy krawezrika C12/15 p” — 103 nwestor Skala rysunku:
wyprofilowane zageszczone istniejgce podtoze :
P £k [P Powiat Gdafiski 120, 50
proj kostka betonowa grafitowa 10X20cm 8cm ul. Wojska Polskiego 16, 83—000 Pruszcz Gdariski T
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem Wykonaco: Data opracowanio:
proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3 | 20cm WJZUl_}l I\ WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpiefi 2019
proj podb mieszanka zwiqzana cem Cisy2 15¢cm 63-110 Tczew; ul. Obronicow Tezewa /
istniejgce podtoze wykorytowane (:np;‘:'o‘::::wmdemar Zmuda - % M dhe e
wyprofilowane i zageszczone - 5
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