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1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej
Budynku Galerii zlokalizowanego przy Placu Gen. J6zefa Bema 14 w Ostrotece. Budynek znajduje sie
na terenie dziatki o nr 20591, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0002 Ostroteka.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje konserwacje jednego zachowanego autentycznego okna
zlokalizowanego w pomieszczeniu na |l pietrze od stromy podwdrza i na jego podstawie otworzenie
pozostatej stolarki.

Zatozenia

Zaktada sie odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej na podstawie dokumentacji historycznej,
inwentaryzacyjnej, stanowigcej podstawe do wykonania nowej stolarki. Wymagane jest odtworzenie
stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie materiatu, konstrukcji, proporcji, podziatéw oraz kolorystyki.
Projektuje sie stolarke drewniang w konstrukcji skrzynkowej wzorujac sie na uktadzie jedynego
zachowanego, autentycznego okna w pomieszczeniu na Il pietrze od strony podwdrza.

W przypadku zachowanego autentycznego okna nalezy poddac je konserwacji.

Podstawa prawna

- umowa zawarta z Inwestorem, |

- wytyczne Konserwatora Zabytkéw.

- inwentaryzacja budowlana,

- uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem i Konserwatorem Zabytkow,

- zakres przedmiotu zamdwienia,

- dokumentacja archiwalna,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr 471/LII/2006, z dnia 30 marca
2006r.,

Lokalizacja obiektu

Pomieszczenia objete inwentaryzacjg znajdujg sie w Budynku Galerii przy Placu Generata J6zefa Bema,
07-410 Ostroteka. Od strony frontowej zabudowa pierzeja, od podwodrza ogrodzona. Budynek znajduje
sie na terenie dziatki o nr ewid. 20591, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0002 w Ostrotece.
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Informacje o ochronie konserwatorskiej

Budynek Galerii znajduje sie na obszarze staromiejskiego uktadu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkéw - nr rej. A -440, decyzja z dnia 9.02.1977r.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STOLARKI OKIENNEJ — STAN ISTNIEJACY

Aktualnie okna wykonane z drewna szkolone szybg zwykta, tradycyjnie. Zaréwno ksztatt, uktad okien
jak i okucia pochodzg z réznych okresdw i nie tworzg spdjnej catosci nawigzujgcej do historycznego
charakteru budynku.

Istniejgce parapety zewnetrzne metalowe, natomiast istniejgce parapety wewnetrzne wykonane z
drewna malowane na biafo.

Na rys nrl - rys. nr 3 przedstawiono historyczny wyglad budynku.
Rysunki przedstawiajgce wyglad detali autentycznej stolarki w stanie aktualnym rys. nr 4 —rys. nr 7.

Zestawienie oraz uktad istniejacej stolarki na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych pokazany
zostat na rys. nr 101 - rys. nr 106.
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Rys. 1 Widok archiwalny, autentyczny na budynek od strony potudniowo-zachodniej (Zzrodto: materiaty
udostepnione przed MWKZ delegatura w Ostrotfece)
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Rys. 2 Widok archiwalny na budynek Galerii od strony potudniowo-wschodniej (Zzrédfo: materiaty
udostepnione przed MWKZ delegatura w Ostrotece)

Rys. 3 Widok archiwalny na budynek Galerii od strony potudniowo-wschodniej (Zzrédfo: materiaty
udostepnione przed MWKZ delegatura w Ostrotece)
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Rys. 4 Okno od strony wewnetrznej



REMONT BUDYNKU GALERII W OSTROLECE — projekt stolarki

Rys. 5 Istniejgce klamki
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Rys. 6 Istniejgce okno
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Rys. 7 Istniejgce okno
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3. ZAtACZNIKI
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.2. OCENA STANU OKIEN

Stolarka okienna zachowana jest w stanie postepujgcej degradacji: ztuszczona farba, liczne drobne
uszkodzenia, spekana i uszkodzona struktura drewna. Ogdlny stan zachowania okien nie zadowalajacy,
ponadto nie oddaje on historycznego charakteru obiektu.

Aktualnie w Budynku Galerii znajduje sie tylko jedno autentyczne okno, pozostata stolarka zostata
wymieniana na przestrzeni ostatnich lat. Zachowane okno nalezy poddac konserwacji. Pozostata
stolarka zostanie odtworzona zgodnie z zachowanym oknem autentycznym w zakresie materiatu,
konstrukcji, proporcji, podziatéw oraz kolorystyki. Projektowane okna zachowajg dotychczasowy
sposéb otwierania oraz forme samego otworu. W skrzydtach wewnetrznych zastosowano bedg
wewnetrzne szyby termoizolacyjne.

Dodatkowo projektuje sie odtworzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej w zakresie materiatu,
konstrukcji, proporcji, podziatu oraz kolorystki.

Zakresem remontu budynku Galerii objete sg réwniez pracowanie fotografii analogowej oraz
pracowania plastyczna, w projekcie stolarki uwzgledniono réwniez stolarke wewnetrzng znajdujaca sie
w przedmiotowych pracowniach.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STOLARKI OKIENNEJ

W budynku Galerii przy Placu Gen. J6zefa Bema 14 w Ostrotece planuje sie wymiane wszystkich okien
z wyjatkiem jednego autentycznego okna zlokalizowanego na |l pietrze od strony podwdérza.

Okno to nalezy poddac¢ konserwacji zachowawczej, tj.:

- usung¢ przemalowania do czystego drewna,

-zawiasy zawrotnice, klameczki, odbojniki, haki przeciwwiatrowe, pozostate okucia poddac
konserwacji poprzez usuniecie korozji, doprowadzenie do wtasciwego ksztattu przywracajgcego
sprawnos¢ techniczng, zabezpieczeniu farbg antykorozyjng, a nastepnie pomalowaé na zasadzie
powtdrzenia istniejgcej kolorystyki,

- kwatery okienne rozklei¢ bez niszczenia szyby, rozmontowad na poszczegélne ramiaki, nadkleic¢ ubytki
powstate w luzach wrebowych, ponownie sklei¢, zamontowac stare szyby,

- powierzchnie przeszlifowac, szpachlowac¢, malowac na zasadzie powtdrzenia istniejgcej kolorystyki.

Pozostatg stolarke nalezy odtworzy¢ zgodnie z dokumentacja historyczng, inwentaryzacyjng wzorujac
sie na oknie autentycznym. Projektuje sie stolarke drewniang w konstrukcji skrzynkowej z podziatem
wzorowanym na oknie zachowanym. W skrzydtach wewnetrznych zastosowac szyby termoizolacyjne.
Uktad stolarki przedstawiono na rys. nr SO1- rys. nr S18
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Zaktada sie wykonanie zewnetrznych parapetdow z blachy tytan-cynk w kolorze stolarki natomiast,
parapety wewnetrzne drewniane nawigzujgce rowniez nawigzujace do koloru stolarki - biate.

Wymiary gabarytowe okien podano na podstawie pomiaru w naturze okien oryginalnych. Z uwagi na
ewentualne réznice w Swietle osciezy wykonawca stolarki przed przystgpieniem do jej realizacji
powinien sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne istniejgcych okien w naturze i w miare potrzeby skorygowaé
gabaryty okien.

Dodatkowo wszelkie rozwigzania nalezy na biezgco konsultowac¢ i uzgadnia¢ z wtasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

3.2. WYMAGANIA MATERIALtOWO-WYKONAWCZE

Elementy drewniane okna wykonane z drewna klejonego trdjwarstwowego, potwierdzonego
orzeczeniem technicznym wydanym przez uprawnione przez PCBC Laboratorium Badawcze na
zgodnos$¢ z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2948/00 pkt. 3.2. lub innej aprobaty
technicznej ITB.

Szyba w skrzydle zewnetrznym - pojedyncza o grubosci 4 mm float 4 ESG.

Szyba w skrzydle wewnetrznym zespolona 6mm ESG 6 Coolite SKN 176 11/16 argon/SSPBiata/33.1 S|,
Rw=40(-2,-6), Lt>67%, g<=0,37, Ug=1,0 W/m2K. Rama wewnetrzna szyby zespolonej malowana
w kolorze nawigzujgcym do autentycznej stolarki.

3.3. WHASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE

Sprawnos¢ dziatania skrzydet

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okien powinien by¢ ptynny bez zaczepiania skrzydet o inne
czesci okna. Sita uruchamiajgca okucia zamykajace nie powinna przekracza¢ 10daN.

Sztywnosc skrzydet

Ugiecia elementdow okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-EN 12210:2001 nie powinny by¢ wieksze
niz 1/300 rozpietosci miedzy podporami. Dopuszczalne ugiecie szyby mierzone przy krawedzi szyby
nie powinny by¢ wieksze niz 3mm.

Wspdtczynnik przenikania cieptfa
Wspdtczynnik drewnianych okien oszklonych szybami powinien wynosi¢ U<1,1 w/m2K.
Szczelno$¢ przenikania wody

Okna objete dokumentacjg nie powinny wykazywac przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni
wodg w ilosci 120 I/h/m2 powierzchni przy rdznicy cisnien Ap=120 Pa.
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3.4. WBUDOWANIE

Wbudowanie drewnianych jednoramowych okien powinno by¢ wykonane zgodnie z nizej opisanymi
wytycznymi i zatgczonymi rysunkami.

Nalezy w trakcie demontazu istniejgcej stolarki i wbudowywania nowej ograniczy¢ do minimum
wszelkie mozliwos¢ uszkodzenia elewac;ji.

Wbudowanie nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej w konsultacji i zgodnie
z uzgodnieniami z wiasciwym Konserwatorem Zabytkéw

6. UWAGI KONCOWE

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych lub rozbieznosci w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumiec sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

W trakcie trwania prac nalezy wszelkie uzgodnienia i rozwigzania konsultowacé na biezaca z
wiasciwym terenowym Konserwatorem Zabytkow.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami "bhp" i "p.poz".

Projektowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w  specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej

Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz 06.11.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, projekt stolarki Budynku Galerii przy ul. Plac
Gen. Jozefa Bema 14, 07-410 Ostroteka, identyfikator dziatki 146101_1.0002.20591 zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w  specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej

Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz 06.11.2020r.
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7. ZArACZNIKI
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