Remont elewacji budynku, remont muru
ul. Gtéwna 17
57-350 Kudowa-Zdroj
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Czesc rysunkowa
. Plan Sytuacyjny — budynek ul. Gtéwna 17
. Plan Sytuacyjny — mur — tylna elewacja budynkéw gospodarczych
. 1 - Elewacja frontowa - pétnocna
. 2 — Elewacja boczna - zachodnia
. 3 — Elewacja tylna - potudniowa
. 4 — Elewacja boczna — wschodnia
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Remont el ji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z wymiana stolarki okiennej

Lokalizacja: |ul.Gtéwna 17, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 300 obr. Zakrze
identyfikator: 020814_4.0003.481

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrdj
ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrdj
Etap: ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie:| mgr inz. arch. Urszula Karpowicz, 60/DSOKK/2015

Skala: 1:50 | pata | 30112023 | Rysuneknr:

PLAN SYTUACYJNY PS
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mur do remontu
tylna elewacja budynkoéw gospodarczych

Remont elewacji
budynkoéw gospodarczych

Lokalizacja:

ul.Gtéwna 17, 57-350 Kudowa-Zdréj
dz. nr 300 obr. Zakrze
identyfikator: 020814_4.0003.481

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdréj
ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdréj
Etap: ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie

mgrinz. arch. Urszula Karpowicz, 60/DSOKK/2015

Skala:

1:50 | Data: | 30.11.2023

PLAN SYTUACYJNY

Rysunek nr:

PS




zachowac tabliczke z datg budowy

odtworzy¢ tynk typu "baranek”
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schody betonowe
uzupetenié ubytki

zabezpieczy¢ cate schody i podest srodkiem

do impregnacji betonu na zewnatrz

KOLORYSTYKA:

1. Stolarka okienna: kolor biaty - ciepta biel RAL 9001

2. Elewacja (tynk nakrapiany): kolor bezowy NCS S2010-Y30R
3. Gzymsy, opaski okienne, obramienia okien piwnicznych: kolor jasny bezowy NCS S0804-Y30R

4. Blendy w miejscu otworéw okiennych: tynk gtadki, kolor bezowy NCS S2010-Y30R
5. Obroébki blacharskie - parapety, obrébki gzymséw: blacha tytanowo-cynkowa, ocynkowana lub stalowa

6. Elementy stalowe (kraty, balustrady): kolor czarmy RAL 9005

— . . .
n - u Okno przewidziane do wymiany

Remont elewacji budynku mieszkalnego

wielorodzinnego wraz z wymiang stolarki okiennej

Lokalizacja:

ul.Gtéwna 17, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 300 obr. Zakrze
identyfikator: 020814_4.0003.481

Inwestor:

Gmina Kudowa-Zdrdj
ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj

POLNOCNA

Etap: ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie:| mgr inz. arch. Urszula Karpowicz, 60/DSOKK/2015

Skala: 1:50 | paa | 16052024 | Rysuneknr:
ELEWACJA FRONTOWA \_




zachowac tabliczke z datg budowy
odtworzy¢ tynk typu "baranek"
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Remont elewacji budynku mieszkalnego

KOLORYSTYKA: wielorodzinnego wraz z wymiang stolarki okiennej
1. Stolarka okienna: kolor _u_m_v\ - Ommv_m biel RAL 9001 Lokalizacja: | ul.Glowna 17, 57-350 Kudowa-Zdr6j

2. Elewacja (tynk nakrapiany): kolor bezowy NCS S2010-Y30R dz. nr 300 obr. Zakrze

3. Gzymsy, opaski okienne, obramienia okien piwnicznych: kolor jasny bezowy NCS S0804 -Y30R identyfikator: 020814_4.0003 481

4. Blendy w miejscu otworéw okiennych: tynk gtadki, kolor bezowy NCS S2010-Y30R inwestor: | Gmina Kudowa-Zdrj

ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj

5. Obroébki blacharskie - parapety, obrébki gzymséw: blacha tytanowo-cynkowa, ocynkowana lub stalowa o S CeTEE FOOT B Ao

6. Elementy stalowe (kraty, balustrady): kolor czarmy RAL 9005
Opracowanie:| mgr inz. arch. Urszula Karpowicz, 60/DSOKK/2015

n —-— u Okno UﬂNmémQNmm:m do <<<3mm:< Skala: 1:50 7 Data: 7 16.05.2024 | Rysunek nr:
— ELEWACJA BOCZNA N
ZACHODNIA
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KOLORYSTYKA:

1. Stolarka okienna: kolor biaty - ciepta biel RAL 9001

2. Elewacja (tynk nakrapiany): kolor bezowy NCS S2010-Y30R

3. Gzymsy, opaski okienne, obramienia okien piwnicznych: kolor jasny bezowy NCS S0804-Y30R

4. Blendy w miejscu otworéw okiennych: tynk gtadki, kolor bezowy NCS S2010-Y30R

5. Obroébki blacharskie - parapety, obrébki gzymséw: blacha tytanowo-cynkowa, ocynkowana lub stalowa
6. Elementy stalowe (kraty, balustrady): kolor czarmy RAL 9005

— . . .
n - u Okno przewidziane do wymiany

Remont elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z wymiang stolarki okiennej

Lokalizacja: |ul.Gtéwna 17, 57-350 Kudowa-Zdroj
dz. nr 300 obr. Zakrze
identyfikator: 020814_4.0003.481

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrdj
ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj
mﬁmb” ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie:| mgr inz. arch. Urszula Karpowicz, 60/DSOKK/2015

Skala: 1:50 | paa | 16052024

ELEWACJA TYLNA
POLUDNIOWA

Rysunek nr:

3
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Remont elewacji budynku mieszkalnego

KOLORYSTYKA: wielorodzinnego wraz z wymiang stolarki okiennej
1. Stolarka okienna: kolor _u_m_v\ - Ommv_m biel RAL 9001 Lokalizacja: | ul.Glowna 17, 57-350 Kudowa-Zdr6j

2. Elewacja (tynk nakrapiany): kolor bezowy NCS S2010-Y30R dz. nr 300 obr. Zakrze

3. Gzymsy, opaski okienne, obramienia okien piwnicznych: kolor jasny bezowy NCS S0804-Y30R identyfikator: 020814_4.0003 481

4. Blendy w miejscu otworéw okiennych: tynk gtadki, kolor bezowy NCS S2010-Y30R inwestor: | Gmina Kudowa-Zdrj

ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj

5. Obroébki blacharskie - parapety, obrébki gzymséw: blacha tytanowo-cynkowa, ocynkowana lub stalowa o S CeTEE FOOT B Ao

6. Elementy stalowe (kraty, balustrady): kolor czarmy RAL 9005
Opracowanie:| mgr inz. arch. Urszula Karpowicz, 60/DSOKK/2015

n —-— u Okno UﬂNmémQNmm:m do <<<3mm:< Skala: 1:50 7 Data: 7 16.05.2024 | Rysunek nr:
— ELEWACJA BOCZNA L.
WSCHODNIA




