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CEL OPRACOWANIA

Projekt robdt remontowych zostat opracowany w celu dokonania zgtoszenia zamiaru robot
Staroscie Ktodzkiemu oraz prawidtowej realizacji robdt w zakresie wskazanym przez Inwestoraii
uzgodnionym z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robdt objety niniejszg dokumentacjg projektowg obejmuje :

1. Remont elewacji budynku przy ul. Gtdwnej 17 wraz z wymiang stolarki okiennej
dz. 300, AM-9, obr. 0007 (Zakrze)

020803_1.0007.300

020803_1.0007.300.1_BUD

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
nr 725 z 2024 r.): remont budynku, ktérego budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe - w zakresie przegréd zewnetrznych albo elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor zgtosit zamiar remontu Staroscie Ktodzkiemu oraz uzyskat uzgodnienie dla planowanego
remontu z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Zakres robdt remontowych nie
powoduje ingerencji w elementy konstrukcyjne lub pokrycie dachu.

2. Remont muru — naprawa tylnej elewacji budynkéw gospodarczych od strony budynku
ul.Gtéwna 17

dz. 303/2, AM-9, obr. 0007 (Zakrze)
020803_1.0007.303/2
020803_1.0007.303.2_BUD

dz. 302, AM-9, obr. 0007 (Zakrze)
020803_1.0007.302
020803_1.0007.302.3_BUD

dz. 301/2, AM-9, obr. 0007 (Zakrze)
020803_1.0007.301/2
020803_1.0007.301/2.1_BUD
020803_1.0007.301/2.2_BUD

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
nr 725 z 2024 r.): remont budynku, ktérego budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe - w zakresie przegréd zewnetrznych albo elementéw konstrukcyjnych.

Remont muru obejmuje tylne elewacje istniejgcych budynkdw gospodarczych, dla ktdrych nie jest
wymagane pozwolenie na budowe. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. a remont muru — tylnej elewacji
budynkéw gospodarczych nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.
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INFORMACJA O BUDYNKU

Przedmiotowy budynek jest zabytkiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami wskazanym do ujecia w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy
Kudowa-Zdrdj, oraz zlokalizowany jest w granicach historycznego uktadu ruralistycznego dawnej wsi
Zakrze, w zwigzku z tym obiekt podlega ochronie konserwatorskie;.

Budynek ten zostat wzniesiony w 1907 r. i petnit funkcje hotelowg (d. Bahnhof's Hotel), a w parterze
i pomieszczeniach piwnicznych od strony pdtnocnej miescity sie sktady towarowe; znacznie
przebudowany w potowie XX w. kiedy zmieniono uktad komunikacyjny oraz znacznie uproszczono
dekoracje elewacji. Jest to budowla wolnostojgca na planie nieregularnego czworoboku,
pierwotnie w otoczeniu ogrodu, murowana, podpiwniczona, na wysokim cokole kamiennym,
tréjkondygnacyjna, z ryzalitem klatki schodowej od strony potudniowej, ze Scietym narozem
potnocno-zachodnim w elewacji frontowej (gdzie pierwotnie miescito sie giéwne wejscie
do budynku), z uzytkowym poddaszem, kryty dachem mansardowym ptaskim z lukarnami
szczytowymi, przekryte dachdéwkg ceramiczng karpiéwka uktadang w koronke na mansardach i
papa bitumiczng; kominy tynkowane.

Elewacje tynkowane w typie ,baranka”, otwory okienne prostokatne, zamkniete odcinkowo na
pierwszym pietrze i prosto zamkniete w wyzszej kondygnacji, ujete w proste i gtadkotynkowane
opaski. Od géry elewacje zamyka szeroki, profilowany gzyms okapowy. Naroze pétnocno- zachodnie
ze szczytem na ktérym umieszczono date ,,1907”.

Budynek jest wtasnoscig Gminy Kudowa-Zdréj, obecnie w catosci petni funkcje mieszkalng, jako
budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek wolnostojgcy, wzniesiony w technologii tradycyjnej — $ciany murowane z cegty, tynkowane

tradycyjnym tynkiem nakrapianym. Cokoét w oktadzinie z piaskowca. Budynek podpiwniczony,
dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

1._Elewacja:

1.1. elewacje - tynk typu "baranek" nakrapiany (gruby):

— czyszczenie — zimng wodg pod cisnieniem (max 120b) od géry do dotu

— czyszczenie z nalotéw — miejscowo myjka cisSnieniowa jw. z dodatkiem s$rodka glono i
grzybobdjczego (do 10%powierzchni elewac;ji)

— wmiejscach spekania tynku ale o dobrej przyczepnos$ci — mycie reczne szczotka

— gruntowanie - preparatem gruntujacym

— malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci, matowa

— kolor bezowy NCS S2010-Y30R

Na elewacji brak widocznych miejsc z ubytkiem lub spekaniem tynku. W przypadku stwierdzenia
odparzen lub odspojonych tynkéw, nalezy tynk odkué, powierzchnie muru oczysci¢ , zagruntowad.
Powierzchnie z ubytkami uzupetni¢ zaprawa w technologii tradycyjnej - tynk cementowo-wapienny,
gruboziarnisty w formie tzw, baranka- nakrapiany (przewidziano do 20% powierzchni elewacji)
z zastosowaniem materiatéw renowacyjnych
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1.2.

1.3.

14.

1.5.

obramienia otwordw okiennych i drzwiowych, okien piwnicznych - tynk gtadki:
usuniecie uszkodzonych/odspojonych tynkéw

uzupetnienie ubytkéw w technologii tradycyjnej - tynk cementowo-wapienny,
drobnoziarnisty zatarty na gadko (przewidziano do 50% powierzchni opasek i obramien) z
zastosowaniem materiatéw renowacyjnych.

usuniecie odparzonych powtok malarskich

gruntowanie

malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci (opér dyfuzyjny
S¢ max 0,02m, paro przepuszczalno$é min 1000[g/9m?3d)] ); matowa

kolor jasny bezowy NCS S0804 -Y30R

gzymsy/blendy okienne —tynk gtadki:
demontaz obrébki blacharskiej gzymsu nad cokotem (elewacja frontowa — ryzalit)
przygotowanie formy ozdobnego gzymsu pod okapem
usuniecie uszkodzonych/odspojonych tynkéw

uzupetnienie ubytkéw w technologii tradycyjnej - tynk cementowo-wapienny,
drobnoziarnisty zatarty na gadko — ok. 50% powierzchni opasek i obramien, z zastosowaniem
materiatdw renowacyjnych.

usuniecie odparzonych powtok malarskich

gruntowanie

malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci (opér dyfuzyjny
S¢ max 0,02m, paro przepuszczalno$é min 1000[g/9m?3d)] ); matowa

Kolorystyka:

gzyms nad cokotem - kolor jasny bezowy NCS S0804 -Y30R

gzyms pod okapem - kolor jasny bezowy NCS S0804 -Y30R

blendy okienne - kolor bezowy NCS S2010-Y30R

studzienki okien piwnicznych
oczyscic ze Smieci
usuniecie uszkodzonych/odspojonych tynkéw

uzupetnienie ubytkdw w technologii tradycyjnej - tynk cementowo-wapienny,
drobnoziarnisty zatarty na gadko — ok. 50% powierzchni opasek i obramien,
z zastosowaniem materiatéw renowacyjnych.

usuniecie odparzonych powtok malarskich

gruntowanie

malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci (opér dyfuzyjny
S¢ max 0,02m, paro przepuszczalno$é min 1000[g/9m?d)] ); matowa

kolor szary

kamienna oktadzina cokotu (piaskowiec):
czyszczenie kamienia myjka cisnieniowg (dezynfekcja, usuwanie zabrudzen)
oczyszczenie spoin z luznej zaprawy
miejscowe uzupetnienie wykruszonego kamienia — ok. 1m2

uzupetnienie  spoinowania  (90% powierzchni), zaprawa wapienno-cementowa
renowacyjna, wytrzymatosé M5, uziarnienie max 1mm, kolor bezowy

hydrofobizacja preparatem na bazie silandw/siloksanéw przeznaczonym do porowatych,
mineralnych materiatow budowlanych, takich jak piaskowiec.
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1.6.

podest schodéw zewnetrznych
czyszczenie kamienia myjka cisnieniowg (dezynfekcja, usuwanie zabrudzen)

2._Obrdbki blacharskie

parapety - demontazi montaz parapetéw dla wymienianych okien
obrobka gzymsow:
e gzyms pod okapem, w czesci naroznej — zdemontowac na zwienczeniach (elewacja
frontowa/naroznik), wykona¢ nowg obrdbke z blachy ocynkowane;j
e gzyms nad cokotem —zdemontowac (elewacja frontowa/ ryzalit), wykonaé nowa
obrébke — gzyms wokét catego budynku
e dopuszczasie zmiane na blache tytanowo-cynkowg lub stalowa

3. Kraty w oknach, stalowe barierki i balustrady

|~

czyszczenie, malowanie farbg do metalu, kolor czary RAL 9005

Stolarka okienna:

wymiana stolarki okiennej piwnicy, parteru oraz pierwszego pietra z zachowaniem podziatu
okien, na okna PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9w/m2 x K,

okna z nawiewnikami

kolor biaty - ciepta biel RAL 9001

profile proste, tgczna wysokosc¢ profili ram okiennych (czesc¢ stata i cze$¢ otwieralna) do
120mm

5._Wymiana zadaszenia nad wejsciem

zadaszenie stylizowane, kolor czarny

6. Mur —tylne elewacje budynkéw gospodarczych

usuniecie luznych spoin (przewidziano do 70% powierzchni)

uzupetnienie ubytkdw muru do 0,5m3

usuniecie luznych i zmurszatych cegiet, wmurowanie nowych na zaprawie cementowo-
wapiennej do 0,5m3

usuniecie pozostatych tynkow (70% powierzchni — zatozenie, ze sg uszkodzone/odspojone)
tynkowanie - tynk cementowo-wapienny - catos¢

gruntowanie- - cato$c

malowanie - catos¢ - kolor bezowy NCS S2010-Y30R

malowanie - farba mineralna (silikatowa) o wysokiej paroprzepuszczalnosci (opér dyfuzyjny
S¢ max 0,02m, paro przepuszczalno$é min 1000[g/9m?3d)] ); matowa

odtworzenie zwienczenia z dachéwki ceramicznej - karpiéwka podwdjnie na zaprawie
cementowo-wapiennej

dtugosc¢ 65m, wys. 3,50-3,00m



