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1.CZESC OPISOWA.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa;

e Zlecenie inwestora ,

projekt architektoniczno-konstrukcyjny ,

projekt technologiczny

inwentaryzacja wtasna

dokumentacja techniczna archiwalna budynku hotelu pielegniarek, dostarczona przez Inwestora,
normy i normatywy ,

dane techniczne materiatéw i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych - przebudowa pomieszczen budynku
zamieszkania zbiorowego, Budynek znajduje sie na terenie SPZZOZ w Gryficach

Adres inwestycji:
72-300 GRYFICE , UL. NIECHORSKA 27

Inwestor :
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH

Zakres projektu obejmuje :

B instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
B instalacje kanalizacji sanitarne;

B instalacje c.o.

3.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

Stan istniejacy

Budynek zamieszkania zbiorowego (niegdy$ hotel pielegniarek) zlokalizowany jest w kompleksie budynkdw
szpitalnych, na wydzielonej dzialce przy ul. Niechorskiej 27 w Gryficach. Jest to budynek wolnostojacy,
trzykondygnacyijny, cze$ciowo podpiwniczony, przekryty ptaskim dachem.

W budynku na wszystkich kondygnacjach zlokalizowane sg pokoje hotelowe bez tazienek oraz dwupokojowe
apartamenty hotelowe z tazienkami. Na kazdym pietrze znajdujg sie pomieszczenia wspolne do uzytku
mieszkancdw — kuchnia, wezet sanitarny oraz pomieszczenie do prania. Cze$¢ pomieszczen na | pigtrze zostato
zaadaptowanych na mieszkania dla personelu medycznego szpitala.

Na parterze znajduje sie jedno mieszkanie dostepne z zewnatrz oraz $wietlica, uzytkowana obecnie jako magazyn.
Stan  techniczny  pomieszczen  jest  zrdznicowany, cze$¢ z nich nie byla remontowana
od poczatku  uzytkowania, cze$¢ byta w  miedzyczasie remontowana i  przebudowywana.
Budynek zostat zbudowany w latach siedemdziesiatych XX wieku w technologii tradycyjnej, w uktadzie
konstrukcyjnym poprzecznym.

Budynek zostat poddany termomodernizacji w latach 2011-2012 (bez wymiany instalacji wewnetrznych).

W 2010 roku wyposazono budynek w system sygnalizacji pozaru, oswietlenie ewakuacyjne i instalacje hydrantowa,
klatka schodowa zostata obudowana i wyposazona w system grawitacyjnego usuwania dymu.

W 2010 dorpowadzono nowe przytacza preizolowane wody cieptej, cyrkulacji i c.o.

Stan istniejacy - instalacje sanitarne.

- instalacja wodociggowa — woda zimna, cieptg i cyrkulacja . Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint. Do budynku wybudowano nowe przytacze wody cieptej dn32 i cyrkulacji dn20 z rur
preizolowanych - zasilanie z kottowni szpitala.W budynku znajduje sie instalacja wody p.poz wyposazona w szafki
wnekowe z hydrantami dn25.
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- instalacja kanalizacji sanitarne] — w budynku znajduje sig instalacja z rur zeliwnych oraz czesciorow ymieniowne
piony na rury PCV.

-_instalacija_centralnego _ogrzewania- w budynku znajduje si¢ instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z
rozprowadzeniem dolnym ( przewody prowadzone w kanale podposadzkowym) . Instalacja wykonana z rur czarnych
spawanych wyposazona w grzejniki zeliwne zeberkowe typu S nr 1§ 3 oraz grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe
, a takze drabinkowe tazienkowe Parametry pracy instalacji 90/70C.Do budynku wykonano nowe przytacze ciepine
z rur preizolowanych 2*dn40 - zasilanie z kottowni szpitalnej. W piwnicy znajduje sie zestaw rozdzielaczy obiegéw
grzewczych

Projektowane rozwigzania funkcjonalne

W czesci objetej opracowaniem zaprojektowano dwupokojowe apartamenty hotelowe z aneksami

kuchennymi i tazienkami — 3 na | pietrze i 4 na |l pietrze. W $rodkowej czesci |l pietra zaprojektowano

osiem matych jednoosobowych pokoi hotelowych z tazienkami. Przeznaczono do likwidacji zbiorcze wezly sanitarne
i kuchnie na | i Il pietrze. Pomieszczenia pralni przeznaczono do gruntownego remontu i

wyposazono w pralki i suszarki automatyczne. Istniejace mieszkanie na parterze przewidziano do remontu wraz z
zewnetrznymi schodami wejsciowymi.

3.1. INSTALACJA WODY

Stan projektowany:

Zaproejktowano wymiane instalacji wody — rozprowadzenie gtowne , nowg instalacje w pomieszczeniach objetych
przebudowa architektoniczng oraz podiaczenie urzadzen lub pomieszczen sanitarnych , ktorych nie obejmujg prace
przebudowy budowlanej.

Instalacja wody p.poz pozostaje bez zmian.

Obliczeniowy przeptyw wody :
Woda zimna - gs= 2,10l/s
Woda cieptg - qs=1,71 /s
Woda zimna p.poz = 2,0l/s

¢ Woda zimna dostarczana jest ze szpitalnej sieci wodociggowe;j

® woda ciepta dostarczana jest z istniejgcej na terenie szpitala kottowni

e W pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku znajdujg sie wodomierze wody zimnej i, wody cieptej i
cyrkulacii

e  Zaproejktowano montaz zaworu pierwszenstwa — zapewniajacego wymagang ilosc wody w hydrantach na
wypadek pozaru. Zaproejktowano montaz na rurociggu wody uzytkowej zaworu pierwszenstwa dn40 . Zawér
montowa¢ wraz z armatura odcinajaca - zawor grzybkowy mosiezny dn50

e Instalacie wody zimne;j i cieptej i cyrkulacii ( piony i gtéwne rozprowadzenia) wykonac¢ z rur PEx/Alu taczonych
na ztaczki z pierscieniem petnym.

e |nstalacie wody zimnej, cieptej w pomieszczeniach sanitarnych wykonac z rur PEXc taczonych na ztaczki z
pierscieniem petnym

e prowadzenie rur rozprowadzenia glownego w szachtach i nad stropem podwieszonym oraz w bruzdach

e Maksymalna pojemnosci rur instalacji ¢.w.u. Od pionu cyrkulacji do najodleglejszego punktu poboru wody nie
moze przekraczaé¢ 3,0dm3.

e  Przybory sanitarne bedg standardowe, koloru biatego i bedg wyposazone we wszystkie niezbedne akcesoria i
mocowania (wsporniki, ztacza, klamry, pochwyty dla niepetnosprawnych).

o Projektuje sie armature czerpalng typu mieszajacego z chromowanym zaworem ceramicznym.

o Pod pionami wody zimnej i cieptej montowa¢ zawory kulowe odcinajace ze spustem

o Na odejsciu na lokale sanitarne wody zimne;j i cieptej montowac zawory kulowe odcinajace

o Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody. Na podejsciach pod piony cyrkulacji stosowaé wielofunkcyjne

termostatyczne zawory cyrkulacyjne do termicznego rownowazenia c.w.u. —zawory dn15 i dn20 z opcja otwarcia na
czas przegrzewu np. MTCV- lub inny réwnowazny). Zawér posiada funkcje pomiaru temperatury i zabezpieczenie
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przed manipulacja. Dzieki specjalnym ztaczkom z wbudowanym zaworem kulowym moze by¢ realizowana funkcja
odciecia pionu.

o Instalacje z rur wyposazy¢ w punkty state i przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta

o Rury Pex/Alu oraz PEx uktadane w bruzdach w posadzkach i $cianach —kompensacja naturalna.

o W miejscach rozgatezien i zmian kierunkéw rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki wypetnione
materiatem gabczastym (np. wetng mineralng) lub stosowaé kostki styropianowe.

o Bruzdy osiatkowac i otynkowac¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

o Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaC w tulejach ochronnych. Pomiedzy strefami pozarowymi

stosowaé przejécia ogniowe dla rur palnych i niepalnych. Dla $rednic do 40mm przej$cia wykona¢ jako odporne
ogniowo stosujac mase uszczelniajacq . peczniejacq podczas montazu. Dla wiekszych Srednic stosowac kotnierze
ochronne.

o Wykonac probe szczelno$ci instalacji oraz dezynfekcije instalacji wody.

o Wykona¢ wymagane badania jako$ci wody.

o Wykonac probe szczelnosci instalacji. wg. instrukcji producenta rur.

o Przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢é termicznie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”. Izolacje
wykona¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi
wspdtczynnik | < 0.035 W/mK.

Przyjeto grubo$ci izolacji:

e Do dw22 mm e 20cm
o Dw22-35 e 3,0cm
e Dw 35-100 e Réwna dw rury

W przypadku zastosowania otulin 0 innym wspétczynniku przewodzenia nalezy skorygowa¢ grubo$¢ izolacji.
Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami (zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci 0.9 cm- izolacje z kauczuku

Armatura :

BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajacymi katowymi.
Materiat:mosigdz , uchwyt niklowany, element sterujgcy: gtowica ceramiczna @40. Przeptyw wody min. 14l/min/
cisnienie robocze 3atm. Grupa akustyczna: |l. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjng
prace regulatoréw ceramicznych.

BZ - bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajgcymi
katowymi. Materiatmosigdz , uchwyt niklowany, element sterujacy: gtowica ceramiczna @40. Przeptyw wody min.
14l/min/ ci$nienie robocze 3atm. Grupa akustyczna: Il. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na
bezawaryjng prace regulatoréw ceramicznych.

BN - bateria natryskowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $cienna z wezem natryskowym mocowanym
do Sciany. Materiat:mosigdz , uchwyt niklowany, element sterujacy: gtowica ceramiczna @40. Przeptyw wody min.
20I/min/ ci$nienie robocze 3atm. Grupa akustyczna: Il. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na
bezawaryjng prace regulatoréw ceramicznych..

PL - zawdr do pluczki zbiornikowe;

ZZt — zawor ze zigczka do weza

ZP — zawor ze zZtaczkg do pralki

Podejscia do urzadzen technologicznych wg DTR.

3.2. Instalacja kanalizacyjna .

Zaprojektowano wymiane istniejacej instalacji kanalizacji ( piony i instalacja podposadzkowa) wykonanej z rur
zeliwych na nowa ( czes$¢ pionow jest juz wymieniona na PCV)

W pomieszczeniach nie objetych przebudowa architektoniczng — zaproejktowano wymiane pionéw wraz z
przetaczeniem istniejacych urzadzen sanitarnych. Dodatkowo zaproejktowano pion w pomieszczeniu gospodarczym
przy suszarkach
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Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku — odprowadzane s do sieci
kanalizacyjnej znajdujgcej sie na terenie szpitala poprzez istniejace przytacze .

Uwaga - trasy i rzedne kanatow pod posadzka zostaly naniesione na podsztawie projektu archiwalnego ale przed
przystgpieniem do wykonywania montazu kanatdw pod posadzka potwierdzi¢ przebieg istniejacych kanatow i
posadowienie istniejgcych fundamentow.

o Piony i instalacje w sanitariatach — przyjeto system rur kanalizacyjnych tréjwarstwowych PCV lub PP —
wykonanie niskoszumowe z podwojnymi mocowaniami

o Przewody odptywowe i poziomy prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur kanalizacyjnych petnosciennych
kielichowych PCV klasy S( rury petnoscienne lite ) przeznaczonych do kanalizacji zewnetrzne;.

o poziomy z rur d40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub posadzkowych natomiast przytacza poziome z
rur d=110 obudowac. Przewody pod stropem obudowac .

o Zastosowac spadki kanatéw podane w czesci graficznej.

o Piony zakonczy¢ wywietrzakami dachowymi.

o Na pionach zamontowa¢ czyszczaki rewizyjne. Przy obudowywaniu pionéw nalezy pozostawi¢ dostep do
rewizji.

o Przejscia przez Sciany fundamentowe oraz pod tawami fundamentowymi wykona¢ w rurach ostonowych.

Przybory kanalizacyjne :

o umywalki prostokatne 50 x 38-42 c¢m, z syfonem chromowanym z otworem na baterie i przelewem ( min. 5 lat
gwarancji)

o miski ustepowe wiszace prostokatne krotkie 48 x 35 cm, w komplecie z deskg sedesowg antybakteryjng
wolnoopadajacg z tworzywa duroplast

o stelaze podtynkowe do misek WC 40-45 x 18 cm, z funkcjg sptukiwania 6/3 |,

o przyciski sptukujace 24 x 15 x 0,6 cm w kolorze srebrny mat

o brodziki natryskowe 100 x 80 x 15-16 cm, akrylowe, drzwi przesuwne szklane szer. 100 cm, wysoko$¢ 190
cm, stelaz srebrny mat

o brodziki natryskowe 120 x 80 x 15-16 cm, akrylowe, drzwi przesuwne szklane szer. 120 cm, wysoko$¢ 190
cm, stelaz srebrny mat

o zlewozmywaki stalowe emaliowane lub ze stali nierdzewnej 1 komorowe,

o Istniejacych murowanych kabinach natryskowych na parterze - wpust podiogowy z syfonem dn100.
Srednica wpustu 150mm, odptyw pionowy dn100 lub 75. Kratki wpustow ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

o w pomieszczeniach sanitarnych — parter - wpust podtogowy z syfonem dn100. Srednica wpustu 150mm,

odptyw pionowy dn75 lub 110. Kratki wpustow ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j.

e w pomieszczeniach sanitarnych — pietro 1i2 - wpust podtogowy z syfonem dn50. Srednica wpustu 150mm,
odptyw poziomy dn50. Kratki wpustow ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

o Dodatkowo we wpustach nalezy montowac ,suche syfony , — wktadki zabezpieczajace przed zapachami i

robactwem

3.3. Instalacja centralneqo ogrzewania

Budynek usytuowany jest w | strefie klimatycznej tz = -16°C. Obliczenia strat ciepta przeprowadzono wg programu
0ZC wg normy PE EN 12831.

Budynek zostat poddany termomodernizacji — ocieplenie przegréd, wymiana okien

Zaproejktowano wymiane instalacji na nowa i czesciowg wymiane grzejnikow na nowe w pomieszczeniach objetych
przebudowg architektoniczna.

Parametry obliczeniowe instalacji ( caty budynek):
tz /tp = 70/50 °C

Q=44,810 kW

Hd min=25,0kPa

Technologia instalacii:
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o Zaprojektowano instalacje dwururowg z rozprowadzeniem dolnym — pod stropem piwnicy i parteru oraz z
rozprowadzeniem gornym — pod stropem 2 pietra.
o Zaprojektowano instalacje z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych na zacisk (system

Kansteel lub inny réwnowazny)

Zaprojektowano nowe grzejniki :

e stalowe plytowo-konwektorowe typ K ( zasilane z boku)

e drabinkowe tazienkowe typ GD ( tazienki).

Do istniejacych grzejnikow nieobjetych wymiana — nalezy doprowadzi¢ nowe gatazki grzejnikowe wraz zwymiang
zawordw grzejnikowych z glowicami

Armatura grzejnikowa
e na galgzkach grzejnikowych zasilajgcych zamontowaé termostatyczne zawory grzejnikowe
niezalezne od zmian ci$nienia - zawory dynamiczne wyposazone w automatyczny ogranicznik
przeptywu i z wbudowanym regulatorem cisnienia utrzymujacym statg réznice cisnien 0,10bar —
np. typ RA-DV dn15 lub inne réwnowazne. Zawory majg ptynng nastawe wstepna. Przyjeto
stosowanie zaworéw o $rednicy dn15 ( zakres przeptywow 10-170I/h). Nastawy wstepne
regulacyjne na zaworach zgodne z przeptywem przez grzejnik .

na zaworach grzejnikowych zamontowane beda glowice termostatyczne.

W pomieszczeniach ogoiniedostepnych  tj. korytarze, hall- przyjeto glowice z  czujnikiem
cieczowym , z mozliwo$cig ograniczania skali , zakres regulacji 16-28 °C z zabezpieczeniem
przed manipulacjq - tzw. przeciwkradziezowe

w pozostatych pomieszczeniach - gtowice z czujnikiem cieczowym , z mozliwo$cig ograniczania
skali , zakres regulacji 16-28 °C.

na gatazkach powrotnych montowaé zawory ,powrotne” dn15 i dn20- z mozliwoscig odciecia

grzejnika
o Dodatkowo na odejsciach na piony nalezy montowa¢ zawory kulowe odcinajgce.
o Odpowietrzenie instalacji - na zaworach automatycznych odpowietrzajacych z zaworem stopowym dn 1/2"
zamontowanych na pionach. Takze grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki
o przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych
o Po zakoriczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykonaé prébe cisnieniowg " na zimno " - 4 bary,

a nastepnie wykona¢ probe na goraco.

UWAGA: wielko$¢ grzejnikow przyjeto z uwzglednieniem dodatkdw na ich lokalizacje , termostat itp. Zamiana
grzejnikdw na innego producenta lub inny model musi uwzglednia¢ wiw dodatki. Zamiane grzejnikéw przed
zakupem nalezy potwierdzi¢ u projektanta

e Po zakonczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykonaé prébe cisnieniowg " na zimno " - 4 bary.
Nastepnie po wykonaniu wtgczeniu zasilania z kottowni wykonaé prébe na goraco.

e przewody grzewcze rozprowadzajace i piony w bruzdach lub obudowane oraz podejscia do grzejnikdw
umieszczone w posadzce zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Izolacje wykonac¢ z ksztattek i otulin
izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi wspdiczynnik | < 0.035 W/mK.

Przyjeto grubosci izolacji:

Do dw22 mm 20cm
Dw22-35 3,0cm

Dw 35-100 Réwna dw rury
Przewody c.0. w podsadzce nad pom. ogrzewanymi 0,60cm
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o w przypadku zastosowania otulin o innym wspotczynniku przewodzenia nalezy skorygowaé grubo$é
izolaciji.

4. Uwagi dla wykonawcy i uwagi koricowe.

o Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji tj. przewody , podpory , uchwyty i.t.p.
zabezpieczy¢ przed korozjg Elementy te zaliczane sg do Il ° zagrozenia korozyjnego tj. klasa IV wig Kor/3 W
zwigzku z powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystosci wig PN-70/H-95050 i pokry¢ dwukrotnie farbg
podktadowa .Po wyschnieciu farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg
nawierzchniowg .

ELEMENTY KONSTRUKCJI , WSPORNIKI
o farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270

o farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 .

. Grzejniki montowa¢ w opakowaniach kartonowych, zdjaé je dopiero po zakorczeniu na budowie wszelkich
prac tynkarskich i malarskich

. Wykonawca wykona oznakowanie hydrantéw, zawordw itp

. do montazu instalacji z rur w systemie PEx nalezy zatrudni¢ przeszkolonych pracownikéw,

. przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako odporne ogniowo —

wymagana odporno$¢ dla Scian — EI120 , dla stropdw - EI60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw o
wymaganej jw. odpornosci dla pojedynczych rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych
przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.-Uwaga: przejscie w kanale pomiedzy budynkami
nalezy zabezpieczyc ogniowo. Przej$cia w tulejach ochronnych i poprzez zastowowanie tasmy .

. Cato$¢ robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
instalacyjno-montazowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowigzujacymi przepisami B.H.P. i p.-
poZ.

. Uwaga : istniejace przytacza wody cieptej i cyrkulacji proejktowane byty dla budynku z mniej$zg iloscig
puntéw poboru wody. Wprzypadku probleméw z ci$nieniem lub iloscig cieptej wody — konieczne bedzie zwiekszenie
$rednciy wiw.

. Przewody instalacji prowadzone na wierzchu — nalezy prowadzic nad stropem podwieszonym lub

obudowac zabuddowa G-K z zapewnieniem dostepu do zawordw, rewizji itp.

opracowata :mgr inz. Katarzyna Dekert



