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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.

projekt opracowano na podstawie:

- Zzlecenia inwestora

- uzgodnionego projektu budowlanego
- Ustalen z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalnej

- przepiséw i norm

4.2. Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa pomieszczen w budynku zamieszkania
zbiorowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w
Gryficach, przy ul. Niechorskiej 27.

Budynek zasilany jest w energie kablem ziemnym doprowadzonym do ztgcza kablowego z
ktérego zasilana jest gtdwna tablica rozdzielcza TG.

Zasilanie odbywa ze stacji transformatorowej szpitala.

Instalacje elektryczne wykonane sg przewodami 2-u i 4-ro zytowymi w wiekszos$ci aluminiowymi.
Na tablicy gtownej brakuje:

- gtéwnego pozarowego wytgcznika pradu

- ochronnikéw od przepiec

- zabezpieczen réznicowi prgdowych

W przebudowywanych istniejgce instalacje elektryczne nie odpowiadajg wymaganiom
obowigzujgcym normom i przepisom, nalezy je zdemontowac i wykona¢ nowe zgodnie z
niniejszg dokumentacja.

4.3. Zasilanie, wiz i tablice rozdzielcze
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Nie wszystkie obwody wyprowadzone z istniejgcych tablic rozdzielczych bedg demontowane
(pozostajg obwody zasilajgce pomieszczenia poza zakresem opracowania) nie mozna tych tablic
i wiz-tdw demontowac. Nalezy wykonaé nowe tablice rozdzielcze na 1-szym i 2-gim pietrze i
nowe wiz-ty je zasilajgce. Sg to tablice R1 i R2, z ktérych zasili¢ wszystkie projektowane
instalacje elektryczne. Na tablicach tych pozostawi¢ rezerwe mocy i miejsca dla dodatkowych
zabezpieczen. Miejsca te zostang wykorzystane podczas przebudowy pozostatych pomieszczen.
Nowe tablice zasili¢ w energie elektryczng z istniejgcej tablicy TG, ktdrg rozbudowac jak na
rysunku nr 1.

WIlz-ty wykona¢ przewodami 5-cio zytowymi.

W kazdym zespole pokoi hotelowych zaprojektowane sg oddzielne tablice TM, ktére stuzg tylko
dla danego zespotu pokoi. Tablice TM zasili¢ z projektowanych tablic R1 lub R2.

4.4. Giéwny wylacznik pozarowy pradu.

W budynku brakuje gtébwnego pozarowego wytgcznika pradu. Taki wytgcznik nalezy zamontowac
na tablicy TG, za pomocg ktérego bedzie mozna odtgczy¢ cate elektryczne zasilanie budynku.
Wytgcznik ten zamontowac w skrzynce przy wejsciu do budynku.

WIz od ztgcza kablowego do tablicy TG po wytgczeniu wytgcznika pozarowego bedzie pod
napieciem i dlatego nalezy go wykonaé¢ przewodem ognioodpornym.

4.6. Rozprowadzenie i typy przewodow elektrycznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem CPR, na drogach ewakuacyjnych nalezy zamontowac¢ przewody w
izolacji, ktora w czasie pozaru nie wydzielajgcej halogenu i nierozprzestrzenia ptomienia.
Przewody te muszg by¢ w klasie B2ca-s1,d1,a1.

Wszystkich projektowane przewody uktadac pod tynkiem.

4.7. Instalacje elektryczne.

4.7 1. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Typ i rozmieszczenie lamp o$wietleniowych podano na zatgczonych rysunkach

Przewody ukftadac¢ pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykonac z projektowanych tablic rozdzielczych.

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do
komunikaciji, fazienek.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W i strumieniu swietlnym
minimum 4400 Im. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent
populaciji).

Przestona ma by¢ wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 90%.

Pryzmatyczna strona przestony ma byc¢ skierowana na zewnatrz oprawy.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi.
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Oprawa ma by¢ wyposazona w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach:
parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V. Trwatos¢ (do
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C.

Korpus ma by¢ wykonany z blachy stalowej, malowany farbg odporna na UV.

Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum [P44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A1”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Oprawa
rekomendowana do komunikacji, tazienek.

Oprawa o wymiarach: 600 x 600 mm — max grubos¢ oprawy 50 mm.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego, mozliwo$¢é montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W i strumieniu $wietinym
minimum 4400 Im. Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent
populaciji).

Przestona ma by¢ wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalnosci swiatta wigkszej niz 90%.

Pryzmatyczna strona przestony ma by¢ skierowana na zewnagtrz oprawy.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi.

Oprawa ma by¢ wyposazona w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wtasnosciach:
parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos$¢ sieciowa 0, 50-
60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V. Trwatos¢ (do
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 65°C.

Korpus ma by¢ wykonany z blachy stalowej, malowany farbg odporna na UV.

Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum [P44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu na scianie. Oprawa o mocy 10W.
Ksztatt oprawy prostokatny. Rekomendowana do tazienek, nad lustra.

Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej
strumien Swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji).

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wlasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy statecznika -20...+50 °C..

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - IP44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przystosowana do montazu w stropach
podwieszonych. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci minimum IP 41.

Inwerter i bateria akumulatoréow wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine Swiecenia.
Oprawa musi posiadac¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przystosowana do naklejania piktogramow.
Zrodto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci minimum [P 41.

Inwerter i bateria akumulatorow wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine sSwiecenia.
Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D”

Oprawa oswietleniowa — zwis ozdobny przystosowany do montazu zaréwek trzech zaréwek LED
z trzonkiem E27.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,E”

Oprawa oswietleniowa LED — plafon, do montazu na suficie. Oprawa o mocy max 15W.
Rekomendowana korytarzy.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
Swietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR.

Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktore;
strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populaciji).

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujacych wlasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy statecznika -20...+50 °C..

Potgczenia przewoddw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych )i w
oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowa¢ na wysokosci 110 cm od posadzki.

Pod obwdd oswietlenia ogdlnego tazienek, ktére sg bez okien, podtgczy¢é wentylatorki wyciggowe
z wytgcznikami czasowymi.

Zatgczenie oswietlenia w tazience, zatgczy wentylatorek. Po zgaszeniu oswietlenia, wentylatorek
musi pracowac jeszcze przez czas 5 — 10 minut.

4.7.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

W budynku, na klatce schodowej zamontowane jest awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére
pozostaje bez zmian.

Na korytarzach, ktére sg w zakresie opracowania wykonac¢ instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Na na tych korytarzach zamontowac¢ oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktére
zasili¢ z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia.

W lampach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami na 1
godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatorow muszg by¢ montowane fabrycznie i
posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowac lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Znak piktogramu dobrany bedzie w projekcie ewakuacji z budynku.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.

Natezenie o$wietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.
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Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé przewodem ktory w czasie pozaru
nie wydziela halogenu i nie rozprzestrzenia pozaru.

Przewdd uktadaé pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

4.7.3. Instalacja gniazd wtykowych.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V ktére zasili¢ z
projektowanych tablic rozdzielczych.

Przewody uktadac¢ pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow - 16A

Potaczenia przewoddw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych ).

4.7.4. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Projektowane tazienki sg bez okien i wymagajg wentylacji mechanicznej

Pod obwdd oswietlenia ogdlnego tazienek, ktore sg bez okien, podtgczy¢ wentylatorki wyciggowe
z wytgcznikami czasowymi.

Zatgczenie oswietlenia w fazience, zatgczy wentylatorek. Po zgaszeniu oswietlenia, wentylatorek
musi pracowac jeszcze przez czas 5 — 10 minut.

4.7.5. Instalacja wyrownawcza.

W kazdej fazience wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze: na tynku umocowac listwe
zaciskowg uziemien, do ktorego podtaczy¢ cate metalowe wyposazenie tazienki: rury metalowe,
metalowg futryne, brodzik, wanne, itp. oraz szyne PE na tablicy rozdzielczej TM.

4.7.6. Instalacja dzwonkowa.

Przed drzwiami wejsciowymi do projektowanego mieszkania na parterze budynku, ktére posiada
wejscie z zewnatrz, zainstalowac przyciski, ktérymi uruchamia sie dzwonek w mieszkaniu.
Dzwonek stosowac grzechotkowy, na napiecie 230V. Osprzet stosowac¢ podtynkowy.

4.7.7. Uziom.

Dla wykonania rozdziatu zyty PEN na N i PE, konieczny jest uziom. Budynek, ktory jest
przedmiotem naszego opracowania posiada uziom otokowy. Nalezy sprawdzic jego stan. Jezeli
jest dobry, to mozna go wykorzystac dla potrzeb uziemienia tablicy gtdwnej budynku.

Rozdziat zyty PEN na N i PE dokonac¢ w istniejgcym ztgczu kablowym.

4.7.8. Instalacja zbiorczej anteny telewizyjne;.

W budynku istnieje instalacja zbiorczej anteny telewizyjnej. Wzmacniacz antenowy znajduje sie
na ostatniej kondygnacji budynku, ja klatce schodowej

W czesci pomieszczen lokalizacja istniejgcych gniazd nie odpowiada nowej lokalizaciji
telewizoréw, a w czesci nie ma gniazd telewizyjnych.

W pomieszczeniach, w ktérych sg gniazda RTV, ale ich lokalizacja nie odpowiada potrzebom,
nalezy gniazda poprzesuwac.

W pomieszczeniach, w ktérych projektowane sg nowe gniazda RTV, nalezy instalacje wykonac
az od istniejgcego wzmacniacza. W obudowie istniejgcego wzmacniacza dobudowaé multiswich
12 portowy, od ktérego rozprowadzig przewody.

Gniazda RTV stosowac¢ podtynkowe.

Instalacje wykonaé przewodem koncentryczny TRISET 113 utozonym pod tynkiem.
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4.7.9. System sygnalizacji pozarowej

W projektowanym budynku istnieje instalacja sygnalizacji pozaru. Przy przebudowie czesci
pomieszczen, czes¢ czujek nie pasuje do nowego uktadu pomieszczen i nalezy je poprzesuwac.
Po przesunieciu czujek, lokalizacja istniejgcych wskaznikéw zadziatania czujki nie pasuje do
nowego uktadu i nalezy je réwniez poprzesuwac.

W pomieszczeniach, w ktorych nie byto kuchenek do gotowania positkbw, zamontowane byly
optyczne czujki dymu.

Obecnie w tych pomieszczeniach, optyczne czujki dymu nalezy wymieni¢ na czujke nadmiarowo
rézniczkowa.

Wszystkie projektowane i przesuwane czujki dymu podtgczy¢ pod istniejgce linie dozorowe.
Pozostate elementy istniejgcego w budynku systemu sygnalizacji pozaru pozostajg bez zmian.
Instalacje linii dozorowych wykonac¢ przewodem YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm2 utozonego pod
tynkiem.

4.8. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i producentdéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametrow technicznych, ktére powinny spetnia¢ te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw co najmniej o takich samych parametrach i cenach ze
wskazaniem , rbwnowazne”.

5. Obliczenia techniczne.
5.1. Bilans mocy
Tablica R1 (projektowana)

Oswietlenie Pi = 0,25kW
Gniazda ogolne Pi=2,0 kW
Pralki 2 x 3,0 kW Pi=6,0 kW
Tablice TM1 szt 3 * 4,0 kW Pi=12,0 kW
Razem >Pi=20,25 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,66
Moc szczytowa Ps =kj x > Pi = 0,66 x 20,25 kW = 13,4 kW

s Ps 1340
1,73*U*cosp  1,73%0.4kV *0,95

Z uwagi na wybiorczo$¢ dziatania zabezpieczen, dobieram zabezpieczenie na tablicy TG 3x32A i
przewod zasilajgcy tablice R1 — N2HX 5 x 10mm2 o Idd = 57A > 32A

=20,384

Tablica R2

Oswietlenie Pi = 0,25kW
Gniazda ogdlne Pi=2,0 kW
Pralki 2 x 3,0 kW Pi=6,0 kW
Tablice TM szt 8 x 2,0 kW Pi= 16,0 kW
Tablice TM1 szt 4 * 4,0 kW Pi=16,0 kW
Razem >Pi=40,25 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,37
Moc szczytowa Ps =kj x > Pi=0,37 x 40,25 kW = 14,8 kW
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| Ps _ 14,8kW 2254
1,73*U*cosg 1,73*0.4kV*0,95

Z uwagi na wybiorczo$¢ dziatania zabezpieczen, dobieram zabezpieczenie na tablicy TG 3x40A i
przewdd zasilajgcy tablice R2 — N2XH 5 x 10mm2 o Idd = 57A > 40A

Tablica TG ( caty budynek)

Odbiory istniejgce Pi =30,0 kW
Tablica R1 Pi = 20,25 kW
Tablica R2 Pi = 40,25
Tablica T2 Pi=10,0 kW
Razem >Pi=100,5 kW

Wspodtczynnik jednoczesnosci kj = 0,40
Moc szczytowa Ps =kj x > Pi = 0,40 x 100,5 kW = 40,0 kW

I Ps B 40kW B
L73*U*cosg 1,73*0.4kV*0,95

60,84

Istniejgce zabezpieczenie w ztgczu kablowym — 3 x 63A > 60,8A i na to zabezpieczenie
dobieram przewdd zasilajgcy tablice TG — NHXH FE 180/E90 1 x 25 mm2 w rurze ochronnej p.t.
o Idd = 86A

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski
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Oprawa nastropowa LED 35W/4400Im - IP 44

Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm grub. max 50mm LED 35W/4400im

Oprawa LED 10W - IP 44 prostokatna

Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W - 1h - IP 40
Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W - 1 h - do piktograméw

Oprawa z 3-ma zaréwkami LED 10W
Oprawa LED 15W; plafon IP20

N2XH-J 5x 10 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t.

PRZEDS. KORYTARZ tAZIENKA ~ POKOJ POKOJ

0za
pracowania

e T

001.1 001.2 0013 0014 0015
2,00 m2 3,21 m2 2,84 m2 17,73 m2 8,43 m2
B 10W
L]
— |

Instalacje poza

zakresem oprac

ania

1
m\«ms\ D 3 x 10W

_

N/
I\

Instalacje poza
zakresem opraci

1 pil

[¢H

0za
pracowania

Dobodewaé dodatkowe

Ose

ania

Istn. tablica TG

zabezpieczenia w skrzynce p.t.

Istn. tablica TZ wymieni¢ na wyt 160A

w skrzynce 40 x 40 cm
Istn. zlacze kablowe ZK1

Istn. zasilanie kablowe

TE) i =
—| O Z
B
i1 .
+'
sool| h=0,3m A 350 cwwmos\“_
.
=2.2m - .
1 4 ] -
oo ]

Instalacje poza
zakresem opracowania

E 180/E90 25 mm2 w rurze p.t.

Instalacje poza
zakresem opracowania

R<10Q

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa

Instalacja anteny RTV

Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Istn. uziom budynku

E
Lrl

B DOS ealkk ®IXX

Wypust pod oprawe o$wietleniowa,

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z inwerterem na 1 godz. $wiecenia
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Wentylator wspomagajacy grawitacje

Gniazdo wtykowe 230V

Gniazdo wtykowe 230V - IP 44

Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy

Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44
Wytacznik instalacyjny, $wiecznikowy

Przycisk dzwonkowy

Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng,

Dzwonek grzechotkowy 220V

Czujka rurchu o kacie widzenia 360°

Gniazdo podtynkowe RTV

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin
tel.kom. 601 888 232, e-ma

Inspektowa 5
stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR

SP 2Z0Z GRYFICE

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski

nrupr. 86/SZ/78 7

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTAL. ELEKTRYCZNE

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

| PW2 | 2




Oprawa nastropowa LED 35W/4400Im - IP 44

Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm grub. max 50mm LED 35W/4400im
Oprawa LED 10W - IP 44 prostokatna

Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W - 1h - IP 40

Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W - 1 h - do piktograméw

Oprawa z 3-ma zaréwkami LED 10W

Oprawa LED 15W; plafon IP20

PRZEDS. KORYTARZ LAZIENKA  POKOJ POKOJ
001.1 001.2 001.3 001.4 001.5
2,00 m2 3,21 m2 2,84 m2 17,73 m2 8,43 m2

A\
1

A

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa

Instalacja anteny RTV

Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Przenie$¢ isti.
gniazdo RTV!

B DOS ealkk ®IXX

E
Lrl

Wypust pod oprawe o$wietleniowa,

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z inwerterem na 1 godz. $wiecenia
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Wentylator wspomagajacy grawitacje

Gniazdo wtykowe 230V

Gniazdo wtykowe 230V - IP 44

Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy

Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44
Wytacznik instalacyjny, $wiecznikowy

Przycisk dzwonkowy

Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng,

Dzwonek grzechotkowy 220V

Czujka rurchu o kacie widzenia 360°

Gniazdo podtynkowe RTV

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL

ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR

SP 2Z0Z GRYFICE

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski

nrupr. 86/SZ/78 7

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJA ANTENY RTV

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

PW2 | 3




A Oprawa nastropowa LED 35W/4400Im - IP 44

A1 Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm grub. max 50mm LED 35W/4400Im

B Oprawa LED 10W - IP 44 prostokatna
C1  Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W -1 h - IP 40

POKOJ+ANEKS POKOJ  LAZIENKA POKOJ POKOJ LAZIENKA  KORYTARZ  KORYTARZ POM.GOSP.  PRALNIA
106.1 106.2 106.3 107.01 107.2 107.3 100.1
12,15 m2 7,66 m2 2,59 m2 12,12 m2 753m2| 2,51 m2 33,90 m2

2,95 m2 5,42 m2 8,89 m2 D

E Oprawa LED 15W; plafon P20

N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t.

Instalacje poza

zakresem opracowania

7 hafl
uchep

Instalacje ppza
zakresem gpragowania

Instalacje poza

zakresem opracowania

ychenks
[hetm.

g ——— : I
Suszar] M/g ‘
h=0,5m)

A 35W 1S p m |
Pralka
! o | || Hsow
T A3 o

mes r ! O

u O

O E 15W O

0 ! R O

Instalacje poza
/ zakresem opracowania
Instalacje poza
zakresem opracowania
|___Podatkowa o M

K »mcxmm R4

Instalacje poza
zakresem opracowania
Instalacje poza
zakresem opracowania

N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t.

POKOJ+ANEKS

POKOJ

LAZIENKA
101.1 101.2 101.3
11,94 m2 7,34 m2 2,51 m2

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa

Instalacja anteny RTV
Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

l

Wypust pod oprawe o$wietleniowg

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z inwerterem na 1 godz. $wiecenia
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Wentylator wspomagajacy grawitacje

Gniazdo wtykowe 230V

Gniazdo wtykowe 230V - IP 44

Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy

Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44
Wylacznik instalacyjny, $wiecznikowy

Przycisk dzwonkowy

Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng

Dzwonek grzechotkowy 220V

Czujka rurchu o kacie widzenia 360°

Gniazdo podtynkowe RTV

ElDD@@@ggbt @IXX

3
L'J

100.2 100.3 1004 C2  Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W - 1 h - do piktograméw
Oprawa z 3-ma zaréwkami LED 10W

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR

SP 2Z0Z GRYFICE

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski

nrupr. 86/SZ/78 7

TYTUL RYSUNKU

RZUT 1-GO PIETRA
INSTAL. ELEKTRYCZNE

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

| Pw2 | 4




POKOJ+ANEKS

POKOJ

A Oprawa nastropowa LED 35W/4400Im - IP 44

A1 Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm grub. max 50mm LED 35W/4400Im
B Oprawa LED 10W - IP 44 prostokatna

C1  Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W -1 h - IP 40

LAZIENKA POKOJ AZIENKA ~ KORYTARZ ~ KORYTARZ POM. GOSP. PRALNIA
106.1 106.3 107.01 107.2_| [1073 100.1 100.2 100.3 1004 C2  Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W - 1 h - do piktograméw
12,15m2 2,59 m2 12,12m2 753m2| (2,51 m2 33,90 m2 2,95 m2 542m2 8,89 m2 D Oprawa z 3-ma zaréwkami LED 10W
E Oprawa LED 15W; plafon P20
2 x TRISET 113 p.t.
N — , — | | S 1 N N |
e L]
RT RTV 4
o E
g = O
. O
i o |00 =k m
O ®
L \ ® \ o LL
| o — = T
@)
R  HELa e O\ OdeHlsr
1 I L2222 7 , 1% 7 -
— W X1
| | . —
: : |
i i - /\: 17 7 @ 7
g s / \/4 |
! PRACOWNIA PROJEKTOWA
O architekt GRAZYNA STOJEK
O
EHQHE SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
gniazdo R
> SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
7’ ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
s . W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
J Gryfice, ul. Niechorska 27
INWESTOR
SP ZZ0Z GRYFICE
VA Wvbust bod Swictlen BRANZA ELEKTRYCZNA
) ) ypust pod oprawe o$wietleniowg — -
POKOJ+ANEKS POKOJ -~ LAZIENKA P4 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z inwerterem na 1 godz. $wiecenia PROJETONA: marint Wiadysaw Splychals
101.1 1012 1013 o ' . nr upr. 86/SZ/78 7
11,94 m2 7,34m2 251 m2 B Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
® Wentylator wspomagajacy grawitacje
w  Gniazdo wtykowe 230V
&  Gniazdo wykowe 230V - IP 44 |
o™ Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy TYTUL RYSUNKU
& Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44
Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych S Wylacznik instalacyjny, $wiecznikowy
R O Praycisk davonkony _zm.ﬂm%&.m mZﬂ___w_@mé
Instalacja anteny RTV O Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng
Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza & Dzwonek grzechotkowy 220V
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (R  Czujka rurchu o kacie widzenia 360° SKALA 1:100
RV +  Gniazdo podtynkowe RTV
DATA OPRAC. TOM RYSKL
kwiecien
e | PW2 | 5




Oprawa nastropowa LED 35W/4400Im - IP 44

) ] ) ] ) ) ] ] A1 Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm grub. max 50mm LED 35W/4400Im
LAZIENKA POKOJ ~ POKOJ*+ANEKS POKOJ  {AZIENKA LAZIENKA ~ POKOJ POKOJ LAZIENKA LAZIENKA ~ POKOJ POKOJ*ANEKS = POKOJ {AZIENKA ~ KORYTARZ ~ KORYTARZ POM.GOSP.  PRALNIA B Oprawa LED 10W - IP 44 prostokatna
2073 2072 | [2074 2081 2082 209.2 209.1 210.1 2102 2112 211.1 212.1 2122 | [2123 2001 2002 2003 2004 . :
265 m2 779m2| [1220m2 868m2| [233m2 233m2 836m2 8,69 m2 233m2 | [233m2 859 m2 1212m2 756m2| 251 m2 34,00m2 295 m2 542m2 889 m2 C1  Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W -1 h - IP 40
C2  Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W - 1 h - do piktograméw
D Oprawa z 3-ma zaréwkami LED 10W
E Oprawa LED 15W; plafon IP20
T [ T 7 7[ T [ T T 7 J, == :7 ,[,[Li 7 T —— @
HM I = = ) B, 7 D m:ﬂm@/‘
h=0,5m
D3x10W® D 3x({oN 3% 10 D3x 10{y® ® ol A SSW ® Pralka
. X u X I
8 | Tl Lty O E
i gl H D _O<< O
& Mul. 1 | || O f yw A3sW | o
i | K ‘ R = E
7 m
klifhenkdl Y T X @ A 0
Lf:_j rQs\ o gl EW | B E1SW Fw | S gl EW | 2 E1,1ml] O WA.H M Instalacje poza
) O % o i % Y A A35W ~ === [ o _E1swW zakresem opracowania
Dddwka O [T O LodOwRa
h=0,1m O =10 || o } h=0,1m BIOW _ @ #2 odlll
S Aol — H = = -
SrrgA Wl il E [lohi[[Ege] =H & e
: G ] 3% e U
7 T i % i 7
= == o / f
| 4xAll | | M — Instalacje poza
71 W_ '1 W_ 3w 7 7 '1 W_ [ W W 7 7 zakresem|opracqwania
7 71 2 7z ) i 77
O [N O H o= a7
= H ' < |llo {odeH: s e slo|l 2 g _DXJ o *
D W B 10W Lodouka | =Y D = Lodouk / o PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROAm [mi S , m] h=QJ O ; -
o X X B o SR Dodatkowa architekt GRAZYNA STOJEK
W chenk O 15W E 15 =i E15W Huchenjdr tablica R2
RET,Tm] ] ﬁ dHI71 B AN - T&:sﬁ\m . .
Ih Wvl. 7 7 A w SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
= tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
Hm = W Instalacje poza Instalacie poza PROJEKT WYKONAWCZY
H zakresem opracowania 1 P ,
/. Y zakresem opracowania OBIEKT
I\ U_ 4
D3x 10\ D3 x 10 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
D @@ ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
= - I : J W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
N2XH-J[5 x 10/mm2 pt. J Gryfice, ul. Niechorska 27
INWESTOR
SP Z2Z0Z GRYFICE
BRANZA ELEKTRYCZNA
LAZIENKA|  POKOJ POKOJ+ANEKS POKOJ LAZIENKA LAZIENKA  POKOJ POKOJ|  tAZIENKA LAZIENKA  POKOJ POKOJ+ANEKS ~ POKOJ| tAZIENKA PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Splychalski
2063 2062 206.1 205.1 205.2 2042 2041 203.1 203.2 202.2 202.1 2011 2012 | [2013 T . 86/S2/78
2,65 m2 769 m2 12,15 m2 8,52 m2 233m2 233 m2 856m2| [856m2|  [2,33m2 233m2 8,65 m2 11,86 m2 737m2| [251m2 VA Wypust pod oprawg oswietleniows o 7
x Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z inwerterem na 1 godz. $wiecenia
B Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
®@ Wentylator wspomagajacy grawitacje 7
w  Gniazdo wtykowe 230V
) TYTUL RYSUNKU
&  Gniazdo wtykowe 230V - IP 44
o™ Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy
. S & Wylgcznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44 RZUT 2-G0 _U__w._._N>
Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych o Wylacznik instalacyjny, $wiecznikowy INSTAL. ELEKTRYCZNE
Instalacja sitowa @  Przycisk dzwonkowy
Instalacja anteny RTV O Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng SKALA 1:100
Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza 2 Dzwonek grzechotkowy 220V '
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego [R]  Czujka rurchu o kagie widzenia 360° DATA OPRAC. TOM RYSKL
RV +  Gniazdo podtynkowe RTV
kwiecien
' PW2 | 6




POKOJ+ANEKS

POKOJ

A Oprawa nastropowa LED 35W/4400Im - IP 44
A1 Oprawa do stropéw podwieszonych 600 x 600 mm grub. max 50mm LED 35W/4400Im

LAZIENKA LAZIENKA ~ LAZIENKA  POKOJ POKOJ LAZIENKA LAZIENKA ~ POKOJ ~ POKOJ+ANEKS POKOJ {AZIENKA ~ KORYTARZ ~ KORYTARZ POM.GOSP.  PRALNIA B Oprawa LED 10W - IP 44 prostokatna
2073 2074 2081 | [2082 2092 2081 2104 2102 2112 214 2124 222 | [2123 2001 2002 2004 o )
2,65 m2 12,20m2 868m2| [233m2 233m2 836 m2 860 m2 233m2__ | [2.33m2 850 m2 12,12m2 756 m2| (251 m2 34,00 m2 295 m2 889 m2 C1  Oprawa oéwietlenia ewakacyjnego LED 3W - 1h - IP 40

C2  Oprawa o$wietlenia ewakacyjnego LED 3W - 1 h - do piktograméw
D Oprawa z 3-ma zaréwkami LED 10W
E Oprawa LED 15W; plafon IP20

FE— i u= ==

Z—l

ogoo
24

Przenig$¢ istn.

gniazdp RTV

K

Przenjesc¢ istn.

gniazgo RTV

=

ISt

Istn wzmacniacz anteny RTV

oOoooooao

OO0 oooogo

N

oo

p—

2 x TRISET 113 p.t.
LAZIENKA POKOJ+ANEKS POKOJ LAZIENKA LAZIENKA  POKOJ POKOJ|  tAZIENKA L AZIENKA POKOJ POKOJ+ANEKS ~ POKOJ| tAZIENKA
206.3 206.1 205.1 205.2 204.2 204.1 203.1 203.2 202.2 202.1 2011 201.2 201.3
2,65 m2 12,15 m2 8,52 m2 2,33 m2 2,33 m2 8,56 m2 8,56 m2 2,33 m2 2,33 m2 8,65 m2 11,86 m2 7,37 m2| 2,51 m2

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa

Instalacja anteny RTV

Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Pl DOomakk P €.4

3
L'J

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
J Gryfice, ul. Niechorska 27
INWESTOR
SP ZZ0Z GRYFICE
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski
Wypust pod oprawe o$wietleniowg nr upr. 86/SZ/78 7
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z inwerterem na 1 godz. $wiecenia
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Wentylator wspomagajacy grawitacje 7
Gniazdo wtykowe 230V
TYTUL RYSUNKU
Gniazdo wtykowe 230V - IP 44
Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy
Wytacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44 RZUT 2-GO0 _U__w._._N>
Wylacznik instalacyjny, $wiecznikowy INSTALACJA ANTENT RTV
Przycisk dzwonkowy
Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng, SKALA 1:100
Dzwonek grzechotkowy 220V
Czujka rurchu o kacie widzenia 360° DATA OPRAC. TOM RYSKL
Gniazdo podtynkowe RTV
kwiecien
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
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SP 2Z0Z GRYFICE
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TYTUL RYSUNKU

TABLICE: R1; R2;

SKALA 1:10

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR

SP 2Z0Z GRYFICE

ELEKTRYCZNA

BRANZA

PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski

nrupr. 86/SZ/78 7

TYTUL RYSUNKU

TABLICE: TM; TM1 i TM2;

SKALA 1:10
DATA OPRAC. TOM RYSKL
kwiecien
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Il pietro

Istniejacy wzmacniacz TRV

istn. wzmacniacz

-— -—— -— -— -— dobudowac:

multiswich

- - - 112 portowy
—— —— — c—
— e —

| | istn. gniazda RTV

RTV RTV RTV
Pom: 208.1 208.1 208.1 208.1 208.1

- I
| pietro

Pom: 2081 2081

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR

SP 2Z0Z GRYFICE

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski

nr upr. 86/SZ/78 ‘

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI

ANTENY RTV
SKALA 1:-
DATA OPRAC, TOM RYSUNKU
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PRZEDS. KORYTARZ tAZIENKA ~ POKOJ POKOJ
0011 001.2 0013 0014 0015
200m2_| [321m2 284 m2 17,73m2 843 m2

0
UWAGI
i 1/6 - przesuna¢ w nowe miejsce
0
1
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Gryfice, ul. Niechorska 27
INWESTOR
SP Z2Z0Z GRYFICE
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski
_lmm mZ D> nrupr. 86/SZ/78 7
[]  CZUJKAISTNIEJACA
CZUJKA DO LIKWIDACJI
3 LUBPRZENESEENIA |
TYTUL RYSUNKU
[k CZUJKA PRZENIESIONA
1Gs  LUBZMIENIONY TYP RZUT PARTERU
CZUJKI - ISTNIEJACY _UON ARU
%A WSKAZNIK ZADZIALANIA .
CZUJKI DO LIKWIDACAI SKALA 1:100
, NR
g VSKAZNIKZADZIALANIA DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
CZUJKI PROJEKTOWANY
kwiecien
| Pw2 | 11




UWAGI

1/46

POKOJ+ANEKS POKOJ  LAZIENKA POKOJ POKOJ {AZIENKA  KORYTARZ ~ KORYTARZ POM.GOSP.  PRALNIA
106.1 106.2 106.3 107.01 107.2 107.3 100.1 100.2 100.3 100.4
12,15 m2 7,66 m2 2,59 m2 12,12 m2 753m2| (2,51 m2 33,90 m2 2,95 m2 5,42 m2 8,89 m2
7 n —| O
0 o
1/60 =
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E &
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POKOJ+ANEKS POKOJ | AZIENKA
1011 101.2 101.3
11,94 m2 7,34 m2 2,51 m2

LEGENDA

CZUJKA ISTNIEJACA

CZUJKA DO LIKWIDACJI
LUB PRZENIESIENIA

CZUJKA PRZENIESIONA
LUB ZMIENIONY TYP

WSKAZNIK ZADZIALANIA
CZUJKI - ISTNIEJACY

WSKAZNIK ZADZIALANIA
CZUJKI DO LIKWIDACJI

WSKAZNIK ZADZIALANIA
CZUJKI PROJEKTOWANY

1/43 - zlikwidowac

1/45 - zlikwidowac

1/46 - przesunaé

1/60 - zamieni¢ na czujke ciepta
nadmiar.-rézniczkowg

1/62 - zlikwidowac

1/63 - przesunaé

1/64 - przesuna¢ i zamieni¢
na czujke ciepta
nadmiar.-rézniczkowg

1/66 - zlikwidowac

1/67 - zlikwidowat

1/70 - zamieni¢ na czujke dymu
optyczno-temperaturowg

Czujki w obrebie jednej jednostki
mieszkalnej podtaczy¢

do wskaznika zadziatania czujek,
zlokalizowanego nad drzwiami
wejsciowymi do tej jednostki

Wskazniki zadziatania czujek
nalezy poprzesuwac nad drzwi

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
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PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski
nrupr. 86/SZ/78 7
TYTUL RYSUNKU
RZUT 1-go PIETRA
SYGNALIZACJA POZARU
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM m<mz%zxc
kwiecien
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UWAGI

LAZIENKA POKOJ  POKOJ+ANEKS POKOJ L AZIENKA LAZIENKA ~ POKOJ POKOJ LAZIENKA LAZIENKA ~ POKOJ POKOJ+ANEKS  POKOJ  t AZIENKA KORYTARZ ~ KORYTARZ POM. GOSP. PRALNIA
207.3 207.2 2071 208.1 208.2 209.2 209.1 210.1 210.2 2112 21141 2121 2122 212.3 2001 200.2 200.3 2004
2,65 m2 7,79m2| (12,20 m2 8,68 m2 2,33 m2 2,33 m2 8,36 m2 8,69 m2 2,33 m2 2,33 m2 8,59 m2 12,12 m2 7,56 m2| 2,51 m2 34,00 m2 2,95 m2 5,42 m2 8,89 m2
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2/39
LAZIENKA|  POKOJ POKOJ+ANEKS POKOJ LAZIENKA LAZIENKA  POKOJ  POKOJ|  LAZIENKA L AZIENKA POKOJ POKOJ+ANEKS ~ POKOJ| tAZIENKA
206.3 206.2 206.1 2051 205.2 204.2 204.1 203.1 203.2 202.2 2021 2011 201.2 201.3
2,65 m2 7,69 m2 12,15 m2 8,52 m2 2,33 m2 2,33 m2 8,56 m2 8,56 m2 2,33 m2 2,33 m2 8,65 m2 11,86 m2 7,37 m2| (2,51 m2

LEGENDA

CZUJKA ISTNIEJACA

CZUJKA DO LIKWIDACJI
LUB PRZENIESIENIA

CZUJKA PRZENIESIONA
LUB ZMIENIONY TYP

WSKAZNIK ZADZIALANIA
CZUJKI - ISTNIEJACY

WSKAZNIK ZADZIALANIA
CZUJKI DO LIKWIDACJI

WSKAZNIK ZADZIALANIA
CZUJKI PROJEKTOWANY

2/11 - zamieni¢ na czujke dymu
optyczno-temperaturowa,

2/14 - zlikwidowac

2/15 - zlikwidowaé

2/17 - przesunag i zamienic¢
na czujke ciepta
nadmiar.-rézniczkowg

2/18 - przesuna¢

2/19 - zlikwidowaé

2/24 - zlikwidowac

2/25 - przesunag i zamienic¢
na czujke ciepta
nadmiar.-rézniczkowg

2/26 - zlikwidowaé

2/29 - zlikwidowaé

2/31 - zlikwidowaé

2/32 - przesuna¢ i zamieni¢
na czujke ciepta
nadmiar.-rézniczkowg

2/35 - zlikwidowac

2/38 - zlikwidowaé

2/39 - przesuna¢ i zamieni¢
na czujke ciepta
nadmiar.-rézniczkowg

2/40 - zlikwidowaé

2/42 - zlikwidowaé

Czujki w obrebie jednej jednostki
mieszkalnej podiaczy¢

do wskaznika zadziatania czujek,
zlokalizowanego nad drzwiami
wejsciowymi do tej jednostki

Wskazniki zadziatania czujek
nalezy poprzesuwac nad drzwi
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architekt GRAZYNA STOJEK
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OBIEKT
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
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INWESTOR
SP ZZ0Z GRYFICE
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL mgr inz Wiadystaw Sp[ychalski
nrupr. 86/SZ/78 7
TYTUL RYSUNKU
RZUT 2-go PIETRA
INSTAL. SYGNALIZACJI
POZARU
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM m<mz%zxc
kwiecien
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