
Podłączenie Zestawu Hydroforowego

z Rozdzielnicy Głównej Elektrycznej

z sekcji Zasialania Urządzeń Ppoż.
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Zasilanie z projektowanego przyłącza -

wg odrębnego opracowania

DN80

Zawór antyskażeniowy

typu EA, DN80

Zawór odcinający

DN80

Podłączenie instalacji wodociągowej zgodnie z rozwinięciem

instalacji wody - zasilanie instalacji szkoły w Pruszkowie

Podłączenie instalacji wodociągowej zgodnie z rozwinięciem

instalacji wody - zasilanie budynku nr 40

Zawór pierwszeństwa DN50

zabudowa przed zaworem - zawór odcinający, filtr siatkowy

Zawór pierwszeństwa DN20

zabudowa przed zaworem - zawór odcinający, filtr siatkowy
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Hydrant wewnętrzny DN 33 z wężeł półsztywnym

L=30 m  z miejscem na gaśnice, w wykonaniu bocznym

zawór na wysokości 1,35 m ± 0,05 m nad posadzką
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Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężeł półsztywnym

L=30 m  z miejscem na gaśnice, w wykonaniu bocznym

zawór na wysokości 1,35 m ± 0,05 m nad posadzką
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PODEJŚCIA INSTALACYJNE

PRZYGOTOWANE DLA ETAPU II
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ZHydrant wewnętrzny DN 25 z wężeł półsztywnym

L=30 m  z miejscem na gaśnice, w wykonaniu bocznym

zawór na wysokości 1,35 m ± 0,05 m nad posadzką
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Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężeł półsztywnym

L=30 m  z miejscem na gaśnice, w wykonaniu bocznym

zawór na wysokości 1,35 m ± 0,05 m nad posadzką
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Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężeł półsztywnym

L=30 m  z miejscem na gaśnice, w wykonaniu bocznym

zawór na wysokości 1,35 m ± 0,05 m nad posadzką
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Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężeł półsztywnym

L=30 m  z miejscem na gaśnice, w wykonaniu bocznym

zawór na wysokości 1,35 m ± 0,05 m nad posadzką

PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ PPOZ

PPOZ PPOZ PPOZ

MU

P
P
O
Z

p.poż.DN 15

P
P
O
Z

P
P
O
Z

PPOZ

p.poż. DN40

p.poż. DN40

p.poż. DN40

p.poż. DN40

p.poż. DN40

H1

H1

PPOZ PPOZ PPOZ

p.poż.DN 32

H

P
P
O
Z

Hydrant wewnętrzny DN 25 z wężeł półsztywnym

L=30 m  z miejscem na gaśnice, w wykonaniu bocznym

zawór na wysokości 1,35 m ± 0,05 m nad posadzką
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Zawór antyskażeniowy

typu EA, DN50
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ROZWINIĘCIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ - ETAP I
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