PROGRAM FUNKCJONALNO —~ UZYTKOWY

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:

» Wykonanie dokumentacji technicznej telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostep dla
budynku internatu ,, MARS” Akademii Wojsk Ladowych we Wroctawiu przy ul. Zelaznej 46 oraz
wykonanie instalacji na podstawie opracowanej dokumentac;ji.”

2. Adres inwestycji:

Budynek internatu ,, MARS” Akademii Wojsk Ladowych we Wroctawiu przy ul. Zelaznej 46

3. Nazwa Zamawiajgcego:

Akademia Wojsk Lagdowych imienia generata Tadeusza Kosciuszki (dalej zwana: AWL lub
Zamawiajacym) 51-147 Wroctaw ul. Czajkowskiego 109.

4. Nazwa i kody CPV:

a. Czgs¢ projektowa

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

b. Czgs$¢ realizacyjna

45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

5. Imig i nazwisko osoby opracowujgcej oraz data opracowania:

Dziat Inwestycji i Remontow: DATA PODI;;IS
mgr inz. Andrzej KLOBUKPWSKI - S,tarszy Specjalista pazdziernik 2023 r. W
ds. Inwestycji i Remontow B .
/ v
e
6. Uzgodnienia z pionem ochrony informacji niejawnych -
Pion Ochrony Informacji Niejawnych: DATA A PQDﬁlé
= 3 } N
ppik Krzysztof TWARDOWSKI — Pelnomocnik ds. OIN $Opaz'dziemik 2023 r. 3
7. Uzgodnienia z dzialem zaméwien publicznych
Dziat Zaméwien Publicznych: DATA PODPIS
mgr inz. Lidia BRZESKA — Kierownik Dziatu %) pazdziernik 2023 . :\ijﬂa’( (‘Z_Q.,_*_‘
8. Zaakceptowano do realizacji:
Wydzial Infrastruktury: DATA PODPIS
mgr inz. Justyna MIKOLAJCZAK — p.o. Szefa Wydzialu pazdziernik 2023 r. LUM&(/{*’«‘, Z
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ROZDZIAL I — CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego jest okreslenie niezbednego zakresu
zwigzanego z wykonaniem dokumentacji technicznej w zakresie telewizyjnego systemu nadzoru
1 systemu kontroli dostepu oraz wykonanie instalacji na podstawie opracowanej dokumentacji.

Uwagi ogolne

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym nazwy wyrobéw i elementéw, ktore
wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu
lub materiatéw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdér, ktéry powinien posiadaé
cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w ww. dokumencie.
Mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen i oprogramowania dowolnego producenta
o rownowaznych parametrach, nie gorszych od podanych w przedmiotowym dokumencie
i dopuszczonym do stosowania na terenie RP. Przy projektowaniu zaleca si¢ by parametry systeméw
byly nie gorsze niz te, ktore zostaty okreslone w ,,Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla
X1X grupy SpW-systemy i urzadzenia specjalistyczne do ochrony obiektéw” z dnia 8 maja 2020r.

e Telewizyiny system nadzoru

System monitoringu wizyjnego planowany jest do wykonania na korytarzach i klatkach schodowych
oraz jako monitoring terenu zewnetrznego. W ramach zadania nalezy zaprojektowaé i wykonaé
w wers]i przewodowej system monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem okablowania z uzyciem
przewodu ekranowanego S/FTP 4x2x0,5 kat. 6A. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego (tam gdzie taki bedzie wystgpowac) w pozostalej czesci przewody uktadaé w listwach
kablowych z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykonaé pomiary
poswiadczajgce, ze wykonane okablowanie spetnia standardy swojej kategorii, zgodnie z wymogami
zawartymi w normach. Lacznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy aktualna
kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Zastosowane kamery muszg mie¢ wysoka czuto$¢, umozliwiajgcg obserwacje w nocy oraz analize
obrazu.

W zwigzku z ewentualng, przyszlosciowa mozliwoécia potgczenia i obstugiwania projektowanego
systemu z systemem istniejgcym na innym obiekcie Zamawiajacego system monitoringu musi by¢
kompatybilny ze wspomnianym istniejacym juz systemem firmy Bosch : kamery cyfrowe stacjonarne
w technologii IP :

kamery wewnegtrzne —kamera FLEXIDOME IP 2MP, koputka, obiektyw 3-10mm

kamery zewnetrzne — kamera DINON IP 2MP, bullet, obiektyw 2.7-12mm,

rejestrator DIVAR 6000

System monitoringu wizyjnego powinien sktadaé sie z:
— okablowania poziomego S/FTP 4x2x23AWG, LSZH kat. 6A/klasy Ea w oparciu o ekranowane
elementy (caly tor transmisyjny) produkowane przez jedng firme,
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— patchpanele kat 6A,

— panele porzadkowe,

— zasilacza rezerwowego UPS umozliwiajgcego podtrzymanie zasilania kamer oraz elementow
systemu. Czas podtrzymania co najmniej 30 min.,

— 32 kamer IP PoE (o podanych parametrach badZ réwnowaznych) - kamery wewnetrzne — kamera
koputkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB,
analityka EV, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T

— 7 kamer zewngetrznych (o podanych parametrach bgdZz réwnowaznych) - kamera koputkowa
Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3,2-10mm, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA,
slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T,

— rejestrator DIVAR IP all-in-one 7000 wyposazony w ilo$¢ dyskéw potrzebnych do rejestracji
obrazu z kamer dla 60 dni; predkos¢ zapisu 10kl/s; wraz z niezbedng iloscig licenciji

— stacja robocza (stanowisko do zarzadzania) obstugi telewizyjnego systemu nadzoru wraz
z konfiguracja, zaprogramowaniem i przeszkoleniem w zakresie obstugi zainstalowana we
wskazanym pomieszczeniu w obiekcie (do obstugi systemu kontroli dostepu nalezy wykorzystaé
tg samg stacje)

— dwa monitory 55’ do podgladu widoku z kamer wraz z odpowiednimi mocowaniami do
zamontowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

— szafa rack gdy nie bgdzie mozliwosci wykorzystania istniejace;j

— switche PoE 10/100/1000 Mb/s + 2x10G SFP wyposazone po 2 szt wktadek 10G SFP

— mozliwos¢ zdalnego zarzadzania telewizyjnym systemu nadzoru poprzez protok6t TCP/IP

e System kontroli dostepu

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonaé w wersji przewodowej system kontroli dostepu
wraz z wykonaniem okablowania z uzyciem przewodu ekranowanego S/FTP 4x2x0,5 kat. 6A.
Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego (tam gdzie taki bedzie wystepowac)
w pozostalej czesci przewody uktadaé w listwach kablowych z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu
instalacji wykonawca powinien wykonaé pomiary poswiadczajgce, ze wykonane okablowanie spetnia
standardy swojej kategorii, zgodnie z wymogami zawartymi w normach. Lgcznie z pomiarami nalezy
dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy aktualng kalibracje przyrzadu pomiarowego.

System kontroli dostgpu musi wykorzystywac istniejace i uzywane w innym obiekcie Zamawiajacego
elektroniczne karty i legitymacje studenckie (typu Mifare 13,56Mhz)

W zwigzku z ewentualna, przyszlosciowa mozliwoscig polgczenia i obstugiwania projektowanego
systemu z systemem istniejagcym na innym obiekcie Zamawiajgcego system kontroli musi by¢
kompatybilny ze wspomnianym istniejacym juz systemem Chomguard firmy Chomtech:

- czytnikami AvanGuard

- kontrolery AvanGuard+

- serwer kontroli dostepu

System kontroli dostepu powinien sie sktadaé z:

— 6 dwustronnych przej$¢ wyposazonych w dwa czytniki, elektrozaczepy lub zwory, przyciski
ewakuacyjne, kontaktrony, zasilacze buforowe z akumulatorami
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serwera kontroli dostepu - serwera (o parametrach nie gorszych niz DL380 Genl0 AI)
z oprogramowaniem Chomguard Suite. Serwer musi by¢ dobrany w taki sposéb aby byta
mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci

zarzadzanie i nadzor, sterowanie i programowanie systemu odbywa¢ si¢ ma ze stacji roboczej

z zainstalowanym oprogramowaniem. Stacj¢ robocza zainstalowaé nalezy we wskazanych
pomieszczeniu w obiekcie (do wykorzystania stacja o ktérej mowa przy TSN)

mozliwos¢ zdalnego zarzadzania systemem kontroli dostepu poprzez protokét TCP/IP

Wszystkie elementy, licencje, roboty, dostawy i urzadzenia nie ujete w niniejszym programie
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania i funkcjonowania systemu, musza

zosta¢ zaprojektowane a nastepnie wykonane lub zamontowane.

W szacowaniu kosztow nalezy liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje rob6t i ich wielkodci okreslone wedtug
PFU mogg ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania
wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci rob6t stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane
jako roboty dodatkowe.

Zamowienie okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym obejmuje miedzy innymi:

a)

b)
©)
d)
€)
f)

sporzadzenie dokumentacji,

e opracowania opisu
e wykonania obliczen technicznych
e wykonania rysunkéw szczegdtowych

e opracowania zestawienia materialow

STWIORB,

sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej,

roboty instalacyjne zwigzane z instalacjg i zabezpieczeniem urzadzen,

roboty instalacyjne zwigzane z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji TSN i SKD
wykonanie pomiaréw kontrolnych.

Roboty beda realizowane w oparciu o dokumentacje projektowa, specyfikacije techniczng wykonania

1 odbioru robét oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. z 2023 r. poz. 1465,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120
poz. 1126,

Wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:

1.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. - Dz.U. Nr 2021, poz. 2454,
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2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
DzU.z 2022 1., poz. 1225,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.
U. 22023 r. poz. 822 z pdzniejszymi zmianami,

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682),

5. Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW-systemy i urzadzenia
specjalistyczne do ochrony obiektow z dnia 8 maja 2020r.

Dokumentacija projektowa powinna zawieraé:

- projekt techniczny - 2 egz.,
- szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egz.

Wersja elektroniczna dokumentacji, na ptycie CD lub innym no$niku elektronicznym np.
pendrive, musi by¢ tozsama z wersja drukowang oraz umozliwiaé¢ odczytanie plikéw

W programach:

- rysunki jako pliki w formacie .dwg oraz w formacie pdf,

- teksty jako pliki w formacie .doc .docx oraz w formacie pdf.

2. Opis stanu istniejacego.

Budynek internatu ,,MARS” zostal zrealizowany w latach 70-tych XX wieku i potozony jest przy
ul. Zelaznej 46 we Wroclawiu, na zakoficzeniu pierzei ztozonej z pieciokondygnacyjnych,
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych. Obiekt posiada jedenascie pieter i jest w catosci
podpiwniczony. Sciany kondygnacyjne maja uklad poprzeczny 1 s3 wykonane z betonu zbrojonego
grubosci 28 cm na wszystkich kondygnacjach. Sciany dziatowe wykonane sg z cegly dziurawki na
zaprawie cementowo-wapiennej lub z plyt gipsowo-kartonowych na stalowych profilach
ocynkowanych. Strop piwnicy zostal wykonany jako gestozebrowy z wypelnieniem pustakami
Ackermana. Pozostale stropy wykonano jako monolityczne, gestozebrowe bez pustakéw. Przykrycie
ostatniej kondygnacji stanowi dwuspadowy stropodach wentylowany, pokryty papa asfaltowa.
Schody zewnetrzne i schody laczace rozne poziomy przyziemia wykonano jako zelbetowe,
monolityczne, wykonczone warstwg lastryko. Schody wewnatrz klatki schodowej maja konstrukcje
zelbetowg. Kazdy bieg oparty jest na ukosnej belce, opartej na przeciwleglych $cianach klatki
i podpierajgcej bieg w jego osi. Belki dwoch sasiednich biegdw stanowia jednoczesnie podparcie dla
ptyt spocznikowych. Migdzy klatka schodowa a gléwnymi korytarzami kondygnacji zlokalizowany
jest szyb elektrycznej windy osobowej. Wejscia do windy dostepne sa z przejsé taczacych korytarze
z klatkg schodowa. Szyb windy ma konstrukcje zelbetowg. Budynek wyposazony jest w instalacje
c.0., wodno-kanalizacyjna, elektryczng, teletechniczng i sygnalizacji pozaru.

Dane charakterystyczne obiektu:

- kubatura zewnetrzna 17 468,68 m3,
- powierzchnia uzytkowa 4 802,44 m2,
- powierzchnia zabudowy 611,68 m2,
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- rok budowy 1970.

3.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

3.1 Wymagania formalne.

przed ztozeniem oferty zalecana jest wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie,
opracowanie projektu technicznego, w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiORB),
opracowanie zestawienia Srodkow trwatych.

3.2 Zakres i wymagania w zakresie prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie.
Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy bedzie stanowit cze$¢ sktadowa dokumentacii
przetargowej sporzgdzonej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacig i programem funkcjonalno - uzytkowym.

Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig sktadniki umowy, a wszystkie okreslone w nich
wymagania sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
poprawek i zapiséw. Informacje okre§lone w programie PFU beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych za zgoda Zamawiajacego dopuszczalne s3 odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji (in plus, in minus) okreslonego w odpowiednich
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cechy materiatéw
i elementéw zadania musza wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami,
arozbieznos¢ tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji przyjetego
jako minimum.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywaé caly teren objety realizacja.
Wykonawca w zaleznosci od potrzeb dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia obszaru robét
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze wliczony jest w cene ofertows

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegal przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek dopilnowagé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia, przepisy, regulaminy
1 wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi
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1 bedzie on w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot budowlanych. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Materiaty.

Wszelkie wyroby budowlane, ktore beda stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, musza spelnia¢é wymogi zaréwno polskich przepiséw, jak i norm,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$é oraz
wlasciwosci.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania

Wykonanie robdt budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢  zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

Kontrola.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia tj.:
dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania oraz rob6ét budowlanych
wykonywanych na jej podstawie.

Dokumenty zwigzane z realizacia zamdwienia .

Do dokument6w realizacji zamdwienia zalicza sie :
a. protokoty przekazania terenu budowy,
b. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c. protokoty odbioru robot,

Odbidr dokumentacii projektowe;.

Do odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny - 2 egz.,

b) szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egz.
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Odbidr robdt budowlanych.

Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé

w szczego6lnosci nastgpujace dokumenty:

a) protokoly robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b) dokumentacje powykonawcza,

c) aktualne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty
1 urzadzenia (po$wiadczenie miejsca ich wbudowania) itd.,

d) dokumenty gwarancyjne.

3.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zorganizowania wizji lokalnej na wniosek
zainteresowanych Wykonawcow.
-Termin przeprowadzenia wizji lokalnej nalezy ustala¢ osobno,
- Osoby przybyte musza okaza¢ dokument tozsamosci ze zdjeciem,

b) Wstgp obcokrajowcéw na teren wojskowy mozliwy bedzie po wyrazeniu opinii przez
SKW (Dz. Urzgdowym MON, poz. 18 z 2017 roku).

4. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, odpowiadajg zawartoéci specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i prac projektowych. Zamawiajacy zastrzega

sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zaméwienia. Przedmiot zaméwienia zostanie

zrealizowany z materiatdw wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robot,

b) zabezpieczenia 0sob trzecich,

c¢) ochrony srodowiska,

d) warunkéw BHP,

e) zabezpieczeniem terenu robét,

f) zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw prowadzonych
robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych
1 posiadaja wymagane parametry. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania
w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie.
Jako roboty tymeczasowe Zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu, rusztowania, itp. Zamawiajacy
przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawca
1 prowadzenia kontroli wykonywanych robét Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bgdg podlegaty w szczegdlnosci:

Strona 9



* rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

* zastosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

* prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer,

* sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z dokumentacija
projektows, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wywoz odpadéw powstatych w trakcie robot Wykonawca dokona we whasnym zakresie. Wymagane
jest usuwanie z ciaggéw komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych prowadzonymi pracami.
Zamawiajacy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Sposéb rozliczenia zgodny
Z Umowa.

ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYJNA

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacii
zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia
beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznodci przestrzegania przepisow,
ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé obowiazki
wynikajgce z norm prawnych warunkujacych okreslajgcych realizacje przedmiotu zamoéwienia,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia.

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065 ze zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
|z 2021 1. poz. 2454),

— Obowiazujgce Normy na terytorium Polski,

— Zasady wiedzy techniczno-budowlanej,

— Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW-systemy i urzadzenia specjalistyczne
do ochrony obiektéw z dnia 8 maja 2020 r.
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