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ZATWIERDZENIE NR 305/23

Dotyczy: wniosku Pana Pawla Kowalewskiego (z up. Burmistrza Gminy Zukowo) z dnia
14.07.2023 roku w sprawie zatwierdzenia statej zmiany organizacji ruchu poprzez zastgpienie
istniejgcego przejscia dla pieszych wyniesionym przejéciem dla pieszych w pasie drogi gminnej
— ul. Péinocna w miejscowosci Banino.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) oraz na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, § 6 ust 1, § 7ust.112, § 9 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z2017r. poz. 784) po analizie wniosku oraz projektu organizacji ruchu dnia 17.07.2023
roku opiniuje projekt pozytywnie.

'** Sty Zrifiane organizacji ruchu wprowadzi wnioskodawea od dnia 20.12.2023 roku.
LF07.082023.
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Pouczenie:
Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzqdzenia jednostka wprowadzajgca organig b zawiadamia organ
zarzqdzajgcy ruchem, zarzqd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jejwprowadzenia, co najmniej
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Zgodnie z § 12 ust.4, jezeli w terminie, o kidrym mowaw § 8
ust. 7, brak jest zawiadomienia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, organ zarzqdzajgcy ruchem poinformuje zarzgd
drogi o utracie waZnosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Kazdorazowo prosze powotywac si¢ na sygn. akt.

Otrzymuja :
1. Pan Pawet Kowalewski
Urzad Gminy Zukowo
ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo
2. Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
ul. Sambora 44, 83-300 Kartuzy
3. afa

Starostwo Powiatowe w Kartuzach ISO 9001:2009
Wydzial Komunikacji

Ul. Gdanska 26, 83-300 Kartuzy

tel. 58 694-82-00 wew. 5

e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.com.pl
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t|.
z dnia 2016.01.29).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegofowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dz.U.2017.784 t. z
dnia 2017.04.14).

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegbéfowych warunkéw  technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.
(Dz.U.2003.220.2181 z dnia 2003.12.23).

d) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17).

e) Mapa sytuacyjna.

2. Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest realizacja wyniesionego przejscia dla
pieszych w miejscu istniejgcego przejécia dla pieszych w ciggu ulicy
Potnocnej w miejscowos$ci Banino w celu poprawy bezpieczenstwa

uczestnikéw ruchu.

3. Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem obejmuje droge gminng - ulice Potnocna
w miejscowoéci Banino. Wystepuje ruch samochodowy, motocyklowy,
rowerowy i pieszy. W sgsiedztwie wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz

szkota podstawowa.




Charakterystyka ul. Péinocnej:

a) Klasa drogi — gminna.

b) Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.

c) Predkosé dopuszczalna — obszar zabudowany,L_st_rgjg/tempo 30
_kmh._{

d) Szerokosc¢ pasa drogowego — 5,1 m.

e) Nawierzchnia — bitumiczna.

f) Przylegajacy chodnik i cigg pieszo rowerowy.

g) Odwodnienie — kanalizacja deszczowa.

4. Planowany termin realizacji

Wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu nastapi do dnia
20.12.2023 r.

5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W  trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia utrudnienia
i zagrozenia wynikajg z koniecznoéci prac budowlanych prowadzonych
bezpoérednio na jezdni. W celu zminimalizowania zagrozenia dla ruchu,
mozliwe prace nalezy wykonywacé poza jezdnig. W zwigzku ze stosunkowo
krétkim okresem realizacji prac przedsiewziecie nie bedzie ucigzliwe dla
uczestnikdw ruchu. Wszelkie zdemontowane na czas robét istniejgce znaki
nalezy bezwzglednie przywrocic¢ do stanu pierwotnego ustawiajac je w tym
samym kilometrazu drogi w odlegtosci od krawedzi pobocza lub chodnika
zgodnej z zatgcznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.).

6. Proponowana zmian organizacji ruchu

Projekt zaktada realizacje wyniesionego przejscia dla pieszych, w miejscu
istniejacego  przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Podtnocnej
w miejscowosci Banino. Zaprojektowano wyniesione przejScie dla pieszych
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z kostki betonowej koloru czerwonego o wymiarach 6,5x5,5 m i wysoko$ci do

10 cm. Na plycie szerokosci 4,5 m zaprojektowano przejécie dla pieszych
szerokosci 4,0 m, ktére oznaczono znakiem poziomym P-10. Skosy
najazdowe szerokosci 1,0 m oznaczono oznakowaniem poziomym P-25 ,prég
zwalniajacy”. Wyniesione przejscie dla pieszych oznaczono istniejgcymi
znakami pionowymi D-6 oraz dodatkowo zestawem znakéw A-11a+T-1.
Wyniesione przejscie dla pieszych, za wyjgtkiem oznakowania poziomego,
nalezy zastosowaé kostke o kolorze zblizonym do biatego, oznakowanie
poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej farbg
termoutwardzalng lub chemoutwardzalng. Przy krawedzi przejécia dla
pieszych z obu stron nalezy zamontowac plyte ostrzegawcza typu Brajl

w kolorze zottym.

7. Wymagania dla znakéw

Elementy oznakowania muszg spetniaé¢ nastepujace warunki:

- wielko$¢ znakow — srednie (drogi gminne);

- stupki z rur stalowych ocynkowanych — dn 60 mm;

- stupki pod znaki mocowac w sposéb trwaty, zapewniajgcy ich stabilnosg;
- tarcze znakdw z blachy ocynkowanej;

- uzy¢ znakéw z folig odblaskowa typ2;

- odlegto$¢ tarcz znakéw od krawedzi jezdni min. 0,5 m;

- zachowac skrajnie pieszg min. 2,20 m;

- uzywac znakoéw posiadajgcych atest bezpieczenstwa;

- zalecane jest wykonanie oznakowania poziomego w technologii
cienkowarstwowej;

- uzywac materiatow posiadajgcych atest bezpieczenstwa.

Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:

max. 0,5 .

0,375 m'/mb

e il

a) wyznaczajacy przejscie prostopadie do osi jezdni Rys. 4.2.5.1. Znak P-14
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Rys. 4.2.6.1, Znak P-25

Rys. plyty ostrzegawczej typu Brajl

8. Uwagi
Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w obszarze
gdzie wystepuje ciagty ruch pojazdéw, nalezy podczas prowadzenia robét
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP (w tym zapewni¢ odpowiedni stroj
osobom pracujgcym w obszarze jezdni) i nie stwarza¢ zagrozenia w ruchu

drogowym.

. CZESC RYSUNKOWA
Rysunek 1 — plan orientacyjny w skali 1:10000

Rysunek 2 — schemat oznakowania skala 1:500

Rysunek 3 — schemat progu zwalniajgcego skala 1:50

Opracowata:

Aleks?ﬂﬁr\:iThrun
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Nazwa DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
rysunku PLAN SYTUACYJNY
Tytut Realizacja progu zwalniajacego w ciagu ulicy Péinocnej
opracowania w miejscowosci Banino.
Projektowata Aleksandra Thrun
Data Skala Nr rys.
Podpis
05.2023 1:500 2




PRZEKROJ I-I

ist. Sciezka rowerowa | wyniesione przejscie dla pieszych

71
|
|
|

Sciezka rowerowa |
licowana z przej§ciem

kostka betonowa czerwona fazowana gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 2 cm
podbudowa zasadnicza z kism 0/31,5 gr. 20 cm

poziom istniejgcej nawierzchni jezdni i chodnika

PRZEKROJ II-II

45m L 1,0m |

poziom istniejgcej nawierzchni

Nazwa DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
rysunku PRZEKROJE
Tvtut Zastapienie istniejacego przejscia dla pieszych poprzez
o racsc,wl:rania realizacje wyniesionego przejscia dla pieszych w ciggu
P ulicy Poétnocnej w miejscowosci Banino.
Projektowata Aleksandra Thrun
. Data Skala Nrrys.
Podpis
06.2023 1:50 3




