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I. OPIS
1 CZESC OGOLNA

11 Podstawy techniczno — prawne opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa z zasobu geodezyjnego
- inwentaryzacja istniejgcych urzadzeh

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowych drég dojazdowych dla zabudowy zaworéw
zwrotnych na istniejgcych przelewach burzowych w rejonach ul. Naftowej, Kresowej i Ostrogérskiej w

Sosnowcu.

1.3 Zakres opracowania dokumentacji

Projekt dotyczy prac zwigzanych z:
- budowg tymczasowych drég dojazdowych,

- odtworzeniem istniejgcych nawierzchni.

1.4 Warunki wlasnosciowe

Dziatki, w obrebie ktérych projektowana jest inwestycja tj.: 1695, 1699, 4304, 4998, 5004,
5111/21, 4553, 4319/2, 4318/2, ob. 11 nalezg do Gminy Sosnowiec, natomiast dziafki tj.: 5012/2, 5010,
5005, 5053, ob. 11 nalezg do Skarbu Panstwa.

1.5  Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych", badany teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowo - wodnych. Projektowana
inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Dla przedmiotowego terenu wykonano odwierty do glebokosci 5,0 m. Stwierdzono
wystepowania wod gruntowych w podtozu w dwoéch otworach zlokalizowanych przy ul. Kresowej (3,8
m p.p.t.) i ul. Naftowej (1,4 m p.p.t.).

Podtoze rodzime budujg holocenskie piaski i gliny rzeczne taraséw zalewowych. W podtozu
wystepujg grunty zaliczajgce sie do gruntéw o dobrych parametrach geotechnicznych — piaski srednie,
piaski srednie z pytem, piaski drobne z pytem, ity z piaskiem i pytem, oraz warstwa o stabych

parametrach — pyly z piaskiem i item.
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2 STAN ISTNIEJACY

2.1 Przelew burzowy - okolice ul. Kresowej.

Na istniejgcym kanale 2400 x 1400 przed wylotem do rzeki Brynicy znajduje sie komora z
przelewem burzowym, do ktorej nie ma mozliwosci bezposredniego dojazdu.

2.2 Przelew burzowy - okolice ul. Naftowe;j.

Na istniejgcym kanale betonowym 2x DN 1400 przed wylotem do rzeki Brynicy znajduje sie komora
betonowa o wymiarach 5,0 x 1,7m wystajgca nad poziom gruntu na 0,5 m. W stanie istniejgcym nie ma
bezposredniego dojazdu do komory.

2.3 Przelew burzowy - okolice ul. Ostrogorskie;.

Role przelewu petni kanat betonowy DN 1000 z wylotem do rzeki Brynicy przy moscie kolejowym,

Wzdtuz kanatu biegnie gruntowa droga dojazdowa.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Roboty rozbiérkowe
3.1.1 Przelew burzowy okolice ul. Kresowa

Nalezy odkopac i rozebra¢ istniejgce ogrodzenie na dtugosci 25m na czas prowadzenia robét
(Rys. TDD_1). Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy przywréci¢ ogrodzenie do stanu pierwotnego
wraz z warstwg humusu i darniny.

3.2 Tymczasowe drogi dojazdowe

3.1.1 Przelew burzowy okolice ul. Kresowa
Projektuje sie komore zelbetowg prefabrykowang o wymiarach 3,0 x 2,0 x 2,4 m potgczong

rurami zelbetowymi 2xDN 800 i Scianami czotowymi z istniejagcym kanatem betonowy monolitycznym
2400x1400. Na wlocie do komory w projektowanych rurach DN80O projektuje sie 2 zawory zwrotne
membranowe wktadane do rur DN80O z projektowanej komory.

Na czas prac budowlanych projektuje sie tymczasowg droge dojazdowg wykonang z ptyt
betonowych o wymiarach 3,0m x 1,50m x 0,15m oraz tymczasowg Sciezke dla pieszych ze zwiru.
Projektuje sie tymczasowe oznakowanie pionowe dla pieszych — znak B-41+U-56b+U-20c w ilosci 2szt.
(Rys. TDD_1).

- powierzchnia tymczasowej drogi dojazdowej z ptyt betonowych — 370 m?.
- powierzchnia tymczasowej $ciezki dla pieszych ze zwiru — 30 m?

3.1.2 Przelew burzowy okolice ul. Naftowa
W miejsce rozebranej istniejgcej komory projektuje sie odcinki kanatdow 2xDN1400 w ktérych

zamontowane bedg 2 zawory zwrotne membranowe wktadane do rur z projektowanej prefabrykowanej
komory zelbetowej o wymiarach 5,0x3,0x2,4 m. Istniejgce rury z nowymi zostang potgczone ztgczami
rurowymi 2xDN1400.

Projektuje sie tymczasowg droge dojazdowg o szerokosci 3m i grubosci 20cm, wykonang
z kruszywa (np. zuzla paleniskowego) lub zwiru (Rys. TDD_2).

Powierzchnia tymczasowej drogi dojazdowej — 1900 m?2.
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3.1.3 Przelew burzowy okolice ul. Ostrogérska

Przed istniejgca studnig k312 na dziatce 4998 na fragmencie pokazanym na rysunkach nalezy
zamontowaé¢ komore prefabrykowang zelbetowg o wymiarach 2,0x2,5x2,4 m wraz z nowymi odcinkami
rur w ktérych bedzie zamontowany zawoér zwrotny membranowy DN1000 montowany do rury od
wnetrza komory od strony wptywu. Istniejgce rury z nowymi zostang potgczone ztgczami rurowymi
DN1000.

Wzdtuz kanatu biegnie gruntowa droga dojazdowa, ktéra nie wymaga wzmocnienia na czas
inwestycji (TDD_3).

3.3 Odtworzenie nawierzchni

3.3.1 Przelew burzowy - ul. Kresowa
e odtworzenie konstrukcji nawierzchni Sciezki dla pieszych:
o warstwa mineralno-zywiczna — min. 3cm - pow. 55 m?
o warstwa mineralna 0-16 mm — min. 5cm — pow. 55 m?
o warstwa KML 0-31,5mm — min. 12cm — pow. 55 m?
e odtworzenie terenéw zielonych — 400 m?
e odtworzenie obrzezy betonowych — 55 mb
e odtworzenie istniejgcego ogrodzenia w miejscach rozbiérki — 25mb
- po rozbiérce tymczasowej drogi dojazdowej (ptyty betonowe) wyplantowaé warstwe gruntu,
wysiac nasiona traw oraz odtworzy¢ Sciezke dla pieszych;
- po rozbiérce tymczasowej sciezki dla pieszych (warstwa zwiru) wyplantowac warstwe gruntu
oraz wysia¢ nasiona traw;

3.3.2 Przelew burzowy - ul. Naftowa

e odtworzenie terenow zielonych po wykopie — 45 m?
- odtworzy¢ wykopane warstwy gruntu wraz z wierzchnig warstwg humusu;
- wysiac nasiona traw;

3.3.3 Przelew burzowy - ul. Ostrogérska

e odtworzenie terenow zielonych po wykopie — 30 m?
- odtworzy¢ wykopane warstwy gruntu wraz z wierzchnig warstwg humusu;
- wysiac nasiona traw;

3.4 Zielen

W obszarze inwestycji nie wystepujg bezposrednie kolizje w postaci drzew i krzewow. Pozostajgce
w zasiegu robot drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé w razie wystgpienia zagrozenia uszkodzen
mechanicznych. Zaleca sie ostoni¢ drzewa, okfadajgc pnie materiatem izolacyjnym obudowanym
deskami. Konstrukcja ta powinna by¢ stabilna, opierajgc sie na podtozu. Nisko osadzone gatezie drzew
i krzewdw nalezy podwiesi¢. W promieniu 1,5m od kazdego drzewa nie nalezy sytuowaé sprzetu
budowlanego, skladowa¢ materiatdw, zmieniaé poziomu gruntu. Odstoniete, w wyniku prac
budowalnych, korzenie zabezpieczyé przed przesychaniem, a w koniecznosci usuniecia, korzenie

nalezy przycigc¢ recznie.




