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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy zabudowie zaworow
zwrotnych na przelewach burzowych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

SPIS ZAWARTOSCI

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-02 ROBOTY ZIEMNE — NASYPY I WYKOPY

ST-03 KANALIZACJA BURZOWA

ST-04 ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Ksigga Obmiaru- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Kierownika
projektu.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Kierownika projektu.
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Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywohujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.5. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowsg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w s3siedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
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1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Kierownika projektu.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robdét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$é do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Iub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnosécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Roboét i wlasciwos$ci przewozonych materialow. Liczba $§rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
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Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru b¢dg usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robodt zostana, jesli
wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w

jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca a wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
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7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow Robdt.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cz¢éciowemu,
e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

8.4. Odbior koncowy Robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakosci 1 wartosci.

8.5. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.




BM BUDOWA Zabudowa zaworow zwrotnych na przelewach burzowych w rejonie ulic:
Naftowa, Kresowa i Ostrogérska w Sosnowcu Str. 8

Sp. z o.0.

ST-01 ROZBIORKA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorka.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorkg rurociggdw i
komor.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany
sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg bedg wykonane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiorka jest:
- dla nawierzchni- m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, obrzeza, Sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),
- dla przepustow i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr szeScienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki kanatow:
- odstonigcie kanatow,
- reczne wyjecie elementdOw wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywéz materialow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym

i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE — NASYPY I WYKOPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
realizacjg robot wymienionych w czesci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypow,
uksztaltowania terenu dla elementéw zagospodarowania.
Ilo$¢ wykopow i1 nasypow wg danego projektu.

2. MATERIALY
Materiat (grunt) do budowy nasypow powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 tablica 2.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu rob6t wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:
spycharki gasienicowe,

zgarniarki,

rowniarki,

koparka z czerpakiem profilowym

samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe

walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

4. TRANSPORT
Materiat do przywozu gruntu wskazany przez Inspektora
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos$é srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

5.1.1 Ogolne zasady wykonania nasypow

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nasypoéw korpusu drogowego bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych przy sprzyjajacych (dopuszczalnych)
warunkach atmosferycznych. Przed przystapieniem do budowy nasypdéw nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze zwigzane z usunigciem warstwy gleby. Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowe;.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowg rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

5.1.2. Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza
od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie nasypu nadmiernie zawilgoconej nie wolno uktadaé
nastepnej warstwy. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu,
a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.1.3. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub
gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
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niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczac ani uktadaé na niej nast¢pnych
warstw.

5.2. Doktadno$¢ wykonania nasypow

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm. Szeroko$é
nasypow nie moze ro6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm. Pochylenie skarp nie powinno réznic si¢ od
projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nieréwnosci na
powierzchni nasypow nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie nasypow

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty nasypow przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchni nasypu nadawac¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie

5.4. Zageszczenie nasypu

5.4.1. Ogolne zasady zageszczania nasypu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju materiatu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy nalezy zaggszczaé od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna przekracza¢ 30cm. Wilgotnosé
gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwickszy¢ przez dodanie wody. Jezeli
wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.2. Wymagania dotyczace zageszczania

Zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia Is. Wskaznik zageszczenia gruntu -
wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pd/ Pds

gdzie:

P4 - gesto$é objetosciowa szkieletu, zageszczonego gruntu, (Mg/m®),

Pds - maksymalna gestos¢ objetoSciowsa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okres§lona w normalne;j
probie .Proktora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?). Wskaznik- zaggszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12 [7], powinien na catej szerokos$ci korpusu spetnia¢ wymagania:

Dla dolnych warstw nasypu 1>0,97.

Dla gornych (0,2 m) warstw nasypu Is>1,03.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnic¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesécié. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy material, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie nasypoéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania nasypow

doktadnos$¢ zageszczenia nasypow

6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.1.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu, zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w 5.1
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

¢) badania zageszczenia nasypu

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy

Badania przydatnos$ci gruntdéw do budowy; nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden i raz na 3000
m?®. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace wlasciwosci - sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,

zawarto$¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481
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wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$é objetosciows szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481 , kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493 , wskaznik piaskowy wgBN-64/8931-01 .

6.1.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajana sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow w nasypie

b) odwodnienia kazdej warstwy

c) grubosci kazdej warstwy 1ijej wilgotnoSci przy zaggszczaniu

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.1.2 1 5.1.3; dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.1.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartos$ci wskaznika zageszczenia Is z warto§ciami
okreslonymi w p.5.4.2. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

-jeden raz w trzech punktach na 1000 m" warstwy

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowosé
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku
budowy.

6.1.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokos$cig wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanego nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Wykonawca zglasza Inspektorowi
Nadzoru do odbioru zakonczony obszar wykonanego nasypu. W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robdt poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robot wedtug zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® nasypoéw obejmuje:

prace pomiarowe, oznakowanie robot,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu w nasypie

profilowanie powierzchni nasypu i skarp

odwodnienie terenu robot

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow .

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego .

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-03 KANALIZACJA BURZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zaworow zwrotnych
na przelewach burzowych.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zabudowy
zaworow zwrotnych na przelewach burzowych.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

- przebudowy istniejacych i zabudowy nowych komor sciekowych,
- zabudowy zawor6éw zwrotnych w komorach,

- zabudowy krat zabezpieczajacych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja burzowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod deszczowych z
przelewow burzowych w kierunku odbiornika

1.4.2. Kanat burzowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod deszczowych do odbiornika

1.4.3. Zawor zwrotny — armatura uniemozliwiajaca przeptyw wsteczny

1.4.4. Komora robocza - Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia komory, a rzgdng spocznika. Komora potaczeniowa na kanale nieprzetazowym laczaca zawor
zwrotny z kanatem odptywowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji systemu

1.4.5. Ptyta przykrycia komory - ptyta przykrywajaca komorg roboczg.

1.4.6. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.7. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie komory, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekOw.

1.4.8. Spocznik - element dna komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory robocze;.

1.4.9. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci.

1.4.10. Rura przewodowa - rurocigg przewidziany do eksploatacji.

1.4.11. Krata zabezpieczajgca — zamknigcie otworu rurociggu w miejscu zrzutu do odbiornika.

1.4.12. Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu
na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

1.4.13. Podsypka - materiat gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.14. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

1.4.15. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.16. Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

1.4.17. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.18. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialoéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Zawor zwrotny

Zawory zwrotne zabezpieczac bedg system kanalizacji przed odorami i przeptywem wstecznym w kanale burzowym.
Nalezy zastosowac zawory ze $ciankami z tworzywa sztucznego - elastomeru lub rownowazne. Elastyczne $cianki otwieraé
si¢ bedg przez parcie wynikajace z przeptywu cieczy w kanale.

Dopuszcza si¢ nastgpujacy sposdb montazu zaworow:

- przytwierdzenie do $ciany wewngtrznej komory za pomacg srub w modelu pétkotnierzowym lub §rubami rozporowymi
bezposrednio do $ciany,
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- za pomocg mufy mocujacej przytwierdzonej do rury na wylocie do komory,
- montaz wewnetrzny w rurze na wylocie do komory za pomoca klamry mocujace;j,
- polaczenie kielichowe przy pomocy statego zacisku na rurze na wylocie do komory.

2.3. Krata zabezpieczajaca
Krata ze stali nierdzewnej, na wylocie kolektorow kanalizacyjnych, montowana do §ciany za pomoca pretow do
zabetonowania.

2.4. Zacze rurowe
ZYacze do rur o réznych materiatach i tej samej Srednicy nominalnej. Pierscien uszczelniajacy wykonany z kauczuku
etylenowo — propylenowego (EPDM) zgodnie PN-EN 681 -1.

2.5. Rury kanatowe
Do budowy odcinkéw kanalizacji burzowej stosuje si¢ rury zelbetowe do kanalizacji zewngtrzne;.

2.6. Komory
2.6.1. Komora robocza

Komora robocza powinna by¢ wykonana z prefabrykowanych elementow zelbetowych wg PN-EN
1917:2004/AC:2007. Komorg nalezy przykry¢ zelbetowq plyta pokrywowsa z otworem na wtaz kanatowy. Na przejSciach
rur kanalizacyjnych przez $ciany zamontowac tuleje ochronne.
2.6.2. Dno
Dno jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa ptyta denng oraz wyprofilowang kineta.
2.6.4. Wiazy
Wilaz osadzony jest na zelbetowych pierscieniach wyrownujacych. Wiaz z zeliwa sferoidalnego typ ciezki o przeswicie
0600 wg PN-EN 124.
2.6.5. Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne, waskie powlekane w uktadzie mijankowym, odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
2.6.5. Laczniki prefabrykatow
Plyty prefabrykowane laczy si¢ za pomocg plastycznych zapraw betonowych.

2.7. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.9. Skladowanie materialow
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasadg nalezy przyjac, ze rury powinny by¢ sktadowane
tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci
w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu)
w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach,
co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz
2 m. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone
w ciagu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie.
2.9.2. Komory

Komory mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzone;j.
2.9.3. Wlazy i stopnie

Wiazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajagcych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
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W zaleznoéci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparke przedsigbierna,

- spycharke kotowa lub gasienicowa,

- ubijak spalinowy,

- zageszczarke wibracyjna,

- samochody samowyladowcze.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy:
- samochodd skrzyniowy,

- wciagarke reczng,

- zuraw samochodowy,

- urzgdzenia pomiarowe

Sprz¢t montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchow. Przy transportowaniu rur luzem powinny one spoczywaé na catej
dhugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Kielichy rur w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$é rur jest wigksza niz dhugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport komoér

Transport komér powinien odbywac si¢ pojazdami cigzarowymi. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporoéw i klindow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSmg stalows.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana trasa przewodu, posadowienie komor, powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za
pomocg kolkoéw osiowych, kolkéw $wiadkow i kolkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku
niedostatecznej ich iloSci zalozy¢ repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne). Budowa
powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg z opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu
odprowadzajacego wody.
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5.3. Roboty ziemne

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu (rozbiorek i wytyczenie trasy) od najnizszego punktu
budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos$¢ grawitacyjnego
odptywu wody po jego dnie). Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 5 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych, umocniony plytami wykopowymi lub oszalowany wypraskami
stalowymi z wywozka ziemi na wskazany przez inwestora teren.
W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do
wykopu, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia nalezy wykopac
rgczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania i ewentualnej korekty rzednych. W miejscach skrzyzowan
oraz zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem wiascicieli
kolidujacych sieci a odkryte sieci i przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem jednostki eksploatujace;j.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody lub inne media techniczne nalezy zabezpieczy¢ (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan i uzgodnien z wihascicielami uzytkownikow tych
urzadzen.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczowny ubijakiem rgcznym po obu stronach
przewodu. Pozostale warstwy dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku wystepowania wod gruntowych w czasie budowy kanalizacji, nalezy na czas robot wykopy odwadniac
powierzchniowo z przepompowywaniem wod.

5.4. Podloze

Podtozem pod kanat bedzie podsypka piaskowa (" Instrukcja montazowa" producenta rur). W przypadku, gdy
wykop zostal wykonany za gleboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20 m
(po zageszczeniu) — nie wolno uktada¢ rur na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu
wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci min. 0,10 m.
Podsypke nalezy wykona¢ z materiatu, ktory spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

Podtozem pod komory bedzie fundament betonowy C16/20 o grubosci 15 cm z podsypka cementowo-piaskowg o
grubosci 15 cm.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Rury kanatowe

Po utozeniu rur, dla zapewnienia dostateczne podparcie ze wszystkich stron nalezy wykona¢ wypelnienie
wokot rury i obsypke calego rurociggu. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetniaé te same warunki co material do wykonania podsypki pkt. 5.2.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyrdéwnania kierunku ulozenia przewodoéw. Obsypke nalezy wykonywaé warstwa mi rownolegle po obu
bokach rur, kazda warstwe zaggszczajgc. Grubos$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednocze$nie z
wykonywaniem poszczegolnych warstw nalezy usuwaé umocnieniec wykopu zwracajagc uwagg na staranne wypetnienie
wykopu i zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rury z samochodéw wywrotek. Do wykonania
wypelnienia nad strefg ochronng rur mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Do
zageszczania warstw lezacych do 1,0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac¢ niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Zasypke wykonywac z materialu jak Obsypka, warstwami, co 30
cm z jednoczesnym zageszczaniem do Is=0,98.

Rozbidorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$¢ osunigcia si¢ Scian wykopu. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda
deszczowg. Rury uktada¢ r¢cznie zgodnie z ,,Instrukcja montazowg” producenta rur w temperaturach powietrza
wyzszych od 0°C.

5.5.2. Komory kanalizacyjne

Komora robocza powinna by¢ wykonana z prefabrykowanych elementow zelbetowych wg PN-EN 1917:2002
laczonych na plastyczng zaprawe betonowa. Komore nalezy przykry¢ zelbetows ptyta pokrywowa z otworem na wiaz
kanatowy.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych.
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Dno komory jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa ptyta denng oraz wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej
czgsci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzgdach, w odlegloéciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.
5.5.3. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z
zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukeji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, komory nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-
96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réoznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat nat¢zenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
receptg.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm,
- badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewodow i komor,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia komor i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5
cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ = 5 mm,
- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z ST,
- rzegdne pokryw komoér powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- roboty montazowe zaworéw zwrotnych,
- wykonane komor kanalizacyjnych,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego post¢pu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze w tym rozbidrkowe;
- dostawg materiatow,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podloza pod rury,
- ulozenie rur kanalizacyjnych,
- wykonanie komor kanalizacyjnych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny

ISO 4435 Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)
BN-86/8971-06/01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wtazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe

PN-72/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 206-1  Beton. Cz¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Poziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i

systemu.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;j -
Warszawa 1986 r.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe.
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L.Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéow z PCV”.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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ST-04 ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z odbudowa nawierzchni.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni w zwigzku z prowadzonymi robotami przy budowie zaworéw zwrotnych.. Roboty obejmujg wykonanie
wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni dla:
-nawierzchni $ciezki
-nawierzchni drogi zwirowej
-drogi gruntowej
-terenu zielonego
Podbudowg wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej branzy drogowe, jako podbudowe
pomocnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430.

1.4. Okreslenia podstawowe

[1]Korytowanie -usuni¢cie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktorej wbudowana zostaje
podbudowa.

[2]Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich polaczenia przeznaczony dla
ruchu kotowego.

[3]Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST-00. ,,Wymagania ogodlne".
Wykonawca zobowigzany jest:

-wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbiorki istniejgcych nawierzchni,

-dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

-dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materialdw, dla ktérych normy PN i BN to przewiduja. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

-powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.
Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot
mozna zastgpi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materiaty posiadaja te same wiasciwosci techniczne jak okreslone w
niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2.Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy
PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogodlne".
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3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢
mozliwosciag korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia
dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2.Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatow powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6lne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materialy posiadajg atest wyrobu wg pkt.2.2.1
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kruszywa lamanego i nawierzchni gruntowych nalezy wykonaé
pod wzgledem réwnosci.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8.ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,
-wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-04481 Grunt budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
obcigzenie ptyta.
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywo do betonu lekkiego.

Wapno.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

Popioty lotne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu. Inne dokumenty: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i potsztywnych, IBDiM Warszawa 1997




