OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej boczna od ul Jana Pawta w Ludzmierzu

zakres robot obejmuije :
- remont podbudowy - lokalne wzmocnienie kruszywem tamanym, eyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym

-remont nawierzchni bitumicznej - warstwa wigzgca 4 cm + warstwa $cieralna 4 cm
- uzupetnienie poboczy od 0,4-0,5 m obustronnie

dtugosé rmontowanego odcinka : 152 m, szerokos$¢ jezdni 3,50m + rozjazd 23 m szerokosci 3,0 m

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
Remont drogi gminnej boczna od ul Jana Pawla w Ludzmierzu
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
3,9 m 3,50
RAZEM 3,50
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
0802-04
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
152%1*2*0,1+23*3,6*0,16 m3 43,65
RAZEM 43,65
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
152%4,5+23*3,6 m?2 766,80
RAZEM 766,80
6/KNNR 6 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
152*0,1*4,5+23*3,6*0,16 m3 81,65
RAZEM 81,65
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
0308-01 cm (warstwa wigzaca)
152*3,5+23*3+2%0,5*2*3 m?2 607,00
RAZEM 607,00
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
152*3,5+23*3+2%0,5*2*3 m?2 607,00
RAZEM 607,00
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m?2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
152*3,5+23*3+2%0,5*2*3 m?2 607,00
RAZEM 607,00
10/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?
0204-05 z.o. |cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02 |Krotnos¢ = 0,8
152*2*0,5+23*0,3*2 m?2 165,80
RAZEM 165,80
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KOSZTORYS OFERTOWY

m
Krotnos¢ = 0,8

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi gminnej boczna od ul Jana Pawla w Ludzmierzu
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 3,50
0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 8,00
04 gr. 4 cm mechanicznie
3|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 4,00
03
4|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 43,65
01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
5/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 766,80
03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
6/KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 81,65
02 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. po-
nad 10 cm
7|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 607,00
01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
8/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 607,00
0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 607,00
02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
10/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérnao  |m?2 165,80
05z.0.2.6. gr. po uwatowaniu 10 cm - roboty na
9901-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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