OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot obejmuje Remont nawierzchni drogi gminnej Do Bacowki w Pyzéwce

Dtugos¢ odcinka drogi : 344 mb
Szerokos$¢ jezdni asfaltowej ; 3 m
Szerokos$¢ poboczy $rednio : 2x0,3 m

Zakres robot:

-podfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowe;j

-wykonanie warstwy wyréwnawczej AC16W (KR3/4)

-wykonanie wasrtwy scieralnej AC11S - 4 cm (KR3/4)

-uzupehienie poboczy 2x0,3 m kruszywo famane 0/31,5, dopuszcza sie destrukt asfaltowy - pobocza podwéjnie skropione emulsja i gry-

sami.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
Remont nawierzchni drogi gminnej Do Bacéwki w Pyzéwce
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
3+3,5%2+20 m 30,00
RAZEM 30,00
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
0108-03
0,02 ha 0,02
RAZEM 0,02
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m?2
0102-02/03 |materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - interpolacja- materiat do odwozu na miej-
sce wskazane przez Inwestora
20*3,5+100+20*1 m?2 190,00
RAZEM 190,00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
344*2*0,5*0,4+344*0,25+9%1,5*1,2+6*4*0,25+5*0,6*0,5*2+30*4,5*0,2 m3 275,80
RAZEM 275,80
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0112-03 30cm
30%4,5+344*2*0,5+30 m?2 509,00
RAZEM 509,00
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
0113-05 10 cm
30%4,5+344*2*0,5+30 m?2 509,00
RAZEM 509,00
7|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
0609-02 pie z przygotowaniem kruszywa
5"0,5%0,6*2 m3 3,00
RAZEM 3,00
8/KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy PVC 100 m
0611-01
2*6 m 12,00
RAZEM 12,00
9/KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatow betonowych - korytko kolejowe na tawie betono- |m
0401-01 wej o przekroju 0,07 m2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
10|KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 600 mm |m
1307-05
9 m 9,00
RAZEM 9,00
11/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
0605-05
2 Sciank. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
0503-01 przy wysokosci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu |-l -pospétka dowieziona
9"1,5%0,8 m3 10,80
RAZEM 10,80
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
344*3+20*3,5+30 m?2 1132,00
RAZEM 1132,00
14/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg |t
0108-02 mechaniczne
1132*0,05*2,5+0,5*0,05*2,5*344 t 163,00
RAZEM 163,00
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1132 m?2 1132,00
RAZEM 1132,00
16|/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
0203-01
1132 m?2 1132,00
RAZEM 1132,00
17|\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1132 m?2 1132,00
RAZEM 1132,00
18/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
0204-05 cm+ dodatkowe skropienie podéwjnie emulsja i grysami ( dopuszcza sie pobo-
cze z destruktu asfaltowego skropionego)
Krotnos¢ = 0,9
344*0,3*2 m?2 206,40
RAZEM 206,40
19|Kalkulacja Regulacja wysokosci istniejacych zjazddw z kostki brukowej, asfaltu,ttucznia ( |kpl.
wiasna szeroko$c maksymalna 1,2m)




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
. kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

na

kowej, asfaltu,ttucznia ( szerokosc maksymailna 1,2m)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont nawierzchni drogi gminnej Do Bacéwki w Pyzéwce
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 30,00
0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2/KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich ha 0,02
03
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 190,00
0102-02/03 o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km - interpolacja- materiat do odwozu na miejsce wska-
zane przez Inwestora
4|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 275,80
03 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
5|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |m2 509,00
03 bosci po zageszczeniu 30 cm
6/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m?2 509,00
05 bosci po zageszczeniu 10 cm
7|KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w go- |m3 3,00
0609-02 towym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
8|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy PVC 100 m 12,00
0611-01
9/KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéow betonowych - korytko ko- |m 15,00
0401-01 lejowe na tawie betonowej o przekroju 0,07 m2
10/KNNR 4 1307- |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO 0 |m 9,00
05 $r. nominalnej 600 mm
11/KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |$ciank. 2,00
05 0 $r. 60 cm
12|KNR 2-01 0503- |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 10,80
01 wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4
m - kat. gruntu I-1l -pospétka dowieziona
13|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 1 132,00
0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
14/ KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 163,00
02 no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
15|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 1 132,00
0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
16| KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2 1 132,00
0203-01
17|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1 132,00
02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
18|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 206,40
05 gr. po uwatowaniu 10 cm+ dodatkowe skropienie pod-
Oéwjnie emulsja i grysami ( dopuszcza sie pobocze z de-
struktu asfaltowego skropionego)
Krotno$¢ = 0,9
19|Kalkulacja wtas- |Regulacja wysokosci istniejacych zjazdéw z kostki bru-  [kpl. 1,00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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