OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej boczna ul Polnej w Ludzmierzu

odcinek o dtugosci 205mb - zakres robét uzupetnienie i wymiana stabej podbudowy, nawierzchnia asfaltowa AC16W+AC11S razem 8
cm, szerokos¢ jezdni 3,00 m+2*0,50 m pobocza
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej boczna ul Polnej w Ludzmierzu
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
3+20 m 23,00
RAZEM 23,00
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w|m3
0202-04 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km, korytowania,
205*4%0,4+6*1*1 m3 334,00
RAZEM 334,00
4|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
0605-01
6%0,4*0,2 m3 0,48
RAZEM 0,48
5/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 400 mm |m
1307-03
6 m 6,00
RAZEM 6,00
6/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
0503-01 przy wysokosci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu I-1l - grunt dowieziony pospét-
ka drogowa
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
7|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
0605-03
2 Sciank. 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
205%*4 m?2 820,00
RAZEM 820,00
9/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
0101-02 szer.4,0m
205%*4 m?2 820,00
RAZEM 820,00
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
0114-01 niu 20 cm
205%*4 m?2 820,00
RAZEM 820,00
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?
0114-03 niu 10 cm
0114-04
205*4 m?2 820,00
RAZEM 820,00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-07 8cm
205*4 m?2 820,00
RAZEM 820,00
13|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
0308-01 cm (warstwa wigzaca)
205*3 m?2 615,00
RAZEM 615,00
14/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
205*3 m?2 615,00
RAZEM 615,00
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m?2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
205*3 m?2 615,00
RAZEM 615,00
16| KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10  |m?2
0204-05 z.o. |cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -po-
2.6.9901-02 |bocza -destrukt asfaltowy skropiony
Krotnos¢ = 0,8
205*0,5*2 m?2 205,00
RAZEM 205,00
17 |kalkulacja in- |Dostosowanie nawierzchni istniejacych zjazdéw do nowej nawierzchni - komp- |kpl.
dywidualna |let wszystkich zjazéw (7szt.) - analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

widualna

wej nawierzchni - komplet wszystkich zjazéw (7szt.) -
analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi gminnej boczna ul Polnej w Ludzmierzu
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 23,00
0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 1,00
02 ulicznych
3|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 334,00
04 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km, korytowania,
4/KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 0,48
01 zwirowa
5/KNNR 4 1307- |Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO 0 |m 6,00
03 $r. nominalnej 400 mm
6|KNR 2-01 0503-|Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 3,00
01 wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4
m - kat. gruntu I-1l - grunt dowieziony pospotka drogowa
7|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2,00
03 o sr.40 cm
8|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 820,00
04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9/KNR AT-04 Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 820,00
0101-02 ne z geowidkniny o szer. 4,0 m
10|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 820,00
01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
11|/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gornao  |m?2 820,00
03 0114-04 grubosci po zageszczeniu 10 cm
12/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 820,00
07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
13|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 615,00
01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
14/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 615,00
0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
15|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 615,00
02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
16|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o  |m?2 205,00
05z.0.2.6. gr. po uwatowaniu 10 cm - roboty na
9901-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
m -pobocza -destrukt asfaltowy skropiony
Krotnos¢ = 0,8
17 |kalkulacja indy- |Dostosowanie nawierzchni istniejacych zjazdéw do no-  |kpl. 1,00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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