OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont nawierzchni drogi Szewczykéwka w Klikuszowe;j:

remont odcinka w strone szkoty - 153 mb +rozjazd
szerokos¢ drogi : zmienna powyzej 2,90m

zakres robot :

-frezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowe;j
-regulacja studni

-warstwa wyréwawcza 3,5 cm $rednio - AC11W KR3-4
-warstwa $cieralna 4 cm - AC11S KR3-4

-uzupetnienie poboczy
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
Remont nawierzchni drogi Szewczykéwka w Klikuszowej
1 Odcinek 0+045-0+198 ( 153mb od Zakopianki)
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
4,5+8,2+3,7*2 m 20,10
RAZEM 20,10
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(8,2+4,5)/2*40+3,7*83+30*2,90 m?2 648,10
RAZEM 648,10
3|KNR 2-31 Reczne oczyszczanie poboczy - Sciek betonowy -analogia m?2
d.1(1402-01
113*0,5 m?2 56,50
RAZEM 56,50
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
648,1 m?2 648,10
RAZEM 648,10
6/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowg |t
d.1/0108-02 mechaniczne
648,1*0,035*2,5 t 56,71
RAZEM 56,71
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
648,1 m?2 648,10
RAZEM 648,10
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m?2
d.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
648,1 m?2 648,10
RAZEM 648,10
9/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm |m2
d.1/0204-04 z.o. |- roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - analo-
2.6.9901-02 |gia destrukt asfaltowy podwajnie kropiony
(113+40)*0,5 m?2 76,50
RAZEM 76,50
10|Kalkulacja Regulacja wysokosci istniejacych zjazdéw kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont nawierzchni drogi Szewczykéwka w Klikuszowej
1 Odcinek 0+045-0+198 ( 153mb od Zakopianki)
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 20,10
d.1]0101-01 nych na gt. do 5 cm
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 648,10
d.1/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1km
3|KNR 2-31 1402-|Reczne oczyszczanie poboczy - $ciek betonowy -analo- |m?2 56,50
d.1]01 gia
4|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 10,00
d.1/03
5/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 648,10
d.1/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6/KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 56,71
d.1/02 no-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
7|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 648,10
d.1/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
8/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 648,10
d.1/02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
9/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o  |m?2 76,50
d.1/04 z.0.2.6. gr. po uwatowaniu 7 cm - roboty na poszerzeniach,prze-
9901-02 kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - analogia de-
strukt asfaltowy podwdjnie kropiony
10|Kalkulacja wtas- |Regulacja wysokosci istniejacych zjazdow kpl. 1,00
d.1|na

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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