PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu drogi powiatowej
Nawojowa — ZeleZnikowa Wielka — tazy Biegonickie na
odcinku od cmentarza do granicy z tazami Biegonickimi

Adres: Zeleznikowa Wielka, nr dz. ewid. 26/2, 19, 7/7,
7/8,7/18, 7/10, 7/12, 4/4, 3/14, 3/13, 3/11,
3/10, 3/16

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Identyfikatory

dziatek ewidencyjnych: 121012_2.0008.26/2, 121012_2.0008.19,

121012 2.0008.7/7, 121012_2.0008.7/8,
121012 _2.0008.7/18, 121012_2.0008.7/10,
121012 2.0008.7/12, 121012_2.0008.4/4,
121012 _2.0008.3/14, 121012_2.0008.3/13,
121012 _2.0008.3/11, 121012_2.0008.3/10,
121012 2.0008.3/16

Gmina: Nawojowa

INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 NAWOJOWA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16

SPIS TRESCI OPRACOWANY NA STRONIE 2

27.06.2022r.

Zgodnie z art. 34 ust.3b ustawy Prawo Budowlane ,Przepiséw ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do
projektu budowlanego budowy Ilub przebudowy urzgdzeri budowlanych oraz podziemnych sieci
uzbrojenia terenu, jezeli catosS¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu”



SPIS TRESCI:

OSWIAACZENIE ... oo e e e e
LoKalizacja ... ... ...

Czesé opisowa

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego ..................................
1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu .........................
1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu .....................coc

a) Sie¢ napowietrzna ..
b) Oprawy OSW|etIen|owe .
c) Uktad pomiarowy i sterowanle OSW|etIen|em

d) Ochrona przeCiwporazeniowa ................coii it iie i e e e e
€) OChrona przepieCiowa ......... ...t e e

1.4 Informacje i dane ..
1.5 Informacje o obszarze oddZ|a+ywan|a oblektu

1.6 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru | stopnla

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych ..

Czesé rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu —rys. nrO1 ... ... . .,

Uprawnienia projektanta...

Zaswiadczenie prOJektanta o} przynaleznosm do Izby Inzynlerow
Budownictwa..

Opracowanie sktada sie z 19 ponumerowanych stron

O O OOt oo O EiN

—
o

16

17

.19



27.06.2022r.

OSWIADCZENIE

Projekt zagospodarowania terenu p.n. ,Budowa oS$wietlenia
ulicznego w ciggu drogi powiatowej Nawojowa — Zeleznikowa Wielka —
tazy Biegonickie na odcinku od cmentarza do granicy z tazami
Biegonickimi” jest sporzgdzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny

Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16



624213,76 191592,15



1.1 OKRESLENIE PRZEMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej

napowietrznej 0,4 kV oswietlenia przy ul. Jana Pawta Il w ZeleZnikowej Wielkiej
o dtugosci catkowitej 585m.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkow bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Nawojowa.
Projekt zostat opracowany zgodnie z Uchwatg Nr XVI/81/03 Rady Gminy

Nawojowa z dnia 30 pazdziernika 2003r.

1.2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W miejscowosci Zeleznikowa Wielka przy ulicy Jana Pawta Il na odcinku od

dziatki nr 12 do dziatki nr 20/15 brak jest o$wietlenia ulicznego.

Sie¢ niskiego napiecia w m-ci Zeleznikowa Wielka pracuje w uktadzie sieci
TN-C i jest zasilana poprzez stacje transformatorowg ZeleZnikowa 03 [8167] dla
projektowanej sieci os$wietlenia ulicznego od stupa nr 20 do stupa nr 5/WO oraz
bedzie zasilana z projektowanej stacji SN/nN zasilanej z GPZ Biegonice [82250]
(zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia) dla projektowanej sieci oswietlenia
ulicznego od stupa nr 7/ WO do stupa nr 17/WO.

W obszarze planowanych robdt wystepuje sie¢ napowietrzna teletechniczna,

sie¢ napowietrzna energetyczna, sie¢ gazowa.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zaprojektowana sie¢ napowietrzna do stupa nr 5/WO przewodem izolowanym

YAKXS 2x35mm? oswietlenia ulicznego przy ul. Jana Pawta Il zostanie przytgczona
do istniejgcego stupa nr 20 typu K-E-10,5/10 znajdujacego sie na dziatce nr 26/2.
Odcinek sieci napowietrznej przewodem izolowanym YAKXS 2x35mm? oswietlenia
ulicznego od stupa nr 7WO do stupa nr 17/WO zostanie przytgczony do
projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S, ktory zostanie
zamocowany na stupie nr KRS137795.

Do o$wietlenia ulicy Jana Pawta Il zaprojektowano zerdzie strunobetonowe
typu E-10,5 na ktérych zostang zamocowane oprawy oSwietleniowe
o0 mocy catkowitej wraz z uktadem zaptonowym 67W, 79W oraz 105W i strumieniu
Swietinym oprawy nie mnigjszym niz (dla oprawy o mocy 67W) 8849Im, (dla oprawy
o mocy 79W) 10298Im, (dla oprawy o mocy 105W) 15298Im o temperaturze barwowej
4000K, do wysiegnikéw pod odpowiednim nachyleniem oraz dtugoscig zgodnie ze

schematem ideowym.



Sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana
zostata zgodnie z warunkami technicznymi w sposob okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone $rodowiska poprzez
zastosowanie  energooszczednych  opraw  o$wietleniowych,  bezpieczenstwo
uzytkowania poprzez zastosowanie opraw osSwietleniowych w Il klasie izolacji,
zastosowanie kabla energetycznego o podwdjnej izolacji, odpowiednie usytuowanie
na dziatkach budowlanych poprzez spetnienie wymagan dotyczacych oswietlenia
drég, warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie
budowy poprzez zastosowanie bezpiecznych warunkow na prowadzenie robdt
z wykorzystaniem sprawnego sprzetu mechanicznego.

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia
drogowego jest prowadzona w pasie drogowym drogi powiatowej oraz po terenach
prywatnych. Na obszarze prowadzenia prac nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu,
uwzgledni¢ przy prowadzeniu prac ochrone Srodowiska poprzez ochrone gleby,

zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

a) SIEC NAPOWIETRZNA
Przewdd linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2x35mm? zostanie

podwieszony na projektowane] podbudowie stupowej od stupa nr 20 do stupa
nr 5/WO, od stupa nr 7/WO do stupa nr 17/WO oraz od stupa nr KRS 137795 do stupa
nr 13/WO. Projektowang linie wykonaé w oparciu o katalogi linii NN opracowane przez
PTPIREE.

Zaprojektowane stupy betonowe nalezy oznaczyC¢ w kolorze kontrastowym
w stosunku do koloru stupa przy uzyciu wygrawerowanej tabliczki z czarnym napisem

na biatym tle, mocowanej do stupa na wysokosci 2,5m tasmg stalowg nierdzewna.

b) OPRAWY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano oprawy typu LED (na stupach nr 8/\WO+11/WQ) o mocy

catkowitej nie wiekszej niz 67W, przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszgcym nie
mniej niz 8849Im o temperaturze barwowej 4000K. Skuteczno$c¢ Swietlna oprawy nie
mniejsza niz 132,1Im/W. Na stupach od nr 2/WO-+5/WO, 7/WO, 13/WO+15/WO
zaprojektowano oprawy LED o mocy catkowitej nie wiekszej niz 79W, przy strumieniu
Swietinym oprawy wynoszacym nie mniej niz 10298Im o temperaturze barwowej
4000K. Skutecznos¢ $Swietlna oprawy nie mniejsza niz 130,4lIm/W. Na stupach
o nr 12/WO, 16/WO, 17/\WO zaprojektowano oprawy LED o mocy catkowitej nie

wiekszej niz 105W, przy strumieniu $wietinym oprawy wynoszgcym nie mniej niz



15298Im o temperaturze barwowej 4000K. Skutecznosé Swietlna oprawy nie mniejsza
niz 145,7 Im/W.

Oprawy wyposazone w ukfady optyczne pozwalajgce ksztattowal bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa wyposazona
w ochrone przeciwprzepieciowg. Oprawa zbudowana 2z materiatow tatwo
przetwarzalnych - aluminium i szkto, bez widocznych elementéw chtodzgcych. Stopien
szczelnosci uktadu optycznego IP66, ukfadu zasilajgcego IP66. Oprawa wykonana
w Il klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy
pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy. Dane fotometryczne opraw zamieszczone w ogdlnodostepnym
programie  komputerowym pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametréow
os$wietleniowych.

Przewody oprawy nalezy taczyC z linig napowietrzng przy pomocy ztgczy dla
przewoddw izolowanych przewodami YDY 2x2,5mm?. Zabezpieczenie w oprawie
bezpiecznikowej bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi DIl E27.

Przy mocowaniu opraw na stupach betonowych nalezy stosowacé wysiegniki
cynkowane ogniowo o min. grubosci powtoki 100um.

Na schemacie ideowym pokazano rozmieszczenie opraw, typy stupdw,
odlegtosci, nachylenie i dlugosci wysiegnikow.

W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen umiescié tabliczke informacyjng
SWO”.

Przy projektowaniu o$wietlenia drogowego zatozono klase o$wietlenia drogi M4
przy wspoétczynniku konserwacji na poziomie 0,8.

Po wykonaniu obliczen w programie Dialux stwierdza sig, iz wszystkie
wymagania fotometryczne zostaty spetnione.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych opraw o parametrach rownowaznych
nie gorszych niz: moc catkowita oprawy nie wigksza niz 67W przy strumieniu
Swietlnym oprawy nie mniejszym niz 8849Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopien
ochrony uktadu optycznego i zasilajgcego IP 66. Skutecznos¢ Swietlna oprawy nie
mniejsza niz 132Im/W.

Dla oprawy o mocy catkowite] 79W istnieje mozliwos¢ zastosowania innej
oprawy 0 mocy oprawy catkowitej nie wiekszej niz 79W przy strumieniu Swietlnym

oprawy nie mniejszym niz 10298Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopierh ochrony



uktadu optycznego i zasilajgcego IP 66. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz
130Im/W.

Dla oprawy o mocy catkowitej 105W istnieje mozliwo$¢ zastosowania innej
oprawy 0 mocy oprawy catkowitej nie wiekszej niz 105W przy strumieniu $wietlnym
oprawy nie mniejszym niz 15298Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopierh ochrony
uktadu optycznego i zasilajgcego IP 66. Skutecznosé Swietlna oprawy nie mniejsza niz
145Im/W.

c) UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Dla projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego od stupa nr 20 do stupa nr 5/WO

pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim
z istniejgcego uktadu pomiarowego.

Odcinek sieci izolowanej oswietlenia na stupach (nr 7/ WO+17/\WOQO) zostanie
opomiarowany poprzez zabudowe jednofazowego licznika energii elektrycznej
w zestawie ztgczowo-pomiarowym ZK1e-1P-S umieszczonym na stupie. (zakres
Tauron Dystrybucja).

Rozdzielnica osSwietlenia ulicznego o wymiarach 400x270x250mm wraz ze
sterowaniem zostanie umieszczona réwniez na stupie obok zestawu zigczowo-
pomiarowego ZK1e-1P-S.

Rozdzielnica pomiarowa powinna spetnia¢ minimalne parametry tj. stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK 10, stopien ochrony IP 44; kategoria palnosci VO,
wykonanie w Il klasie ochronnosci; wytrzymato$¢ dielektryczna 240 kV/cm. Na
zaprojektowanej rozdzielnicy nalezy naklei¢ tabliczke WO (wiasnos$¢ odbiorcy).

Przewdd PEN skutecznie uziemi¢ z wykorzystaniem zaprojektowanego uziomu
pretowego (typ P2), pretdw ocynkowanych o Srednicy 16mm i dtugosci ém przy
zatozonej rezystywnos$ci gruntu na poziomie 200 [Qm] tak, aby rezystancja uziemienia
byta < 10 [Q]. Jezeli po wykonaniu pomiarow nie uda sie osiagngé wymagane;
rezystancji nalezy dodatkowo pograzy¢ prety ocynkowane tak, aby uzyskaé
wymagang rezystancje.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujacy (np.
PSO-02PD Automatex) z mozliwoscig programowania dziennego oraz tygodniowego

I automatyczng zmiang czasu lato/zima.

d) OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W linii nN oSwietlenia ulicznego zastosowano, jako $rodek ochrony przy

uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazenn samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.



e) OCHRONA PRZEPIECIOWA
W miejscu przytaczenia do sieci (tj. na zerdzi nr 1/WO), na konrcu linii

napowietrznej (tj. na zerdziach nr 5/WQO, 7/ WO, 17/WQ) oraz na zerdzi nr 13/WO
nalezy zainstalowaé ogranicznik przepie¢ przy pomocy zacisku do linii izolowanych.
Nalezy zainstalowacC ogranicznik przepie¢ ze wskaznikiem zadziatania o napieciu
pracy trwatej 500 V, znamionowym pradzie wytadowczym In (8/20 ps) wynoszgcym
5kA. Rezystancja uziemienia ogranicznika przepiec nie powinna przekraczac¢ 10Q.

Zaprojektowano uziom pretowy (typ P2), prety ocynkowane o $rednicy 16mm
i dlugosci 6m przy zatozonej rezystywnosci gruntu na poziomie 200Qm. Jezeli po
wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggnaé wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo
pograzy¢ prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymagang rezystancje.

1.4INFORMAUCIE | DANE

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dlatego tez nie ma
wymogu opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na $rodowisko naturalne nie jest prowadzona na terenach zalewowych,
osuwiskowych oraz na obszarze Natura 2000.

Planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nie lezy na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci napowietrznej niskiego napiecia
nie znajdujg sie w granicach terenow gbrniczych.

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie
uzytkownikow.

Budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia nie ma negatywnego

oddziatywania na dziatki sgsiednie.

1.5INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414) okreSlono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 1e. Projektowana siec

elektroenergetyczna nie ma wptywu na zabudowe dziatek sasiednich. Obszar



oddziatywania projektowane] sieci nie wykracza poza zakres dziatek objetych
opracowaniem, ktérym dysponuje Inwestor. Oddziatywanie stupow oswietleniowych
ograniczone jest do gruntu pod stupami. Sie¢ napowietrzna zostanie podwieszona na
wysoko$ci 8m. Obszar oddziatywania sieci napowietrznej nie przekracza minimalnej
wysokosci skrajni drogi, ktéra wynosi 4,5m zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. z 2016r. Poz. 124 ze zm.). Obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w granicach dziatek: 26/2, 19, 7/7, 7/8, 7/18, 7/10, 7/12, 4/4, 3/14, 3/13, 3/11, 3/10,
3/16 objetych inwestycja.

1.6 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU

| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWILANYCH



DOBOR, SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI StUPOW ORAZ

OSPRZETU
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Strefa sadziowa

Rozpietos$¢ przesta w sekcji

Maksymalna rozpieto$¢ przesta w sekciji

Maksymalny zwis przy +40°C dla przewodéw izolowanych

Maksymalny zwis przy +40°C dla przewodo6w gotych

Przylagcze z przewodem - zatozenie

maksymalna dtugos¢

Zalecane naprezenie podstawowe

Sita od naciggu podstawowego przewodow przytaczy dziatajacej na stup
Sita od parcia wiatru na oprawe o$wietlenia ulicznego (oprawa nad linig)
Projektowania i istniejgca linia o$wietlenia ulicznego

Sita od parcia wiatru na przewéd AsXSn 2 x35mm 2

Sita pionowa od ciezaru przewodu z sadzig

Napr. przewodu AsXSn 2 x35mm 2

Sita od naciggu przewodu AsXSn 2 x35mm 2

Istniejgca linia nap. do stupa nr KRS137795

Sita od parcia wiatru na przewdd AL 4 Xx35mm 2

Sita pionowa od ciezaru przewodu z sadzig

Napr. przewodu AL 4 y-35mm 2

Sita od naciggu przewodu AL 4 Xx35mm 2

Stup 20 - Sprawdzenie wytrzymatosci stupa K-E-10,5/10
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Dopuszczalne obcigzenie stupa

Suma sitod naciggu przewodéw wszystkich torow

Wart. ski. sity od naciggu przytaczy dziat. w osix (proj. sie¢ osw.
Wart. ski. sity od naciggu przytaczy dziat. w osiy (brak)

Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Wyliczone obcigzenie stupa w osi x

Wyliczone obciazenie stupa w osiy

Wyliczone obciazenie stupa

Dopuszczalne poziome obciazenie haka M16x200
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Stup 20 - Po wykonaniu obliczer stwierdza sig iz stup spetnia obcigzenie statyczne



Stup KRS137795 - Sprawdzenie wytrzymatosci stupa K-ZN-10 z odcigzka

P 1019,4 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa w osix

Pux 222 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa w osiy

Fn 698 [daN] Suma sitod naciggu przewodow linii gotej

Fox -3,5 [daN] Wart. ski. sity od naciggu przytaczy dziat. w osix
Fpxt -31,8 [daN] Wart. ski. sity od naciagu przytaczy dziatl. w 0Si X (przyt. do bud. na dz. 3/5) - Asxsn 4x16mm 2-10m
Fpxz 28,3 [daN] Wart. ski. sity od naciggu przytaczy dziat. w osix (proj. sie¢ osw. ulicz.)

Foy 23,9 [daN] Wart. ski. sity od naciggu przytaczy dziat. w osiy
Foyl 3,3 [daN] Wart. ski. sity od naciggu przytaczy dziat. W 0Siy (przyt. do bud. na dz. 3/5) - Asxsn 4x16mm 2-10m
Foy2 20,6 [daN] Wart. ski. sity od naciggu przytaczy dziat. w osiy (proj. sie¢ o$w. ulicz.)
Fwsy 104 [daN] Sita od parcia wiatru na slup i uzbrojenie

Py 695 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi x

Puy 128 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osiy

=48 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka M16x200

P, =F +F,

PU)’ :FW Sy +FP)’

2
Fxh>Fn 2x35mm

Stup KRS137795 - Po wykonaniu obliczenn stwierdza sie iz stup spetnia obcigzenie statyczne

Stup 1/WO - Dobdr stupa KK-E-10,5/6
Ustdj - U2 - glebokos¢ zakopania stupa 2,5 m

Pud 600 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa

Fn 244 [daN] Suma sitod naciggu przewodéw wszystkich toréw
Fox -6,1 [daN] Wart. ski. sity od naciggu przytaczy dziat. w osix (brak)
Foy 49,6 [daN] Wart. ski. sity od naciggu przytaczy dziat. w osiy (brak)
Fus 52 [daN] Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Py 238 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi x
Puy 122 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osiy

Pu 267 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa

=48 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka M16x200

P,=F.+,,

Puy: Fws+ F1+ pr
Pu :V(Pux)z +(Pu y)Z

2
Fxh> Fn 2x35mm

Stup 1/WO - Po wykonaniu obliczen stwierdza sie iz stup spetnia obcigzenie statyczne



Stup 2/W0, 4/W0, 8/W0-11/W0, 14/W0, 16/WO - Dobdr stupa P-E-10,5/2,5
Ustoj - U1 - gtebokosc zakopania stupa 2,5 m

Pud 250 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa
Fup 45,4 [daN] Sita od parcia wiatru na przewody
Fo 0 [daN] 20% wart. skt. od naciggu przytfgczy prost. do finii od naciagu przew. przyf.
Fus 45 [daN] Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osf x
P, 110 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa
Fon 240 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka M16x200

Pu:Fvvp+ I:p+ I:vvs+ I:I

2
I:yh>Fc2><3‘>5mm

Stup 2/W0, 4/W0, 8/W0-11/WO, 14/WO, 16/WO - Po wykonaniu obliczeri

stwierdza sie sie iz stupy spetniajq obcigzenie statyczne

Stup 3/WO, 12/WO0, 15/WO0 - Dobdr stupa N-E-10,5/4, 3 Ustdj-U1-glebokos$¢ zakopania stupa 2,5 m

Pud 430 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa
Fr 244 [daN] Suma sit od naciggu przewoddw wszystkich torow
OL3/W0, 12/W0 174 [°] Kat zatamania linii gtdwnej dla stupa nr 3/WO, 12/W0O
Ol15/W0 173 [°] Kat zatamania linii gtdwnej dla stupa nr 15/WO
Fo 0,0 [daN] Wart. wypad. sity od naciggu przytaczy dziat. réwn. do wypadk. sity obc. stupa(brak)
Fos 44 [daN] Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
Puspwo, 12w0 90 [daN] Wypadkowa sitfa dziatajgca na stup nr 3/WO, 12/WO0
Puiswo 94 [daN] Wypadkowa sifa dziatajgca na stup nr 15/WO
Fan 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka M16x200

P, =2x ancos(a/2)+F|+FWS+Fp

2
I:><h>Fn 2x35mm

Stup 3/W0, 12/W0, 15/WO - Po wykonaniu obliczeri - stwierdza sie iz stupy spetniajq obcigzenie statyczne

Stup 5/W0, 7/W0, 17/WO - Dobér stupa K-E-10,5/6
Ustdj - U2 - gtebokos¢ zakopania stupa 2,5 m

Pud 600 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa

Fo 244 [daN] Suma sit od naciggu przewoddw wszystkich torow
Fox 0,0 [daN] Wart. skt. sity od naciqqu przyigczy dziat. w osi x (brak)
Foy 0,0 [daN] Wart. skt. sity od naciqqu przyigczy dziat. w osiy (brak)
Fos 43 [daN] Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
P 244 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi x
Puy 63 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi y



P, 252 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa
Fan 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka M16x200

Pux:Fn+pr
Puy: I:vvs-l'l:l-|'|:p\/

P=V(PL+(Py,)

2
I:><h>Fn 2x35mm

Stup 5/W0, 7/WO, 17/WO - Po wykonaniu obliczeri stwierdza sie iz stupy spefniajq obcigzenie statyczne

Stup 13/WO - Dobér stupa O-E-10,5/6 Ustdj - U2 - glebokos¢ zakopania stupa 2,5 m

Pud 600 [daN] Dopuszczalne obcigzenie stupa

Fn 244 [daN] Suma sit od naciggu przewoddéw wszystkich torow

Fox 28,3 [daN] Wart. skt. sity od naciqqu przytqczy dziat. w osi x (proj. sie¢ osw. ulicz.)
Foy 20,6 [daN] Wart. skt. sity od naciqqu przyigczy dziat. w osiy (proj. sie¢ osw. ulicz.)
Foss 44 [daN] Sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
P 191 [daN] Wyliczone obcigzenie stupa w osi x
Fan 1780 [daN] Dopuszczalne poziome obcigzenie haka SOT29

Pux=2/3xF +F oy

2
I:><h>Fn 2x35mm

Stup 13/WO - Po wykonaniu obliczer - stwierdza sie iz stup spetnia obcigzenie statyczne



ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Fx/Fy
m
u
0 0 0 0 i 0 0 0 0
Nr stupa Q1 1 1 1 1 1 1 ) J_ R | J_ 1
> a ol oo hHoonA 1
o ... [te) ™ ™
[daN] i Boaii i 2 S B 3 0% 0 2 T b i
8 g e 5 5 B 5 & 5 5 o P & 52 o b 8.
Typ stupa kg] o L Tp oo i i P S 9 92 1 o S P i N
(m 3] é W E EYW g E W £ Euog o
o P P o P P =z P =z P
Stup E-10,5/2,5 (330/173) 855 kg [szt] 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Zerdz E-10,5/4,3 (330/173) 1055 kg [szt] 1 1 1 3
Zerdz E-10,5/6 (375/218) 1038 kg [szt] 1 1 1 1 1 5
Tabliczka informacyjna wraz z opisem
) ) [szt.] 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
imocowaniem
Ustéj Ul - gleboko$é zakopania 2,5 m 2,43 m3 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Ustéj U2 - gleboko$éé zakopania 2,5 m 3,98 m3 [szt] 1 1 1 1 1 5
Ustéj Ul - U-85 77 kg [szt] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Ust6j U2 - 2xU-85 154 kg [szt.] 1 1 1 1 1 5
Plyta stopowa - trylinka 27 kg [szt] 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Obejma Ou-1 2,42 kg [szt] 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 21
Opr. o$w. LED 67 [W] [szt.] 1 1 1 1 4
Opr. o$w. LED 79 [W] [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Opr. o$w. LED 105 [W] [szt.] 1 1 1 3
Wysiegnik L1500/H530 - 5° - zerdz 173 7,69 kg [szt.] 1 1 2
Wysiegnik L1500/H530 - 5° - zerdz 218 8,61 kg [szt.] 1 1
Wysiegnik L2000/H574 - 5°- zerdz 173 8,06 kg [szt] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Wysiegnik L2000/H574 - 5°- zerdz 218 8,97 kg [szt] 1 1 2
Wysiegnik L2000/H752 - 10°- zerdz 218 10,68 kg [szt.] 1 1
Przew6d YDY 2x2,5 [mm 9] [m] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
Hak do stupéw okragtych 1780/1250
mocowany tasma o6lkg (52t 11 ! 3
Tasma stalowa [m] 8 4 4 8 4 4 32
Klamerka [szt] 4 2 2 4 2 2 16
1190/240
Sruba hak. komp. M16x200 078kg 52t 1 1
1190/240
Sruba hak. komp. M16x240 osilg  [57t] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Hak nakretkowy M16 1540/200 [szt.] 1 1
Uchwyt przelotowy dla przewodu
[szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 8
AsXSn 2x35mm2
Uchwyt przelotowo-narozny dla przewodu
o0 szl 1 1 1 3
AsXSn 2x35mm2 {
Uchwyt odciggowy dla przewodu
S0N - 1 2 1 1 3 1 1 10
AsXSn 2x35mm 2 0,2 kg
Zacisk przeb. izol. 115 g [szt] 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
isk b. izol.
Zacisk przeb. fzol. 3499  [szt] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
wraz z bezpiecznikiem
W ktadka bezp. 6A - E27 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Ostonki koica prz. dla przewodu 35mm [szt] 2 2 2 2 2 10
Uchwyt dystansowy do przymocowania
. [szt.] 5 5
kabla do stupa typu ZN
o . i . iski
gra-n?cz-n-l przepieé¢ z zacis |<.em- (s2t] 1 1 1 1 1 5
umozliwiajacym wyk. odgatezienia
Przew6d AsXSn 1x25mm?2 [m] 16 16 16 16 16 80
Ptaskownik z bedn. oc. 25x4 [m] 15 15 15 15 15 15 90
Uziom P2 - pretf 16mm ocynk. [m] 12 12 12 12 12 12 72
Kabel YLY 4x 10 [mm 2] m] 5 5
Przewéd AsXSn 2x35 [mmg] [m] 175 410 585

Rozdzielnica nastupowa wraz z osprz. [szt.] 1 1
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Potwierdzam zgodnos¢ tresci
mapy z oryginalem w zakresie
opracowania geodezyjnego
przyjetego do panistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 04.11.2020r.,
numerem P.1210.2020.7672
Podpis autora projektu
|Vy|f r, MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
PROJEKT- konfederacji Dzikowskiej 6/13 tel- +48 506 997 318
TV PROJEKT 39 —400 Tarnobrzeg
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
projektowana sie¢ napowietrzna AsXSn 2xo5mm2 instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat mgr inz. Marian kozik PDK/0027/POOE/16 instalaci i uzadzed clekinycanycn 11.10.2021
elekiroenergetycznycl
projektowany stup betonowy wraz z oprawag ) )

O osSwietleniowg LED Inwestor Gmina Nawojowa Format
37/38 5 odlegto$é miedzy stupami/diugos$é catkowita sieci ul. Ogrodowa 2, 33-335 NAWOJOWA 297x810
' napowietrznej wraz ze zwisem Obiek t Budowa o$wietlenia ulicznego w ciggu drogi powiatowej Nawojowa - Zeleznikowa  gyala

Wielka - Lazy Blegonickle na odcinku od cmentarza do granicy z tazami 101000
. L. Biegonickimi ' J
1/\W+5/ W oznaczenie nr stupa betonowego o wysokos$ci 10,5m
Adres obiektu 26/2, 19, 7/7, 7/8, 7/18, 7/10, 7/12, 4/4, 3/14, 3/13, 3/11, 3/10, 3/16 (obr. 0008)
7/HO-/7/HO0 Oznaczenie nr stupa betonowego o wysoko$ci 10,5m (Nr dziatek)
26/2 nr dziatki ewidencyjnej Temat Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu o1

granice dziatek budowlanych
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