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Przedmiar roboét

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. | llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.

1 Roboty ziemne
1.1 Stup 7/WO0-K-E-10,5/6
1.1.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/6 - Ustéj U-2 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
1.1.2  |KNNR 5/907 |Montaz uziomdw lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu IIl

/2 m 15
1.1.3  |KNNR 5/907 |Mechaniczne pogrqzanie uziomdw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill

/5 m 12
12 Stup 8/WO-P-E-10,5/2,5
1.2.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/2,5 - Ustéj U-1 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
13 Stup 9/WO-P-E-10,5/2,5
1.3.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/2,5 - Ustéj U-1 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
14 Stup 10/WO-P-E-10,5/2,5
1.4.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/2,5 - Ustéj U-1 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
15 Stup 11/WO-P-E-10,5/2,5
1.5.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/2,5 - Ustéj U-1 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
16 Stup 12/WO-N-E-10,5/4,3
1.6.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/4,3 - Ustéj U-1 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
1.7 Stup 13/WO0-0-E-10,5/6
1.7.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/6 - Ustéj U-2 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
1.7.2  |KNNR 5/907 |Montaz uziomdw lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu IIl

/2 m 15
1.7.3 |KNNR 5/907 |Mechaniczne pogrqzanie uziomdw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill

/5 m 12
18 Stup 14/WO-P-E-10,5/2,5
1.8.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/2,5 - Ustéj U-1 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
19 Stup 15/WO-N-E-10,5/4,3
1.9.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/4,3 - Ustéj U-1 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
1.10 Stup 16/WO-P-E-10,5/2,5
1.10.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/2,5 - Ustéj U-1 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
1.11 Stup 17/WO-K-E-10,5/6
1.11.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5'm, zerd?

/1(2) EPV-10.5 - stup E-10,5/6 - Ustéj U-2 gt. zakopania 2,5m

analogia stup 1
1.11.2 |KNNR 5/907 |Montaz uziomdw lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu IIl

/2 m 15
1.11.3 |KNNR 5/907 | Mechaniczne pogrqzanie uziomdw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill

/5 m 12




Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. | llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
2 Roboty montazowe
2.1 Stup 7/WO0-K-E-10,5/6
2.1.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - sruba hakowa M16x240 + uchwyt odciggowy dla przewodu 2x35mm2 + ostonki korica
analogia przewodow kp! 1
2.1.2 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 79W i strumieniu Swietinym oprawy nie mniejszym niz 10298Im dla
analogia temperatury barwowej 4000K. Efektywnos¢ swietlna nie mniejsza niz 91,5%. Skutecznos¢ Swietina oprawy nie
mniejsza niz 130,4 Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2.1.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.1.4 |KNR510/10 |Wcigganie przewodow, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.1.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.1.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqgczenia przewodow oprawy do linii nn - przewdd N
/2 analogia szt 1
2.1.7 |KNNR 5/906 |Montaz ogranicznika przepie¢ - 0,5/5 z zaciskiem umozliwiajgcym wykonanie odgatezienia
/3 szt 1
2.1.8 |KNKRB 5/80 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej piorunochronnej i skutecznosci zerowania instalacja odgromowa,
5/3 pomiar pierwszy pom 1
2.2 Stup 8/WO-P-E-10,5/2,5
2.2.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - Sruba hakowa M16x240 + uchwyt przelotowy dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1
2.2.2 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 67W i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz 8849Im dla temperatury
analogia barwowej 4000K. Efektywnosc swietina nie mniejsza niz 91,7%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz
132,1Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kol 1
2.2.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.24 |KNR510/10 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.2.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytqczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.2.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqczenia przewodow oprawy do linii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1
2.3 Stup 9/WO-P-E-10,5/2,5
2.3.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - Sruba hakowa M16x240 + uchwyt przelotowy dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1
2.3.2 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 67W i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz 8849Im dla temperatury
analogia barwowej 4000K. Efektywnosc swietina nie mniejsza niz 91,7%. Skutecznos¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz
132,1Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kol 1
2.3.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.3.4 |KNR510/10 |Wcigganie przewodow, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.3.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.3.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqgczenia przewodow oprawy do linii nn - przewdd N
/2 analogia szt 1
24 Stup 10/WO-P-E-10,5/2,5
2.4.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4 (1) klasa 2 Fi'16 - Sruba hakowa M16x240 + uchwyt przelotowy dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1
2.4.2 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 67W i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz 8849Im dla temperatury
analogia barwowej 4000K. Efektywnosc swietina nie mniejsza niz 91,7%. Skutecznos¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz
132,1Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kol 1
2.4.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.4.4 |KNR510/10 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5




Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. | llos¢ | Mnoz.
pozyciji Krotn.
2.4.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.4.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqgczenia przewodow oprawy do linii nn - przewdd N
/2 analogia szt 1
2.5 Stup 11/WO-P-E-10,5/2,5
2.5.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - Sruba hakowa M16x240 + uchwyt przelotowy dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1
2.5.2 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 67W i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz 8849Im dla temperatury
analogia barwowej 4000K. Efektywnosc swietina nie mniejsza niz 91,7%. Skutecznos¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz
132,1Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kol 1
2.5.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.54 |KNR510/10 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.5.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytqczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.5.6  |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqczenia przewodow oprawy do linii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1
2.6 Stup 12/WO-N-E-10,5/4,3
2.6.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - sruba hakowa M16x240 + uchwyt przelotowo-narozny dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1
2.6.2 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 105W i strumieniu Swietinym oprawy nie mniejszym niz 15298Im dla
analogia temperatury barwowej 4000K. Efektywnos¢ swietlna nie mniejsza niz 91,1%. Skutecznos¢ Swietina oprawy nie
mniejsza niz 145,7 Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kol 1
2.6.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.6.4 |KNR510/10 |Wcigganie przewodow, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.6.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.6.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqgczenia przewodow oprawy do linii nn - przewdd N
/2 analogia szt 1
2.7 Stup 13/WO0-0-E-10,5/6
2.7.1  |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - hak wraz z mocowaniem tasmgq + uchwyt odciggowy dla przewodu 2x35mm?2 + ostonki korica
analogia przewodow kpl 1
2.7.2  |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - sruba hakowa M16x240 + uchwyt odciggowy dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1
2.7.3 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - hak nakretkowy M16 + uchwyt odciggowy dla przewodu 2x35mm?2
analogia kpl 1
2.7.4 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 79W i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz 10298Im dla
analogia temperatury barwowej 4000K. Efektywnosc swietlna nie mniejsza niz 91,5%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy nie
mniejsza niz 130,4 Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kol 1
2.7.5 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.7.6  |KNR 510/10 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.7.7  |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytqczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.7.8 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqczenia przewodow oprawy do linii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1
2.7.9 |KNNR 5/906 |Montaz ogranicznika przepiec - 0,5/5 z zaciskiem umozliwiajgcym wykonanie odgatezienia
/3 szt 1
2.7.10 |KNKRB 5/80 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej piorunochronnej i skutecznosci zerowania instalacja odgromowa,
5/3 pomiar pierwszy pom 1
2.8 Stup 14/WO-P-E-10,5/2,5
2.8.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - Sruba hakowa M16x240 + uchwyt przelotowy dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1




Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. | llos¢ | Mnoz.
pozyciji Krotn.
2.8.2 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 79W i strumieniu swietlnym oprawy nie mniejszym niz 10298Im dla
analogia temperatury barwowej 4000K. Efektywnos¢ swietlna nie mniejsza niz 91,5%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy nie
mniejsza niz 130,4 Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kol 1
2.8.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.84 |KNR510/10 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.85 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytqczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.8.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqczenia przewodow oprawy do linii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1
2.9 Stup 15/WO-N-E-10,5/4,3
2.9.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - sruba hakowa M16x240 + uchwyt przelotowo-narozny dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1
2.9.2 |KNR510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 79W i strumieniu swietinym oprawy nie mniejszym niz 10298Im dla
analogia temperatury barwowej 4000K. Efektywnos¢ swietlna nie mniejsza niz 91,5%. Skutecznos¢ Swietina oprawy nie
mniejsza niz 130,4 Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2.9.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.9.4 |KNR510/10 |Wcigganie przewodow, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.9.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.9.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqgczenia przewodow oprawy do linii nn - przewdd N
/2 analogia szt 1
2.10 Stup 16/WO-P-E-10,5/2,5
2.10.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - Sruba hakowa M16x240 + uchwyt przelotowy dla przewodu 2x35mm2
analogia kpl 1
2.10.2 |KNR 510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampg LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 105W i strumieniu Swietinym oprawy nie mniejszym niz 15298Im dla
analogia temperatury barwowej 4000K. Efektywnosc swietlna nie mniejsza niz 91,1%. Skutecznos¢ swietlna oprawy nie
mniejsza niz 145,7 Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kol 1
2.10.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.10.4 |KNR 510/10 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.10.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.10.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytqczenia przewodow oprawy do linii nn - przewéd N
/2 analogia szt 1
2.11 Stup 17/WO-K-E-10,5/6
2.11.1 |KNNR 5/903 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT
/4(1) klasa 2 Fi'16 - Sruba hakowa M16x240 + uchwyt odciggowy dla przewodu 2x35mm?2 + ostonki korica
analogia przewodow kpl 1
2.11.2 |KNR 510/10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia, wysiegnik 1-ramienny z lampq LED -
11/1 oprawa LED o mocy catkowitej 105W i strumieniu Swietinym oprawy nie mniejszym niz 15298Im dla
analogia temperatury barwowej 4000K. Efektywnos¢ swietlna nie mniejsza niz 91,1%. Skutecznos¢ Swietina oprawy nie
mniejsza niz 145,7 Im/W.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kol 1
2.11.3 |KNR 1325/1 |Tabliczki informacyjne dfawiki i ostony rurowe, montaz tabliczki informacyjnej wraz z mocowaniem
101/4 szt 1
2.11.4 |KNR 510/10 |Wcigganie przewodow, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi YDY 2x2,5 mm2
04/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.11.5 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskéw do przytgczenia przewoddw oprawy do linii nn - oprawa
/2 analogia szt 1
2.11.6 |KNNR 5/906 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej - zaciskow do przytgczenia przewodow oprawy do linii nn - przewdd N
/2 analogia szt 1
2.11.7 |KNNR 5/906 |Montaz ogranicznika przepie¢ - 0,5/5 z zaciskiem umozliwiajgcym wykonanie odgatezienia
/3 szt 1
2.11.8 |KNKRB 5/80 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej piorunochronnej i skutecznosci zerowania instalacja odgromowa,
5/3 pomiar pierwszy pom 1




Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t J.m.| llos¢ | Mnoz.
pozyciji Krotn.
212 Budowa sieci izolowanej na stupach betonowych - od stupa nr 7-K-E-10,5/6 do stupa nr
17/wWo
2.12.1 |KNNR 5/905 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 4x50' mm?2 -
km 0,41

/1 analogia

przewdd 2x35 mm2




