ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu drogi powiatowej
Nawojowa — ZeleZnikowa Wielka — tazy Biegonickie na
odcinku od cmentarza do granicy z tazami Biegonickimi

Adres: Zeleznikowa Wielka, nr dz. ewid. 26/2, 19, 7/7,
7/8,7/18, 7/10, 7/12, 4/4, 3/14, 3/13, 3/11,
3/10, 3/16

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Identyfikatory

dziatek ewidencyjnych: 121012_2.0008.26/2, 121012_2.0008.19,

121012 2.0008.7/7, 121012_2.0008.7/8,
121012 _2.0008.7/18, 121012_2.0008.7/10,
121012 2.0008.7/12, 121012_2.0008.4/4,
121012 _2.0008.3/14, 121012_2.0008.3/13,
121012 _2.0008.3/11, 121012_2.0008.3/10,
121012 2.0008.3/16

Gmina: Nawojowa

INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 NAWOJOWA

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A
Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice TAU RON

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 O616

Krakéw, 2021-07-12

Nr warunkéw: WP/084908/2021/009R08

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Obiekt: OsSwietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: ul. Sw. Jana Pawia I

33-335 Zeleznikowa Wielka
numery dziatek: 4/4, 3/14, 3/13, 3/11, 3/10, 3/16, obr. 0008

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-07-06, informujemy, Zze zapewniamy przytagczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA idostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytagcze 1. 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr KRS137795 zasilany z projektowanej na
podstawie zlecenia nr 1/023294/2019/009R08/1 stacji transformatorowej SN/nN zasilanej z GPZ
Biegonice [82250].

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przeciazeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: wykonania przytgcza napowietrznego przewodami AsXSn 4x16 ze
stupa nr KRS137795 do projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZKle-1P-S
umieszczonego na w/w stupie,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu ztgczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oSwietlenie uliczne.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wytgcznik 1-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg 9 < 0,4.
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8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

e dla przerwy planowanej - 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

e przerw planowanych - 35 godz.,
e przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylagczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakldécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne 1z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. :

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylagczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wlasne, niezalezne zrodto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl
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DYSTRYBUCJA

Krakéw, 2021-08-19

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/100914/2021/009R08 z dnia 2021-08-19

Obiekt: oSwietlenie uliczne - zw. mocy

Adres przytgczanego obiektu: ul. $w. Jana Pawia I

33-335 Zeleznikowa Wielka
numery dziatek: 26/2, 19, 7/7, 7/8, 7/18, 7/10, 7/12, obr. 0008

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-08-10, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytagczeniowej:
Przytacze 1:3,0 kW (wzrost z2,0 kW 590322429801545827) dla =zasilania podstawowego, w V grupie

przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nn, obwdéd nr KRS8167/0S101 zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nn Zeleznikowa 03 nr 8167.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na stupie linii napowietrznej nn, w kierunku
instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na stupie linii
napowietrznej nn, w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: bez budowy,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: po dostosowaniu skrzyni oswietlenia
ulicznego na stacji trafo i dobudowie odpowiedniego odcinka oswietlenia ulicznego ze stupa linii nn zg. z
obowigzujgcymi rozwigzaniami i przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowej.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nhadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w szafce os$wietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowej.

Dla doboru aparatury, spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tg @< 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych - 35 godz.,
e przerw nieplanowanych - 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Cebula Pawet

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

2 OlejmK

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkdw przytgczania skontaktuj sie z nami najeden z ponizszych

sposobow:

¢ zadzwon na nasza infolinie 32 606 0 616,

¢ wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl - w temacie wiadomos$ci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgtoszeniu powotaj sie na numer swojej sprawy WP/100914/2021/009R08.

Informacje dodatkowe do warunkdéw przytgczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzgadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

3. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylagczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrédto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przylgczenia zostaly okresSlone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania

napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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Przygotowat: Lewek Dominik
Grupa: O09R08

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

2. Ole]niK

Robert Olejnik

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
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6630/1119/2021

Nowy Sacz, dn. 01.09.2021 r.

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1119/2021

ODPIS
PROTOKOLU 2 NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 01.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy zdnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z p6zn. zm.)

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NAPOW. WZDtUZ DR

Przedmiot narady:
POWIATOWEJ - UL. JANA PAWLA I

Nawojowa

Lokalizacja: . . )
Obreb: Zeleznikowa Wielka, dz.: 19

GMINA NAWOJOWA

Whnioskodawca: .
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

GMINA NAWOJOWA

Inwestor: .
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Przewodniczacy:
Miejsce narady:
Sposoéb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

Damian Tokarczyk
Nowy Sacz
stacjonarny

30.08.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Lp. Sposéb uczestnictwa
| ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna EO
30-629 Krakéw
elektroniczny

2 POWIATOWY ZARZAD DROG
W N.SACZU

3 P.S.G. SP. Z0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu
ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz

- Uzgodniono bez uwag.

Stanowisko
Imie i nazwisko uczestnika

Uwagi

Uczestnik nieobecny na naradzie

- Pismo PZD-ZP.4411.U.168b.2020.2021.BS

Krzysztof Koncewicz
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elektroniczny

4 SADECKIE WODOCIAGI - Uzgodniono bez uwag. Adam Olchawski
SPOLKA Z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

5 TAURON Dystrybucja S.A, - Uzgadnia sie z uwaga, 7e prace w poblizu urzadzer podziemnych Michat Swiderski
Oddziat w Krakowie, Wydziat  Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
Dokumentacji z obowigzujgcymi normami.

elektroniczny Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed

przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegio$ci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka
eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dZzwignic, liczac
odlegtos$¢ od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojow stupéw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

GMINA NAWOJOWA

Wnioskodawca

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomys$inej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.2052 z p6zn. zm.).
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POWIATOWY ZARZAD DROG
W XOWYM SACZU
ol. WisSraouaeekieco 36
33-300 NOWY 5ACZ

t-i is 442 (4 S3. 442 63 30. 442 74 14 .
fax 18 442 63 45 Nowy Sacz, dnia 30 czerwca 2021r.

PZD - ZP. 4411.U.168b.2020.2021.BS

Urzad Gminy Nawojowa

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Sgczu, w odpowiedzi na wniosek z dnia 17
czerwca 2021 r. Pana Mariana Kozika, dziatajgcego z upowaznienia Wajta Gminy
Nawojowa, uzgadnia lokalizacje napowietrznej linii energetycznej osSwietlenia ulicznego
drogi powiatowej 1528 K Nawojowa - Zeleznikowa Wielka - tazy Biegonickie:

- przekroczenie poprzeczne drogi linig napowietrzng w km 8+225,

- odcinek linii napowietrznej w prawostronnym pasie zieleni wraz ze stupami

oswietleniowymi od nr 1do nr 5w km od 8+225 do 8+368,

- odcinek linii napowietrznej w prawostronnym pasie zieleni wraz ze stupami

oSwietleniowymi od nr 7 do nr 17 w km od 8+440 do 8+815,
zgodnie z dotgczonymi do wniosku mapami do celow projektowych znaniesionym
przebiegiem projektowanej linii oswietleniowej, przy zachowaniu warunkow:
1 Linie energetyczng napowietrzng wraz ze stupami nr 1-5 w km od 8+225 do 8+368
nalezy zlokalizowac poza przeciwskarpg rowow w odl. min. 4m od krawedzi jezdni.
2. Linie energetyczng napowietrzng wraz ze stupami nr 7-17 w km od 8+440 do 8+815
nalezy zlokalizowaé poza przeciwskarpg rowow w odl. min. 3m od krawedzi jezdni.
3. Przekroczenie poprzeczne drogi nalezy przewidzieé z zachowaniem skrajni pionowej.

Niniejszym uzgodnieniem, zarzadca drogi wyraza zgode na dysponowanie cze$cig dziatek
drogowych, na etapie ubiegania sie o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia budowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia nabudowe, projektu
budowlanego linii o$wietlenia ulicznego,.

- wystgpienia do tut. zarzadu o zawarcie umowy uzyczenia gruntéw, na cel zwigzany
z umieszczeniem linii o$wietleniowej w pasie drogowym.

Otrzymuja:
1 Adresat.
2. Pan Marcin Kozik N VI li Ki @ ii

42-218 Czestochowa
ul. £odzka 25/18
3. Al

Sprawe prowadzi: Barbara Sikora tel. (18) 448 40 66. mail: biuroPpzd.nowy-sacz.pl

Zawiadamiamy, ze klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych jest dostepna na oficjalnym portalu Powiatowego Zarzadu Drég
(www.pzd-nowy-sacz.pl) w zaktadce Ochrona Danych Osobowych. Wymoég przekazania informacji wynika z art. 13 i art. 14 RODO.



http://www.pzd-nowy-sacz.pl

O =

37/38,5

1/W3+5/W 3

7/\WDAM7/WO0

M 2" Y/

projektowana sie¢ napowietrzna AsXSn 2xo05mm2

projektowany siup betonowy wraz oprawg

oswietleniowg LED
odlegto$¢é miedzy stupami/diugos$é catkowita sieci

napowietrznej wraz ze zwisem
oznaczenie nr stupa betonowego o wysoko$ci 10,5m
oznaczenie nr stupa betonowego o wysoko$ci 10,5m

NSSXVs~AN

wo? V % % \'V
AWy Fy
°0
V "S.% % %> -», 0
ho\V VT 0\, &
C AN X s %
X NS Vvax V
w % \\
\Y V *.4 S \
. oS\
*- °< X w %
X X
N v. :
\v
%
N > CA
%, by,
/£, A
Ny sﬁ' 6*
0 9 oprer 0 o
< &M« VA
Potwierdzam zgodnos$¢ tresci
mapy z oryginatem w zakresie
opracowania geodezyjnego
przyjetego do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 04.11.2020r.,
numerem P. 1210.2020.7672
Podpis autora projektu
Ityif MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
PROJEKT- konfederacji Dzikowskiej 6/13 tem +48 506 997 318
PROJEKT 39-400 Tarnobrzeg

Projektowat

Inwestor

Oblek t

Adres obiektu
(Nr dziatek)

Temat

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos$é Podpis Data
instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. Marian kozik PDK/0027/POOE/16 '"S'a‘ac‘ﬂk: ufmﬂze‘ﬁ E'Ek"hvcznvch 08.2021
elektroenergetycznyc
Gmina Nawojowa Format
ul. Ogrodowa 2, 33-335 NAWOJOWA 297x810
Budowa o$wietlenia ulicznego w ciggu drogi powiatowej Nawojowa - ZeleZnikowa Skala
Wielka - Lazy BlegoniolJe na odcinku od cmentarza do granicy z tazami 1:1000
Biegonickimi ' J
26/2, 19, 7,7, 7/8, 7/18, 7/10, 7/12, 4/4, 3/14, 3/13, 3/11, 3/10, 3/16 (obr. 0008)
Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu o1


mailto:biuro@mkelektroprojekt.pl

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu drogi powiatowej

Nawojowa — Zeleznikowa Wielka — tazy Biegonickie na odcinku od
Cmentarza do granicy z tazami Biegonickimi

INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 NAWOJOWA

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16

ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 TARNOBRZEG



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

e Wytyczenie geodezyjne miejsca posadowienia projektowanych stupéw betonowych
e Przywdz na teren budowy stupow betonowych i ztozenie ich na placu budowy

e Mechaniczne i reczne wykopy o gtebokosci do 2,6 [m] pod posadowienie stupdw
e Ustawienie stupow betonowych

e Utozenie bednarki

e /asypywanie wykopdéw

e Montaz osprzetu sieciowego

e Wycinka gatezi wzdtuz drogi powiatowej w poblizu budowanej sieci napowietrznej
e Podwieszenie przewodu izolowanego

e Montaz wysiegnikow stalowych

e Montaz rozdzielnicy oswietlenia ulicznego

e Montaz opraw oswietleniowych oraz przytaczenie do linii napowietrznej

e Montaz ogranicznikdw przepieé

e Wykonanie uziomu pionowego

¢ Wykonanie pomiardow rezystancji uziemienia

e Przytgczenie sieci napowietrznej do sieci odbiorcy

e Podanie napiecia na wykonana linie
2. Wykaz istniejqcych obiektow

e sie¢ energetyczna napowietrzna nN, telekomunikacyjna

e Droga powiatowa

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody droga powiatowg wzdtuz budowanej sieci napowietrznej.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystqgpienia

o Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,5[m]

e Ryzyko potrgcenia przez przejezdzajgce samochody droga powiatowg w poblizu
budowanej sieci izolowanej napowietrznej

e Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejacej linii
energetycznej nN

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 8m przy montazu przewoddw i osprzetu

e /agrozenie w czasie stawiania stupdw urzadzeniem dzwigowym



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikdédw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdcié uwage na zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgcej linii energetycznej nN, linig teletechniczng

zwrdécié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg powiatowa
omowic sposdb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikdw o nienagannym stanie technicznym

RN NIRN

nakaza¢ stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Przy wykonywaniu wykopdow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny byé pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytaczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



