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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Oświadczam, że projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha  

w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie  

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 

został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

PROJEKTANT mgr inż. Cyprian Kowalczuk   .................................. 

   Nr upr. MAZ/0317/POOE/12     podpis 

Specjalność instalacyjna w zakresie  

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

 i elektroenergetycznych 

Pruszków, dn. 31.03.2021 r. 

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczam, że projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha  

w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie  

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 

został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Wojciech Grzeszczak   .................................. 

   Nr upr. LUB/0286/PWOE/13     podpis 

Specjalność instalacyjna w zakresie  

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

 i elektroenergetycznych 

Pruszków, dn. 31.03.2021 r. 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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4. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach  
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie  

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 
 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                      Strona | 7 

PROJEKT WYKONAWCZY 

5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
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8. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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OPRACOWANIE

WIELOBRANŻOWE

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3129W - ULICY DWORCOWEJ I BODYCHA

NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SIENKIEWICZA W PIASTOWIE

DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA PIASTOWA Z MIASTEM STOŁECZNYM WARSZAWA

MATERIAŁY NA NARADĘ KOORDYNACYJNĄ

DROGA POWIATOWA NR 3129W - ULICA DWORCOWA I BODYCHA NA ODCINKU

OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SIENKIEWICZA W PIASTOWIE DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA

PIASTOWA Z MIASTEM STOŁECZNYM WARSZAWA, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

STAROSTA PRUSZKOWSKI
Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:

WGN.6630.177.2021 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

zakończonej w dniu 24.03.2021
z up. STAROSTY

Agnieszka Olewniczak
Główny Specjalista

Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

9. WSTĘP 

9.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WID/56/2020 z dnia 10.08.2020 r. 

zawarta pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Pruszkowskim, a Wykonawcą – ROBIMART 

Sp. z o.o.  

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę BAMBIT GISi GPS  

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę Geotechnika Mazowsze S.C.  

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w sierpniu i wrześniu 2020 r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r,  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

9.2. Przedmiot inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej  

w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza  

w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa. 

9.3.Lokalizacja inwestycji 

 Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3129W zlokalizowana jest w powiecie 

pruszkowskim, częściowo w miejscowości Piastów, a częściowo w miejscowości Reguły - gminie 

Michałowice.  

Wzdłuż przedmiotowego odcinka ulic Dworcowej i Bodycha znajdują się w przeważającej części 

zabudowania mieszkalne budownictwa jednorodzinnego oraz zabudowania usługowe.  

Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,30 do 18,50 m. 

Ulica Dworcowa i Bodycha objęta opracowaniem posiada długość – 667,93 m 

9.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej  

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr - ulicy Dworcowej  

w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza  
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w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa.  

Stanowi również dokument służący Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robót budowlanych 

dla przedmiotowej inwestycji. 

10.  STAN ISTNIEJĄCY 

10.1. Charakterystyka inwestycji 

Początek opracowania drogi powiatowej nr 3129W znajduje się w km 0+000,00 na połączeniu 

nowoprojektowanego odcinka ulicy Dworcowej z nawierzchnią istniejącą  

w okolicy skrzyżowania ulicy Dworcowej z ulicą Sienkiewicza.  

Droga powiatowa na całej swojej długości krzyżuje się z następującymi drogami: 

 droga gminna – ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,41 

 droga gminna – ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,22 – strona lewa 

 droga gminna - w km 0+597,88  – strona lewa 

Część dróg gminnych krzyżujących się z drogą powiatową nr 3129 W posiadają nawierzchnie 

bitumiczne, pozostała zaś część nawierzchnie  gruntowe. 

Stan techniczny nawierzchni drogi powiatowej oraz dróg gminnych z wyjątkiem ulicy Sienkiewicza 

jest zły. Wszystkie drogi objawiają liczne spękania i koleiny powstałe w wyniku ruchu 

samochodowego. 

Na odcinku objętym opracowaniem droga powiatowa 3129W – ulica Dworcowa posiada 

nawierzchnię o szerokości 5,80 - 6,10 m wykonanej częściowo z betonu asfaltowego  

i częściowo z trylinki. Jezdnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Wzdłuż jezdni na 

fragmentarycznych odcinkach zlokalizowane są chodniki z kostki betonowej. Droga nie posiada 

uregulowanych poboczy. 

Teren sąsiadujący z projektowaną inwestycją stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz usługowa. W istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej 3129W znajdują się pojedyncze 

drzewa oraz krzewy, które przeznaczone są do wycinki. 

11.  STAN PROJEKTOWANY 

11.1.Projektowane zagospodarowanie terenu 

Podstawowymi elementami nowego zagospodarowania terenu będzie budowa drogi 

powiatowej. W ramach inwestycji w nawiązaniu do nowego układu drogowego wykonane 

zostaną elementy kego wyposażenia, tj. oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik i zjazdy 

na przylegające tereny. Budowa ulicy powoduje konieczność przebudowy elementów 

infrastruktury technicznej. 
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11.2. Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 

Część istniejącej linii napowietrznej AsXSn 4x70, tj. od słupa krańcowego do słupa 

zlokalizowanego przy budynku (ul. Bodycha 120) należy zdemontować. Pozostawić słup 

krańcowy na działce 269/3. Pozostałe słupy zdemontować. Należy wybudować na granicy 

opracowania projektowany słup krańcowy E-10,5/5. Pomiędzy projektowanym słupem 

krańcowym a istniejącym słupem krańcowym należy wybudować linię kablową nN YAKY 4x150. 

Projektowany oraz istniejący słup linii napowietrznej nN wyposażyć w rozłączniki SZ 46 3P+N 

400A oraz ograniczniki przepięć typu SE30.166 rezystancja uziemienia musi spełniać warunek 

Ruz<10Ω. Do projektowanego słupa należy przepiąć istniejącą linię napowietrzną nN 

odchodzącą w kierunku Warszawy oraz przyłącze napowietrzne dla budynku zlokalizowanego 

przy ul. Bodycha 95 (dz. nr 3/14). 

Istniejącą linię kablową pomiędzy złączami kablowymi 2-081585-ZKL a 2-078051-ZK należy 

przebudować. Wskazany odcinek linii kablowej należy zdemontować. Projektowany odcinek 

kabla YAKY 4x150 należy ułożyć od granicy opracowania do mufy kablowej łączącej kabel 

YAKXS 4x120 z kablem YAKY 4x150. Projektowany odcinek połączyć mufami kablowymi 

przelotowymi nN SMH-4 (120-150) z istniejącym kablem nN YAKY 4x150. 

Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m stosując na całej długości podsypkę z piasku o 

grubości 10cm pod kablem i 10cm nad kablem oraz niebieską folię sygnalizacyjną na głębokości 

0,3m. Wzdłuż projektowanej linii kablowej ułożyć bednarkę FeZn 30x4. Kabel układać zgodnie z 

normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 17. Przy słupach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na całej 

długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu oraz 

maksymalnie, co 10m stosować oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosować rury osłonowe 

RHDPp-M 110 prowadzone na głębokości 1m, przy zbliżeniach z mediami zastosować RHDPk-

S 110. 

11.3. Wytyczne wykonawstwa 

O terminie wykonywania prac na działkach prywatnych należy powiadomić właściciela działki 

min. na 3 dni przed rozpoczęciem prac.  

Wykonawca dokona pomiarów elektrycznych linii kablowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej 

przed zakopaniem wykopu. 

W trakcie prac sprzętu w pobliżu linii energetycznych należy linie czasowo wyłączyć. 

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP. 

Przed przystąpieniem do budowy należy również wykonać przekopy kontrolne oraz 

wykorzystać lokalizator w celu ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

Prace należy prowadzić z uwzględnieniem zapisów opinii z NK. Gdyby w czasie prowadzenia 

robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody nie pokazane na planie 
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sytuacyjnym i planszy NK (narady koordynacyjnej - dawniej ZUD) należy je zabezpieczyć i 

powiadomić odpowiedniego użytkownika.  

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 

należy wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. słupków do znaków) których posadowienie w podłożu 

należy każdorazowo poprzedzić rozpoznaniem lokalizacji przyległych sieci uzbrojenia terenu. 

Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robót nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyć w 

okresie prac deskami i matami przed przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliżu 

drzew należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, nie niszcząc ich bryły 

korzeniowej. Prace związane z wycinką i przycinką oraz zabezpieczeniem powinna wykonać 

wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. 

Roboty te należy prowadzić pod nadzorem kierownika robót i inspektora o specjalności 

ogrodniczej. Realizacja nowych sieci uzbrojenia terenu w obrębie drzew i krzewów powinna 

być prowadzona w sposób możliwie bezkolizyjny dla roślin (przewierty). 

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich 

posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Państwowej Służby Geodezyjnej. W przypadku 

ich uszkodzenia wykonawca robót dokona ich wznowienia we współpracy z właściwymi 

służbami. 

Wykonawca winien również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem oferty, a także przed 

rozpoczęciem robót sprawdzić czy na terenie prac nie zaszły zmiany w zagospodarowaniu 

terenu i ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

Rozbierane słupy oraz linie napowietrzne należy zwrócić do właściciela sieci. Decyzję o 

klasyfikacji materiałów do powtórnego wykorzystania podejmie Inspektor Nadzoru na etapie 

prowadzenia robót rozbiórkowych. Wykonawca na swój koszt odwiezie i złoży w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. Pozostałe materiały z rozbiórki i wykopów Wykonawca zutylizuje 

własnym staraniem i na własny koszt. 

Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 

powykonawcza zawierać powinna protokoły badań pomontażowych instalacji elektrycznej i 

uziemiającej. 

Pod drzewami należy wykonać przepusty dla kabli, tak aby uniknąć wycinki drzew.  
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11.4. Informacja dotycząca prowadzenia prac 

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy, w oparciu o poniższą informację, powinien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Roboty prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykopy należy 

zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną oraz tabliczkami informacyjnymi. Ze względu na 

możliwość porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych 

wszystkie prace muszą być wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi. 

Pracowników przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić w zakresie BHP. 
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12.  OBLICZENIA TECHNICZNE 

Dobór wytrzymałości żerdzi słupów nN 

Obliczenia wykonano na podstawie katalogu linii napowietrznych na słupach wirowanych z przewodami izolowanymi ENSTO. W obliczeniach 

nie uwzględniono montażu oprawy oświetleniowej na słupie. 

 

 

 

nr ST  (ulica) oznaczenia LP WYSOKOŚĆ FUNKCJA OPRAWA TYP_LINII
DŁUGOŚ
Ć_LINII

TYP_PRZY
ŁĄCZA

DŁUGOŚĆ_
PRZYŁĄCZA Wp,Pp Po Pr Np. Nr Ps Puw

DOBÓR
_ŻERDZI

ul. Bodycha - 1 10,5 K BRAK AsXSn 4x70 70 AsXSn 4x25 19 1,49 0 2 700 10 60 713 10
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13.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

13.1. Materiały demontowane 

Materiały demontowane: 

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x120  Mb  4 

2 Kabel YAKY 4x150 Mb 18m 

3 Linia napowietrzna AsXSn 4x70 Mb 90m 

4 Słup ZNb z ustojem i osprzętem Kpl  2 

 

Przepięcie linii – skrócenie linii napowietrznych: 

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Linia napowietrzna AsXSn 4x70 Mb 13m 

2 Linia napowietrzna AsXSn 4x25 Mb 4 

 

13.2.Materiały do budowy 

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x150 Mb 166 

2 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 Mb 123 

3 Niebieska folia sygnalizacyjna Mb 123 

4 Mufa kablowa SMH-4 (120-150) Kpl 2 

5 Linia napowietrzna AsXSn 4x95 Mb 12 

6 
Słup linii napowietrznej krańcowy E10,5/10 z ustojem i 

osprzętem 
Kpl 1 

7 Rozłącznik SZ 46 3P+N 400A Kpl 2 

8 Ogranicznik przepięć SE30,166 TP 2x10 Kpl 2 

9 Rura osłonowa RHDPk-S 110 Mb 26 

10 Rura osłonowa RHDPp-M 110 Mb 23 

 

Dobór materiałów przed zakupem potwierdzić u inwestora. 
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13.3.Szczegółowe zestawienie słupów nN 
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III.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA - RYSUNKOWA 

Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 

1 Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500 

2 Plan sytuacyjny 2 1:500 

3 Plan demontaży 3 1:500 

4 Schemat sieci elektroenergetycznej nN 4 Brak 

5 Widok kabla w wykopie 5 Brak 

6 Lokalizacja 6 1:5000 
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obręb 06

dz. 2/1
0013 Reguły

JEZDNIA

ul. BODYCHA

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

ZIELEŃ

istn. ZNb-10 dz. 1 0013-Reguły

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

istn. ZNb-10 przelotowy dz. 1 0013-Reguły
kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

istn. ZNb-10 przelotowy dz. 1 0013-Reguły

istn. ZNr-10 krańcowy dz. 269/3 obręb 06

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

kier. ZNb-10 dz. 1 0013-Reguły

kier. ZNr-10 dz.269/3 AsXSn 4x70

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

kier. PLZ Dworcowa 77 dz.269/3 Piastów AsXSn4x25

kier. Dworcowa 75 dz.269/2 Piastów AsXSn4x25

kier. Bodycha 95 dz.3/14 Reguły AsXSn4x25

proj. przepięcie i skrócenie AsXSn 4x25 L=19m

proj. przepięcie i skrócenie AsXSn 4x70 L=32m

proj. AsXSn 4x95 L=6m
proj. ogranicznik 3xSE30.166 Ruz<10Ω TP2x10

proj. AsXSn 4x95 L=6m
proj. ogranicznik 3xSE30.166 Ruz<10Ω TP2x10

proj. YAKY 4x150 L=101(138)m

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKY 4x150

CHODNIK

dem. AsXSn 4x70 L=46m

dem. AsXSn 4x70 L=44m

kier. Boducha 118 dz.14 Warszawa AsXSn 4x25

kier. Boducha 116 dz.15/1 Warszawa AsXSn 4x25

proj. słup krańcowy E-10,5/10

dem. ZNb-10

dem. ZNb-10

dem. YAKXS 4x120 L=4m

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKY 4x150

dem. YAKY 4x150 L=18m

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKXS 4x120

proj. rozłącznik SZ 46 3P+N 400A

e

w k g

dz. 274/21
obręb 06

t e

proj. rozłącznik SZ 46 3P+N 400A

dz. 3/7
0013 Reguły

dz. 274/18
obręb 06

proj. YAKY 4x150 L=22(28)m

e

OPRACOWANIE - KOLIZJA SIECI 
ELEKROENERGETYCZNEJ INNOGY

g

e g

LEGENDA:
- istniejący kabel elektroenergetyczny nN
przeznaczony do demontażu
- istniejący kabel elektroenergetyczny nN
bez zmian
- istniejący słup linii elektroenergetycznej nN
bez zmian
- projektowany słup linii elektroenergetycznej nN
- istniejąca linia napowietrzna nN 
bez zmian
- istniejąca linia napowietrzna nN 
do skrócenia i przepięcia
- istniejąca linia napowietrzna nN
do demontażu
- projektowany kabel elektroenergetyczny nN
- mufa kablowa nN SMH-4 (120-150)
- kolizje przebudowywanych kabli z innymi mediali
(odpowiednio energetyka, woda, kanalizacja, gaz, teletechnika)
- ogranicznik przepięć 3xSE30.166 Ruz<10Ω TP2x10
- rozłącznik SZ 46 3P+N 400A  

UWAGA
Istniejący kabel nN z projektowanym kablem nN połączyć za
pomocą mufy przelotowej typu SMH-4 (120-150).
Lokalizacja mufy kablowej oraz zabezpieczenie kabli 
wg. uzgodnienia sieci innogy.
Projektowany odcinek kabla należy ułożyć częsciowo po nowej 
trasie zamiast demontowanego odcinka pomiędzy proj. mufą 
kablową nN a istniejącą mufą kablową. 
Kabel wprowadzić na słup linii napow. nN w rurze osłonowej 
sztywnej odpornej na UV.
Połączenie z linią napow. nN zabezpieczyć ogranicznikami przepięć
typu SE30.166, rezystancja uziemienia Ruz<10Ω.

e w k g t
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istn. ZNb-10 dz. 1 0013-Reguły

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

istn. ZNb-10 przelotowy dz. 1 0013-Reguły

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70istn. ZNb-10 przelotowy dz. 1 0013-Reguły

istn. ZNr-10 krańcowy dz. 269/3 obręb 06

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

kier. ZNb-10 dz. 1 0013-Reguły

kier. ZNr-10 dz.269/3 AsXSn 4x70

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

kier. PLZ Dworcowa 77 dz.269/3 Piastów AsXSn4x25

kier. Dworcowa 75 dz.269/2 Piastów AsXSn4x25

kier. Bodycha 95 dz.3/14 Reguły AsXSn4x25

6. proj. przepięcie i skrócenie AsXSn 4x25 L=19m

5. proj. przepięcie i skrócenie AsXSn 4x70 L=32m

14. proj. AsXSn 4x95 L=6m

15. proj. ogranicznik 3xSE30.166 Ruz<10Ω TP2x10

9. proj. AsXSn 4x95 L=6m

10. proj. ogranicznik 3xSE30.166 Ruz<10Ω TP2x10
11. proj. YAKY 4x150 L=101(138)m

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKY 4x150

kier. Boducha 118 dz.14 Warszawa AsXSn 4x25

kier. Boducha 116 dz.15/1 Warszawa AsXSn 4x25

7. proj. słup krańcowy E-10,5/10

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKY 4x150

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKXS 4x120

8. proj. rozłącznik SZ 46 3P+N 400A

13. proj. rozłącznik SZ 46 3P+N 400A

12. proj. bednarka FeZn 30x4 

1. proj. YAKY 4x150 L=22(28)m

2. proj. bednarka FeZn 30x4 

4. mufa kablowa SMH-4 120-150

3. mufa kablowa SMH-4 120-150

dz. 4/6

0013 Reguły

dz. 1

0013 Reguły

dz. 3/14

0013 Reguły

dz. 4/7

0013 Reguły

dz. 4/8

0013 Reguły

dz. 3/8

0013 Reguły

dz. 3/9

0013 Reguły

dz. 2/2

0013 Reguły

dz. 274/20

obręb 06

dz. 274/16

obręb 06

dz. 274/17

obręb 06

dz. 268/7

obręb 06

dz. 269/4

obręb 06

dz. 269/3

obręb 06

dz. 269/2

obręb 06

dz. 269/1

obręb 06

dz. 265/18

obręb 06

dz. 2/1

0013 Reguły

ul. BODYCHA

e

w k g

dz. 274/21

obręb 06

t e

dz. 3/7

0013 Reguły

dz. 274/18

obręb 06

e

g

e g
22. proj. RHDPk-S 110 L=2m

21. proj. RHDPk-S 110 L=9m

19. proj. RHDPk-S 110 L=6m

20. proj. RHDPp-M 110 L=15m

17. proj. RHDPp-M 110 L=8m

16. proj. RHDPk-S 110 L=5m

18. proj. RHDPk-S 110 L=4m

LEGENDA:

- rura osłonowa na kablu

- istniejący kabel elektroenergetyczny nN

bez zmian

- istniejący słup linii elektroenergetycznej nN

bez zmian

- projektowany słup linii elektroenergetycznej nN

- istniejąca linia napowietrzna nN bez zmian

- istniejąca linia napowietrzna nN do skrócenia i przepięcia

- projektowany kabel elektroenergetyczny nN

- mufa kablowa nN SMH-4 (120-150)

- kolizje przebudowywanych kabli z innymi mediali

(odpowiednio energetyka, woda, kanalizacja, gaz, teletechnika)

- ogranicznik przepięć 3xSE30.166 Ruz<10Ω TP2x10

- rozłącznik SZ 46 3P+N 400A  

UWAGA

Istniejący kabel nN z projektowanym kablem nN połączyć za

pomocą mufy przelotowej typu SMH-4 (120-150).

Lokalizacja mufy kablowej oraz zabezpieczenie kabli 

wg. uzgodnienia sieci innogy.

Projektowany odcinek kabla należy ułożyć częsciowo po nowej 

trasie zamiast demontowanego odcinka pomiędzy proj. mufą 

kablową nN a istniejącą mufą kablową. 

Kabel wprowadzić na słup linii napow. nN w rurze osłonowej 

sztywnej odpornej na UV.

Połączenie z linią napow. nN zabezpieczyć ogranicznikami przepięć

typu SE30.166, rezystancja uziemienia Ruz<10Ω.

e w k g t

istn. ZNb-10 przelotowy dz. 1 0013-Reguły
kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

dz. 3/9

0013 Reguły

dz. 274/21

obręb 06

e
e g

kier. ZNb-10 dz. 1 0013-Reguły

e

22. proj. RHDPk-S 110 L=2m

21. proj. RHDPk-S 110 L=9m
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istn. ZNb-10 dz. 1 0013-Reguły

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

istn. ZNb-10 przelotowy dz. 1 0013-Reguły

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70
istn. ZNb-10 przelotowy dz. 1 0013-Reguły

istn. ZNr-10 krańcowy dz. 269/3 obręb 06

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

kier. ZNb-10 dz. 1 0013-Reguły

kier. ZNr-10 dz.269/3 AsXSn 4x70

kier. ZNb-10 dz.1 AsXSn 4x70

kier. PLZ Dworcowa 77 dz.269/3 Piastów AsXSn4x25

kier. Dworcowa 75 dz.269/2 Piastów AsXSn4x25

kier. Bodycha 95 dz.3/14 Reguły AsXSn4x25

4. proj. skrócenie do przepięcia AsXSn 4x25 L=4m

3. proj. skrócenie do przepięcia AsXSn 4x70 L=13m

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKY 4x150

6. dem. AsXSn 4x70 L=46m

8. dem. AsXSn 4x70 L=44m

kier. Boducha 118 dz.14 Warszawa AsXSn 4x25

kier. Boducha 116 dz.15/1 Warszawa AsXSn 4x25

5. dem. ZNb-10

7. dem. ZNb-10

1. dem. YAKXS 4x120 L=4m

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKY 4x150

2. dem. YAKY 4x150 L=18m

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKXS 4x120

dz. 4/6

0013 Reguły

dz. 1

0013 Reguły

dz. 3/14

0013 Reguły

dz. 4/7

0013 Reguły

dz. 4/8

0013 Reguły

dz. 3/8

0013 Reguły

dz. 3/9

0013 Reguły

dz. 2/2

0013 Reguły

dz. 274/20

obręb 06

dz. 274/16

obręb 06

dz. 274/17

obręb 06

dz. 268/7

obręb 06

dz. 269/4

obręb 06

dz. 269/3

obręb 06

dz. 269/2

obręb 06

dz. 269/1

obręb 06

dz. 265/18

obręb 06

dz. 2/1

0013 Reguły

ul. BODYCHA

dz. 274/21

obręb 06

dz. 3/7

0013 Reguły

dz. 274/18

obręb 06

LEGENDA:

- istniejący kabel elektroenergetyczny nN

przeznaczony do demontażu

- istniejący kabel elektroenergetyczny nN

bez zmian

- istniejący słup linii elektroenergetycznej nN

bez zmian

- istniejący słup linii elektroenergetycznej nN

do demontażu

- istniejąca linia napowietrzna nN

 bez zmian

- istniejąca linia napowietrzna nN

 do demontażu lub skrócenia
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LEGENDA:

- istniejący kabel elektroenergetyczny nN

przeznaczony do demontażu

- istniejący kabel elektroenergetyczny nN

bez zmian

- istniejący słup linii elektroenergetycznej nN

bez zmian

- projektowany słup linii elektroenergetycznej nN

- istniejąca linia napowietrzna nN

 bez zmian

- istniejąca linia napowietrzna nN 

do skrócenia i przepięcia

- istniejąca linia napowietrzna nN

do demontażu

- projektowany kabel elektroenergetyczny nN

- mufa kablowa nN SMH-4 (120-150)

- ogranicznik przepięć 3xSE30.166 Ruz<10Ω TP2x10

- rozłącznik SZ 46 3P+N 400A 

- projektowana bednarka FeZn 30x4 

istn. ZNb-10 dz. 1 0013-Reguły

kier. Boducha 118 dz.14 Warszawa AsXSn 4x25

kier. Boducha 116 dz.15/1 Warszawa AsXSn 4x25

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKY 4x150

istn. ZNr-10 krańcowy dz. 269/3 obręb 06

kier. PLZ Dworcowa 77 dz.269/3 Piastów AsXSn4x25

kier. Dworcowa 75 dz.269/2 Piastów AsXSn4x25

kier. Bodycha 95 dz.3/14 Reguły AsXSn4x25

dem. AsXSn 4x70 L=46mdem. AsXSn 4x70 L=44m dem. ZNb-10

proj. YAKY 4x150 L=101(138)m

proj. słup krańcowy E-10,5/10 dz. 1 0013-Reguły

proj. bednarka FeZn 30x4 L=101m 

kier. złącze 2-081585-ZKL, złącze 2-078051-ZK: YAKY 4x150

1

d
e

m
. 

Y
A

K
Y

 4
x
1

2
0

 L
=

4
m

d
e

m
. 

Y
A

K
Y

 4
x
1

5
0

 L
=

1
8

m

p
ro

j.
 Y

A
K

Y
 4

x
1

5
0

 L
=

2
2

(2
8

)m

p
ro

j.
 b

e
d

n
a

rk
a

 F
e

Z
n

 3
0

x
4

 L
=

2
2

m
 

proj. przepięcie i skrócenie AsXSn 4x25 L=19m

proj. przepięcie i skrócenie AsXSn 4x70 L=32m

dem. ZNb-10 2

3

4
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KABEL

PIASEK

RODZIMY

GRUNT

FOLIA

OSTRZEGAWCZA

RURA OSŁONOWA

Tabela wymiarów

Wymiar Un < 1kV

x1 700

710-750x2

x
1

x
2

1
0

0

2
0

0
-3

0
0
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