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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

pata 30.03.2021 D |A Lux

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastow

Created with DIALux
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D I A I_ux

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
140676 Im 12350 W 113.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o] Skutecznos¢ swietlna
19 SCHREDER 1ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65.0 W 7404Im 1139 Im/W
65W / Anti-reflective glass - Light Exhauster /
470962
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D | A I_ux

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 70.40 m? 2.20m

Jezdnia 1 (M5), 192.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

=

Chodnik 1 (P2), 102.40 m? 3.20m

' »
32.00m
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastow

SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Schréder
Producent SCHREDER P 65.0W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5308 /20 Prampa 8269 Im
LEDs 1000mA WW
730 65W / Anti- Doprawa 7404 Im
reflective glass - Light
Exhauster / 470962 n 89.54 %

1x 20 LEDs 1000mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65W / Anti-reflective glass - Light Exhauster / 470962 (z

jednej strony na dole)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -2.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 65.0 W

Zuzycie

2015.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 458 cd/kim
2 80°: 85.7 cd/kim
>90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*4
Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D2
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastow

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Er 8.00 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emir 5.31 Ix 21.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lo 0.59 cd/m? >0.50 cd/m? v
Us 0.62 2035 Vv
U 0.65 20.40 v/
Tl 10 % <15% Vv
Re 0.73
Chodnik 1 (P2) Ep 10.93 Ix (10.00 - 15.00] Ix v/
Enmir 4.62 Ix 22.00 Ix
(1) instruktywnie, poza ocena
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1 Dy 0.017 W/Ix*m?
1ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs De 0.7 kWh/m? rok, 260.0 kWh/rok
1000mA WW 730 65W /
Anti-reflective glass - Light
Exhauster / 470962 (z jednej
strony na dole)
5
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D | A I_ux

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 77.00 m? 220m
Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.00m
=
' §
Parking (P3), 192.50 m? 550 m
Chodnik 1 (P5), 112.00 m? 320m

35.00m
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastow

SYT2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Schréder
Producent SCHREDER P 65.0W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5308 /20 Prampa 8269 Im
LEDs 1000mA WW
730 65W / Anti- Doprawa 7404 Im
reflective glass - Light
Exhauster / 470962 n 89.54 %

1x 20 LEDs 1000mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65W / Anti-reflective glass - Light Exhauster / 470962 (z

jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 65.0 W

Zuzycie

1885.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 458 cd/kim
2 80°: 85.7 cd/kim
>90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*4
Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D2
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D | A I_ux

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 2 (P3) Er 8.03 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emir 4.76 Ix 21.50 Ix

Jezdnia 1 (M5) Lo 0.58 cd/m? >0.50 cd/m? v
Us 0.58 2035 Vv
U 0.58 2040 v/
Tl 10 % <15% Vv
Ref! 0.78

Parking (P3) Ep 7.85Ix [7.50-11.25] Ix W
Enmir 2.03 Ix 21.50Ix Vv

Chodnik 1 (P5) En 3.23 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Ermin 0.90 Ix 2 0.60 Ix Vv

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT2 Dp 0.014 W/lx*m?
1IZYLUM 1 /5308 /20 LEDs  D. 0.4 kWh/m? rok, 260.0 kWh/rok

1000mA WW 730 65W /
Anti-reflective glass - Light
Exhauster / 470962 (z jednej
strony na dole)
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D | A I_ux

SYT3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 79.20 m? 220m
o §
Jezdnia 1 (M5), 216.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.00 m
:{>
Chodnik 1 (P3), 115.20 m? 3.20m
36.00m {
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastow

SYT3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Schréder
Producent SCHREDER P 65.0W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5308 /20 Prampa 8269 Im
LEDs 1000mA WW
730 65W / Anti- Doprawa 7404 Im
reflective glass - Light
Exhauster / 470962 n 89.54 %

1x 20 LEDs 1000mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65W / Anti-reflective glass - Light Exhauster / 470962 (z

jednej strony u gory)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 65.0 W

Zuzycie

1820.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 458 cd/kim
2 80°: 85.7 cd/kim
>90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*4
Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D6
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastow

SYT3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Er 8.84 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emir 3.02 Ix 21.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lo 0.62 cd/m? >0.50 cd/m? v
Us 0.56 2035 Vv
U 0.53 20.40 v/
Tl 10 % <15% Vv
Ref! 0.80
Chodnik 1 (P3) Ep 8.02 Ix [7.50-11.25] Ix W
Enmir 442 Ix 21.50Ix
(1) instruktywnie, poza ocena
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT3 Dy 0.017 W/Ix*m?
IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs De 0.6 kWh/m? rok, 260.0 kWh/rok
1000mA WW 730 65W /
Anti-reflective glass - Light
Exhauster / 470962 (z jednej
strony u gory)
1
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D IA Lu x

Obrazy

B B [
010 020 030 050 075 100 124 154 101 238 205 367 456 567 704 875 11

14 17 21 26 32 40 176 774 3408 15000 [ix]

Skrzyzowanie
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D | A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

2
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D | A I_ux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schréder
Producent SCHREDER
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5308 /20

LEDs 1000mA WW
730 65W / Anti-
reflective glass - Light
Exhauster / 470962

1 x Schréder IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65W / Anti-reflective glass - Light

Exhauster / 470962
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/Y/2) 52.119 m/ 66.805 52.119m 66.805m 8.000 m
m/8.000 m
Rozmieszczenie Al

1 x Schréder IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65W / Anti-reflective glass - Light

Exhauster / 470962
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$é Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/N/2) 74.586 m / 87.595 74.586 m 87.595 m 8.000 m
m/8.000 m
Rozmieszczenie A2

1 x Schréder IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65W / Anti-reflective glass - Light

Exhauster / 470962
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D | A I_ux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

1. oprawa (X/Y/2) 64.242 m /109.909 X Y Wysokos$é Oprawa
m/8.000 m montazu
Rozmieszczenie A3 64.242 m 109.909 m 8.000 m

1 x Schréder IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65W / Anti-reflective glass - Light

Exhauster / 470962
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X//Z) 34.635m /89.488 34.635m 89.488 m 8.000 m
m/8.000 m
Rozmieszczenie A4

1 x Schréder IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65W / Anti-reflective glass - Light

Exhauster / 470962
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/Y/2) 58.356 m /95.817 58.356 m 95.817m 8.000 m
m/8.000 m
Rozmieszczenie A5

1 x Schréder IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65W / Anti-reflective glass - Light

Exhauster / 470962
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 95.155m / 84.944 95.155 m 84.944 m 8.000 m IEI
m/8.000 m
Rozmieszczenie A6
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D I A I_ux

Teren 1
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

44424 Im 390.0W 113.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o] Skutecznos¢ swietlna
6 SCHREDER 1ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA WW 730 65.0 W 74041m 1139 Im/W

65W / Anti-reflective glass - Light Exhauster /
470962
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastow D | A Lux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastow

DIALux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Skrzyzowanie ul. Dworcowa / Sienkiewicza 15.0 Ix 6.98 Ix 21.1 Ix 0.47 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ul. Dworcowa - Bodycha, Piastéw D | A Lux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Skrzyzowanie ul. Dworcowa / Sienkiewicza

S1]

,,rﬂa,ﬁam:l;u,ju,rzmgnﬂg\l
18,719,159 18 ,20,20 20,19 X8

7 78,18 18,19 19,19 ,19 19,

—
5,13, P8, 10,9, 15 4871 47+q@+45+4ﬁ+48+45+45+?ﬁ:§h
413,91, 8,18,19 13

AL AR AY A A A 13,12 - il
B AR Y Y Y 13,1
A3, 4 15,15 4

R’I\’\ LB M AN A5 A 13
+
\\\ ’é

Wiasciwosci E Emin, Exiaiia g 92 Indeks
Skrzyzowanie ul. Dworcowa / Sienkiewicza 15.0 Ix 6.98 Ix 21.1Ix 0.47 033

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

RE[LUDX

ul. Dworcowa w Piastowie

Instalacja

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 31.03.2021

Wyniki obliczen uzyskane sa w oparciu o wzorcowe zrodta o$wietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 1/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

1 Dane oprawy R E &@XG)

1.1 SCHREDER, IZYLUM 1 5308 20 LEDs 1000mA ... (IZYLUM.Idt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: SCHREDER

1IZYLUM.Idt IZYLUM 1 5308 20 LEDs 1000mA WW 730 470962

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 89.5% llos¢ i1
Skutecznos¢ swietina : 113.86 Im/W Oznaczenie : 20 LEDs
Klasyfikacja : A30 100.0% 710.0% 1000mA WW
CIE Flux Codes : 357798100 90 730

Odblask : G6/D6 Kolor :

Moc 1 B65W Strum. sw. : 8269 Im
Strum. sw. : 7400.8 Im

Wymiary : 587 mm x 294 mm x 94 mm

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 2/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

1 Dane oprawy R E &@xﬁ)

1.2 SCHREDER, TECEO GEN2 1 5144 Zebr... (CW - TECEO GEN2...)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: SCHREDER

CW - TECEO GEN2 1 5144 32 XP-G3 500mA CW 757 50W 445132 [Flat, Glass Extra Clear, Smooth], [Lum.
shape-related, Plastic, White] Zebra left 230V EF.Idt TECEO GEN2 1 5144 Zebra left 32
XP-G3@500mA CW 757 230V 00-36-981 445132

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 83.8% llos¢ : 1
Skutecznos¢ swietlna : 133.66 Im/W Oznaczenie : 32
Klasyfikacja : A40  100.0% 710.0%

CIE Flux Codes : 468899 100 84

UGR 4H 8H 1 2171216 Kolor : CW 5700K
Moc : 50w Strum. sw. ;7975 Im
Strum. sw. : 6683.1Im Oddawanie kolorow : 70
Wymiary : 580 mm x 310 mm x 107 mm

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 3/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

1 Dane oprawy R E &@xﬁ)

1.3 SCHREDER, TECEO GEN2 1 5145 Zebr... (CW - TECEO GEN2...)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: SCHREDER

CW - TECEO GEN2 1 5145 32 XP-G3 500mA CW 757 50W 445152 [Flat, Glass Extra Clear, Smooth], [Lum.
shape-related, Plastic, White] Zebra right 230V EF.Idt TECEO GEN2 1 5145 Zebra right 32
XP-G3@500mA CW 757 230V 00-36-981 445152

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 84.1% llos¢ : 1
Skutecznos¢ swietlna : 134.14 Im/W Oznaczenie : 32
Klasyfikacja : A40  100.0% 710.0%

CIE Flux Codes : 468899 100 84

UGR 4H 8H 12241217 Kolor : CW 5700K
Moc : 50w Strum. sw. ;7975 Im
Strum. sw. : 6707 Im Oddawanie kolorow : 70
Wymiary : 580 mm x 310 mm x 107 mm

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 4/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

1 Dane oprawy R E &@xﬁ)

1.4 SCHREDER, TECEO GEN2 1 5145 Zebr... (CW - TECEO GEN2...)
1.4.1 Arkusz danych

Produkt: SCHREDER

CW - TECEO GEN2 1 5145 32 XP-G3 700mA CW 757 70W 445152 [Flat, Glass Extra Clear, Smooth], [Lum.
shape-related, Plastic, White] Light Exhauster + Zebra right 230V EF.Idt TECEO GEN2 1 5145
Zebra right 32 XP-G3@700mA CW 757 230V 00-36-981 445152

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 84.1% llos¢ : 1
Skutecznos¢ swietlna : 126.14 Im/W Oznaczenie : 32
Klasyfikacja : A40  100.0% 710.0%

CIE Flux Codes : 468899 100 84

UGR 4H 8H : 23.3/227 Kolor : CW 5700K
Moc : 70W Strum. sw. : 10499 Im
Strum. sw. : 8829.7 Im Oddawanie kolorow : 70
Wymiary : 580 mm x 310 mm x 107 mm

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 5/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

1 Dane oprawy R E &@xﬁ)

1.5 SCHREDER, TECEO GEN2 1 5144 Zebr... (CW - TECEO GEN2...)
1.5.1 Arkusz danych

Produkt: SCHREDER

CW - TECEO GEN2 1 5144 32 XP-G3 700mA CW 757 70W 445132 [Flat, Glass Extra Clear, Smooth], [Lum.
shape-related, Plastic, White] Light Exhauster + Zebra left 230V EF.Idt TECEO GEN2 1 5144 Zebra
left 32 XP-G3@700mA CW 757 230V 00-36-981 445132

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 83.8% llos¢ : 1
Skutecznos¢ swietlna : 125.69 Im/W Oznaczenie : 32
Klasyfikacja : A40  100.0% 710.0%

CIE Flux Codes : 468899 100 84

UGR 4H 8H 12271225 Kolor : CW 5700K
Moc : 70W Strum. sw. : 10499 Im
Strum. sw. : 8798.2Im Oddawanie kolorow : 70
Wymiary : 580 mm x 310 mm x 107 mm

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 6/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

2 Scena-wschoéd R E &@x@)

2.1 Opis, Scena - wschod

2.1.2 Plan pomieszczenia

[m]

100 —///

98
96
94 —
92 —

90 —

88 —

86 —

T T T T T T T T
622 624 626 628 630 632 634 636 638 [m]

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 7/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

2 Scena-wschoéd R E &@x@)

2.3 Wyniki obliczen, Scena - wschéd
2.3.2 Tabela, Przejscie ul. Bodycha (Ev, 92°)

M 192 186 172 153 13 11.1 9.8 8.1 (6.3)
=B & o = T O = I ST T

3.00

225 348 374 378 36 33.7 327 338 32 26.6
T T e i a he T a5 T

1.50

075 0 39.5 44.1 46.3 45.9 43.9 43.1 46.2 [46.5] 40.9
: SEHINE - A S - - e - T i

T T T T T T T

1 2 3 4 5 6 7
[m]
Pionowe natgzenie oswietlenia
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
:1.00 m
Z kierunku 1 92°
Srednie natezenie oswietlenia Esr :30.4 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :6.3 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 146.5 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:4.85(0.21)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:7.43 (0.13)

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 8/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

RE[LUDX

2.3 Wyniki obliczen, Scena - wschéd
2.3.3 Tabela, Przejscie ul. Bodycha (Ev, 272°)

Ml 277 32 353 365 36 34.9 34.6 357 37.9
S & e = ST O I g T

3.00

225+ 299 35 38.1 39.2 39.3 39.8 43.4 [49.2] 454
T T T N B he T a5 T

1.50

0.75 J(21.6) 24.7 26.5 27.7 28.1 28.8 32.2 35.1 32.1
: T e o =T =T T o E T T

T T T T T T T

1 2 3 4 5 6 7
[m]
Pionowe natgzenie oswietlenia
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
:1.00 m
Z kierunku 1272°
Srednie natezenie oswietlenia Esr :34.3 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :21.6 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 149.2 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:1.59 (0.63)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  :1:2.27 (0.44)

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 9/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

3 Scenazachéd R E &@XG)

3.1 Opis, Scena zachod

3.1.1 Plan pomieszczenia

[m]
115 —

110

105

100 —

95 —

90 —

85 —

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 10/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

3 Scenazachoéd R E &@x@)

3.3  Wyniki obliczen, Scena zachéd

3.3.4 Tabela, Przejscie Dworcowa (Ev, 92°)

Ml (22) 231 24.1 24.6 254 28.4 294 27.1 23.6
S & = = =T S I g e

3.00

225 - 39.4 423 427 419 416 446 471 43 375
T i T N na e T n T

1.50

075 0 43.2 46.8 [47.2] 454 43.3 416 41.1 404 37.1
: T A - =T =T T T T T

T T T T T T T

1 2 3 4 5 6 7
[m]
Pionowe natgzenie oswietlenia
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
:1.00 m
Z kierunku 1 92°
Srednie natezenie oswietlenia Esr :36.8 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 122 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 147.2 1x
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:1.68 (0.60)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:2.15(0.47)

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 11/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

RE[LUDX

3.3  Wyniki obliczen, Scena zachéd

3.3.5 Tabela, Przejscie Dworcowa (Ev, 272°)

Ml 244 282 311 31.5 31.1 31.1 32.6 34.3 35.1
=B & = = ST O 5 I ~TEF T

3.00

225+ 246 30.2 35.3 39.7 [40.5] 35.7 34 345 346
T T T N a he T n T

1.50

075 J(17.2) 20.2 23.3 26 27.2 238 21.8 21.1 20.6
: T AR o =T =T T T = T

T T T T T T T

1 2 3 4 5 6 7
[m]
Pionowe natgzenie oswietlenia
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
:1.00 m
Z kierunku 1272°
Srednie natezenie oswietlenia Esr 129.2 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin $17.21x
Max. natezenie oswietlenia Emax 140.5 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:1.70 (0.59)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.36 (0.42)

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 12/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

RE[LUDX

3.3  Wyniki obliczen, Scena zachéd

3.3.6 Tabela, Przejscie Sienkiewicza pn (Ev, 35°)

Ml 15.918.8 21 22.925.3 28.2 30.9 33.1 33.3 31.4
=B s i = =T o I ) = S = o

3.00

2.25 - 13.817.922.225.5 27 28.530.9 33.2 [34] 32.6
- T T T T T T T T T

1.50

0.75 J (9.7)11.112.413.1 15 17.219.3 21.1 22.1 22.6
: = E o i I Sl e R e S

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]
Pionowe natgzenie oswietlenia
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
:1.00 m
Z kierunku 1 35°
Srednie natezenie oswietlenia Esr 123 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :9.7 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 34 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:2.37(0.42)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  :1:3.50 (0.29)

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 13/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

RE[LUDX

3.3  Wyniki obliczen, Scena zachéd

3.3.7 Tabela, Przejscie Sienkiewicza pn (Ev, 215°)

M 199 251 208 33.3 30.6 257 239 223 202 (17.5)
=B i = o I e 3 =T == Al o P =

3.00

225 268 336 40 [43.2] 386 36 36.1 358 338 295
T hs & T e N hn T T T

1.50

075 3 259 296 301 29 297 317 343 349 33 29
: S E S i B i T SE S =7 B

T T T T T T T

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]
Pionowe natgzenie oswietlenia
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
:1.00m
Z kierunku :215°
Srednie natezenie oswietlenia Esr :30.3 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :17.5Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 143.2 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:1.73 (0.58)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  :1:2.47 (0.41)

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 14/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

RE[LUDX

3.3  Wyniki obliczen, Scena zachéd

3.3.8 Tabela, Przejscie Sienkiewicza ptd (Ev, 30°)

Ml 27 245 222 19.8 17.8 157 14.8 14.6 13.9 125 11.2 (9.7)
4.0 = B o = = 0 T T T T i g

3.0 1 337 316 296 28.6 30.7 36.1 41.8 38.6 30.4 224 16.8 13
20 T T ' T a hn T a5 T s B T

1.0 4 26.8 29.6 33.6 42.1 54.7 [55.7] 50.6 43 33.2 24.1 17.2 12.6
SR ER ST TETS OTSETA STa s S pE R ae

T T T T T T T T T T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]

Pionowe natgzenie oswietlenia
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej

:1.00m
Z kierunku 1 30°
Srednie natezenie oswietlenia Esr 127.2 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :9.7 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :B5:7 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:2.81(0.36)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:5.76 (0.17)

-please put your own address here-
Obliczenia_przejscia Strona 15/16
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Obiekt : ul. Dworcowa w Piastowie
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 31.03.2021

RE[LUDX

3.3  Wyniki obliczen, Scena zachéd
3.3.9 Tabela, Przejscie Sienkiewicza ptd (Ev, 210°)

Ml 38 [39.2] 37.9 34.8 31.9 30.7 35.6 33.7 257 17.3 10.6 (5.7)
T= B & - 5 o T T T T T &

4.0
3.0 4 333 344 33.9 325 30.5 28.4 286 34.1 37.1 309 226 15.1
20 T T . T En T T " T T T T
10 4 26.6 27.7 27.8 27.5 26.6 256 239 22 22 223 20.1 15.1
T T A= B 5T B T T =T T e e T
T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]
Pionowe natgzenie oswietlenia
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
:1.00m
Z kierunku :210°
Srednie natezenie oswietlenia Esr 127.51x
Min. natezenie oswietlenia Emin 5.7 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :39.2 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:4.82(0.21)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:6.87 (0.15)

-please put your own address here-
Strona 16/16
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