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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

|. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.:
»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha
w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Cyprian Kowalczuk
Nr upr. MAZ/0317/POOE/12 podpis
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pruszkéw, dn. 31.03.2021 r.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.:
»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha
w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

SPRAWDZAJACY mgrinz. Wojciech Grzeszczak e
Nr upr. LUB/0286/PWOE/13 podpis
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pruszkow, dn. 31.03.2021 r.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

3. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
=2 Ak
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 418 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz:.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje :
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 czerwea 1983 roku we Wroclawiu, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0317/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kkolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstegpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby - Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Cyprian Kowalczuk
Degby 53
07-437 Lyse
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

4. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

LUBELSKA ; ; =
| 2013 r.
L f OKREGOWA Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
x> Z B A
.~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/196 — 7132/196/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZzeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech GRZESZCZAK

magister inzynier
urodzony dnia 17 lipca 1983 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0286/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Qd ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

[ j _ztonek

(
OV
ngrinz. Maria Kosler

Otrzymujg:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1.) Pan Wojciech Grzeszczak
ul. Zaborowska 3/67,
01-462 Warszawa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 6

PROJEKT WYKONAWCZY



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

5. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9TF-E48-53) *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 tYSE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

6. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA A
| £ B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6RY-VIG-PWJ *

Pan WOJCIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. KOCJANA 1 A m. 15, 01-473 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

7. WARUNKI PRZYLACZENIA — PRZEPOMPOWNIA WODY DESZCZOWEJ

WP-1
(wz 01.07.2015)

‘PcE™

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszkéw, 14-03-2018 r.
18-G1/S/00152
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-G1/UP/00152 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
Pruszkéw

ul. Michata Drzymaty 30

05-800 Pruszkéw

Warunki przytaczenia nr 18-G1/WP/00152 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepomponia wody deszczowej

Lokalizacja: gmina Piastéw, miejscowo$¢ Piastéw, ul. Dworcowa, nr dz. 2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-02-2018, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 10,50 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakoriczy¢ ztgczem kablowym typu ZK-1 +
SL-1.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w

poblizu stupa nN.
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8. Wymagania  dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systemow pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukgji
Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1. wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pragdu znamionowego 40 [A], proj. ZK-1 + SL-1
9.2. wytacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
proj. szafka pomiarowa

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjagé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczernstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

1 ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.
15.2. Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw,
15.3. sie¢ nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Piastéw Suprema [0/1/1061]‘

PGE Dystrvba

Warunki przylgczenia opracowat: VY4

Marta Gtodek - [7/7(
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Il. CZESC PROJEKTOWA — OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
8. WSTEP

8.1. Materiaty wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WID/56/2020 z dnia 10.08.2020 r.
zawarta pomiedzy Zamawiajgcym — Powiatem Pruszkowskim, a Wykonawcg — ROBIMART
Sp. z o.0.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme BAMBIT GISi GPS

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme Geotechnika Mazowsze S.C.

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw
w sierpniu i wrzesniu 2020 r.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z p6zn. zm.)

8.2. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej
w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza

w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa.

8.3.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3129W zlokalizowana jest w powiecie
pruszkowskim, czesciowo w miejscowosci Piastow, a czesciowo w miejscowosci Reguty - gminie
Michatowice.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka ulic Dworcowej i Bodycha znajdujg sie w przewazajgcej czesci
zabudowania mieszkalne budownictwa jednorodzinnego oraz zabudowania ustugowe.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,30 do 18,50 m.

Ulica Dworcowa i Bodycha objeta opracowaniem posiada diugos¢ — 667,93 m

8.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej
Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na rozbudowie drogi powiatowej nr - ulicy Dworcowej

w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza
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w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa.
Stanowi rowniez dokument stuzgcy Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robot budowlanych

dla przedmiotowej inwestyciji.

9. STAN ISTNIEJACY

9.1. Charakterystyka inwestycji

Poczatek opracowania drogi powiatowej nr 3129W znajduje sie w km 0+000,00 na potgczeniu
nowoprojektowanego odcinka ulicy Dworcowej z nawierzchnig istniejgca
w okolicy skrzyzowania ulicy Dworcowej z ulicg Sienkiewicza.

Droga powiatowa na catej swojej dtugosci krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:

¢ droga gminna — ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,41

e droga gminna — ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,22 — strona lewa

e droga gminna - w km 0+597,88 — strona lewa
Czes¢ drog gminnych krzyzujgcych sie z drogg powiatowg nr 3129 W posiadajg nawierzchnie
bitumiczne, pozostata za$ cze$é nawierzchnie gruntowe.

Stan techniczny nawierzchni drogi powiatowej oraz drog gminnych z wyjatkiem ulicy Sienkiewicza
jest zty. Wszystkie drogi objawiajg liczne spekania i koleiny powstate w wyniku ruchu
samochodowego.

Na odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa 3129W — ulica Dworcowa posiada
nawierzchnie o szerokosci 5,80 - 6,10 m wykonanej czesciowo z betonu asfaltowego
i czedciowo z trylinki. Jezdnia jest w bardzo ztym stanie technicznym. Wzdtuz jezdni na
fragmentarycznych odcinkach zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowej. Droga nie posiada
uregulowanych poboczy.

Teren sgsiadujgcy z projektowang inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
oraz ustugowa. W istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej 3129W znajdujg sie pojedyncze

drzewa oraz krzewy, ktore przeznaczone sg do wycinki.

10. STAN PROJEKTOWANY

10.1. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia (linia napowietrzna)

Istniejgcg linie napowietrzng nN typu AsXSn 2x25 biegngcg wzdtuz ul. Dworcowej i ul.
Bodycha (w granicach opracowania) nalezy zdemontowac. Istniejgce oprawy zamocowane na
wysiegnikach na istniejgcych stupach linii napowietrznej nN nalezy zdemontowac¢ wraz z
wysiegnikami w zakresie opracowania. Istniejgce latarnie oswietlenia odchodzacych ulic
zostang zasilone poprzez wprowadzenia linii kablowej nN na stupy linii napowietrznych

oraz/lub przepiecie i skrocenie istniejgcych linii napowietrznych nN.
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10.2. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia (linia kablowa nN, szafka oswietlenia nN)

Istniejgca szafke odwietlenia NN — SON przewidziana jest do demontazu, nalezy jednak zachowaé
istniejgcy uktad pomiarowy nr 11507027 wraz z zabezpieczeniem 40A, ktéry nalezy przenie$S¢ do
projektowanej szafki oswietlenia nN — SOK. Lokalizacja szafki oSwietlenia nN SOK zgodnie z
rysunkami projektowymi. Proj. SOK nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkami projektowymi.
Projektowang linie kablowg nN typu YAKXS 4x25 nalezy zasili¢ z proj. SOK w postaci dwdch
obwodow, linie kablowa nN nalezy poprowadzi¢ wzdtuz ul. Dworcowej i Bodycha od SOK w kierunku
Warszawy oraz w kierunku ul. Sienkiewicza. Wraz z projektowanym kablem nalezy réwniez
prowadzi¢ uziom poziomy w postaci bednarki ZnFe 25x4, bednarke nalezy tgczy¢ z metalowg
konstrukcjg zerdzi latarni. Na rozgatezieniach krancach oraz co przynajmniej 500m nalezy dotaczy¢
réwniez uziom pionowy, wartos¢ rezystancji uziemienia ma wynies¢ Ruz<10Q, w przypadku nie
osiggniecia wymaganej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Dodatkowo nalezy z proj. SOK wyprowadzi¢ linie kablowa, ktéra zasili istniejgcg linie napowietrzng
oswietlenia wzdtuz ul. Dworcowej, bedgcg poza zakresem opracowania. Nalezy wprowadzic linie
kablowg na proj. stup linii napowietrznej nN (wg. opracowania przebudowy sieci NN i SN) i potgczy¢
z istn. linig napowietrzng AsXSn 2x25.

Od latarni A/3.3 oraz latarni A/24 do proj. stupdw linii napowietrznej nN wg. opracowania
przebudowy sieci NN i SN nalezy wybudowac rezerwowg linie kablowa. Linii nie nalezy podtgczac.
Nalezy jg zabezpieczyé przed naciekami i deszczem.

Projektuje sie rowniez zasilanie pompowni. Projektowang szafke sterowania pompownig nalezy
zasili¢ ze ztgcza ZK1/SL1. Projekt ztgcza wg. opracowania przebudowy sieci nN i SN. Lokalizacja
oraz wyposazenie szafki sterowania pompownig zgodnie z rysunkami projektowymi.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m stosujgc na catej dtugosci podsypke z piasku o grubosci
10cm pod kablem i 10cm nad kablem oraz niebieskg folie sygnalizacyjng na gtebokosci 0,3m.
Wzdtuz projektowane;j linii kablowej utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Kabel uktada¢ zgodnie z norma
SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17. Przy stupach pozostawic¢ ok. 2m zapasu, kabel na catej dtugosci
ukfadac linig falistg z 3% zapasem dtugosci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie, co
10m stosowac oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosowac¢ rury ostonowe SRS 110 prowadzone

na gtebokosci 1m, przy zblizeniach z mediami zastosowa¢ DVK 110.

10.3. Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Oswietlenie uliczne nalezy zrealizowaé za pomocg opraw o$wietleniowych zainstalowanych na
stupach aluminiowych odpowiednio o wysokosciach 6m lub 8m. Wskazane w projekcie stupy
powinny by¢ posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu B-60. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Metalowg konstrukcje zerdzi nalezy uziemi¢. Uziemienie wykonac¢

poprzez bednarke o.c. 25x4. Ruz < 10 Ohm.
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Projektowane stupy aluminiowe — anodowe stozkowe bez szwéw, stupy powinny byé zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym do wysokosci 350mm. Oznaczone stupy wykonane jako

jednownekowe.

Projektowane oprawy powinny spetniaé minimalne wymagania:

- diody LED — zywotnosé min. L90 60.000h (po uptywie 60 000 godzin swiecenia strumien
Swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy),

- zywotnos¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h,

- ukfad zasilajgcy ma zabezpieczy¢ zrédto Swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10kV,

- oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chronigce przed
przegrzaniem,

- korpus oprawy wykonany z wysokoci$nieniowego wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator,

- korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,

- skutecznosc¢ opraw, rozumiana jako strumien swietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe jako
system nie moze by¢ gorsza niz 100 lumendw/W,

- oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnosci,

- stopien szczelnosci oprawy IP66,

- klosz wykonany ze szkfa hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK08,

- kolor oprawy standardowo szary lub grafit wg wymagan stawianych przez UTP lub
Konserwatora Zabytkow,

- rozsyt Swiatta — asymetryczny, dedykowany do oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

- zakres temperatury pracy oprawy: - 30 C do + 35 C,

- temperatura barwowa 4.000K+/- 5% (ciepta biel,

- wspotczynnik oddawania barw Ra min. 70,

- gwarancja na oprawy i zasilacz — min. 5 lat,

- dobdr opraw na podstawie projektu fotometrycznego,

- oprawy majg posiadac¢ znak CE,

- oprawa powinna posiadac certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji certyfikujgcej
typu ENEC, DEKRA potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne.

Oprawy i stupy przed zakupem uzgodni¢ u inwestora. Przed przystgpieniem do prac nalezy

uzgodni¢ dobdr materiatéw z inwestorem.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci oswietlenia
drogowego.
Kolejnos¢ wykonywanych robét
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty ziemne
e roboty budowlano-montazowe
e roboty wykonczeniowe
e maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddow, mniejszej niz:
3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych: upadek pracownika lub osoby po-
stronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), zasypanie
pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalaciji i

urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
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Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
woéwczas, gdy: roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu
ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu, grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych, gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokosc¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie oso-
by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegbdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatoéw i wyrobéw jest zabronione: w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu
nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urzgdzen
technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, za-
sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska

Powstaty w czasie rozbiorki gruz i inne odpady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumenty swiadczgce o zagospodarowaniu odpadow stanowi¢ powinny podstawe do
odbioru robd6t rozbiérkowych.

Dane dotyczace czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia

Rozbudowa przedmiotowych ulic w granicach nowych linii rozgraniczajgcych wymaga pozyskania
dodatkowego terenu na potrzeby pasa drogowego. Na czas wykonania robot niezbedne jest rowniez
zajecie niektorych dziatek sgsiadujgcych z inwestycjg oraz umieszczenie na ich terenie elementow

infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga.
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Okreslenie linii rozgraniczajacych teren
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawiono linig przerywang koloru czerwonego
(projektowana linia rozgraniczajgca - state zajecie) na poswiadczonej kopii mapy zasadniczej
do celéw projektowych w skali 1:500 stanowigcag cze$¢ graficzng projektu zagospodarowania
terenu rys. 2 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Linie rozgraniczajgce inwestycji sg liniami
zasiegu oddziatywania obiektu.
Okreslenie czasu uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych
Realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga budowy tymczasowych obiektow
budowlanych. W przypadku wystgpienia koniecznosci ich budowy winny one by¢ usuniete
przed zamierzonym terminem przystgpienie do uzytkowania obiektu.
Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw i débr kultury
wspoltczesnej oraz potrzeb obronnosci Panstwa
Zgodnie z §3.1 pkt. 60 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U nr 213, poz.1397 z
pozn. zm.) drogi o dlugosci nie przekraczajgcej 1 km nie zaliczane sg do przedsiewzie¢
mogagcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Obiekty objete niniejszym projektem nie sg zwigzane z potrzebami obronnosci panstwa.
Rozbiorki
Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga rozbiérki istniejgcych nawierzchni drogowych i
ogrodzen oraz elementdéw sieci uzbrojenia terenu przewidzianych do przebudowy. Obiekty
przeznaczone do rozbiorki zostang usuniete przed zakonczeniem prac budowlanych objetych
niniejszg dokumentacjg projektowa. Zakres rozbiorki kolidujgcych ogrodzen zostat pokazany
na rys. nr 2. Wykonawca w ramach robot zobowigzany jest do wykonania tymczasowych
ogrodzen w miejscu wczesniej rozebranych odcinkéw po trasie nowych linii rozgraniczajgcych.
Ogrodzenie tymczasowe wykona¢ nalezy z siatki stalowej ocynkowanej wysokosci min. 1,5 m
na stupkach stalowych obetonowanych stabilnie w gruncie w rozstawie co min. 2,5 m.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy
prawa:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn. zmianami i

rozporzgdzeniami wykonawczymi),
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzn. zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi),
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z pézn. zmianami i

rozporzgdzeniami wykonawczymi),
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Podstawg okreslenia obszaru byt zakres robét przygotowawczych i robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg projektowanych obiektéw. Obszar oddziatywania obiektu
zweryfikowano réwniez pod katem ewentualnej emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym
zapachéw, pylowych i ptynnych oraz emisji hatasu oraz wibracji. Okreslony obszar
oddziatywania obiektu oznaczono na Projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang w
kolorze czerwonym. Teren ten pokrywa sie z liniami rozgraniczajgcymi inwestyciji i obejmuje

dziatki ewidencyjne na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.

12. HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

Przy realizacji prac nalezy postepowaé wg ponizszego harmonogramu:

a) Wybudowac sie¢ elektroenergetyczng nN.
b) Zdemontowac istn. sieé¢ elektroenergetyczng nN.
C) Wykonaé pomiary powykonawcze oraz dokumentacje powykonawczg.

13. UWAGI KONCOWE

e Przy budowie linii nalezy zastosowa¢ sie¢ do uwag zawartych w opinii z narady
koordynacyjnej;

e Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami
oraz sztukg budowlang;

o Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny byé oznakowane CE lub znakiem
budowlanym zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z 2004 1).

e Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do dokumentacji powykonawcze;j

e Inwestycja nie jest ucigzliwa dla sSrodowiska i nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.
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14.0BLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy

Demontowane oprawy dla istn. SON: 14szt = ok. 1kW
Projektowane oprawy oswietlenia: 24szt * 65W + 6szt * 50W + 2szt * 70W = 2kW

Obliczenia spadkéw napieé

Obwéd A Opis Im] | UMV [zk&,']‘ no| ki [FI’(‘\’E]' kx | IBIA] d[eo/'o]U
1|SOK - A/l YAKXS 4x25 | 32 230 1,9| 360,262 05| 1,1 1,2| 0,039
2| AL - A2 (+AI3) YAKXS 4x25 | 42 230 1,8| 350,265 05| 11 1,2| 0,051
3| A2 - Al4 YAKXS 4x25 | 27 230 1,4| 29]0,295 04| 11 1,0| 0,028
4 | Al4 - A5 YAKXS 4x25 54 230 1,3| 280,300 0,4 1,1 1,0 0,055
5| A/5 - A6 (+ istn.) YAKXS 4x25 | 39 230 1,3| 270,304 04| 11 1,0/ 0,038
6| A6 - AI7 YAKXS 4x25 | 42 230 1,0| 23/0,331 03] 1,1 08| 0,035
7|AI7 - AI8 YAKXS 4x25 41 230 0,9| 220,340 0,3 1,1 0,8 0,033
8| A/8-A/9 YAKXS 4x25 33 230 0,9| 210,348 0,3 1,1 0,8 0,025
9| A/9 - A/10 YAKXS 4x25 | 32 230 0,8| 200,357 03] 1,1 07| 0,023
10 | A/10 - A/11 YAKXS 4x25 | 39 230 0,7| 19/0,365 03] 1,1 07| 0,027
11| A/11 - A/12 YAKXS 4x25 | 44 230 0,7| 18/0,373 02| 1,1 06| 0,028
12 | A/12 - A/13 YAKXS 4x25 | 37 230 0,3| 13/0,435 01| 11 04| 0,013
13| A/13 - A/14 YAKXS 4x25 | 38 230 0,3| 12[0,452 01| 11 03| 0,011
14 | A/14 - A/I15 YAKXS 4x25 | 39 230 0,2| 110,469 01| 1,1 0,2| 0,009
15 | A/15 - A/16 YAKXS 4x25 | 33 230 0,1| 100,486 01| 1,1 02| 0,005
16 | A/16 - A/I17 YAKXS 4x25 | 44 230 0,1| 9/0,508 00| 1,1 0,1| 0,004
17 | A/17 - A/18 YAKXS 4x25 43 230 0,5 810,536 0,3 1,1 0,7 0,030
18 | A/18 - A/19 YAKXS 4x25 39 230 0,5 710,571 0,3 1,1 0,7 0,026
19| A/19 - A/20 YAKXS 4x25 | 41 230 04| 6/0595 02| 1,1 06| 0,024
20 | AI20 - A/21 YAKXS 4x25 | 40 230 03| 50,657 02| 1,1 05| 0,022
21| A/21 - A/22 YAKXS 4x25 | 32 230 03| 4/0,714 02| 11 05| 0,015
22 | AI22 - AI23.1 YAKXS 4x25 | 28 230 02| 3/0,810 02| 11 04| 0,011
23| A/23.1 - A/23.2 YAKXS 4x25 | 11 230 01| 2/0,929 01| 11 0,3| 0,003
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na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Wymaog wzgledem spadkéw napieé

Warunek: > AU% <= 4%
Obwaod A

TAU% = 0,42% < 4%

WNIOSEK: Obwdd spetnia wymog wzgledem spadkéw napieé.

Sprawdzenie zabezpieczen obwodéw

Warunki: IB < In < 1z (obcigzeniowy); 12 < 1,45 1z (przecigzeniowy)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

. . Sposoéb : . IB<=1In Tolerancja| 1.45* | 12<=1.45*
Obwod Opis ut. Zabezpieczenie | IB[A] |In[A] | Iz[A] <17 12 [A] [A] 1z [A] Iz
1 | Obwod A YAKXS 4x25 |D 3x C 16A/1P 1,6 16 101 | TAK 23,2 +- 0,64 146 | TAK
Obliczenie impedancji petli zwarcia Zs
. Dlugos¢ RI' LI' XI'
Obwod Rt[Q] | Xt[Q] Typ kabla linii [m] | [Qkm] | (mHKkm] | [Q/km] RI[Q] | XI[Q] | Zs[Q]
1 | SOK obwod A 0,0565| 0,0519 | YAKXS 4x25 996 1,2 0,265| 0,0833 1,1952| 0,0829 1,247
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od zwar¢
Warunek: tch 3f< td 3f
Obwéd Opis Zabezpieczenie | tw[s] | 1"k [A] td 3f [s] tz 3f [s] L f:tz I"k1 [A] | td 1f[s] | tz 1f[s] L 11ff>tz
1|SOK obwod A YAKXS 4x25 [3x C 16A/1P 0,4 185 241,015 0,01| TAK 89| 1035,025 0,01|TAK
WNIOSEK: Ochrona od zwaré¢ jest skuteczna.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen
Warunek: Zs*la<U
) . . . Zs | Zkz . U .
Obwéd Opis | [m] | Zabezpieczenie | tw [s] [Om] | [om] la[A] | Zkz*la [V] V] Zs*la<U
1 |SOK obwdd A YAKXS 4x25 996 | 3x C 16A/1P 0,4| 1,247|0,083 100 8,62 | 230 | TAK
WNIOSEK: Ochrona od porazen jest skuteczna.
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15.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materialy rozbierane

L.p. [Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1 |Przewdd AsXSn 2x25 Mb. 571
2 |Oprawa sodowa z wysiegnikiem Kpl. 17
3 |Szafka oswietlenia (SON) Kpl. 1
Materiatdbw demontowanych nie mozna wykorzystywa¢ ponownie, wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy muszg by¢ nowe.
Materialy do budowy
L.p. | Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1 |Kabel YAKXS 4x25 Mb. 1183
2 |Kabel YAKXS 4x35 Mb. 100
3 |Linia napowietrzna AsXSn 2x25 Mb. 36
4 |Bednarka ZnFe 25x4 Mb. 986
5 |Niebieska folia sygnalizacyjna Mb 986
6 |Szafka SOK (wyposazona wg. schematu) Kpl. 1
7 |Oprawa LED 65W o temp. barw. 3000K — oswietlenie drogowe Szt. 24
8 Qprawa LED 50W o temp. barw. 5700K — doswietlenie przejs¢ dla Sat. 6
pieszych
9 Qprawa LED 70W o temp. barw. 5700K — doswietlenie przejs¢ dla Sat. >
pieszych
10 |Wysiegnik jednoramienny o dt. ram. 0,5m Szt. 8
11 |Wysiegnik jednoramienny o dt. ram. 1,5m Szt. 24
12 | Stup aluminiowy — zerdz 8m Szt. 21
13 |Stup aluminiowy — zerdz 6m Szt. 5
14 Stup aluminiowy przystosowany do montazu wysiegnika na wys. 8m Sat. 3
oraz na wys. 6m
15 |Rura ostonowa DVK110 Mb. 177
16 |Rura ostonowa SRS110 Mb. 370
17 |Uziom pionowy- pret stalowy ocynkowany 6m Kpl. 10
18 |Ogranicznik przepie¢ SE30,166 TP 2x10 (2szt. na kpl.) Kpl. 7
Zestawienie prac dodatkowych
L.p. | Nazwa materiatu Jednostka llosé
Przeniesienie istniejgcego uktadu pomiarowego szafki oswietlenia Kpl. 1
2 |Przepiecie i skrécenie istniejgcych linii napowietrznych oswietlenia Kpl. 3
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Szczegotowe zestawienie latarni

NUmer Wysiegnik Oprawy LED Zerdz | Wysokosé
Lp. wysi .7 | Moc liczha | prad |dtugos¢ |zawieszenia
P oprawy E/m]qg kat [°] [W] optyka LED [pm?A] [ r%l 1 [m]
1 A/l 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
5 A/2 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
A/3.1 0,5 10 50 5145 32 500 6
3 A/3.2 0,5 10 50 5145 32 500 6 6
4 A/3.3 0,5 10 70 5145 32 700 6 6
A/3.4 1,5 5 65 5308 20 1000 8
> A/3.5 0,5 10 70 5144 32 700 8 6
6 A/4 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
7 A/5 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
8 A/6 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
9 A/7 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
10 A/8 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
11 A/9 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
12 A/10 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
13 A/11 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
14 A/12 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
15 A/13 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
16 A/14 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
17 A/15 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
18 A/16 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
19 A/17 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
20 A/18 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
21 A/19 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
22 A/20 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
23 A/21 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
24 A/22 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
25 A/23.1 0,5 10 50 5144 32 500 6 6
26 A/24 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
A/23.2 0,5 10 50 5145 32 500 6
27 B/1.1 0,5 10 50 5144 32 500 6 6
28 B/1.2 0,5 10 50 5145 32 500 6 6
29 B/2 1,5 5 65 5308 20 1000 8 8
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do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

lIl. CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan sieci elektroenergetycznej nN os$wietlenia drogowego 11-1.2 1:500
2 Schemat sieci oswietlenia drogowego 2 Brak
3 Schemat potgczen pompowni 3 Brak
4 Schemat SOK 4 Brak
5 Widok SOK 5 Brak
6 Widok latarni oswietlenia 6 Brak
7 Widok kabla w wykopie 7 Brak
8 Lokalizacja 8 1:5000
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1500 ‘

wysieg 1,5m, nachylenie 0-15°,

$rednica na koncu @48-60

o

wysieg 0,5m, nachylenie 0-15°,

330

Srednica na koncu @48-60

Usytuowanie wnek z przeciwne;j
strony wzgledem skierowania
wysiegnikéw (po wybudowaniu
bedzie od strony chodnika).

’—600—r400—‘

Fundament
prefabrykowany B-60

‘ 1500 ‘

0-15°

wysieg 1,5m, nachylenie 0-15°,

Usytuowanie wnek z przeciwne;j
strony wzgledem skierowania
wysiegnikéw (po wybudowaniu
bedzie od strony chodnika).
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$rednica na koncu @48-60

o6m

’—600—r400—‘
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prefabrykowany B-60

-

330

0-15°

wysieg 0,5m, nachylenie 0-15°,
Srednica na koncu @48-60
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Inwestor

ZARZAD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéow
tel. (22) 738-14-00; fax.: (22) 728-92-47
e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl
www.powiat.pruszkow.pl

]| Jednostka projektowa ROBIMART sp. z 0.0.

HUBIMAHT ul. Staszica 1, 05-800 Pruszkow
tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91

e-mail: robimart@robimart.pl; www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA DROGI POWMATOWEJ NR 3129W — ULICY DWORCOWEJ | ULICY BODYCHA NA ODCINKU
0D ULICY SIENKIEWICZA W PIASTOWIE DO ULICY REGULSKIEJ W REGULACH | WARSZAWE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nN OSWIETLENIA DROGOWEGO W DRODZE POWIATOWEJ NR 3129W — ULICA
DWORCOWA | ULICA BODYCHA W PIASTOWE, REGULACH | WARSZAWE — POWAT PRUSZKOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Stadium Branza Tom
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA B
RO _f;‘\ - B
w2 Prolektant e inz Cyprion Kowalczuk Specjalnos¢ instalacyjna Podpis Data
MAZ,/0317 /POOE /12 w zakresie sieci, MARZEC 2021
T . . instalacji i urzqdzen
g Projektant sprawdzajgcy elektrycznych i Podpis Skala
mgr inz. Wojciech Grzeszczak elektroeneraetycznych
LUB /0386 /PWOE /13 getyerny 1:5000
Nazwa rysunku N rys. Nr strony
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