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ZAWARTOSĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Tom I  – Projekt Zagospodarowania Terenu – część opisowa 

Tom II/I – Projekt architektoniczno – budowlany – branża drogowa  
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   – sieć kanalizacji deszczowej  
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   – sieć wodociągowa  

Tom II/IIC  – Projekt architektoniczno – budowlany – branża sanitarna  

   – sieć gazowa 

Tom II/IIIA – Projekt architektoniczno – budowlany – branża elektryczna  

          – sieć elektroenergetycznej nN i SN (PGE) 

Tom II/IIIB – Projekt architektoniczno – budowlany – branża elektryczna  

          – sieć elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego 

Tom II/IIIC – Projekt architektoniczno – budowlany – branża elektryczna  

          – sieć elektroenergetycznej nN (Innogy) 
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            – sieć telekomunikacyjnej  

Tom II/V – Projekt architektoniczno – budowlany  – branża zieleń  

            – inwentaryzacja i wycinka zieleni  

Tom  II/VI – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Tom  II/VII – Opinia Geotechniczna 

 

  



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta 

Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 
 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                      Strona | 2 

PROJEKT BUDOWLANY 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA ................................................................................................................... 3 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ................................................................................................................ 3 

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO ............................................................................. 3 

3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA ........................................................................................................ 4 

4. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO ................................................................................................ 6 

5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA ........................................................................................................................................ 7 

6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW  

BUDOWNICTWA ........................................................................................................................................ 8 

7. KWARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI ......................................................................................... 9 

II CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO .......................................................... 13 

8. WSTĘP ....................................................................................................................................................... 13 

8.1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE ............................................................................................................................................. 13 

8.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ............................................................................................................................................. 13 

8.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI ........................................................................................................................................... 13 

8.4. CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ............................................................................................................... 13 

9. STAN ISTNIEJĄCY ..................................................................................................................................... 14 

9.1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI ................................................................................................................................. 14 

9.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.................................................................... 14 

10. STAN PROJEKTOWANY .......................................................................................................................... 15 

10.1. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SN ............................................................................................................................ 15 

10.2. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA NN ............................................................................................................................ 16 

11. OBLICZENIA TECHNICZNE ..................................................................................................................... 18 

12. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. ................................................................................................................ 19 

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .............................................. 38 

14. HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC ..................................................................................................... 42 

15. UWAGI KOŃCOWE .................................................................................................................................. 42 

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA - RYSUNKOWA ................................................................................................... 43 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW .................................................................................................................................................. 43 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta 

Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 
 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                      Strona | 3 

PROJEKT BUDOWLANY 

I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha  

w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie  

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 

został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

PROJEKTANT mgr inż. Cyprian Kowalczuk   .................................. 

   Nr upr. MAZ/0317/POOE/12     podpis 

Specjalność instalacyjna w zakresie  

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

 i elektroenergetycznych 

Pruszków, dn. 31.03.2021 r. 

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha  

w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie  

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 

został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Wojciech Grzeszczak   .................................. 

   Nr upr. LUB/0286/PWOE/13     podpis 

Specjalność instalacyjna w zakresie  

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

 i elektroenergetycznych 

Pruszków, dn. 31.03.2021 r. 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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4. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
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7.KWARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI 
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II CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

8. WSTĘP 

8.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WID/56/2020 z dnia 10.08.2020 r. 

zawarta pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Pruszkowskim, a Wykonawcą – ROBIMART 

Sp. z o.o.  

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę BAMBIT GISi GPS  

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę Geotechnika Mazowsze S.C.  

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w sierpniu i wrześniu 2020 r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r,  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

8.2. Przedmiot inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej  

w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza  

w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa. 

8.3.Lokalizacja inwestycji 

 Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3129W zlokalizowana jest w powiecie 

pruszkowskim, częściowo w miejscowości Piastów, a częściowo w miejscowości Reguły - gminie 

Michałowice.  

Wzdłuż przedmiotowego odcinka ulic Dworcowej i Bodycha znajdują się w przeważającej części 

zabudowania mieszkalne budownictwa jednorodzinnego oraz zabudowania usługowe.  

Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,30 do 18,50 m. 

Ulica Dworcowa i Bodycha objęta opracowaniem posiada długość – 667,93 m 

8.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej  

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr - ulicy Dworcowej  

w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza  
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w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa.  

Stanowi również dokument służący Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robót budowlanych 

dla przedmiotowej inwestycji. 

9.  STAN ISTNIEJĄCY 

9.1. Charakterystyka inwestycji 

Początek opracowania drogi powiatowej nr 3129W znajduje się w km 0+000,00 na połączeniu 

nowoprojektowanego odcinka ulicy Dworcowej z nawierzchnią istniejącą  

w okolicy skrzyżowania ulicy Dworcowej z ulicą Sienkiewicza.  

Droga powiatowa na całej swojej długości krzyżuje się z następującymi drogami: 

 droga gminna – ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,41 

 droga gminna – ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,22 – strona lewa 

 droga gminna - w km 0+597,88  – strona lewa 

Teren sąsiadujący z projektowaną inwestycją stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz usługowa. W istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej 3129W znajdują się pojedyncze 

drzewa oraz krzewy, które przeznaczone są do wycinki. 

9.1.Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji 

Na terenie inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 3129W – ulica Dworcową 

znajdują się następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna  

 napowietrzna i kablowa sieć telekomunikacyjna 

 sieć wodociągowa 

 sieć kanalizacji deszczowej 

 sieć gazowa 

 sieć kanalizacji deszczowej 

Część z wyżej wymienionych sieci znajduje sie w kolizji z projektowaną przebudową drogi 

powiatowej 3129W,  w związku z czym przewidziana jest do przebudowy. 
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10.  STAN PROJEKTOWANY 

10.1. Sieć elektroenergetyczna SN 

Istniejącą sieć elektroenergetyczną SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 kier. ZK SN 01-

9090- ST 01A0153 LOGISTIC PARK należy zdemontować wraz słupem linii napow. SN E-12.  

Zasilanie stacji ST 01A0153 LOGISTIC PARK obywać się będzie poprzez 

wybudowanie odcinka proj. linii SN typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 do proj. słupa linii napow. 

SN Kgo-E-12/15 w bezkolizyjnej lokalizacji, słup należy wyposażyć w rozłącznik RUN III 24/4, 

głowice napowietrzne oraz ogranicznik przepięć Ruz≤3Ω. Istniejący fragment linii napow. SN 

3xAFL 35 należy przepiąć na nowy słup.  

Kolidujące odcinki linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 kier. ZK SN 01-9090-

ST 01-1870 należy zdemontować. Zdemontowane odcinki linii kablowej należy zastąpić 

projektowanymi typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 20kV, krańce kabla należy wprowadzić do istn 

pól SN w ZK SN 01-9090 oraz ST 01-1870 stosując głowice kablowe SN, połączenia z 

istniejącym odcinkiem linii kablowej SN należy zrealizować przy użyciu muf kablowych SN 

przelotowych typu JHP-20-CX1 120-240.  

Linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 biegnąca w stanie istniejącym w kier. 

ul.Kosewskiego kier. ZK SN 01-9090-ST 01-814 należy przebudować na nowej trasie 

pomiędzy istn. ZK SN 01-9090 a proj. mufą kablową SN, Demontowany odcinek należy 

zastąpić projektowanym na nowej trasie typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 20kV, linię należy 

wprowadzić do ZK SN oraz połączyć z istniejącym fragmentem stosując mufy kablowe SN 

przelotowe typu JHP-20-CX1 120-240.  

Istniejącą sieć elektroenergetyczną SN w obrębie skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. H. 

Sienkiewicza należy przebudować. Istniejący słup SN krańcowy typu E-12, wyposażony w dwa 

odłączniki o numerach 01-3131 (kier. ST 01-1061) oraz 01-2624 (kier. 01-1456), należy 

zdemontować. Istniejącą linię kablową SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 należy zdemontować 

na odcinku od rozbieranego słupa SN do proj. muf kablowych SN. Istniejącą linię napow. SN 

kier. CENTRALA TELEFONICZNA typu 3x AFL 70 należy skrócić i przepiąć na projektowany 

słup SN Kgoo E-12/20, słup należy wyposażyć w dwa rozłączniki RUN III 24/4, głowice 

napowietrzne oraz ogranicznik przepięć Ruz≤3Ω. Należy również wybudować proj. linie 

kablowe SN typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 20kV pomiędzy proj. rozłącznikami a proj. mufami 

kablowymi SN przelotowymi typu JHP-20-CX1 120-240 odtwarzając tym samym sekcje 01-

3131 (kier. ST 01-1061) oraz 01-2624 (kier. 01-1456).  

W ziemi kable prowadzić na głębokości min. 0,8m stosując na całej długości podsypkę 

z pasku oraz czerwoną folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i 
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PBUiE zeszyt nr 17. Przy słupach oraz przy złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na 

całej długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu 

oraz maksymalnie co 10m stosować oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosować rury 

osłonowe SRS160, przy zbliżeniach z mediami zastosować DVK160. Przed przystąpieniem 

do prac należy wykonać przekopy kontrolne oraz ustalić umiejscowienie kabli przy użyciu 

lokalizatora. Istniejące kable nie będące przebudowane należy zabezpieczyć pod wjazdami i 

drogami rurami osłonowymi dzielonymi typu A160PS. Rozbierane słupy należy zdemontować 

wraz z fundamentami i uzbrojeniem. Materiały rozebrane należy przekazać właścicielowi – 

PGE Dystrybucja.  

 

10.2. Sieć elektroenergetyczna nN 

Istniejąca linia napowietrzna nN stanowiąca kolizje z projektowanym układem drogowym, 

biegnąca wzdłuż ul. Dworcowej oraz fragmencie ul. Bodycha, przeznaczona jest do demontażu. 

Odcinek linii napow. nN typu AsXSn 4x70 pomiędzy rozbieranym słupem KK2xE-10,5 w 

kier. wschodnim należy zdemontować wraz ze słupami linii napow. nN. Rozebrany odcinek 

zostanie zastąpiony projektowaną linią napow. nN AsXSn 4x70 na projektowanych słupach linii 

napow. nN. Projektowana linia napow. nN wzdłuż ul. Dworcowej w kier. ul. Kosewskiego, fragment 

sieci elektroenergetycznej nN na ul. Bodycha będzie odtworzony za pomocą linii kablowej nN. W 

okolicy zjazdu przy dz. 265/18 wybudowane zostanie złącze kablowe nN ZK2/SL1, stanowić 

będzie odtworzenie zasilania w kier. dz. 265/18 poprzez wyprowadzenie odcinka linii kablowej 

YAKXS 4x120 od złącza do proj. mufy ZRM 4 (120-150) oraz posłuży jako rezerwa miejsca dla 

przewidzianego w innym opracowaniu zasilania pompowni zgodnie z WT. 18-G1/S/00152.  

Istniejąca linia napow. nN AsXSn 4x70 w kier. dz. 122/1 przeznaczona jest do demontażu, 

zastąpiona zostanie poprzez wprowadzenie linii kablowej nN YAKXS 4x120 na istn. słup ZNr -10 

zlokalizowany na dz. 122/2 przy granicy opracowania.  

Istniejąca linia napow. nN AsXSn 4x70 biegnąca w północną część ul. H. Sienkiewicza 

przeznaczona jest do demontażu, zastąpiona zostanie poprzez wprowadzenie linii kablowej nN 

YAKXS 4x120 na proj. słupy oznaczone numerami  A10 i A10-1.  

Istniejąca linia napow. nN 2x AsXSn 4x70 w kier. zachodni - ul. Dworcowa i ul.Sienkiewicza 

zostanie przebudowana na proj. 2x AsXSn 4x70 na projektowanych słupach w nowych 

lokalizacjach. Istniejące linie odgałęźne linii napow. nN oraz przyłącza napow. nN należy 

odtworzyć poprzez przepięcie przewodów izolowanych na nowe słupy, bądź wymianę na nowe w 

przypadkach gdy odległość projektowanych słupów uniemożliwia przepięcie linii.  

Linie kablowe nN pomiędzy ST 01-1060 a projektowanymi liniami napow. nN należy 

odtworzyć poprzez wprowadzenie na słup nr. A,B1 proj. linii kablowych nN, stanowiących 
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odtworzenie istniejących obwodów stacji. Istniejące linie kablowe nN oraz przyłącza kablowe nN 

kolidujące z proj. układem drogowym należy przebudować po nowych trasach stosując mufy 

kablowe nN – zgodnie z rysunkami.  

Istniejące złącze kablowe nN zlokaliowane obok szafy teletechnicznej w okolicy 

skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. H. Sienkiewicza należy przebudować w nowej lokalizacji na 

ZK1/SL1, istniejący układ pomiarowy wraz z zabezpieczeniami i listwą zlokalizowany w szafie 

teletechnicznej należy przenieść do proj. ZK1/SL1. Z projektowanego złącza należy wyprowadzić 

kabel typu YAKXS 4x16 i połączyć mufą kablową z istniejącym kablem tego typu za pomocą mufy 

kablowej SMH 4 PL 1 (16-35), połączenie należy wykonać w miejscu demontowanego złącza 

kablowego, odtwarzając w ten sposób zasilanie szafy teletechnicznej.  

Demontowane słupy należy rozbierać z ustojami i osprzętem. Wszystkie prace prowadzone 

w pobliżu sieci elektroenergetycznych należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności pod nadzorem osób do tego uprawnionych. Przy zbliżeniach z innymi mediami kable 

prowadzić w rurach osłonowych. Kable na słupach układać w rurze osłonowej BE110 o długości 

min. 4m (3,5m nad ziemię oraz 0,5m pod pow. ziemi) oraz zabezpieczyć przed naciekiem wody. 

Linie kablowe nN wprowadzane na słupy należy zabezpieczyć poprzez montaż ograniczników 

przepięć ASA 500/10.  

W ziemi kable prowadzić na głębokości min 0,7m stosując na całej długości podsypkę 

z pasku oraz niebieską folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i 

PBUiE zeszyt nr 17. Przy słupach oraz przy złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na 

całej długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu 

oraz maksymalnie co 10m stosować oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosować rury 

osłonowe SRS110, przy zbliżeniach z mediami zastosować DVK110. Istniejące kable nie 

będące przebudowane należy zabezpieczyć pod wjazdami i drogami rurami osłonowymi 

dzielonymi typu A110PS i A160PS.  
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11.  Obliczenia techniczne 

Dobór żerdzi- obliczenia wytrzymałości 

Nr. LP 
DŁ. 
ŻERDZI FUNKCJA OPRAWA TYP_LINII 

DŁUGOŚĆ 
LINII 

TYP PRZY- 
ŁĄCZA 

DŁUGOŚĆ 
PRZY-
ŁĄCZA 

Wp, 
Pp Po Pr Np. Nr Ps Puw 

DOBÓR 
ŻERDZI 

A,B-1 1 10,5 K BRAK 2xAsXSn 4x70 38 AsXSn 4x25 35+22 3,21 0 31,6 1190 158 70 1367 15 

B2 2 10,5 P BRAK AsXSn 4x70 25 BRAK 0 1,49 0 0 420 0 50 37 2,5 

B3 3 10,5 P BRAK AsXSn 4x70 30 BRAK 0 1,49 0 0 420 0 50 45 2,5 

B4 4 10,5 N BRAK AsXSn 4x70 39 BRAK 0 1,49 0 0 560 0 60 989 12 

B5 5 10,5 KK BRAK AsXSn 4x70 25 BRAK 0 1,49 0 0 420 0 60 424 6 

A2 6 10,5 P BRAK 2xAsXSn 4x70 40 BRAK 0 3,21 0 0 1190 0 50 128 2,5 

A3 7 10,5 N BRAK 2xAsXSn 4x70 44 BRAK 0 3,21 0 0 1190 0 50 145 4,3 

A4 8 10,5 N BRAK 2xAsXSn 4x70 44 AsXSn 4x25 28 3,21 0 30 1190 150 50 295 4,3 

A5 9 10,5 P BRAK 2xAsXSn 4x70 32 AsXSn 4x25 26 3,21 0 30 910 150 50 133 2,5 

A6 10 10,5 P BRAK 2xAsXSn 4x70 37 AsXSn 4x25 25 3,21 0 20 1190 100 50 139 2,5 

A7 11 10,5 RPK BRAK 2xAsXSn 4x70 44 AsXSn 4x25 28+30 3,21 0 56,4 1190 282 60 825 12 

A7-1 11 10,5 KK nad linią  AsXSn 4x70 +2x25 40 BRAK 0 1,72 22 0 630 0 60 635 10 

A8 12 10,5 P BRAK 2xAsXSn 4x70 44 AsXSn 4x25 26+28 3,21 0 58 1190 290 50 199 4,3 

A9 13 10,5 P BRAK 2xAsXSn 4x70 33 AsXSn 4x25 5 3,21 0 10 910 50 50 116 2,5 

A10 14 10,5 KK BRAK 2xAsXSn 4x70 27 BRAK 0 3,21 0 0 910 0 60 912 12 

A10-1 15 10,5 KK nad linią  AsXSn 4x70+2x25 53 AsXSn 4x25 22 1,72 22 20 840 100 60 957 12 

A11 16 10,5 KK BRAK 2xAsXSn 4x70 29 BRAK 0 3,21 0 0 910 0 60 912 12 

A11-1 17 10,5 KK nad linią  2xAsXSn 4x70+2x25 27 BRAK 0 3,21 22 0 910 0 60 914 12 
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12. Zestawienie materiałów.  

MATERIAŁY SN  

Materiały demontowane  

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel 3x XRUHAKXS 1x120 Mb. 641 

2 Słup linii napow. SN typu E-12 z ustojem Kpl. 2 

3 Przewód 3x AFL 35-przepięcie na nowy słup  Mb. 12 

4 Przewód 3x AFL 60-przepięcie na nowy słup  Mb. 49 

 

Materiały do budowy  

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Słup linii napow. SN E-12/25 Kgoo z ustojem i uzbrojeniem  Kpl. 1 

2 Słup linii napow. SN E-12/17,5 Kgo z ustojem i uzbrojeniem Kpl. 1 

3 Kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50 20kV Mb. 756 

4 Czerwona folia sygnalizacyjna Mb. 661 

5 Głowica napowietrzna THP-N-20-CXd1 95-240 (S) Szt. 9 

6 Głowica wnętrzowa SN Szt. 12 

7 Rozłącznik RUN III24/4  Szt.  3 

8 Ogranicznik przepięć POLIMD18N (3szt./kpl.) Kpl.  2 

9 Rura osłonowa SRS160 Mb. 237 

10 Rura osłonowa DVK160 Mb. 114 

11 Dławice do rur osłonowych fi160  Szt. 144 

12 Rura osłonowa A160PS Mb. 114 

13 Mufa kablowa SN przelotowa JHP-20-CX1 120-240 Szt.  15 
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MATERIAŁY nN  

Materiały demontowane  

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x120  Mb  150 

2 Kabel YAKXS 4x35  Mb  37 

3 Kabel YAKXS 4x16 Mb 15 

4 Przewód AsXSn 4x70 Mb  945 

5 Przewód AsXSn 4x25 Mb 185 

6 Słup ZN z ustojem i osprzętem Kpl. 9 

7 Słup ZNr z ustojem i osprzętem Kpl. 2 

8 Słup ZNb z ustojem i osprzętem Kpl. 3 

9 Słup E-10,5 z ustojem i osprzętem Kpl. 6 

10 Słup 2xE-10,5 z ustojem i osprzętem Kpl. 1 

11 Złącze kablowe nN Kpl. 1 

 

Materiały do budowy  

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x35  Mb  80 

2 Kabel YAKXS 4x120  Mb  440 

3 Kabel YAKXS 4x16 Mb  24 

4 Przewód AsXSn 4x25 Mb  200 

5 Przewód AsXSn 4x70 Mb 871 

6 Niebieska folia sygnalizacyjna m2 361 

7 Rura osłonowa SRS 110 Mb  156 

8 Rura osłonowa DVK 110 Mb 48 

9 Rura osłonowa dwudzielna A160PS Mb 93 

10 Dławice do rur osłonowych fi160 Szt. 10 

11 Dławice do rur osłonowych fi110 Szt. 40 

12 Słup linii napow. nN P E-10,5/2,5 z ustojem i 
osprzętem według szczegółowego zestawienia słupów  

Kpl. 6 

13 Słup linii napow. nN P E-10,5/4,3 z ustojem i 
osprzętem według szczegółowego zestawienia słupów  

Kpl. 1 

14 Słup linii napow. nN N E-10,5/4,3 z ustojem i 
osprzętem według szczegółowego zestawienia słupów  

Kpl. 2 

15 Słup linii napow. nN N E-10,5/12 z ustojem i osprzętem 
według szczegółowego zestawienia słupów  

Kpl. 1 
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16 Słup linii napow. nN KK E-10,5/6 z ustojem i osprzętem 
według szczegółowego zestawienia słupów 

Kpl. 1 

17 Słup linii napow. nN KK E-10,5/10 z ustojem i 
osprzętem według szczegółowego zestawienia słupów 

Kpl. 1 

18 Słup linii napow. nN KK E-10,5/12 z ustojem i 
osprzętem według szczegółowego zestawienia słupów 

Kpl. 4 

19 Słup linii napow. nN KK E-10,5/15 z ustojem i 
osprzętem według szczegółowego zestawienia słupów 

Kpl. 1 

20 Słup linii napow. nN RPK E-10,5/12 z ustojem i 
osprzętem według szczegółowego zestawienia słupów 

Kpl. 1 

21 Złącze kablwo-pomiarowe ZK1/SL1 Kpl. 1 

22 Złącze kablwo-pomiarowe ZK2/SL1 Kpl. 1 

23 Mufa kablowa nN SMH 4 PL 1 16-35 Kpl. 1 

24 Mufa kablowa nN ZRM 4 120-150 Kpl. 1 

25 Mufa kablowa nN ZRM 2 35-70 Kpl. 3 

26 Ogranicznik przepięć 0,5kV, 10kA (4szt./kpl.) Kpl. 14 

27 Prace dodatkowe – przepięcie istn. linii napow. nN na 
nowe słupy 

Mb. 144 

28 Prace dodatkowe – przepięcie istn. przyłączy napow. 
nN na nowe słupy (łącznie 52m) 

Kpl. 3 

29 Prace dodatkowe – przełożenie istn. kabli na nowej 
trasie 

Mb. 20 
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Szczegółowe zestawienie słupów 
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Ustoje i uziomy nN
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Konstrukcje słupów SN 
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13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót 

 Zakres robót obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową sieci 

elektroenergetycznej nN i SN. 

 Kolejność wykonywanych robót 

• zagospodarowanie placu budowy 

• roboty ziemne 

• roboty budowlano-montażowe 

• roboty wykończeniowe 

• maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 

i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 

10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 

15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV, 

30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: upadek pracownika lub osoby po-

stronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), zasypanie 

pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
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Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie 

nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

wówczas, gdy: roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu 

ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie oso-

by, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 

dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o 

głębokości większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: w odległości mniejszej niż 0,60 m od 

krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest 

przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu 

nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń 

technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania 

pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, za-

sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 

Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska 

Powstały w czasie rozbiórki gruz i inne odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Dokumenty świadczące o zagospodarowaniu odpadów stanowić powinny podstawę do 

odbioru robót rozbiórkowych. 

Dane dotyczące części nieruchomości przewidzianych do zajęcia 

Rozbudowa przedmiotowych ulic w granicach nowych linii rozgraniczających wymaga pozyskania 

dodatkowego terenu na potrzeby pasa drogowego. Na czas wykonania robót niezbędne jest również 

zajęcie niektórych działek sąsiadujących z inwestycją oraz umieszczenie na ich terenie elementów 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.  
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Określenie linii rozgraniczających teren 

Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono linią przerywaną koloru czerwonego 

(projektowana linia rozgraniczająca - stałe zajęcie) na poświadczonej kopii mapy zasadniczej 

do celów projektowych w skali 1:500 stanowiącą część graficzną projektu zagospodarowania 

terenu rys. 2 „Projekt zagospodarowania terenu”. Linie rozgraniczające inwestycji są liniami 

zasięgu oddziaływania obiektu. 

Określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych 

Realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga budowy tymczasowych obiektów 

budowlanych. W przypadku wystąpienia konieczności ich budowy winny one być usunięte 

przed zamierzonym terminem przystąpienie do użytkowania obiektu. 

Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury 

współczesnej oraz potrzeb obronności Państwa 

Zgodnie z §3.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U nr 213, poz.1397 z 

późn. zm.) drogi o długości nie przekraczającej 1 km nie zaliczane są do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Obiekty objęte niniejszym projektem nie są związane z potrzebami obronności państwa. 

Rozbiórki 

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych i 

ogrodzeń oraz elementów sieci uzbrojenia terenu przewidzianych do przebudowy. Obiekty 

przeznaczone do rozbiórki zostaną usunięte przed zakończeniem prac budowlanych objętych 

niniejszą dokumentacją projektową. Zakres rozbiórki kolidujących ogrodzeń został pokazany 

na rys. nr 2. Wykonawca w ramach robót zobowiązany jest do wykonania tymczasowych 

ogrodzeń w miejscu wcześniej rozebranych odcinków po trasie nowych linii rozgraniczających. 

Ogrodzenie tymczasowe wykonać należy z siatki stalowej ocynkowanej wysokości min. 1,5 m 

na słupkach stalowych obetonowanych stabilnie w gruncie w rozstawie co min. 2,5 m. 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące przepisy 

prawa: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zmianami i 

rozporządzeniami wykonawczymi), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późn. zmianami i 

rozporządzeniami wykonawczymi), 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zmianami i 

rozporządzeniami wykonawczymi), 
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 Podstawą określenia obszaru był zakres robót przygotowawczych i robót budowlanych 

związanych z realizacją projektowanych obiektów. Obszar oddziaływania obiektu 

zweryfikowano również pod kątem ewentualnej emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym 

zapachów, pyłowych i płynnych oraz emisji hałasu oraz wibracji. Określony obszar 

oddziaływania obiektu oznaczono na Projekcie zagospodarowania terenu linią przerywaną w 

kolorze czerwonym. Teren ten pokrywa się z liniami rozgraniczającymi inwestycji i obejmuje 

działki ewidencyjne na których obiekt został zaprojektowany. 

 

14. HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC 

Przy realizacji prac należy postępować wg poniższego harmonogramu: 

a) Wybudować elektroenergetyczną SN i nN.  

b) Zdemontować inst. Elektroenergetyczną SN i nN. 

c) Wykonać pomiary powykonawcze oraz dokumentację powykonawczą. 

 

15. UWAGI KOŃCOWE 

 Przy budowie linii należy zastosować się do uwag zawartych w opinii z narady 
koordynacyjnej; 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami 
oraz sztuką budowlaną; 

 Użyte do budowy wyroby budowlane powinny być oznakowane CE lub znakiem 
budowlanym zgodnie z „Ustawą o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 
z 2004 r). 

 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do dokumentacji powykonawczej 

 Inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska i nie oddziałuje na sąsiednie działki. 
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II.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA - RYSUNKOWA 

Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala  

1 Plan sieci elektroenergetycznej nN i SN 1.1 – 1.2 1:500 

2 Schemat sieci elektroenergetycznej nN 2 b.s. 

3 Schemat sieci elektroenergetycznej SN 3 b.s. 

4 Widok słupa Kgoo 4 b.s. 

5 Widok kabla w wykopie  5 b.s. 

6 Lokalizacja  6 1:5000 

7 Widoki złączy nN 7 b.s. 
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