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CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Droga lesna przewidziana do przebudowy zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego jest obiektem
budowlanym liniowym zaliczonym do XXV kategorii drogi i kolejowe drogi szynowe.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana droga le$na stanowi dojazd do terendw le$nych przy niej potozonych. Pofgczona jest
poprzez zjazdy z innymi drogami lesnymi. Droga stuzy wylgcznie gospodarce lesnej jako droga
wywozowa dla Nadlesnictwa Koscierzyna — wywoz ciezkim sprzetem drewna pozyskanego w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej i jednoczesnie stanowi dojazd pozarowy. Po realizacji robét
budowlanych droga nie zmieni swojego charakteru. W dalszym ciggu bedzie wykorzystywana na
potrzeby gospodarki lesnej prowadzonej przez Nadlesnictwo. W wyniki budowy nie zwiekszy sie
intensywnos$¢ jej uzytkowania.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana droga w planie bedzie przebiegata po istniejgcym $ladzie. W miejscach, gdzie
pozwalaty na to warunki terenowe dokonano korekty tukdéw poziomych o promieniu R=2000 m i
zaprojektowano jeden zatom. Droga bedzie posiadata obustronne pobocza.

W celu umozliwienia wyminiecia si¢ pojazdéw zaprojektowano mijanki. Mijanki o nawierzchni z
kruszywa famanego o szerokosci 2,5 m i dlugosci 23,0 m ze skosami o dtugosci 17,50 m. Odlegtosc¢
miedzy mijankami dostosowana do warunkéw widocznosci na drodze. Zaprojektowano zjazdy na
drogi lesne. Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcego poziomu terenu przy
uwzglednieniu rzednych istniejgcych zjazdéw, majgc na uwadze prawidtowe odwodnienie drogi.
Projektowang niwelete pokazano na rysunku profil podtuzny.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1. Zatozenia projektowe — parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga wewnetrzna

Funkcja drogi Droga le$na

Kategoria ruchu KR 1

Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Dtugos¢ drogi: 950,48 m:

Szerokosé jezdni 3,5m

Szerokos$¢ mijanek 25m

Szerokos¢ poboczy 0,75m

Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 % obustronne (daszkowe) i

jednostronne na tukach
Pochylenie poprzeczne poboczy 6,0 %,

Promienie na skrzyzowaniach i zjazdach R=40-40,0 m
na drogi lesne

Nachylenie skarp 1:15
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2. Wyszczegdlnienie elementdw drogi wraz z ich powierzchnig

JEZDNIA
) ) szerokos¢ powierzchnia
Ip kilometraz kilometraz
[m] [m?]

1 0+000 0+950,48 3,50 3374,00
Razem 3374,00
POBOCZA
] ) szerokos¢ powierzchnia

Ip kilometraz kilometraz strona
[m] [m?]
1 0+000 0+950,48 P 0,75
1552,19
2 0+000 0+950,48 L 0,75
Razem 1552,19
ZIAZDY
dtugos¢ (od
| Kil a2 strona | Szerokos¢ jezdni osi drogi powierzchnia
P | Klometraz |~y ogi glowne))
[m] [m] [m?]
1 0+246,79 p 3,50 21,75 121,93
2 0+528,45 p 3,50 21,75 122,49
3 0+528,45 L 3,50 21,75 121,39
4 0+950,48 p 3,50 21,75 78,59
5 0+950,48 L 3,50 21,75 73,66
6 0+950,48 - 3,50 21,75 112,42
Razem 630,48
MIJANKI
s skos odcinek skos
szerokosc . . . .
) .| strona iezdni Wjazdoy\{y prosty' Wyjazd(?\{vy powierzchnia
Ip | kilometraz drogi ! dtugosé dlugose dtugosé
[m] [m] [m] [m] [m?]
1| 0+271,22 P 2,50 17,50 23,00 17,50 106,87
2 | 0+552,83 P 2,50 17,50 23,00 17,50 107,09
3| 0+791,50 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
Razem 315,21
3.  Kubatura

Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga
4. Liczba kondygnacji
Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga
5. Konstrukcja drogi
Konstrukcje drogi zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku technicznym
Drogi Lesne.
Konstrukcia jezdni, mijanek:
* nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - gr. 10 cm
= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
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Konstrukcija zjazdéw:

» npawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - gr. 10 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

» npawierzchnia gruntowa (grunt rodzimy) - gr. 10 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem przekréj normalny.

Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac bedg na wykonaniu wykopdéw, nasypéw, koryta pod konstrukcje poboczy,
jezdni, zjazdéw, mijanek oraz profilowaniu skarp i zostang ograniczone do niezbednego
minimum. Niweleta drogi zostata dostosowana do istniejgcej drogi gruntowej. Nasypy wykona¢ z
gruntu pozyskanego z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
inwestora lub rozplantowany wzdtuz projektowanej drogi. Roboty ziemne nalezy wykonac
mechanicznie przy uzyciu koparek, spycharek i samochodéw do transportu. Po wykonaniu robét
ziemnych nalezy dokona¢ profilowania i zageszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nalezy przygotowac z
zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych
lub istniejgcych spadkoéw poprzecznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robdét
nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podfoza. Grunt podioza nalezy zageszczac
przy jego wilgotnosci optymalnej. Podloze nalezy przygotowaé z zachowaniem rzednych
wysokosciowych wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejacych spadkéw
poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1,00.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Powierzc.h,nia Povlvierzc.hnia Odlegtosé Objetos¢ r.niec.izy A Na.dmilar. Sum.a
Kilometras przekrojéw Srednia ek przekrojami na objetosci algebraiczna
W N w N | przekrojami w N miejscu W N W/N [+/-]
km m? m? m? m? m m3 m? m? m? m?3 m?
0+000,00 2,31| 0,00 0,00
1,57 | 0,01 17,69 27,68 0,18 0,18| 27,51
0+017,69 0,82 | 0,02 27,51
0,78| 0,22 33,19 25,72 7,14 7,14 | 18,59
0+050,88 0,73| 0,41 46,09
0,71 12,09 8,52 8,52
0+062,97 0,68 | 0,01 54,62
0,51 5,61 2,83 2,83
0+068,58 0,33| 0,16 57,45
0,38| 0,17 9,47 3,55 1,61 1,61 1,94
0+078,05 0,42| 0,18 59,39
0,41| 0,20 7,36 2,98 1,47 1,47 1,51
0+085,41 0,39| 0,22 60,90
0,48 | 0,19 27,83 13,22 5,29 5,29 7,93
0+113,24 0,56 | 0,16 68,83
0,50| 0,33 20,12 10,06 6,64 6,64 3,42
0+133,36 0,44 | 0,50 72,25
1,16 | 0,62 21,63 25,09 13,41 13,41 11,68
0+154,99 1,88 | 0,74 83,93
1,14 | 0,49 21,16 24,02 10,37 10,37 13,65
0+176,15 0,39| 0,24 97,58
0,47 | 0,94 13,71 6,44 12,82 6,44 6,38
0+189,86 0,55| 1,63 91,21
0,57| 0,89 25,02 14,26 22,27 14,26 8,01
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0+214,88 | 0,559 0,15 83,20
0,36| 0,27| 56,22 19,96 | 14,90 14,90 | 5,06
0+271,10 | 0,12 0,38 88,26
0,09| 0,68 13,05 1,17| 887 1,17 7,70
0+284,15 | 0,06| 0,98 80,56
0,35| 0,54| 33,07 11,57 | 17,86 11,57 6,28
0+317,22 | 0,64| 0,10 74,28
0,52| 0,05| 31,81 16,54 | 1,59 1,59 | 14,95
0+349,03 | 0,40| 0,00 89,23
0,58| 0,09| 52,99 30,47 | 4,50 4,50| 25,97
0+402,02 | 0,75| 0,17 115,19
0,79| 0,20 20,16 15,83 | 4,03 4,03| 11,79
0+422,18 | 0,82 0,23 126,99
0,45| 0,19 9,37 422 1,73 1,73| 2,48
0+431,55 | 0,08| 0,14 129,47
0,33| 0,18 19,56 6,36| 3,42 3,42 2,93
0+451,11 | 0,57 | 0,21 132,40
091| 0,11| 34,92 31,78| 3,67 3,67| 2811
0+486,03 1,25| 0,00 160,51
0,89| 0,06| 22,42 19,84 1,35 1,35| 18,50
0+508,45 | 0,52| 0,12 179,01
0,53| 0,14| 32,27 17,10 | 4,52 4,52| 12,59
0+540,72 | 0,54| 0,16 191,60
0,56| 0,14 | 4855 26,95| 6,55 6,55| 20,39
0+589,27 | 0,57| 0,11 211,99
0,57| 0,11| 25,47 14,52 | 2,67 2,67| 11,84
0+614,74 | 0,557 | 0,10 223,83
053] 011| 3524 18,68| 3,88 3,83 | 14,80
0+649,98 | 0,49 0,12 238,63
1,02| 0,07| 54,10 55,18 | 3,52 3,52| 51,67
0+704,08 | 1,55| 0,01 290,30
0,79| 0,60| 42,38 33,48| 25,22 2522 8,26
0+746,46 | 0,03| 1,18 298,56
0,03| 1,24| 25,03 0,63| 30,91 0,63 30,29
0+771,49 | 0,02| 1,29 268,27
1,27| 065| 16,92 21,49 | 10,91 10,91 | 10,58
0+788,41 | 2,52| 0,00 278,85
1,29| 0,27 33,38 43,06| 885 8,85| 34,21
0+821,79 | 0,06| 0,53 313,06
0,42| 027| 13,53 568| 3,59 359| 2,10
0+835,32 | 0,78| 0,00 315,16
1,69 | 0,00 5,31 8,95 8,95
0+840,63 | 2,59| 0,00 324,11
1,30| 1,39| 46,62 60,37 | 64,80 60,37 4,43
0+887,25 | 0,00| 2,78 319,68
0,06| 1,56| 26,31 1,45| 40,91 1,45 39,46
0+913,56 | 0,11| 0,33 280,21
1,32 0,17| 27,91 36,70 | 4,61 461 32,10
0+941,47 | 2,52| 0,00 312,31
3,53| 0,00 7,24 25,52 25,52
0+948,71 | 4,53| 0,00 337,83
RAZEM | 691,88 | 354,04| 251,50 | 440,38 | 102,54

7. Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym,
odprowadzane bedg powierzchniowo i zostang zagospodarowane w pasie drogi. Rowy zostang
oczyszczone i wyprofilowane skarpy do nachylenia 1:1,5. Przebudowa drogi nie spowoduje

6
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zmiany w zakresie odprowadzenia woéd opadowych w stosunku do stanu istniejgcego. Wody
opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.
8. Zielen
W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewow.
Wycinki drzew kolidujacych z projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej.
9. Zakres robét budowlanych przewidzianych do wykonania;
= wyznaczenie trasy
= karczowanie pni
= zebranie warstwy humusu
= wykonanie robét ziemnych
= wyprofilowanie skarp
= profilowanie i zageszczenie podtoza pod projektowang konstrukcje nawierzchni
= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego na jezdni, mijankach, zjazdach
= wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa famanego na jezdni, mijankach, zjazdach
= wykonanie poboczy gruntowych
= przywrdcenie terenéw przylegtych do stanu pierwotnego

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage stopien
skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujgce warunki gruntowe nalezy zaliczy¢
go do | kategorii geotechnicznej, grupa nosnosci podtoza G1.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku.

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepethosprawne

Zamierzenie budowlane nie dotyczy obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz woéd
opadowych
Projektowany obiekt budowlany bedacy droga lesng na etapie eksploatacji nie bedzie wymagat
zapotrzebowania w wode oraz nie bedzie wytwarzat sciekéw. Na etapie realizacji inwestycji bedg
zuzywane nieznaczne ilosci wody do celéw technologicznych i socjalno-bytowych. Pracownicy
wykonujgcy roboty budowlane bedg korzystaé z kabiny typu Toi-toi. Scieki bytowe wytworzone
w nieznacznej ilosci zostang wywiezione przez specjalistyczng firme do najblizszego punktu
odbioru $ciekéw. Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym
i podtuznym, odprowadzane bedg powierzchniowo i zagospodarowane zostang w pasie drogi.
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wod opadowych w stosunku
do stanu istniejgcego. Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora,
po ktorych przebiega droga. Obiekt budowlany nie bedzie wplywat negatywnie na $rodowisko
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w powyzszym zakresie.
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Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowany obiekt budowlany bedgcy drogg lesng na etapie eksploatacji w wyniku ruchu
pojazdow wykonujgcych prace zwigzane z gospodarkg lesng bedzie powodowat nieznaczne
zanieczyszczenia pytowe pochodzace z nawierzchni drogi oraz zanieczyszczenia powietrza
powstate w wyniku spalania paliw przez pojazdy. Z uwagi na fakt, iz droga bedzie wykonana z
materiatow naturalnych jakim sg kruszywa tamane powstate zanieczyszczenia nie bedg
szkodliwe dla s$rodowiska. Z uwagi na potozenie drogi na terenach lesnych powstate
zanieczyszczenia nie bedg miaty wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Na etapie robot
budowlanych zanieczyszczenia powietrza pochodzgce z maszyn wykonujgcych roboty ziemne i
drogowe w wyniku spalania oleju napedowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza. W wyniku wykorzystywania
sprzetu do prac budowlanych, do powietrza bedg emitowane niezorganizowane emisje
zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzgcych do napedu samochodéw i maszyn.
Emisje beda miaty charakter krotkotrwaly i nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska oraz dla
zdrowia ludzi i obiektéw sgsiednich.
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Projektowany obiekt budowlany bedgcy drogg lesng na etapie eksploatacji nie bedzie wytwarzat
odpadow. Na etapie realizacji robot budowlanych bedg wytwarzane nieznaczne ilosci odpadéw
komunalnych przez pracownikow wykonujgcych roboty budowlane. Wytworzone odpady bedg
zbierane w workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach. Obiekt budowlany nie
bedzie wptywat negatywnie na s$rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w
powyzszym zakresie.
Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Projektowany obiekt budowlany bedgcy drogg lesng na etapie eksploatacji bedzie powodowat
nieznaczne emisje hatasu pochodzace z pojazdéw wykonujgcy prace z zakresu gospodarki
lesnej. Na etapie realizacji rob6t budowlanych emisja hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych
maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe. Zaréwno na etapie eksploatacji jak i etapie robot
budowlanych bedzie to hatas o charakterze krotkotrwatym i nie spowoduje zagrozenia dla
Srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i obiektéw sgsiednich. Nie wystepuje promieniowanie
elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub inne zaktécenia
Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
W ramach zadania zaktada sie karczowanie pni drzew i krzewdw. Wycinki drzew kolidujgcych z
projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Nie
Zastosowanie przy realizacji obiektu materiatbw pochodzenia naturalnego spowoduje brak
szkodliwego oddziatywania przebudowanej drogi na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Roéwniez wykonywanie robot ziemnych nie bedzie miato wptywu na wody podziemne, gdyz,
polega¢ bedg gtdwnie na wykonaniu koryta pod konstrukcje poboczy, jezdni, zjazddw,
profilowaniu skarp oraz wykonaniu wykopdw, nasypow i zostang ograniczone do niezbednego
minimum. Ponadto niweleta projektowanej drogi zostata dostosowana do istniejgcej drogi
gruntowej. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie ma wptywu na wody podziemne.
Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wptywu na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie. Nie ma koniecznosci aby podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
przewidywac specjalne rozwigzania chronigcych srodowisko.
W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko, przyjeto przy
realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:
» stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,
= zastosowanie rodzaju nawierzchni z kruszywa tamanego, naturalnej i neutralnej dla
Srodowiska,
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= odwodnienie powierzchniowe drogi na terenie dziatki inwestora,

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krétki okres prac powoduja,
ze oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla $rodowiska naturalnego,

= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne
korzystanie z terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzglednic¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego

pracami jedynie podczas realizacji rob6t. Ponadto moze wystgpi¢ w ograniczonym zakresie

krétkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie

emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (koparki, pojazdy ciezarowe,

rowniarki, walce). Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni

drogi wptynie na poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz

zmniejszenia ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiaty pochodzenia

naturalnego nie bedg wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierajg wplywu na

Srodowisko naturalne:

»= pozostajg bez wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne,

» nie powodujg emisji zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych,

= nie zmieniajg krajobrazu,

= nie wydzielajg ciepta,

= nie wytwarzajg odpaddw,

= nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne,
lub inne zaktdcenia,

= nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

= nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego.

10.Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku

12.Informacje o  zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowana droga lesna nie posiada elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego. Droga
bedzie uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem bez tych elementéw.

13.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej terenéw lesnych sie¢ drog lesnych powinna zapewniac:
= szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzetu do terendw lesnych objetych
= pozarem,
= dowdz sprzetu i osrodkéw gasniczych z baz sprzetu do miejsca pozaru,
= operatywne dziatanie sprzetu pozarniczego, zwtaszcza samochoddw pozarniczych w trakcie
= akcji ratowniczej,
= sprawny dojazd do punktdw czerpania wody istniejgcych przy naturalnych i sztucznych
zbiornikach.
Wymogi dotyczace drég lesnych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006
r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Drogi lesne,
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wykorzystywane jako drogi dojazdowe pozarowe, powinny byé oznakowane i utrzymane w sposob
zapewniajacy ich przejezdnos¢. Drogi spetniajgce funkcje drég dojazdowych pozarowych, budowane
lub przebudowywane powinny mie¢ nastepujgce parametry:

nawierzchnie gruntowg lub utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku na os 5 ton,
promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

odstep miedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni,

jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m,

plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu,

mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dtugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiekszej niz 300 m
od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.

Przewidziana do przebudowy droga lesna pomimo spetnienia wyzej wymienionych parametréw nie
petni funkcji drogi pozarowe;j.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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