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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO PROJEKT

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA DROGI LESNEJ NR 2 O NAZWIE STRZELNICA
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA/SPECJALNOSC DATA PODPIS

POM/0336/PWOD/18

Lo 20.12.2023
inzynieryjna drogowa

PROJEKTANT inz. Adam Laska

5473/Gd/93
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr Nykiel konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie 20.12.2023
drég i nawierzchni lotniskowych
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2. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW

1. Uprawnienia projektanta

POMORSKA OKREGOWA

IERMW N | A
IEROW BUDO A

Gdansk, 28 grudnia 2018 r

sygn. akt. 420/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po 7loZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Adam Krzysztof Laska
inzynier budownictwa
urodzony dnia 25.02.1987 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0336/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie

’

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pan Adam Krzysztof Laska upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, w ograniczonym
zakresie do:

a) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane),

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien;

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarsku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowe‘l Komisji Kwalifikacyjnej:

/
PRZEWODNICZACY
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

¥ { :
drinz esolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej K?\m 5ji 54 ifikacyjnej
|
mgr inz. tl It linowski
CZLUONEK
] Komisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Adam Krzysztof Laska

83-400 Koscierzyna, ul. Wyspianskiego 19/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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2. Przynaleznos¢ projektanta do Izby Inzynierow

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

i
7/

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-92N-8H1-DFN *

Pan Adam Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/15/0084/15

adres zamieszkania ul.Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczngj | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zfozone w fermie elektreniczne] jest réwnowaine z cswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

J e

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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3. Uprawnienia sprawdzajgcego projekt

Urroed ki 192
Gdarisk

71

5473/Gd/93

DECY ZJA

Ns podstawie §2 5 ust.l pkt 1,13 ust.l pkt 3b rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Uz.U.nr 8,poz:46 - z pdZn.zmianami/ stwierdza, e :

Pan/i " g Piotr Nykiel

magister inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 21 iipca 1961 roku w Kodcierzynie

nosiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielne] funkcji

projektanta, .kierownika bﬁdowy i robét

w spesjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjne) w zakresie

drég i nawierzchni lotniskowych.

Yan/i Piotr Nykiel 4 jgst upowazniony/a do :

1/ sporzgdzania projektéw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych
; oraz typowych przepustdéw i mostdéw,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
’ wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych
przepustdéw 1 mostow.

0d decyz]ji powyzsze] sktuz fronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki P estrzennEJ i Budownictwa w Warszawie,

ul. Wspdlna nr 2, za po g&dnlctwem Wydziatu w terminie 14 dni
od daty Je] doreczenla -

L e

~:“‘_.-‘f\,L,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Przynaleznos$¢ sprawdzajgcego do izby inzynieréw

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-S2V-BDC-MN2 *

Pan Piotr Nykiel o numerze ewidencyjnym POM/BD/3490/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 19/38, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Materiatami wyj$ciowymi do opracowania projektu sa:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a pracownig projektowg

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kos$cierzyna, Uchwata nr 1X/445/18
Rady Gminy Koscierzyna z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Koscierzyna, Uchwata nr X/116/15
Rady Gminy Koscierzyna z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja w terenie

Obowigzujace przepisy i wytyczne do projektowania

Poradnik techniczny Drogi Le$ne

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

3.

1.

Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi lesnej nr 2 o nazwie Strzelnica po
istniejgcej trasie drogi gruntowej w celu dostosowania jej parametréw technicznych i nosnosci dla
pojazdéw wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu drewna w celu prowadzenia
gospodarki lesne.

Lokalizacja inwestycji

Planowana do przebudowy droga lesna zlokalizowana jest na terenie lesnictwa Strzelnica w gminie
Koscierzyna, powiecie Koscierskim, wojewddztwie Pomorskim.

4. Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana droga

WYKAZ DZIALEK
nr . . . o
Ip dziatki obreb ewidencyjny gmina wiasnosé
1 367/2 Rybaki Koscierzyna Skarl? I?anstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
2 405/2 Rybaki Koscierzyna Skarl? I?anstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
3 41l Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo KoScierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
4 413 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Koscierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
5 423 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Koscierzyna
. .- Skarb Panstwa PGL LP
6 424 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Koscierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
7 425 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Koscierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
8 426 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Koscierzyna

Istniejace zagospodarowanie terenu

1.

Istniejgca droga w planie i przekroju

Dtugos¢ przewidzianej do budowy drogi wynosi 950,48 m. Projektowana droga przebiega na catej
dtugosci przez grunty stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa, ktére sg w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Koscierzyna. Droga w planie posiada
odcinki proste, zatamania trasy i tuki. Na drodze wystepujg koleiny i wyboje spowodowane jej
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eksploatacjg. Droga w planie posiada zjazdy na drogi leSne. W przekroju drogi brak jest
wiasciwych spadkéw poprzecznych. Szerokos¢ drogi wynosi 3,0 — 4,5 m.

2. Istniejgca konstrukcja drogi
W stanie istniejgcym konstrukcje drogi stanowi nawierzchnia gruntowa. Drogi lesne krzyzujgce
sie z projektowang drogg posiadajg nawierzchnie gruntowa.

3. Odwodnienie
W stanie istniejgcym wody opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo,
zagospodarowane w pasie drogi lesnej i w istniejgcych rowach przydroznych. Wody opadowe
zagospodarowane sg w catosci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

4. Zielen
Po obydwu stronach drogi znajduje si¢ las.

5. Uzbrojenie terenu
W oparciu o opracowang mape do celéw projektowych stwierdza sie brak uzbrojenia terenu
kolidujgcego z zamierzeniem budowlanym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
1. Parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga wewnetrzna

Funkcja drogi Droga lesna

Kategoria ruchu KR 1

Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Dtugosé¢ drogi: 950,48 m:

Szeroko$¢ jezdni 35m

Szerokosé mijanek 25m

Szerokos¢ poboczy 0,75 m

Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 % obustronne (daszkowe) i

jednostronne na tukach

Pochylenie poprzeczne poboczy 6,0 %,

Promienie na skrzyzowaniach i zjazdach R= 6,0 — 40,0 m
na drogi lesne

Nachylenie skarp 1:2

2. Uktad komunikacyjny
Projektowana droga lesna stanowi dojazd do terendéw lesnych przy niej potozonych. Potgczona
jest poprzez zjazdy z innymi drogami lesnymi. Droga stuzy wytagcznie gospodarce lesnej jako
droga wywozowa dla Nadle$nictwa Koscierzyna — wywo6z ciezkim sprzetem drewna pozyskanego
w ramach prowadzonej gospodarki lesnej i jednoczesnie stanowi dojazd pozarowy.

3. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
1) Rozwigzania w planie
Projektowana droga w planie bedzie przebiegata po istniejagcym $ladzie Przebieg drogi zostat
zaprojektowany w oparciu o0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali
1:500. W miejscach, gdzie pozwalaty na to warunki terenowe dokonano korekty tukéw poziomych
0 promieniu R=2000 m i zaprojektowano jeden zatom. Droga bedzie posiadata obustronne
pobocza. Projektowang geometrie drogi przedstawiono na rysunku — projekt zagospodarowania

terenu.
W celu umozliwienia wyminigcia sie pojazdow zaprojektowano mijanki.  Mijanki
o0 nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci 2,5 m i diugosci 23,0 m

ze skosami o dlugosci 17,50 m. Odlegtos¢ miedzy mijankami dostosowana do warunkéw
widocznosci na drodze.

10
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Lokalizacja mijanek:
Mijanka 1 — 0+271,22
Mijanka 2 — 0+552,83
Mijanka 3 — 0+791,50
Zaprojektowano zjazdy na drogi leSne w nastepujacej lokalizacji:
Zjazd 1 — 0+246,79
Zjazd 2 — 0+528,45
Zjazd 3 — 0+528,45
Zjazd 4 — 0+950,48
Zjazd 5 — 0+950,48
Zjazd 6 — 0+950,48
2) Rozwigzania wysokosciowe
Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego poziomu terenu przy uwzglednieniu
rzednych istniejgcych zjazdéw, majgc na uwadze prawidtowe odwodnienie drogi.
3) Zielen
W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewow.
Wycinki drzew kolidujacych z projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Nie projektuje sie nowej zieleni.

4. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Odprowadzenie $ciekéw i ich oczyszczenie w przypadku projektowanej drogi nie wystepuije.
Bedzie miato miejsce jedynie odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi. Wody
opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podiuznym,
odprowadzane bedg powierzchniowo i zostang zagospodarowane w pasie drogi lesnej. Istniejgce
rowy zostang oczyszczone i wyprofilowane. Budowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie
odprowadzenia woéd opadowych w  stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe
zagospodarowane bedg w catoéci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowana droga lesna poprzez istniejacg sie¢ drog lesnych potgczona jest z istniejgcymi
drogami publicznymi. Istniejgce zjazdy na drogi publiczne nie sg przeprojektowane, w zwigzku z
powyzszym nie ma koniecznosci uzgodnieh z wtasciwymi zarzgdcami drég publicznych.

6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W projekcie nie wystepujg urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje sie sieci i urzadzeh uzbrojenia podziemnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Powierzchnia zabudowy projektowanej drogi: 5871,88 m2, w tym:
1) Powierzchnia jezdni: 3374,00 m2
2) Powierzchnia poboczy: 1552,19 m?
3) Powierzchnia zjazdow: 630,48 m?
4) Powierzchnia mijanek: 315,21 m?

6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Obszar, na ktéorym =znajduje sie projektowana droga jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym Uchwatg nr IX/445/18 Rady Gminy Kos$cierzyna z dnia
17 pazdziernika 2018 r. i oznaczony jako 8.ZL. i Uchwatg nr X/116/15 Rady Gminy Koscierzyna z dnia
18 grudnia 2015 r. i oznaczony jako 1.PG. Zgodnie z zapisami MPZP na terenie tym dopuszcza sie
lokalizacje obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego nie wprowadza ograniczen i zakazéw w zagospodarowaniu terenu, na ktérym jest
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projektowana droga. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje sie w
zatgcznikach do projektu budowlanego.

. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety
ochrong konserwatorska.

. Informacje i dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren, na ktorym jest projektowany obiekt znajduje sie po za granicami terenu gérniczego.

. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Roboty przy przebudowie drogi bedg wykonywane w sposéb tradycyjny. Przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robét budowlanych:

* wyznaczenie trasy

= karczowanie pni

= zebranie warstwy humusu

= wykonanie robét ziemnych

= wyprofilowanie skarp

= profilowanie i zageszczenie podioza pod projektowang konstrukcje nawierzchni

= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na jezdni, mijankach, zjazdach

= wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa famanego na jezdni, mijankach, zjazdach

= wykonanie poboczy gruntowych

= przywrdcenie terenéw przylegtych do stanu pierwotnego

Roboty przygotowawcze obejmujg wytyczenie trasy drogi, usuniecie humusu, wykarczowanie pni
kolidujgcych z drogg wraz z ich wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne
zostang ograniczone do niezbednego minimum. Niweleta drogi zostanie dopasowane do istniejgcej
drogi gruntowej. Nasypy bedg wykonane z gruntu pozyskanego z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie
wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora lub rozplantowany wzdiuz projektowanej drogi.
Roboty ziemne bedg wykonane mechanicznie przy uzyciu koparek, spycharek i samochodéw do
transportu. Po wykonaniu robét ziemnych nalezy dokona¢ profilowania i zageszczenia gruntu pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Nawierzchnia jezdni, mijanek, zjazdéw i poboczy bedzie wykonana w dwéch warstwach z kruszywa
tamanego i warstwy odcinajgcej. Roboty drogowe beda wykonane przy uzyciu rowniarek, rozktadarek,
walcéw i pojazdéw do transportu materiatow.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce na etapie realizacji inwestycji:

= woda: nieznaczne ilosci do celéw technologicznych i socjalno-bytowych

= energia elektryczna: na czas budowy nie przewiduje sie zuzycia energii elektrycznej.

= energia cieplna: na czas budowy nie przewiduje sie zapotrzebowania

= paliwa: olej napedowy, nieznaczne ilosci do maszyn wykonujgcych roboty ziemne

i drogowe
Substancje wprowadzane do srodowiska na etapie realizacji inwestyc;ji:
= zanieczyszczenia powietrza pochodzace z maszyn wykonujgcych roboty ziemne

i drogowe w wyniku spalania oleju napedowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza. W wyniku wykorzystywania
sprzetu do prac budowlanych, do powietrza bedg emitowane niezorganizowane emisje
zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzacych do napedu samochodéw i maszyn.
Emisja zanieczyszczeh do powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach
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wykonujgcych roboty ziemne i drogowe uzywanych w catym okresie realizacji inwestycji bedzie
miata charakter krétkotrwaty i nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i
obiektow sgsiednich.

= emisja hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe.
Bedzie to hatas chwilowy i nie przekroczy wartosci dopuszczalnych

= Scieki bytowe, zaktada sie, ze pracownicy bedg korzystaé z kabiny typu Toi-toi. Scieki zostang
wywiezione przez specjalistyczng firme do najblizszego punktu odbioru sciekéw sciekdw.

= odpady komunalne wytwarzane bedg przez pracownikéw Wykonawcy, ktére bedg zbierane w
workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

= wody opadowe z nawierzchni drogi bedg w czesci wnikaé do gruntu, czes¢ ich bedzie
odparowywac a pozostata reszta bedzie sptywac na tereny le$ne.

Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wplywu na srodowisko. Nie ma konieczno$ci aby

podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia przewidywac specjalne rozwigzania chronigcych

Srodowisko.

W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddzialywaniom na $rodowisko, przyjeto przy

realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:

= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,

= zastosowanie rodzaju nawierzchni z kruszywa famanego, naturalnej i neutralnej dla srodowiska,

= odwodnienie powierzchniowe drogi na terenie dziatki inwestora,

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krotki okres prac powodujg, ze
oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,

= W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne korzystanie z
terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego

pracami jedynie podczas realizacji rob6t. Ponadto moze wystgpié w ograniczonym zakresie

krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie

emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (koparki, pojazdy ciezarowe, réwniarki,

walce).

Poprawa parametréow technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wptynie na

poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz zmniejszenia ilosci

wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiaty pochodzenia naturalnego nie bedag

wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informac;ji

o $rodowisko i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10

wrzesnia 20019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko

mowigcym, iz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko zalicza

sie ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z

wytgczeniem przebudowy drég Ilub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o

ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego i

dtugosci 950,48 m Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym

za droge twardg uznaje sie ,droge z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,

klinkierowej lub brukowcowej oraz z ptyt betonowych Ilub kamienno-betonowych, jezeli dfugos¢

nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi sg drogami gruntowymi”.

W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze

znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco

oddziatywac na srodowisko.
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10.

11.

12.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej terenow lesnych sie¢ drog lesnych powinna zapewniaé:

= szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzetu do terenéw lesnych objetych

= pozarem,

= dowdz sprzetu i osrodkéw gasniczych z baz sprzetu do miejsca pozaru,

= operatywne dziatanie sprzetu pozarniczego, zwtaszcza samochoddéw pozarniczych w trakcie

= akcji ratowniczej,

= sprawny dojazd do punkiéw czerpania wody istniejagcych przy naturalnych i sztucznych
zbiornikach.

Wymogi dotyczace drég lesnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca

2006 r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Drogi lesne,

wykorzystywane jako drogi dojazdowe pozarowe, powinny by¢ oznakowane i utrzymane w sposéb

zapewniajacy ich przejezdnosé. Drogi spetniajgce funkcje drég dojazdowych pozarowych, budowane

lub przebudowywane powinny mie¢ nastepujgce parametry:

= nawierzchnig gruntowg lub utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku na 0$ 5 ton,

= promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

= odstep miedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni,

= jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m,

= plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu,

= mijanki o szerokosci co najmniej 3,0 m i dlugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiekszej niz
300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.

Przewidziana do przebudowy droga lesna pomimo spetnienia wyzej wymienionych parametréw nie

petni funkcji drogi pozarowe;.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Zamierzenie dotyczy budowy drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa famanego. Jest to obiekt
0 niskim stopniu skomplikowania i z uwagi na jego charakter i specyfike nie ma koniecznosci
podawania dodatkowych danych. Wszystkie parametry obiektu zostaly okreslone w/w punktach.
Realizacje obiektu budowlanego wykonywa¢ zgodnie z wiedzg inzynierskg i wytycznymi budowy
drég. W razie wystepowania watpliwosci co do sposobu wykonania czy lokalizacji przyjetych
rozwigzan projektowych nalezy je skonsultowac¢ z projektantem.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1. Przepisy, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestyciji:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zmianami)
» Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)
» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
2. Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,

14



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa drogi lesnej nr 2 o nazwie Strzelnica

wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczace m. in. ochrony prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest realizowany tj. dziatki nr 367/2, 405/2, 411,
413, 423, 424, 425, 426 obreb ewidencyjny Rybaki, gmina Koscierzyna. Dziatki sg wtasnosciag
inwestora, za wyjatkiem. Projektowana inwestycja nie narusza interesu wiascicieli dziatek
sgsiednich, nie zmienia stosunkédw wodnych na dziatkach sgsiednich.
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Ill. CZESC RYSUNKOWA
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