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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2.

1.

3.

Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi lesnej nr 2 o nazwie Strzelnica po
istniejgcej trasie drogi gruntowej w celu dostosowania jej parametréw technicznych i nosnoéci dla
pojazdow wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu drewna w celu prowadzenia
gospodarki lesne.

Lokalizacja inwestycji

Planowana do przebudowy droga lesna zlokalizowana jest na terenie lesnictwa Strzelnica w gminie
Koscierzyna, powiecie Koscierskim, wojewddztwie Pomorskim.

Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana droga

WYKAZ DZIALEK
nr . . . z
Ip dziatki obreb ewidencyjny gmina wiasnosé
1 367/2 Rybaki Koscierzyna Skart? I?anstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
2 405/2 Rybaki Koscierzyna Skart? Eanstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
3 411 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Koscierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
4 413 Rybaki Koscierzyna Nadle$nictwo KoScierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
5 423 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Ko$cierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
6 424 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Koscierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
7 425 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo KoScierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
8 426 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Ko$cierzyna

Istniejace zagospodarowanie terenu

1.

Istniejgca droga w planie i przekroju

Dtugos¢ przewidzianej do budowy drogi wynosi 950,48 m. Projektowana droga przebiega na catej
dtugosci przez grunty stanowigce wiasnos¢ Skarbu Panhstwa, ktére sg w zarzgdzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Koscierzyna. Droga w planie posiada
odcinki proste, zatamania trasy i tuki. Na drodze wystepujg koleiny i wyboje spowodowane jej
eksploatacjg. Droga w planie posiada zjazdy na drogi lesne. W przekroju drogi brak jest
wiasciwych spadkéw poprzecznych. Szerokos¢ drogi wynosi 3,0 — 4,5 m.

Istniejgca konstrukcja drogi

W stanie istniejgcym konstrukcje drogi stanowi nawierzchnia gruntowa. Drogi lesne krzyzujgce
sie z projektowang drogg posiadajg nawierzchnie gruntowa.

Odwodnienie

W stanie istniejgcym wody opadowe =z drogi odprowadzane sg powierzchniowo,
zagospodarowane w pasie drogi lesnej i w istniejgcych rowach przydroznych. Wody opadowe
zagospodarowane sg w catosci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

Zielen

Po obydwu stronach drogi znajduje sie las.

Uzbrojenie terenu

W oparciu o opracowang mape do celéw projektowych stwierdza sie brak uzbrojenia terenu
kolidujgcego z zamierzeniem budowlanym.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.

Uktad komunikacyjny

Projektowana droga lesna stanowi dojazd do terendw lesnych przy niej potozonych. Potgczona
jest poprzez zjazdy z innymi drogami lesnymi. Droga stuzy wytacznie gospodarce lesnej jako
droga wywozowa dla Nadlesnictwa Koscierzyna — wywéz ciezkim sprzetem drewna pozyskanego
w ramach prowadzonej gospodarki lesnej i jednoczesnie stanowi dojazd pozarowy.
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

1) Rozwigzania w planie

Projektowana droga w planie bedzie przebiegata po istniejacym $ladzie Przebieg drogi zostat
zaprojektowany w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali
1:500. W miejscach, gdzie pozwalaty na to warunki terenowe dokonano korekty tukéw poziomych
0 promieniu R=2000 m i zaprojektowano jeden zatom. Droga bedzie posiadata obustronne
pobocza. Projektowang geometrie drogi przedstawiono na rysunku — projekt zagospodarowania
terenu.

W celu umozliwienia wyminigcia sie pojazdow zaprojektowano mijanki.  Mijanki
0 nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci 2,5 m i dlugosci 23,0 m
ze skosami o dtugosci 17,50 m. Odlegtos¢ miedzy mijankami dostosowana do warunkéw
widocznosci na drodze.

Lokalizacja mijanek:

Mijanka 1 — 0+271,22

Mijanka 2 — 0+552,83

Mijanka 3 — 0+791,50

Zaprojektowano zjazdy na drogi leSne w nastepujacej lokalizacji:

Zjazd 1 — 0+246,79

Zjazd 2 — 0+528,45

Zjazd 3 — 0+528,45

Zjazd 4 — 0+950,48

Zjazd 5 — 0+950,48

Zjazd 6 — 0+950,48

2) Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego poziomu terenu przy uwzglednieniu
rzednych istniejgcych zjazdéw, majgc na uwadze prawidtowe odwodnienie drogi.

3) Zielen

W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewdw.
Wycinki drzew kolidujgcych z projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Nie projektuje sie nowej zieleni.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Odprowadzenie Sciekéw i ich oczyszczenie w przypadku projektowanej drogi nie wystepuje.
Bedzie miato miejsce jedynie odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni drogi. Wody
opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym,
odprowadzane bedg powierzchniowo i zostang zagospodarowane w pasie drogi lesnej. Istniejgce
rowy zostang oczyszczone i wyprofilowane. Budowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie
odprowadzenia wodd opadowych w stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe
zagospodarowane bedag w catosci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

Sposdb dostepu do drogi publiczne;j

Projektowana droga lesna poprzez istniejacg sie¢ drog lesnych potgczona jest z istniejgcymi
drogami publicznymi. Istniejgce zjazdy na drogi publiczne nie sg przeprojektowane, w zwigzku z
powyzszym nie ma koniecznosci uzgodnien z wtasciwymi zarzgdcami drég publicznych.
Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W projekcie nie wystepujg urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie sieci i urzgdzen uzbrojenia podziemnego.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1. Zatozenia projektowe — parametry techniczne drogi

2.

Kategoria drogi

droga wewnetrzna

Funkcja drogi

Droga le$na

Kategoria ruchu

KR1

Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu

do 100 kN/os

Predkos¢ projektowa 30 km/h
Dtugos¢ drogi: 950,48 m:
Szerokosé jezdni 3,5m
Szerokos¢ mijanek 25m
Szerokos¢ poboczy 0,75m

na drogi lesne

Pochylenie poprzeczne jezdni

Pochylenie poprzeczne poboczy

3,0 % obustronne (daszkowe) i
jednostronne na tukach

6,0 %,
Promienie na skrzyzowaniach i zjazdach R=40-40,0 m

Nachylenie skarp

1:15

Wyszczegodlnienie elementéw drogi wraz z ich powierzchnig

JEZDNIA
) ) szerokos¢ powierzchnia
Ip kilometraz kilometraz
[m] [m?]

1 0+000 0+950,48 3,50 3374,00
Razem 3374,00
POBOCZA

] ) szeroko$¢ powierzchnia
Ip kilometraz kilometraz strona
[m] [m?]
1 0+000 0+950,48 0,75
1552,19
2 0+000 0+950,48 0,75
Razem 1552,19
ZIAZDY
dtugos¢ (od
| kil . strona | Szerokos¢ jezdni osi drogi powierzchnia
P flometraz drogi gtownej)
[m] [m] [m?]
1 0+246,79 p 3,50 21,75 121,93
2 0+528,45 p 3,50 21,75 122,49
3 0+528,45 L 3,50 21,75 121,39
4 0+950,48 p 3,50 21,75 78,59
5 0+950,48 L 3,50 21,75 73,66
6 0+950,48 - 3,50 21,75 112,42
Razem 630,48
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MIJANKI

‘x skos odcinek skos
szerokos¢ . . . .
) . | strona ‘ezdni WJazdoy\{y prosty Wyjazd(?v’vy powierzchnia

Ip | kilometraz drogi J dtugosé dlugosé dtugosé

[m] [m] [m] [m] [m?]

1] 0+271,22 P 2,50 17,50 23,00 17,50 106,87
2| 0+552,83 2,50 17,50 23,00 17,50 107,09
3| 0+791,50 P 2,50 17,50 23,00 17,50 101,25
Razem 315,21

Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku technicznym
Drogi Lesne.

Konstrukcia jezdni, mijanek:

» npawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - gr. 10 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcija zjazdéw:

» npawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - gr. 10 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

= nawierzchnia gruntowa (grunt rodzimy) - gr. 10 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem przekréj normalny.

Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopow, nasypdw, koryta pod konstrukcje poboczy,
jezdni, zjazdoéw, mijanek oraz profilowaniu skarp i zostang ograniczone do niezbednego
minimum. Niweleta drogi zostata dostosowana do istniejgcej drogi gruntowej. Nasypy wykonac¢ z
gruntu pozyskanego z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
inwestora lub rozplantowany wzdiuz projektowanej drogi. Roboty ziemne nalezy wykonac
mechanicznie przy uzyciu koparek, spycharek i samochoddéw do transportu. Po wykonaniu robét
ziemnych nalezy dokonaé profilowania i zageszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nalezy przygotowaé z
zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych
lub istniejgcych spadkéw poprzecznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robdt
nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podioza. Grunt podioza nalezy zageszczac
przy jego wilgotnosci optymalnej. Podtoze nalezy przygotowaé z zachowaniem rzednych
wysokosciowych wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejgcych spadkow
poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1,00.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POW|T<rzc.P3n|a Povl\/|e;zc_hn|a Odleglosé Objetoljc r4n|e<ilzy i Ns_d;mlar_ | S;ma
Kilometras przekrojéw Srednia - przekrojami na objetosci algebraiczna
W N W N | przekrojami W N miejscu W N W/N [+/-]
km m? m? m? m? m m3 m3 m?3 m?3 m?3 m?3
0+000,00 2,31| 0,00 0,00
1,57 | 0,01 17,69 27,68 0,18 0,18 | 27,51
0+017,69 0,82 | 0,02 27,51
0,78 0,22 33,19 25,72 7,14 7,14 | 18,59
0+050,88 0,73 | 0,41 46,09
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0,71 12,09 8,52 8,52
0+062,97 | 0,68| 0,01 54,62
0,51 5,61 2,83 2,83
0+068,58 | 0,33| 0,16 57,45
0,38| 0,17 9,47 355| 1,61 1,61 1,94
0+078,05 | 0,42 0,18 59,39
0,41| 0,20 7,36 2,98| 1,47 1,47 1,51
0+085,41 | 0,39 0,22 60,90
0,48| 0,19| 27,83 13,22 529 529| 7,93
0+113,24 | 0,56| 0,16 68,83
0,50| 0,33| 20,12 10,06 | 6,64 6,64| 3,42
0+133,36 | 0,44| 0,50 72,25
1,16 | 0,62| 21,63 25,09 | 13,41 13,41| 11,68
0+154,99 1,88 | 0,74 83,93
1,14| 049| 21,16 24,02 10,37 10,37 | 13,65
0+176,15 | 0,39| 0,24 97,58
0,47| 094 13,71 6,44 | 12,82 6,44 6,38

0+189,86 | 0,55| 1,63 91,21
0,57| 0,89| 25,02 14,26 | 22,27 14,26 8,01

0+214,88 | 0,59 0,15 83,20
0,36| 0,27| 56,22 19,96 | 14,90 14,90 | 5,06

0+271,10 | 0,12| 0,38 88,26
0,09| 0,68| 13,05 1,17| 887 1,17 7,70

0+284,15 | 0,06| 0,98 80,56
035| 054 | 33,07 11,57 | 17,86 11,57 6,28

0+317,22 | 0,64| 0,10 74,28
052| 005| 31,81 16,54 1,59 1,59 | 14,95

0+349,03 | 0,40| 0,00 89,23
0,58| 0,09| 52,99 30,47| 4,50 4,50| 25,97

0+402,02 | 0,75| 0,17 115,19
0,79| 0,20 20,16 15,83 | 4,03 4,03| 11,79

0+422,18 | 0,82 0,23 126,99
0,45| 0,19 9,37 422 1,73 1,73| 2,48

0+431,55 | 0,08| 0,14 129,47
0,33| 0,18 19,56 6,36| 3,42 3,42 2,93

0+451,11 | 0,57 | 0,21 132,40
091| 011| 34,92 31,78| 3,67 3,67| 2811

0+486,03 1,25| 0,00 160,51
0,89| 0,06| 22,42 19,84 1,35 1,35| 18,50

0+508,45 | 0,52 0,12 179,01
0,53| 0,14| 32,27 17,10 | 4,52 4,52| 12,59

0+540,72 | 0,54| 0,16 191,60
0,56| 0,14| 48,55 26,95| 6,55 6,55| 20,39

0+589,27 | 0,57 | 0,11 211,99
0,57| 0,11| 2547 14,52 | 2,67 2,67| 11,84

0+614,74 | 0,57| 0,10 223,83
053] 011| 3524 18,68 | 3,88 3,88| 14,80

0+649,98 | 0,49 0,12 238,63
1,02| 0,07| 54,10 55,18 | 3,52 3,52| 51,67

0+704,08 | 1,55| 0,01 290,30
0,79| 0,60| 42,38 33,48 | 25,22 2522 8726

0+746,46 | 0,03| 1,18 298,56
0,03| 1,24| 25,03 0,63| 30,91 0,63 30,29

0+771,49 | 0,02| 1,29 268,27
1,27| 065| 16,92 21,49| 10,91 10,91 | 10,58

0+788,41 | 2,52| 0,00 278,85
1,29 0,27| 33,38 43,06| 885 8,85| 34,21
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0+821,79 0,06 | 0,53 313,06
0,42 0,27 13,53 5,68 3,59 3,59 2,10
0+835,32 0,78 | 0,00 315,16
1,69| 0,00 5,31 8,95 8,95
0+840,63 2,59 | 0,00 324,11
1,30 1,39 46,62 60,37 64,80 60,37 4,43
0+887,25 0,00| 2,78 319,68
0,06 | 1,56 26,31 1,45| 40,91 1,45 39,46
0+913,56 0,11} 0,33 280,21
1,32 0,17 27,91 36,70 4,61 4,61 32,10
0+941,47 2,52 | 0,00 312,31
3,53 0,00 7,24 25,52 25,52
0+948,71 4,53 | 0,00 337,83
RAZEM 691,88 | 354,04 251,50 | 440,38 | 102,54

5. Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym,
odprowadzane bedg powierzchniowo i zostang zagospodarowane w pasie drogi. Rowy zostang
oczyszczone i wyprofilowane skarpy do nachylenia 1:1,5. Przebudowa drogi nie spowoduje
zmiany w zakresie odprowadzenia woéd opadowych w stosunku do stanu istniejgcego. Wody
opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.
6. Zielen
W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewow.
Wycinki drzew kolidujacych z projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej.
7. Zakres robét budowlanych przewidzianych do wykonania;
= wyznaczenie trasy
= karczowanie pni
= zebranie warstwy humusu
= wykonanie robét ziemnych
= wyprofilowanie skarp
= profilowanie i zageszczenie podioza pod projektowang konstrukcje nawierzchni
= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na jezdni, mijankach, zjazdach
= wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa famanego na jezdni, mijankach, zjazdach
= wykonanie poboczy gruntowych
= przywrdcenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Powierzchnia zabudowy projektowanej drogi: 5871,88 m2, w tym:
1) Powierzchnia jezdni: 3374,00 m?
2) Powierzchnia poboczy: 1552,19 m?
3) Powierzchnia zjazdow: 630,48 m?
4) Powierzchnia mijanek: 315,21 m?

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage stopien
skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujgce warunki gruntowe nalezy zaliczy¢
go do | kategorii geotechnicznej, grupa nosnosci podtoza G1.
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Il. CZESC RYSUNKOWA




