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2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1 Temat Zadania 

Instalacja oświetlenia drogowego w m. Konarzewo, ul. Owocowa dz. nr 24/14; 24/10; 24/7; 

 23; 38/1; 66; 69; 70; 73; 74; 77; 78; 79/8; 79/5; 80/5; 80/8, obręb 0006 Konarzewo. 

2.2 Adres i miejsce inwestycji 

- Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański, Gmina Dopiewo,  

m. Konarzewo, Obręb 0006 Konarzewo, działki nr: 24/14; 24/10; 24/7; 23; 38/1; 

66; 69; 70; 73; 74; 77; 78; 79/8; 79/5; 80/5; 80/8. 

2.3 Inwestor zadania 

  Urząd Gminy Dopiewo 

  Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 

2.4 Podstawa opracowania 

  Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o: 

- Zlecenie od Zamawiającego; 

- Wizję i pomiary w terenie; 

- Protokół z Narady Koordynacyjnej 

- Uzgodnienia branżowe 

- Uzgodnienia z właścicielami gruntów 

- Katalogi producentów urządzeń 

- Normy techniczne i obowiązujące przepisy 

 2.5 Zakres projektu 

Zakres projektu zawarty w niniejszej dokumentacji obejmuje budowę instalacji 

oświetlenia drogowego. 

 

2.6 Cel inwestycji 

Inwestycja ma na celu budowę instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Owocowej w 

m. Konarzewo, Obręb Konarzewo. 

  



3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1 Lokalizacja 

Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w miejscowości Konarzewo, wzdłuż ul. 

Owocowej na działkach oznaczonych jako: 

 302105_2.0006.24/14 

 302105_2.0006.24/10 

 302105_2.0006.24/7 

 302105_2.0006.23 

 302105_2.0006.38/1 

 302105_2.0006.66 

 302105_2.0006.69 

 302105_2.0006.70 

 302105_2.0006.73 

 302105_2.0006.74 

 302105_2.0006.77 

 302105_2.0006.78 

 302105_2.0006.79/8 

 302105_2.0006.79/5 

 302105_2.0006.80/5 

 302105_2.0006.80/8 

 W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego terenu znajdują się: 

 domy jednorodzinne 

3.2 Ukształtowania i ogólny stan terenu 

 Teren płaski z wahaniem rzędnych terenu w zakresie od 84.0 do 85.00 m n.p.m.  

Teren działek objętych inwestycją jest obecnie użytkowany przez jako drogi publiczne. 

3.3 Obiekty budowlane 

Na przedmiotowym terenie inwestycjiznajdująsię domy jednorodzinne. 

3.4 Tereny utwardzone 

Na przedmiotowym terenie inwestycji znajdują się utwardzone ciągi pieszo-jezdne. 

3.5 Tereny zieleni 

Na przedmiotowym terenie, znajduje się roślinność niska oraz drzewa. 

3.6 Sieci uzbrojenia terenu 

W granicach terenu inwestycji występuje: sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV, 

teletechniczna, gazociągowa, wodociągowa oraz kanalizacja. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 Usytuowanie obiektów budowlanych 

  Nie planuje się zmian w lokalizacji istniejących obiektów budowlanych. 

4.2 Projektowane ukształtowanie terenu 

  Nie planuje się zmian ukształtowania terenu. 



4.3 Projektowane obiekty budowlane 

  Nie planuje się budowy nowych obiektów. 

4.4 Tereny utwardzone 

Nie planuje się przebudowy terenów utwardzonych.  

4.5 Tereny zielone 

Nie planuje się przebudowy/ingerencji w terenu zielone. Po wykonaniu prac 

roślinność zostanie przywrócona do stanu sprzed rozpoczęcia prac. 

4.6 Sieci uzbrojenia terenu 

Nie planuje się przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. Zostanie zbudowana 

sieć elektroenergetyczna zgodnie z punktem siódmym niniejszego opracowania. 

  



5.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Przedmiotowa inwestycja „Instalacji oświetlenia drogowego w m. Konarzewo, ul. 

Owocowa, dz. nr 24/14; 24/10; 24/7; 23; 38/1; 66; 69; 70; 73; 74; 77; 78; 79/8; 79/5; 80/5; 80/8, obręb 

0006 Konarzewo "nie znajduje się na terenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dla w/w inwestycji uzyskano decyzję nr 19.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. Przedsięwzięcie w zakresie projektu zagospodarowania terenu obejmuje swym 

oddziaływaniem jedynie działki na których zostało zaprojektowane, tj. działki oznaczone jako: 

 302105_2.0006.24/14 

 302105_2.0006.24/10 

 302105_2.0006.24/7 

 302105_2.0006.23 

 302105_2.0006.38/1 

 302105_2.0006.66 

 302105_2.0006.69 

 302105_2.0006.70 

 302105_2.0006.73 

 302105_2.0006.74 

 302105_2.0006.77 

 302105_2.0006.78 

 302105_2.0006.79/8 

 302105_2.0006.79/5 

 302105_2.0006.80/5 

 302105_2.0006.80/8 

Dla powyższych działek uzyskano konieczne decyzje, pozwolenia, oświadczenia 

właściciel/zarządcy gruntu. 

Wyznaczanie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu art. 3 pkt 

20 Prawa Budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy 

rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzając związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego należy 

zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno budowlane 

(warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także 

przepisy dot. m. innymi ochrony przeciwporażeniowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, 

zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w  myśl art. 87 

ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania 

organów, której je ustanowiły. 

 

 

 



6. OGRANICZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERNU 

6.1 Rodzaj ograniczeń i zakazy dotyczące projektowane zagospodarowania terenu 

Na terenie inwestycji nie objętej miejscowym planem zagospodarowania terenu: nie 

występują dodatkowe obostrzenia i zakazy związane z rozbudową instalacji oświetlenia 

drogowego 

6.2 Informacje o ochronie zabytków 

Obszar objęty zakresem inwestycji znajduje się poza obszarem wpisanym do rejestru 

zabytków. Ponadto na terenie inwestycji nie występują znane dotychczas stanowiska 

archeologiczne. W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych lub obiektów, 

co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, zgodnie z art. 32 i 33 Ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. znalezisko zostanie 

zabezpieczone i zgłoszone do odpowiedniego dla miejsca znaleziska Biura Konserwatora 

Zabytków. 

 

6.3 Informacje o wpływie eksploatacji górniczej 

Obszar objęty zakresem inwestycji znajduje się poza terenem objętym wpływem 

eksploatacji górniczej.  

 

6.4 Wpływ na środowisko 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego stwierdza się, że planowana 

inwestycja ze względu na charakter i lokalizację nie stworzy negatywnych skutków 

przestrzennych i nie będzie naruszać wymagań ochrony środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

7.1 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 

budowlanych 

Nie dotyczy. 

 

7.2 Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 

Nie dotyczy. 

 

7.3 Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej 

Nie dotyczy. 

 

7.4 Zestawienie innych powierzchni 

Nie dotyczy. 

 

  



8. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

8.1 Stan projektowany zagospodarowania terenu 

Linie kablowe zasilające oświetlenie wykonane zostaną kablem typu YAKY 4x25mm
2
 

(długość 270m – trasa; 315m – kabel), które zostanie przyłączone do istn. słupa oświetlenia 

drogowego na dz. nr 80/8.. Lokalizacja słupów oświetleniowych oraz trasy linii kablowych 

zostały pokazane na rys. 01. 

W celu realizacji zadania przewidziano; 

Kabel w ziemi ułożony zostanie linią falistą z 1-3% zapasem na długości, w wykopie 

o głębokości 80cm na 10cm podsypce z piasku lub gruntu rodzimego nie zawierającego 

kamieni. Kabel zostanie przysypany warstwą gruntu j/w o grubości 10cm, a następnie warstwą 

ziemi o grubości 15cm i wyłożony folią PCV koloru niebieskiego. Na końcach kabla  

przymocowywane zostaną informacyjne opaski kablowe. Miejsce po ułożeniu kabla zostanie 

doprowadzone do stanu pierwotnego, a w miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi 

wykopy będą prowadzone ręcznie! 

Trasę projektowanych linii kablowych pokazano na załączonym projekcie 

zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 01). Prace wykonane zostaną zgodnie z 

wytycznymi normatywnymi.  

Sieć urządzeń podziemnych naniesiona jest geodezyjnie na mapę zasadniczą, na której 

został naniesiony projekt. W rejonie objętym niniejszym zadaniem istnieje sieć urządzeń 

podziemnych takich jak: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna, 

elektroenergetyczna. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej mapie 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których jest brak 

informacji w instytucjach branżowych. Uzbrojenie podziemne zlokalizować przy pomocy 

przekopów próbnych pod nadzorem właścicieli urządzeń.  

Wykopy w miejscu występowania uzbrojenia podziemnego należy WYKONYWAĆ 

RĘCZNIE.  

8.2 Slupy oświetlenia drogowego 

Posadowione zostaną słupy oświetleniowe o wysokości 9m i grubości ścianki 

wynoszącej 3,0mm na wysokości wnęki, posiadające możliwość mocowania we wnęce 

słupowych tabliczek bezpiecznikowych. Słupy spełniają wymagania normy PN-EN 40.  

8.3 Oprawy i źródła światła 

Do oświetlenia projektowanego terenu zastosowano oprawy spełniające wymagania 

normy PN-EN 13201. W projekcie przyjęto zastosowanie opraw ulicznych o stopniu ochrony 

IP 66, ze źródłem światła LED o mocy 25.2 W; montowane bezpośrednio na słupie pod kątem 

0° w stosunku do poziomu drogi. 

 

 

 

 

 



8.4 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetleniowe zasilone zostaną przewodem YDY 3x2,5mm
2
 z tabliczki 

bezpiecznikowej zainstalowanej we wnęce słupa IZK. Każda oprawa zostanie zabezpieczona 

indywidualnie przy zastosowaniu złącza bezpiecznikowego z wkładką 2A i tabliczki 

bezpiecznikowej zapewniającej beznarzędziowy dostęp do zabezpieczenia.  

Z oprawy, z układu sterowania DALI wyprowadzony zostanie przewód sterujący typu 

YDY 2x1mm
2
 do wnęki tabliczki bezpiecznikowej (w celu możliwości programowania z 

ziemi) zakończony wtyczką dwubiegunową typu Wago Winsta mini w kolorze jasnozielonym 

w wersji niskonapięciowej do 45V. 

8.5 Instalacja uziemienia, połączeń wyrównawczych oraz odgromowa 

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji części przewodzących dostępnych i obcych 

na obiekcie zaprojektowano system instalacji uziomowej, z którą połączone zostaną wszystkie 

projektowane słupy oświetleniowe. Instalacja uziomowa zrealizowana zostanie z 

wykorzystaniem taśmy stalowej FeZn 25x4, zakopanej na głębokości 80cm. Taśma uziomowa 

ułożona zostanie z 1-3% zapasem na długości, w wykopie o głębokości 80cm na 10cm  w 

podsypce z piasku nie zawierającego kamieni, następnie bednarka zostanie przysypana 

warstwą ziemi jw. o grubości 10cm, a następnie warstwą ziemi rodzimej o grubości 15cm i 

wyłożona folią PCV koloru niebieskiego. Każda warstwa zostanie ubita zagęszczarką 

spalinową niesamobieżną. 

Bednarka zostanie przykręcona do konstrukcji słupa, i zabezpieczona wazeliną 

techniczną bezkwasową 

W celu ochrony przed korozją wszystkie miejsca wyjścia bednarki z ziemi zostaną 

zabezpieczone poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej na 

odcinku 50 mm na zewnątrz i 50 mm w głąb gruntu. 

8.6 Ochrona dodatkowa od porażeń prądem elektrycznym 

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej spełnić wymagania zawarte w normie  

PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. W istniejącej sieci energetycznej 

jako środek ochrony dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym istnieje zerowanie 

ochronne. 

8.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Projektowana sieć w zakresie ochrony przeciwpożarowej spełnia wymagania 

przedstawione w normie N-SEP-E-004:2014 wraz z późniejszymi zmianami, a w 

szczególności N-SEP-E 004:2014/A1:2019-05. Projektowany kabel nie znajduje się w strefie 

szczególnego ryzyka, w związku z czym nie zachodzi konieczność uwzględnia dodatkowych 

metod ochrony. 

 

 

 

 



8.8 Uwagi końcowe 

 Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się projektami budowlanymi i 

wykonawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem części formalno – prawnej, w tym decyzji 

oraz uzgodnień zawierających warunki lokalizacji linii i wykonania prac. 

 Przy prowadzeniu robót kablowych w obrębie pasa drogowego należy bezwzględnie 

zachować warunki szczegółowe określone przez właściciela drogi ! 

 Wyznaczenie tras kabli oraz inwentaryzację powykonawczą należy zlecić uprawnionej 

jednostce geodezyjnej. 

 W czasie wykonywania prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się punkty 

osnowy geodezyjnej i punkty graniczne. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w 

punktów, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie 

znaków osnowy geodezyjnej. 

 W miejscach charakterystycznych trasę kabla oznakować wkopanymi w ziemię oznacznikami 

betonowymi,  

 Uszkodzone w czasie prowadzenia robót nawierzchnie dróg, wjazdów, itp. należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego, 

 Po zakończeniu prac należy dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających 

na stwierdzenie gotowości urządzeń do załączenia pod napięcie, 

 Całość prac budowlano - montażowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych zachowując 

wymagania normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Poznań, dnia 19.12.2023 r. 

 
 

Oświadczenie, projektanta lub osoby sprawdzającej projekt zagospodarowania działki lub 

terenu, 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(z późniejszymi zmianami),oświadczam, że projekt zagospodarowania działki lub terenu: 

 

„Instalacja oświetlenia drogowego w m. Konarzewo, ul. Owocowa dz. nr 24/14; 24/10; 

24/7; 23; 38/1; 66; 69; 70; 73; 74; 77; 78; 79/8; 79/5; 80/5; 80/8, obręb 0006 Konarzewo.” 
 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne" 

 

  

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-22 roku przez:

Pan Krystian Kamil Siciński o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0318/11
adres zamieszkania ul. Borówkowa 2, 62-002 Suchy Las
jest członkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-LLG-PUT-IH3 *
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Informacja BIOZ. 

Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126 

 

1.  Projekt obejmuje: 

 układanie linii kablowych niskiego napięcia, 

 układanie rur ochronnych, 

 wykonywanie przecisków, 

 posadowienie słupów oświetleniowych, 

 montaż i zasilenie opraw oświetleniowych, 

 badania i pomiary. 

2.  Kolejność realizacji: 

 wytyczenie miejsca przebiegu kabli, 

 wyłączenie kabli spod napięcia, 

 wykonanie wykopów kablowych i ułożenie przepustów kablowych, 

 posadowienie słupów oświetleniowych , 

 montaż i zasilenie opraw oświetleniowych, 

 wykonanie pomiarów sprawdzających, 

 załączenie kabli, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

 wykonanie prac porządkowych.                         

3.  Obiekty istniejące:  

 uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym, 

 jezdnia. 

4.  Elementy zadania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 wykopy wąsko przestrzenne szer. 2m i głębokości 0,8m., 

 praca na wysokości(praca przy słupach oświetleniowych), 

 inne: uzbrojenie podziemne. 

5.  Przewidywane zagrożenia: 

 montaż rur, 

 wykopy o głębokości do 1,0m, 

 podłączenie kabli , 

 stawianie słupów oświetleniowych, 

 montaż i zasilenie opraw oświetleniowych, 

 roboty wykonywane w pobliżu drogi kołowej. 

  



 

 

6.  Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych 

robót: 

 instruktaż ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc 

zagrożeń i czasem ich wykonywania, 

 instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg. 

 

7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie. Wyposażenie 

techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z 

przepisami, dokumentacją projektową i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych 

elementów zadania. 

 organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie, 

 okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad 

i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, 

 okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poż. oraz grupy kwalifikacyjne SEP, 

 wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie 

pisemnego polecenia wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej, 

 instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6, 

 zastosowanie się do wewnętrznych przepisów i organizacji budowy: 

 organizacja ruchu na budowie, 

 zabezpieczenia wykopów, 

 zabezpieczenie dróg komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopów, 

 zastosowanie ogrodzeń miejsc szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo, 

 właściwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dźwigów, montażu słupów 

itp., 

 właściwe zabezpieczenie miejsc składowania elementów wielkogabarytowych. 

 

 

 

Opracował: 

           mgr inż. Krystian Siciński 
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Producent Philips

Nazwa artykułu BGP281 T25 1

xLED64-4S/740 DN10

Wyposażenie zdefiniowany przez

użytkownika

P 25.2 W

ΦLampa 3840 lm

ΦOprawa 3378 lm

η 87.97 %

BGP281 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 45.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 1.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 60.0 %, 15.1 W

Moc / trasa 554.4 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 625 cd/klm

≥ 80°: 136 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaźnika olśnienia D.6

MF 0.80
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Wyniki dla pól oceny

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M6) Lm 0.37 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.52 ≥ 0.35

Ul 0.76 ≥ 0.40

TI 10 % ≤ 20 %

REI 0.76 ≥ 0.30

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie energii

ul. Owocowa M6 Dp 0.023 W/lx*m² –

BGP281 T25 1 xLED64-

4S/740 DN10 (z jednej

strony na dole)

De 0.3 kWh/m² rok 60.5 kWh/rok
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