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1. Uktad konstrukcyjny - szczegdtowy opis przyjetych rozwigzan
1.1. Platforma schodowa

Platforma schodowa do transportu o0séb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich
montowana wewnatrz budynku w duszy klatki schodowej do stopni schodowych.

Parametry techniczne:

- tor i stupki platformy: stalowe, kolor w uzgodnieniu z inwestorem,

- mocowanie stupkéw: do stopni schodowych

- rodzaj toru: krzywoliniowy,

- udzwig platformy: min 200kg,

- zasilanie: tréjfazowe 400V lub jednofazowe 230V w zaleznosci od producenta platformy,

- wymiary platformy: min 800x700 mm, max 900x800 mm,

- predko$¢ podrozowania: min 0,1m/s,

- ilos¢ przystankow: 4 przystanki

- bezpieczny system sterowania na platformie,

- kasety przyzywowe na Scianach

Konstrukcja toru jezdnego i stupkéw wsporczych

Konstrukcja toru jezdnego i stupkéw wsporczych z profili stalowych zamknietych. Stal
konstrukcyjna S235JR. Tor jezdny: RO 50x3,6mm, stupek wsporczy: RP 80x60x5mm — lub inny
(tor, stupek) okreslony przez wybranego producenta platformy schodowej wg jego specyfikacji i
projektu. Nalezy zwréci¢ uwage aby zamontowana platforma dla osob niepetnosprawnych nie
pomniejszyta minimalnej szerokosci przejscia na schodach wynoszacej 120cm (szerokosc
mierzona od szyn prowadzgcych do pochwytu sciennego na schodach musi wynosi¢ co najmniej
120cm). Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk oraz malowanie proszkowe na kolor uzgodniony z
Zamawiajacym (kolor nalezy dopasowac do istniejgcej balustrady schodowej).

Kotwienie stupkow wsporczych do stopni schodowych za pomocg kotew stalowych wklejanych
4sz7t M12 na kazdy stupek - lub inny okreslony przez wybranego producenta platformy schodowej
wg jego specyfikacji i projektu. Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokonaé precyzyjnych
pomiarow w celu ustawienia elementéw w pionie i poziomie.

Platforma schodowa

Platforma schodowa musi posiadac certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru
Technicznego. Stosowac tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty
stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe. Platforma i ramiona sktadane w sposéb
automatyczny. Platforma musi zosta¢ wyposaiona w awaryjny przycisk STOP oraz system
zabezpieczajacy przed zakleszczeniem lub zgnieceniem przedmiotdéw znajdujacych sie na torze

jazdy platformy.
Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane recznie przy uzyciu lekkich elektronarzedzi.

Wszystkie wymiary elementow sprawdzic¢ i dopasowac na budowie!

1.2. Nadproza.

Projektowane nadproia w $cianach dziatowych w miejscach poszerzenia istniejgcych otworow
drzwiowych wykonac jako systemowe prefabrykowane wg rysunkow K-1, K-2, K-3, K-4.

Nad wybijanymi w istniejgcych scianach nosnych otworami zaprojektowano nadproia z belek

stalowych dostosowanych do szerokosci otworu- wg. rysunkéw K-5, K-6 i K-7.



Wytyczne montaziu i rozwigzania konstrukcyjne.
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nadprozy z belek stalowych nalezy prowadzic
etapowo zachowujgc bezwzglednie przewidziang projektem technologie i kolejnosc

wykonywanych prac !

Przed przystgpieniem do wiasciwych prac budowlanych nalezy wykonaé konstrukcje wsporcze
zabezpieczajace istniejgce stropy budynku, w formie belek (drewnianych lub stalowych)
utozonych poprzecznie do ptyt stropowych i usytuowanych w poblizu stref podporowych (przy
scianach nosnych) oraz podpartych stemplowaniem!

Warunki wykonania nadproza nalezy przeanalizowac bezposrednio na budowie i kazdorazowo
doktadnie sprawdza¢ stan $ciany nosnej w strefach podporowych dokonujac w razie
koniecznosci (wystgpienie rys, peknie¢ lub uszkodzen zaprawy wigigcej) przemurowania

fragmentow cegla petng na zaprawie cementowej.

Sposéb wykonania nadproza z belek stalowych.

1. Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wyku¢ bruzde z jednej strony sciany do osadzenia belki
stalowej. Bruzde wykuwac o jak najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i
poziniejsze uzupetnienie pustych miejsc cegty petna i betonem. UWAGA - nie wykuwac bruzdy
na wylot — wykonac ja o jak najmniejszej gtebokosci.

3. W strefach podporowych belek stalowych wykonac podlewki z betonu C 20/25 o grubosci
min. 10cm.

4. Po uzyskaniu przez podlewki odpowiedniej wytrzymatosci osadzi¢ pierwszg belke stalowa.

5. Zaklinowa¢ belke do istniejacej sciany, stropu od goérnej krawedzi i w miejscu oparcia na
murze za pomocg klindw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetni¢ puste
miejsca pomiedzy belka a sciang betonem zaprawg cementowa 1:3.

6. Po zwigzaniu zaprawy i betonu wyku¢ gniazda po drugiej stronie sciany i osadzi¢ druga belke
stalowg postepujac j.w.

7. Przewiercic otwory w murze i belce (w jednej belce otwory moina wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia srub M16, nastepnie zamontowac $ruby i doktadnie skreci¢ belki.

8. Do dalszych prac przystapi¢ dopiero po osiagnieciu przez zaprawe i beton odpowiedniej
wytrzymatosci !

Po stwardnieniu betonu najpierw wyburzy¢ fragment sciany o szerokosci okoto 1.0m w
rozpoczynajac rozbiorke od strony nadproza (od goéry), nastepnie wymurowac nowy stup z
cegly petnej na zaprawie cementowej stanowigcy podpore posrednig belki nadprozowej, w
czesci szczytowej wykonujac podlewke betonowg z betonu C20/25 gr. 10cm.

Po wykonaniu stupa ceglanego i stwardnieniu betonu podlewki wyburzy¢ pozostate
fragmenty $ciany rozpoczynajac rozbiorke od gory, a belki stalowe obfozy¢ siatkg stalowg i
otynkowac.

9. Podczas ciecia i kucia sciany nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, aby nie przekroczyé obrysu
projektowanego otworu i nie uszkodzic sciany poza jego krawedzig !

10. Wszystkie wymiary otworow i elementéw sprawdzaé na bieigco, na budowie i w razie



koniecznosci dokonad niezbednej korekty.
11. W razie wystgpienia podczas prac budowlanych jakichkolwiek watpliwosci nalezy

bezwzglednie zasiegnac¢ opinii projektantal

Wszelkie prace wyburzeniowe powinny byé wykonywane recznie przy uzyciu  lekkich
elektronarzedzi.

Wszystkie wymiary elementow sprawdzi¢ i dopasowac na budowie!

Catg konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ odpowiednimi powtokami antykorozyjnymi. Szczegoty
rozmieszczenia, potgczen i montazu konstrukcji wedtug rysunkéw nr K-5, K-6 i K-7.
Przewidywane obcigzenia od montowanych nadprozy przenoszone na konstrukcje $cian beda
rozktadaly sie rownomiernie za posrednictwem stupéw z cegly na $ciany fundamentowe i
fundamenty budynku, powodujgc niewielki i dopuszczalny wzrost obcigienia na podtoie

gruntowe.

Poniewaz wzrost obcigzen od projektowanych nowych rozwigzarh w stosunku do stanu
istniejgcego jest bardzo niewielki, nie wystapi wiec znaczna zmiana naprezen w elementach
konstrukcji budynku i scianach stanowigcych miejsca podparcia belek nadprozowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy odpowiednio oczysci¢ i zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi poprzez:

- oczyszczenie elementdw konstrukcji stalowej

- malowanie farbg do gruntowania - 2 razy

- malowanie farbg nawierzchniowsg

2. Przyjete obcigzenia.

- obciazenia state wg PN-82/B-02001
- obciazenie zmienne wg PN-82/B-02003, PN-82/B-02004

Agresywnosc¢ srodowiska.

Generalnie moina przyjac, ze wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu znajduja sie w
$rodowisku nieagresywnym i nie wymagaja dodatkowych szczegélnych zabezpieczen poza
podstawowymi wynikajagcymi z wiedzy i przepiséw budowlanych.

3. Dane materiatowe.

Beton

- elementy konstrukcyjne C20/25 (B25)

Stal konstrukcyjna

- wszystkie elementy $235JR (Elektrody : EA 1.46)



4. Uwagi koricowe.

Podczas wykonywania poszczegélnych elementéw konstrukcji nalezy bezwzglednie

3 stosowac sie zalecen podanych w projekcie architektoniczno — budowlanym oraz
technicznym oraz do zasad technologii budownictwa zelbetowego!
- Wszystkie wymiary elementow konstrukcyjnych sprawdzac na biezgco podczas wykonywania
i w razie koniecznosci dokonac ich korekty na budowie!
- Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne, malarskie, materiaty oktadzinowe i
materiaty instalacyjne muszg posiada¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne Swiadectwa i decyzje wymagane prawem.
- Wszystkie stosowane i montowane urzadzenia nalezy obstugiwac i instalowaé zgodnie 2
instrukcjami i zaleceniami producentéw przestrzegajac warunkow gwarancyjnych.
- Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowijzujgcymi przepisami i normami, a takie pod nadzorem osoby

uprawnionej.
5. Wykaz norm i literatury techniczne;.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.




































































































