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OPIS TECHNICZNY
do czesci architektonicznej projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy i
dostosowania budynku Ratusza Miasta Gorlice do potrzeb oséb niepetnosprawnych

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

. umowa z inwestorem,

. wytyczne inwestora,

. wizja lokalna,

. inwentaryzacja wtasna architektoniczno - budowlana dla potrzeb
projektowych,

. odnosne normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany okreslajgcy zakres i
sposéb wykonania prac budowlanych zwigzanych z przebudowa i dostosowaniem budynku
Ratusza Miasta Gorlice do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje korekte wymiaréow otworéw wewnetrznych drzwiowych,
wymiane stolarki drzwiowej, zmiane uktadu istniejgcych pomieszczen sanitarnych na 1, 2i 3
pietrze budynku poprzez podzielenie na dwa i dostosowanie ilo$¢ urzadzen sanitarnych do
potrzeb projektu, montaz platformy schodowej oraz montaz koniecznych oznakowan zgodnie
z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi
potrzebami (Dz. U. 2020.1062).

Projekt ma na celu podniesienie standardu wykonczenia pomieszczen oraz poprawe
warunkéw uzytkowania w sanitariatach i dostosowania ich do obowigzujagcych norm i
przepisow, a w szczegblnosci dla oséb niepetnosprawnych poprzez:

zapewnienie prawidtowej wielkosci pomieszczenn sanitarnych i otworow drzwiowych

niezbedne wyburzenia i przemurowania,

- wymiane stolarki drzwiowej,

- wprowadzenie nowych, zmywalnych okfadzin sciennych i podtogowych,

- zapewnienie prawidtowej wentylacji pomieszczen,

- przebudowe instalacji wody, kan.-sanitarnej, i elektrycznej przywotawczej,

- zainstalowanie przystosowanej armatury sanitarnej i innego wyposazenia toalet (dozowniki
na mydta, pojemniki na reczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, suszarki do rak,
apteczki, uchwyty),

- zamontowanie planéw tyflograficznych z poddrukiem i opisem w brajlu na kaidej
kondygnacji budynku,

- zainstalowanie tabliczek z brajlem i wypuktym piktogramem na drzwiach toalet dla
niepetnosprawnych,

- zamontowanie naktadek na poreczach — poczatek drogi na klatce schodowej na kazdym
pietrze,

- zainstalowanie tasm antyposlizgowych na pierwszym i ostatnim stopniu w ciggu biegow

schodowych,



- zainstalowanie pasow i pol uwagi w ciggu komunikacyjnym na parterze oraz 2 pietrze,

- zakup i montaz platformy schodowej umozliwiajacej komunikacje na wszystkie kondygnacje
budynku.

W budynku znajduje sie petla indukcyjna w pomieszczeniu biura obstugi klienta, jak réwniez

zamontowane jest krzesto ewakuacyjne dla oséb niepetnosprawnych na ostatniej kondygnacji

budynku.

Uwaga: Zakres i jako$¢ projektowanych rozwigzan wynikaja bezposrednio z uwarunkowan
stanu istniejgcego tj. ograniczen przestrzennych miejsca przeznaczonego na te konkretna
funkcje jak réwniez z obowigzujacych norm, przepiséw budowlanych i wymagan sanitarno-
higienicznych. Prace czesciowo ingeruja w pomieszczenia sasiednie lecz nie wplywaja na
funkcje i przeznaczenie przylegtych pomieszczen.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem to budynek administracyjny Urzedu Miasta Gorlice, z czteroma
uzytkowanymi kondygnacjami nadziemnymi, z czesciowym podpiwniczeniem, miesci si¢ przy
ulicy Rynek 2 w Gorlicach. Wejscie gtéwne znajduje sie od strony Rynku. Pomieszczenia
podlegajgce opracowaniu sanitarnemu znajdujg sie na 1, 2 i 3 pietrze budynku. Wezty
sanitarne objete opracowaniem zlokalizowane s3 nad sobg.

Klatka schodowa w ktorej projektuje sie montaz platformy schodowej znajduje sie w
centralnej czesci budynku.

Poszerzenie otworéw drzwiowych planuje sie na kaidej kondygnacji budynku w ciggu
komunikacyjnym, do pomieszczen, w ktérych moga by¢ obstugiwani petenci.

Dostosowanie toalet w Ratuszu do potrzeb osdb niepetnosprawnych:

- parter — w budynku jest istniejaca toaleta dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, nie
przewiduje sie zmian,

- 1 pietro — projektuje sie dostosowanie toalety do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
miejscu istniejgce] toalety oraz toalete ogolnodostepng z wejéciem od korytarza, dodatkowo
na tej kondygnacji zaprojektowana jest toaleta meska zgodnie z Decyzjg pozwolenia na
budowe Nr 889/2018 z dnia 22.11.2018 roku znak AB.6740.898.2018,

- 2 pietro — projektuje sie dostosowanie toalety do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
miejscu istniejgcej toalety oraz dodatkowa toalete ogdlnodostepng z wejsciem od korytarza,

- 3 pietro — projektuje sie dostosowanie toalety do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
miejscu istniejacej toalety oraz dodatkowa toalete ogdinodostepna z wejsciem od korytarza.
3.2.  Stan prawny

Wrtadajacym terenem i budynkiem jest Miasto Gorlice.

3.3. Obiekt

Budynek wykorzystywany obecnie jako budynek administracyjny Urzedu Miasta Gorlice.
Budynek Ratusza znajduje sie Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Gorlice.



3.4.  Konstrukcja i wykonczenie

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej i czesciowo uprzemystowionej. Uktad
konstrukcyjny mieszany dwu i trzy traktowy. Budynek jest murowany z wykorzystaniem
elementow stalowych, Scianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej, stropy typu Kleina i
zelbetowe. Dach tradycyjny kryty blacha.

3.5. Stantechniczny

Konstrukcja budynku - stan dobry.

Wykonczenie wewnetrzne — wymaga remontu.

Drzwi wewnetrzne — dostateczny.

Wyposazenie sanitarne — stan zly.

Stan techniczny instalacji — dostateczny.

3.6. Istniejace instalacje:

- elektroenergetyczna nn oswietlenia ogdlnego,

- instalacje wodociggowe,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- kanaty wentylacyjne grawitacyjnej,

- centralnego ogrzewania - grzejniki zeliwne i metalowe,

- instalacja przeciwpozarowa w trakcie wykonywania zgodnie z Decyzjg nr 889/2018 z
dnia 22.11.2018 roku, znak AB.6740898.2018.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

- zaprojektowano 3 toalety dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (1, 2, 3 pietro budynku)
i 3 toalety ogdlnodostepne (1, 2 i 3 pietro) w miejsce istniejacych toalet na 1, 2 i 3 pietrze
budynku,

- opracowywane pomieszczenia sg wentylowane bezposrednio lub mechanicznie istniejgcymi
pionami. Wszystkie biegngce pod stropem instalacje bedg zamaskowane sufitem
podwieszanym. Wszystkie instalacje sanitarne i wodociggowe zostajg ukryte w $cianach lub
obudowane ptytami gipsowo kartonowymi oraz oktadzing z ptyt g.k.

- zaprojektowano poszerzenia otworéw drzwiowych do normatywnej szerokosci do
pomieszczen, w ktérych mogg by¢ obstugiwanie osoby z niepetnosparwnosciami,

- zaplanowano zamontowanie plandw tyflograficznych z poddrukiem i opisem w brajlu na
kazdej kondygnacji budynku,

- zaplanowano zainstalowanie tabliczek z brajlem i wypuktym piktogramem na drzwiach toalet
dla niepetnosprawnych,

- zaplanowano zamontowanie nakfadek na poreczach — poczatek drogi na klatce schodowej na
kazdym pietrze,

- zaplanowano zainstalowanie tasm antyposlizgowych na pierwszym i ostatnim stopniu w
ciggu biegéw schodowych,

- zaplanowano zainstalowanie paséw i pél uwagi w ciggu komunikacyjnym na parterze oraz 2
pietrze,

- zaprojektowano zamontowanie platformy schodowej umozliwiajagcej komunikacje na
wszystkie kondygnacje budynku.



5. EKSPERTZA TECHNICZNA

5.1. Cel ekspertyzy

Celem niniejszej ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego elementéw zwigzanych z
przystosowaniem budynku do oséb niepetnosprawnych pod katem mozliwosci wykonania
otworéw drzwiowych w wewnetrznych scianach nosnych budynku.

5.2. Opis istniejacego stanu technicznego

Opis objety opracowaniem to budynek administracyjno — biurowy Urzedu Miasta Gorlice z
czteroma kondygnacjami uzytkowanymi nadziemnymi, cze$ciowym podpiwniczeniem oraz z
wiezg ratuszowa. Budynek zlokalizowany przy gtéwnym rynku Miasta Gorlice. Budynek
Ratusza obejmuje pomieszczenia biurowe, pomocnicze, socjalne, magazynowe i techniczne
oraz komunikacje formie jednej klatki schodowej, korytarzy i holi. Do budynku prowadzg dwa
wejscia z zewnatrz: od strony Rynku i od strony dziedzirica. Wejscia do czesdci piwnicznej s
niezalezne. Klatka schodowa zlokalizowana w centralnej czesci budynku zapewnia
komunikacje pomiedzy wszystkimi kondygnacjami z wyjatkiem piwnic.

Na kazdej kondygnacji budynku znajduja sie toalety damskie i meskie. Na parterze budynku
znajduje sie rowniez toaleta dla osob niepetnosprawnych.

5.3. Zmiany konstrukcyjne.

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych zachodzi
koniecznos¢ poszerzenia niektérych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych
konstrukcyjnych (wg. rysunku). Nalezy wykona¢ nowe nadproza drzwiowe. Dodatkowo w celu
wykonania nowych toalet na 1, 2 i 3 kondygnacji budynku zachodzi koniecznos¢ wykonania
nowych otwordw drzwiowych wraz z nadprozami stalowymi.

5.4. Wnioski koricowe

Zmiany konstrukcyjne opisane wyzej nie wplyng ujemnie na no$nos¢ konstrukcji budynku pod
warunkiem wykonania nadprozy zgodnie z projektem technicznym. Catoé¢ prac nalezy
wykonac¢ pod nadzorem osoby upowaznionej.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — w czesciach projektowanych toalet:

1 pietro:

wc dla niepetnosprawnych 4,97 m*

wc meski ) 2
Suma: 7,70 m*

2 pietro:

wc dla niepetnosprawnych 5,46 m?

wc meski 1,93 m*+ 1,38 m’
Suma: 8,77 m’

3 pietro:

we dla niepetnosprawnych 6,70 m?



we meski 1,67 m*+ 1,30 m*
Suma: 9,67 m>

7. PRACE ROZBIORKOWE

- wykucie i demontaz stolarki drzwiowej,
- rozkucie otworow drzwiowych,

- demontaz wyposazenia toalet,

- skucie wierzchnich warstw podtdg,

- skucie oktadzin $ciennych,

- wyburzenie $cianek dziatowych,

- wykucie otworéw drzwiowych,

- rozebranie sufitow podwieszanych

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Nowe otwory drzwiowe w Scianach nosnych wewnetrznych zwienczy¢ belkami
nadprozowymi. Poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach no$nych i dziatowych wymaga
wykonania nowych nadprozy. Nalezy zastosowac nadproza stalowe (HEB) ktére nalezy osadzi¢
w wykutych gniazdach w $cianach konstrukcyjnych. Gteboko$¢ oparcia na murze 15 cm.
Dopuszcza sie w scianach dziatowych nadproza zelbetowe prefabrykowane — belki typu L lub
ceramiczne — szczegdtowe rozwigzania techniczne zawarte w projekcie technicznym.

9. WYKAZ PODLOG

8.1. Podtogi

- przed przystapieniem do wykonania nowych warstw podtogowych , nalezy usungé
wszystkie istniejace wierzchnie warstwy oraz naruszone pozostate i wykona¢ nowe.

Podioga w WC - warstwy

- ptytki gresowe przeciwposlizgowe na zaprawie klejgcej R10
- gruntowanie

- wylewka cementowa

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

- wyréwnanie i gruntowanie

- istniejacy podktad

10. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

10.1. Sciany

W adaptowanych pomieszczeniach nalezy sku¢ odspojone, stabe lub zagrzybione tynki.
Obudowy kanatu wentylacyjnego na S$cianach wykonaé¢ z plyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych GKBI gr. 1,5 cm. na konstrukgji z profili stalowych zimnogietych C-50.

10.2. Wykonczenie $cian

Ubytki tynku na scianach istniejgcych adaptowanych uzupetni¢ tynkiem cem.- wap. kat. Il gr.
1,5¢cm.

~+3



W pomieszczeniu sanitarnym sciany wylozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi na
zaprawie klejgcej na cafg wysokos¢. Kierunek fug pionowo-poziomy.

Na scianach uktadac ptytki ceramiczne glazurowane o wymiarach 30x60 cm i 60x10, 60x5 w
uktadzie poziomym. Uktadanie ptytek rozpoczynac od srodka kazdej Sciany. W przypadku, gdy
na dtugosci Sciany miesci sie parzysta ilos¢ ptytek i zostaje miejsce - nalezy zacza¢ uktadanie od
ptytki umieszczonej w osi $ciany. Jezeli na diugosci sciany miesci sie nieparzysta ilos¢ ptytek i
zostaje miejsce - uktadanie nalezy rozpoczaé na osi Sciany od spoiny. Wzdtuz krawedzi z
podtoga utozy¢ cokot wysokosci 10 cm na styku Sciany z podioga. Wszystkie wkleste narozniki
silikon do pomieszczern mokrych.

Wszystkie ptaszczyzny nie wykonczone ptytkami szkliwionymi wykonczy¢ gtadzig gipsowa,
zagruntowac i malowaé dwukrotnie emulsjq akrylowa,

10.3.Wykonczenie sufitow
Wszystkie sufity wykonac jako kasetonowe.

10.4. Podlogi we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych - projektuje sie utozenie ptytek
gresowych technicznych lub szkliwionych przeciwposlizgowych o wym. 60 x 60 cm na
zaprawie klejacej. Na styku z istniejgcymi posadzkami korytarzy dostosowaé do ich poziomu i
materiatu.

10.5. Stolarka drzwiowa

- zastosowac drzwi ptytowe, typowe o konstrukcji wzmocnionej drewnianej o szerokosci
Swiatta przejscia 90cm, wyglad stolarki drzwiowej nalezy dostosowac do istniejacej w
budynku.

- u dotu skrzydet drzwi wykona¢ otwér z kratkg nawiewng o powierzchni czynnej otworu
min. 0,022 m2.

- wszystkie drzwi wejsciowe do weztdw sanitarnych oraz pomieszczen zaje¢ nalezy
wyposazy¢ w zamki tazienkowe.

10.6. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna kanatowa z wentylatorem elektrycznym zintegrowanym z
czujq ruchu.
Do wentylowania pomieszczen grawitacyjnie wykorzystano istniejgce pionowe kanaty
wentylacyjne majace wylot ponad potaciag dachu. Nowe kanaty z rur spiro
obudowane. Wszystkie wykorzystywane kanaly wentylacyjne nalezy udroznic i
oczyscic.

10.7. Lustra
W osi projektowanej umywalki powinno znalei¢ sie lustro o wym. ok. 60x60 cm.
Nalezy je mocowaé¢ do S$ciany z mozliwoscia przechylania dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

10.8. Malowanie
- sciany - szorowalna emulsja akrylowa matowa



10.9. PRZYBORY, ARMATURA SANITARNA | POCHWYTY

Aby zapewnic¢ wtasciwg estetyke oraz funkcjonalnos$¢ pomieszczen sanitarnych proponuje sie
zastosowanie urzadzen, co najmniej o wysokim standardzie z dostosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych pochwyty state i uchylne.

10.10. Kolorystyka wykoriczenia wnetrz
Wszystkie kolory i wzory uzgadniaé kazdorazowo z uzytkownikiem!
- kolory $cian - na podstawie katalogow koloréw typowych

UWAGA! Po wymianie stolarki drzwiowej wewnetrznej nalezy naprawic sciany i pomalowac¢ do
najblizszego zatamania w pomieszczeniu. Nalezy rowniez uzupetni¢ progi drzwiowe oraz
posadzki.

10.11. Platforma schodowa

Platforma schodowa dla oséb niepetnosprawnych obstugujaca parter, 1, 2 oraz 3 pietro

budynku mocowana w duszy klatki schodowej do stopni schodowych za pomocga systemowych

stupkéw. Parametry platformy:

- tor i stupki platformy: stalowe, kolor w uzgodnieniu z inwestorem,

- rodzaj toru: krzywoliniowy,

- udZwig platformy: min 200kg,

- zasilanie: tréjfazowe 400V lub jednofazowe 230V w zaleinosci od producenta platformy,

- wymiary platformy: min 800x700 mm, max 900x800 mm,

- predkosé podrézowania: min 0,1m/s,

- ilo$¢ przystankow: 4 przystanki

Uwaga: Nalezy zwrdci¢ uwage aby zamontowana platforma dla oséb niepetnosprawnych nie
pomniejszyta minimalnej szerokosci przejscia na schodach wynoszgcej 120cm (szerokos¢
mierzona od szyn prowadzacych do pochwytu $ciennego na schodach musi wynosi¢ co
najmniej 120cm). Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Platforma musi posiada¢ certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.

Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacje i uzyska¢ pozwolenie Urzedu Dozoru

Technicznego do eksploataciji.

11. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNETRZNE

- kanaty wentylacyjne pionowe - istniejgce, murowane, wykorzystane po udroznieniu,

- instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej z podgrzewacza przeptywowego,

- instalacja kanalizacji sanitarnej — PCV do istniejacej instalacji budynku,

- instalacja centralnego ogrzewania - istniejgca — Uwaga! Instalacja c.o. jest
przedmiotem odrebnego opracowania i Zamawiajacy posiada wykonawce w tym zakresie,

- instalacja elektryczna nn. oswietlenia ogdlnego i wtyczkowa w ramach istniejgcej oraz
instalacja zasilania platformy schodowe;j.
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12. UWAGI

J Podczas prowadzenia rob6t remontowo budowlanych stosowac wylacznie materiaty
posiadajace:

- Atesty dopuszczeniowy Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie

Certyfikaty lub Deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

- Certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B",

Certyfikaty zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

. Roboty budowlane wykonac na podstawie :

- Warunkéw tech. wykonania i odbioru robé6t budowlano montaz.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres opracowania obejmuje istniejagce pomieszczenie. Funkcja budynku nie ulega zmianie,
wydzielenia pozarowe i gidwne wyjscia ewakuacyjne pozostajag bez zmian w zwigzku z
powyzszym warunki pozarowe nie ulegajg zmianie. Wyjécia nie ulegajg zmianie. Niniejszy
projekt nie przewiduje aspektu ochrony ppoz. i ewakuacji catego budynku, a ogranicza sie
jedynie do remontu sanitariatéw, poszerzenia otworéw drzwiowych oraz zamontowaniu
platformy schodowej dla 0s6b niepetnosprawnych, co nie powoduje zmian w warunkach p.poz.
Inwestor posiada opracowanie dotyczgce catosci budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722) Projektowany zakres
prac nie dotyczy zmian warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego w zwigzku
z tym nie zachodzi koniecznoé¢ uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw ppoz.

14. ODDZIALYWANIE NA DZIALtK!I SASIEDNIE
Planowany zakres prac zamknie sie w obrebie budynku nie powodujac zmian w sposobie
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Rotko
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OSWIADCZENIE
Niniejszym oswiadczamy, ze sporzadzony projekt:

Budynek Ratusza
dz. Nr dz. 1429/1

Przebudowa i dostosowanie budynku Ratusza Miasta Gorlice do
potrzeb oséb niepetnosprawnych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
budowlanych
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Janusz Rotko 63/2001 architektoniczna
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek MPQIA/044/2018 architektoniczna

Gorlice, dn. 04.2022r.
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ZAY. ACZNIKI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

) . Przebudowa i dostosowanie budynku Ratusza Miasta Gorlice do
nazwa zamierzenia budowlanego

potrzeb osé6b niepelnosprawnych

adres obiektu budowlanego 38-300 Gorlice, Rynek 2

kategoria obiektu budowlanego Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
- numery dziatek ewidencyjnych, na obreb: Gorlice
ktérych obiekt jest usytuowany

Jjednostka: Miasto Gorlice

dziatka nr.: 1429/1

Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 Gorlice

imie i nazwisko lub nazwa inwestora, adres
inwestora

SPIS ZAWARTOSCI
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INFORMACIA
BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Inwestor: MIASTO GORLICE, RYNEK 2, 38-300 GORLICE

Obiekt: BUDYNEK RATUSZA W GORLICACH
dz. Nr 1429/1

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU RATUSZA
MIASTA GORLICEDO POTRZEB OSOB NIEPEELNOSPRAWNYCH

Temat:

Projektant: mgr inz. arch.Janusz Rotko

Gorlice, 04.2022 rok

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JANUSZ ROTKO
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Zawartos¢ opracowania

Zakres robot planowanego przedsiewziecia

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych
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1. ZAKRES ROBOT PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje :
- wymiane stolarki drzwiowej wraz z montazem nowych nadprozy i skrzydet drzwiowych,
- roboty rozbidrkowe,
- roboty instalacyjne,
- wykonczenie wewnetrznie i zewnetrzne pomieszczen,
- prace izolacyjne,
- murowanie Scian dziatowych,
- wprowadzenie nowych, zmywalnych okfadzin sciennych i podtogowych,
- zainstalowanie przystosowanej armatury sanitarnej i innego wyposazenia toalet (dozowniki na mydta,
pojemniki na reczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, suszarki do rak, apteczki, uchwyty),
- zamontowanie plandw tyflograficznych z poddrukiem i opisem w brajlu na kazdej kondygnacji budynku,
- zainstalowanie tabliczek z brajlem i wypuktym piktogramem na drzwiach toalet dia niepetnosprawnych,
- zamontowanie nakladek na porzeczach — poczatek drogi na klatce schodowej na kazdym pietrze,
- zainstalowanie tasm antyposlizgowych na pierwszym i ostatnim stopniu w ciggu biegdéw schodowych,
- zainstalowanie pasow i pol uwagi w ciggu komunikacyjnym na parterze oraz 2 pietrze,
- zakup i montaz platformy schodowej umozliwiajacej komunikacje na wszystkie kondygnacje budynku.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki i w sasiedztwie przewidzianych pod realizacje planowanego przedsiewziecia
inwestycyjnego, znajduja sie :
- istniejgca zabudowa
- wewnetrzny dziedziniec

3- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Istniejace zagospodarowanie terenu, na ktorym wykonywane beda roboty zwigzane z realizacja
projektowanej inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na charakter
lub lokalizacje (odlegtos¢ od miejsca wykonywania robdt)

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
Wystepujace zagrozenia podczas realizacji planowanego przedsiewziecia zwigzane sg gtownie z:

1) Dzwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw, zagrozenie Srednie wystepujace przez caty
czas trwania budowy.

2) Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caly czas trwania budowy.

3) Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci — podczas przemieszczania sie po rusztowaniach i ruchomych
podestach roboczych itp., zagrozenie duze wystepujace podczas wykonywania pracy na wysokosci.

4) Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, zagrozenie duze.

5) Zapylenie - podczas ciecia metalu, elementow kamiennych prac rozbidrkowych i porzadkowych, zagrozenie
Srednie.

6) Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. zagrozenie Srednie
wystepujace przez caty czas trwania budowy.

7) Urazy oczu, twarzy, dioni — podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, rozbiorkowych -~
zagrozenie srednie.

8) Uderzenie spadajgcymi przedmiotami — podczas wykonywania rozbiorek okiadzin scian zagrozenie duze.

9) Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych stosowanych na
budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku, narazenie na dziatanie promieni stonecznych,
podczas wykonywania prac spawalniczych - zagrozenie Srednie.
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10) Halas — podczas prac demontazowych, Srednie zagrozenie.

11) Pozar - $rednie zagrozenie wystepujace przez caty czas trwania robot, podczas. eksploatacji maszyn i
urzadzen.

Na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,podczas sktadowania materiatow
pozarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektrycznej, wystapienia nieszczelnosci przewoddw paliwowych i
cisnieniowych, w wyniku zaproszenia ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych lub spowodowanego
przez osoby postronne dziataniem umyS$inym.

1) Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen np. pochwycenie, zmiazdzenie, odciecie elementéw lub
catych koriczyn dolnych lub gornych, fragmentdw ciata- zagrozenie Srednie.

2) Zagrozenia wynikajace ze zlej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z ich niesprawnosci —
zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i urzadzen na terenie placu budowy.

3) Zmiazdzenia konczyn lub innych czesci ciata przez montowany element — zagrozenie duze wystepujgce
podczas robdt montazowych.

4) Uderzenia odtamkami cegly (bloczkéw), zaprawy, zagrozenia wystepujace podczas robSt murarskich i
tynkarskich, zagrozenie $rednie.

5)Wybuch par rozpuszczalnikéw, zagrozenia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami podczas wykonywania prac
malarskich, zagrozenie Srednie.

6) Utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie rusztowania wiszacego lub jego zerwanie — zagrozenie duze,
w wyniku, ktérego moze nastgpi¢ Smier¢ pracownika lub osoby postronnej, zagrozenie wystepujace podczas
korzystania z wszelkiego rodzaju rusztowan i podestoéw ruchomych.

7) Pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny doinej przez naped — zagrozenie duze, wystepujace podczas
uzytkowania maszyn i urzadzen na budowie.

8) Zespdt wibracyjny — zagrozenie $rednie podczas szlifowania, gtadzenia, polerowania, pracy z miotem
pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarka reczna, zageszczarko-ubijarka itp.
9) Podraznienia blon Sluzowych — podczas wykonywania szlifowania, polerowania, robot rozbiérkowych —
zagrozenie Srednie.

10)Uszkodzenia rak i ndg, glowy lub catego ciata — podczas wykonywania robdt rozbiorkowych, zagrozenie
srednie

oraz . ryzyko upadku z rusztowania

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywac wyigcznie pracownicy
posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.
Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiadajgce
stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy poinformowac pracownikow o czynnikach moggcych
stwarzac zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. Bezwzglednej
koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajacych z przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkdw ochrony indywidualnej itp.) oraz
zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzgdzonym przez kierownika budowy “Planie bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapoznaé wszystkich pracownikdw.
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6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

.

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych

nalezy przede wszystkim zwruci¢ uwage podczas :

- robdt rozbidrkowych

- prac budowlano-montazowych

- prac w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej

oraz na

»  wlasciwg i prawidlowg organizacje prac,

° prowadzenie robot budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,

e  stosowanie sprzetu, narzedzi i materiatéw budowlanych posiadajacych wymagane atesty, Swiadectwa i aprobaty
techniczne,

o przeszkolenie pracownikéw w zakresie przepiséw BHP obowigzujacych w trakcie wykonywania robot
budowlanych i ochrony przeciwpozarowej,

o umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy,

. zapoznanie sie z rozmieszczeniem urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,

W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia nalezy niezwtocznie opusci¢ stanowisko pracy

i podjgc¢ dziatania minimalizujgce skutki zagrozenia.

W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczernstwa mienia nalezy niezwlocznie ustali¢ przyczyne i podjac
dziatania minimalizujace skutki zagrozenia.

wymienionych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz.U.2020.0.1320 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2018.0.1139),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

OPRACOWAL:  magr inz. arch.Janusz Rotko
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