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Uzytkownik:
‘Instalacja wnetrzowa UM Gorlice Str. 1
Przedmiar/obmiar robét
[ | Normayw | - opis Suma
! % Element: Rozdzielnice - rozbudowa istniejacej TB o S301C16A
1.1, KNNR Montaz wylgcznika S301C16A
00-05-0406-0100 [ 1.0000]
_________________ 1.0000
Jm. szt | Razem: 1.0000
2. Element: Przewody, listwa
2.1 KNNR Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie
00-05-1207-0300 [ 90.0000 ]
________________ 90.0000
Jm. m [ Razem: 90.0000
2.2 KNNR Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
00-05-1208-0100 [ 60.0000 ]
...... 90.0000.
Jm. m | Razem: 90.0000
2.3 KNNR Listwa natynkowa
00-05-1105-0700 [ 30.0000]
) 30.0000
Jm. m Razem: 30.0000
2.4, KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - YKY 3x1,5
00-05-0203-0100 [ 45.0000 ]
45.0000
Jm. m I Razem: 45.0000
| 2.5. KNNR Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - YKY 3x2,5
00-05-0203-0100 [75.0000]
75.0000
Jm.m ] Razem: 75.0000
% Element: Oprawy
| 3.1 KNNR Oprawa LED 20W 1800im IP 44 p/t
00-05-0502-0400 [ 10.0000 ]
) 10.0000
Jm. kpl. | Razem: 10.0000
3.2 KNR Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
’ 05-08-0812-0100 bolce (przekroj zyl do 2.5 mm2)
[ 30.0000 ]
I ) LTI 30.0000
Jm. szt. | Razem: 30.0000

System kosztorysowania Strix wer. 4.9 (c) Athenasoft Sp. z 0.0
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Tabela przedmiaru robét

Zapewnienie dostepnosci Urzedu Miejskiego w Gorlicach dla 0sob ze szczegolnymi potrzebami.

Strona 1/8

[ Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
1. Parter
1 | KNR 19-01 Demontaz oécieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIC DEMONTAZ
1019/03  OSCIEZNIC I SKRZYDEL m2 11,849
2 | KNR4-01 Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiel o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - POSZERZENIE
0331/06 {OTWORU DRZWIOWEGO m 14,35
3 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia scian, dla drzwi
1016/01 wewnatrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - OSCIEZNICE REGULOWANE W OKLEINIE TAKIEJ JAK SKRZYDLA
DRZWIOWE szt 7
4 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
1017/02  |ponad 1,60m2 m2 12,915
2.1 pigtro
2.1. Posadzki
5 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z phytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07 m2 9,26
6 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07 m2 9,26
7 Pozycja |Uzupetnienie posadzek po skuciu - zatozono gr. 4cm
scalona m2 9,26
7.1 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01 m2 9,26
7.2 | KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03 m2 9,26
7.3 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz = cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
1106/07 m2 9,26
.\’\IRM\B 65 P(vsad?'.l z pi\u.\ w pomieszezeniach o powierzchni do 10m2 na zapraws ach '\i\,](’\\-\l.,h 0 vrubo&u \mn[\\\ Smm
: m2 926
Wywoz gruzu na odléglos'(: do Skm o i ) o
; scalona m3 | 0,463
9.1 . KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spn'-mou anego samochodami skrzyniowymi na od."eo{asc u’o Thkm !
0108/09 m3 | 0463
9.2 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na ,’;nf;_;r{m;"nas'fgpny 1km ponad | o
| - 0108/10 i
| (doplata 4x) | m3 | 0463
2.2.Scia ny :
10 : KNR 4-04 Rozebranie murdéw i slupm\. z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie !
3 0102/02 cementowo- \\dpx IIILJ po\n/q pwmmu terenu Lom3 2,992
Il KNR4-01 Uzup:,hm,nlc lml\ow wew nur/nych .LW\Lh/c,h l\d[LEUﬂl Mz /aprd\n cementowej 0 powierzchni w |eduvm mqum do
0711/06 5m2 na scianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu - !
PO SKUCIU MURU m2 7,633
12 | KNR4-01 {[Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
0313/05 m 6
13 | KNR 19-01 |Betonowanie stopni, stupkow, poduszek - PODUSZKI BETONOWE
0203/17 m3 0,07
14 | KNR4-01 |Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm
0313/07 koniec 8
15 | KNR4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgl¢du na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03 n 8
16 | KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej
0614/05 m2 43,954
17 | KNR4-04 |Rozebranie scianek pefnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04 m2 11,416
I8 | KNR4-01 [Odbicie tynkow wewnc;trznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej - ZALOZONO 50% ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH DO WYS. 2,6m
(doplata 0,5x)
m2 34,736
19 | KNR4-01 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii [l z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0711/06 |5m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
(doptata 0,5x)|ZALOZONO 50% TYNKOW WEWNETRZNYCH DO WYS. 2,6m
m2 34,736
20 | KNR4-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetg na scianach - ZALOZONO 50%
0713/03 ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH DO WYS. 2.6m
(doptata 0,5x)
m2 34,736
21 KNR9-03 Dodatki i doptaty za zatozenie naroznilkow tynkarskich na $cianach |
0109/07 m?2 12,369,
22 NNRNKB 7  Gruatowanie preparatami gruntujacymi powierzehni pionowych !
i 1134/02 m2 46,923
23 | KNRO-12 Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie poditoza
0829/01 m2 46,925
24 | KNR0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach metoda zwykla
0829/08 m2 46,925
25 Pozycja | Wywoz gruzu na odleglosé do Skm
scalona m3 5,93
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Tabela przedmiaru robét

Zapewnienie dostgpnosci Urzgdu Miejskiego w Gorlicach dla 0sob ze szczegélnymi potrzebami.

Strona 2/8

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢ |
25.1 1 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé¢ do lkm |
0108/09 m3 5,93
25.2 . KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skryniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
0108/10
(doptata 4x) m3 3,93
2.3, Sufit ‘
26  KNR 2-02u2 ;Sufity podwieszone z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60
2702/02 i 120cm
m2 9,26
2.4. Stolarka
27 ' KNR 19-01 Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIC DEMONTAZ
1019/03 |OSCIEZNIC 1 SKRZYDEL m2 5,105
28 | KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiel o grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - POSZERZENIE
0331/08 |OTWORU DRZWIOWEGO m 2,05
29 | KNR2-02 |Oécienice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi
1016/01  wewngtrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - OSCIEZNICE W OKLEINIE TAKIEJ JAK SKRZYDLA DRZWIOWE szt 1
30 | KNR2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykoniczone pelne o powierzchni
1017/02  |ponad !,60m2 m2 1,845
31 | KNRO0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - ANALOGIA - DRZWI EI30
1024/07 m2 1,8
2.5. Instalacje sanitarne
32 | KNR4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RLA7 w podtozu ceglanym - ANALOGIA - DLA RUR
1001/29 |INSTALACYINYCH m 10
33 KNR4-03  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 30mm
¢ 1012/02 m 10/
34 KNR4-02 Demontaz rurohngu Z"r'ufriclir\vu_\'cil kanal i“'/‘:‘l’.‘}:ill}th ,‘\‘rudniﬁ_\' S0-100mm
0230/04 m 5i
35 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych srednicy 150mm
0230/05 m 8
36 | KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - llS[:_,‘pl-; z miska fajansowa '
0235/08 kpl 2|
37 : KNR4-02 'Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki mr !
0235/06 kpl | 1
38 | KNR4-02  Demontaz podejscia odphywowego z rur zeliwnych srednicy 50-80mm
: 0233/03 szt | 1
39 KNR4-02 Demontaz bodejs’cia odptywoweeo z rur z::fiwuy«:h srednicy 100mm o |
i 0233/04 sat | 2
40 | KNR4-02  Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 1
41 | KNR4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpustu zeliwnego podlogowego $rednicy S0mm
0234/02 szt 1
42 | KNR4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 25-32mm
0114/02 m 10
43 | KNR2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zaworow wyptywowych, baterii, hydrantw, mieszaczy itp
0107/02  |o $rednicy nominalnej 20mm szt 1
44 | KNR2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do pluczek ustepowych elastycznych metalowych o $rednicy
0107/07  |nominalnej 15mm szt 2
45 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 50mm laczone metoda weiskowa
0208/03 podejscie 1
46 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o rednicy 1 10mm faczone metoda weiskows
0208/05 podejscie 2
47 KNR-W  Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
2-150112/02
m 10
48 KNR-W  [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o poltaczeniach weiskowych w budynkach niemieszkalnych
2-150208/01
m 5
49 KNR-W  Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potaczeniach weiskowych w budynkach niemieszkalnych
2-150208/03
m 8
50 KNR-W | Czyszezaki kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm o polaczeniu weiskowym
2-150222/02
| szt 1
51 . KNR-W  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosieznym - UMY WALKA DLA
2-15 0230/02 NIEPELNOSPRAWNYCUH Z SYFONEM DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
| kpl l
52 KNR-W stlgﬁyz pluczka usigpqu typu "lunﬁpukl" - DLANIEPELNOSPRA
2-150233/03 |
kpl 1

53 KNR-W iUsn;py z ptuczka ustepowa typu "kompakt"
2-150233/03]

kpl
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Tabela przedmiaru rob6t

Zapewnienie dostgpnosci Urzedu Miejskiego w Gorlicach dla 0s6b ze szczegolnvmi potrzebami.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llose
54 KNR-W  Baterie lekarskie o $rednicy nominalnej 15mm - DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
2-150137/04
szt 1
55 KNR-W  Préba szczelnosei instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach
2-15 0127/03 niemieszkalnych
m 10
56 KNP 19  Montaz wspornikow i uchwytow sciggow - ANALOGIA - MONTAZ PORECZY PROSTE]
0426/02 szt 1
57 KNP 19 /Montaz wspornikow i uchwytow sciggéw - ANALOGIA - MONTAZ UCHWYTU UCHYLNEGO WC
0426/02 szt 2
58 KNP 19 Montaz wspornikdw i uchwytow sciagow - ANALOGIA - MONTAZ UCHWYTU UCHYLNEGO
0426/02 |UMYWALKOWEGO szt 1
59 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm
0122/02 m2 1,178
3. 2 pietro
3.1. Posadzki
60 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z phytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07 m2 10,14
61 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07 m2 10,14
62 Pozycja |Uzupelnienie posadzek po skuciu - zatozono gr. 4cm
scalona m2 10,14
62.1 | KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro i
1102/01 m2 10,14
622 KNR2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posad=ki - dodatek Ib potrgcenie za zmiang grubosci o 1omm - o
1102/03 m2 10,14
623 KNR2-02 Posadzki cementowe wraz = cokol thami - doplata za :EIr(y'e).?;!‘é posadzki siatkg Slc.;.’r.)w(_r |
110607 m2 10,14
NNRNKB 6 éPosadzki z ptytek w pomieszczeniach o pm\"iéé{:hni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubos':ﬁ warstwy Smm
2805/05 | m2 10,14|
64 | Pozycja  Wywoz oruzu na odlegtosé do Skm |
: scalona m3 0,507]
(641 KNR4-01 Hf}:wie:éenje Qruzu Spryzmowanego samochodami s».'{r:)'nionguurz‘rna od!eg?biv:é do 1km
©o0108/09 0,507
D642 KNR 401 fﬁz_'}wig:ien.'e gru:& j;nry:ma{ﬁcrhego‘Ls'c.;r.n;.chm{mm skrzyniowymi - na kazdv nastepny | kf.n"ﬁ.om?d lkm
: L0108/10
| (doplaia 4x) m3 0.507
3.2 Sciany
65 | KNR4-04 |Rozebranie murow i stupdw z cegly w budynkach o wysokoscei do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 |cementowo-wapiennej powyzej pozioimnu terenu m3 1,615
66 | KNR4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 11l z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0711/06  |5m2 na $cianach plaskich i shupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
PO SKUCIU MURU m2 3,23
67 | KNR4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
0313/05 - 3
68 | KNR19-01 |Betonowanie stopni, stupkéw, poduszek - PODUSZKI BETONOWE
0203/17 m3 0,03
69 | KNR4-01 Obmurowanie koficéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm
0313/07 koniec 4
70 | KNR4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03 2 :
71 KNNR-W 3 |Rozebranie okladziny sciennej
0614/05 m2 44,477
72 | KNR4-04  Rozebranie $cianck petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04 m2 11,983
73 | KNR4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej - ZALOZONO 50% ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH DO WYS. 2,6m
(doptata 0,5x)
m2 35,802
74 | KNR4-01 |Uzupehnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0711/06  |5m2 na scianach plaskich i shupach prostokatnych na podtozach z ceply, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
(doptata 0,5x) ZALOZONO 50% TYNKOW WEWNETRZNYCH DO WYS. 2,6m
m2 35.802
75 ¢ KNR4-01 !Przetarcie istnigjacych tynkéw wewnetrznyveh towanych lub nie pokrytych tapeta na $ciauach - ZALOZONO 50% |
0713/03 {STNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH DO WYS. 2.6m
{(doplata 0,3x)
| m2 35,802
KNR9-03 Dodatki i doplaty za zalozenie naroziikow tynkarskich na scianach
0109/07 m2 39,032
NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych i
1134/02 m2 49,854|
| 78  KNRO0-12 Licowanie $cian phytkami na klej - przygotowanie podtoza E
0829/01 ! m2 49,854
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Tabela przedmiaru robét

Zapewnienie dostgpnosci Urzedu Miejskiego w Gorlicach dla os6b ze szczegllnymi potrzebami.

Strona 4/8

' Nr | Podstawa | Opis robst Jm | llos¢
79 KNRO0-12 Licowanie $cian phytkami na klej o wymiarach metoda zwykig
. 0829/08 m2 49,854
80 Pozycja | Wywoz gruzu na odlegosé do Skm
. scalona | m3 4,66
80.7 i KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu Spry=mowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km
0108/09 m3 4,66
| 80.2 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami Skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
[ (doplata 4x) m3 4,66
| 3.3. Sufit
81 |KNR 2-02u2 |Sufity podwieszone z wypelnieniem plytami z wiékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diugosci 60
2702/02 i 120cm
m2 10,14
13.4. Stolarka
82 | KNR 19-01 Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIC DEMONTAZ
1019/03  !OSCIEZNIC I SKRZYDEL m2 21,32
83 | KNR4-01 |Wykucie strzgpi w przekrojach scian z cegiet o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - POSZERZENIE
0331/06 |OTWORU DRZWIOWEGO m 22:55
84 | KNR2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia scian, dla drzwi
1016/01  |wewngtrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - OSCIEZNICE REGULOWANE W OKLEINIE TAKIEJ JAK SKRZYDLA
DRZWIOWE szt 11
85 | KNR2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykoriczone petne o powierzchni
1017/01  ido 1,60m2 m2 1.6
86 ' KNR2-02 !Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni !
1017/02  ponad 1,60m2 L om2 20,295
87 KNRO-19 Montaz drzwi alummiowych jednoskrzydlowyeh - ANALOGIA - DRZWI E130
1024107 | m2 1.8
'3.5. Instalacje sanitarne
88 | KNR4-03 | Mechaniczne kucie bruzd dia rur RIP36, RIS36. RLA7 w podlozu ceglanym - ANALOGIA - DLA RUR E
. 1001/29 (INSTALACYINYCH m 10!
89 | KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do S0mm o i
1012/02 m 10
KNR 4-02 | Demontaz rurociagu z rur zé!iwnych kanalizacyjnych sredni v 50-100mm
0230/04 ! m 3
91 | KNR 4-02 _'V‘Dcmonmz rurociagu z rur 7',cli;vi{}'ch"kzlzlzxiizzléyj ﬁycfl sredni'uy 150mm
0230/05 m 8
92 ' KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa
. 0235/08 kpl 2
93 | KNR4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 1
94 | KNR4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych srednicy 50-80mm
0233/03 szt 1
95 | KNR 4-02 |Demontaz podejicia odptywowego z rur zeliwnych srednicy 100mm
0233/04 szt 2
96 | KNR4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 1
97 | KNR4-02 |Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - wpustu zeliwnego podtogowego srednicy S0mm
0234/02 szt 1
98 | KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 25-32mm
0114/02 m 10
99 ' KNR2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanic podejs¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp
0107/02 o srednicy nominalnej 20mm szt 2
100 | KNR2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o érednicy
0107/07 nominalnej 1 5mm szt 2
101 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy 50mm fgczone metoda weiskows
0208/03 podejscie 2
102 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 110mm taczone metoda weiskowa
0208/05 podejscie 2
103 | KNR-W Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych
2-150112/02
m 10
i 104 . KNR-W  [Rurociagiz PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potaczeniach weiskowych w budynkach niemieszkalnych
2-15 0208/01
m 5
103 RKINR-W :.Ruruui:ygl zPCW kanalizacyjne o sredaicy | 10mm o pn‘re;cz.-.;nim;h welskowych w budyakach niemieszialnych
2-15 0208/03! |
m 8§
0 106 | KNR-W | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy | 10mm o potaczeniu weiskowym | i
i 2-15 0222/02
szt ( 1 l
107 | KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosieznym - UMY WALKA DLA |
| 2-150230/02 NIEPELNOSPRAWNYCH Z SYFONEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH I |
| kpl | I
i o



Rodos 7.0.17

Tabela przedmiaru robét

Zapewnienie dostgpnosci Urzedu Miejskiego w Gorlicach dla 0sob ze szczegblnymi potrzebami.

Strona 5/8 -

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
108 | KNR-W  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosieznym
2-15 0230/02
kpl 1
109 ' KNR-W [Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt" - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
2-150233/03
kpl 1
110 KNR-W | Ustepy z ptuczka ustgpows typu "kompakt"
2-150233/03
kpl 1
111 | KNR-W |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o Srednicy nominalnej 15mm
2-150137/02
szt 1
112 | KNR-W Baterie lekarskie o $rednicy nominalnej 15mm - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
2-150137/04
szt 1
113 © KNR-W  Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm w budynkach
2-15 0127/03 niemieszkalnych
m 10
114 | KNP 19 |Montaz wspornikéw i uchwytow sciagéw - ANALOGIA - MONTAZ, PORECZY PROSTEJ
0426/02 szt 2
115 | KNP 19 Montaz wspornikéw i uchwytow sciagdw - ANALOGIA - MONTAZ UCHWYTU UCHYLNEGO WC
0426/02 szt 1
116 | KNP 19  |Montaz wspornikéw i uchwytow sciggow - ANALOGIA - MONTAZ UCHWYTU UCHYLNEGO
0426/02 |UMYWALKOWEGO szt 1
. 117 . KNR2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy do 200mm i
i 0122/02 m2 | 2355
.5 pictro
4.1, Posadzki | |
118 : KNR4-01 :Rozebranie posaa“z::k z phytek z kamieni sztucznych na zaprawie cerncmowej E
0811/07 m2 10,74
119 KNR4-01 |Zerwanie posadzki cementowej :
. 0804/07 m2 | 10,74
120 Pozycja  |Uzupelnienie posadzek po skuciu - zalozono gr. 4cm f
. scalona m2 10,74
1201 LK NR 2202 Warstwy ny;-ai'.ﬂﬁéj'ﬂ?c;é 2 :aprml.’y' Eemenlo;vq‘ gr.'fb().f;'.im_.’“(;’lnm pod ‘.;)e;)_s'c.'d.:.{'-t: ~atarte na ostro h o i
HI0201 m2 10,74
120.2° KNR2-02 !f‘d}-}[{@s .1;i&f.;'icjuwmrc:e;Jbu’ .(J‘O:.?&.'L'fif\'l - dodatek lub ;‘JOH'(J('L'HIU za :m.":'zhe grubosci o 10mm i
1102/03 m2 10,74
1203 KNR2-02 |Posadzki cementowe wraz = cokolikami - doplata za zbrojenie posaa‘:fci siatkq sialowg
1106/07 m2 10,74
121 [NNRNKB 6 |Posadzki z ptytek w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
2805/05 m2 10,74
122 Pozycja  |Wywoz gruzu na odlegto$é do Skm
scalona m3 0,537
122.11 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
0108/09 m3 0,537
1222 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/10
(doplata 4x) m3 0,537
4.2. Sciany
123 | KNR 4-04 |Rozebranie murdw i shupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9.0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 | cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu m3 0,858
124 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii [Tl z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0711/06  |5m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokgtnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
PO SKUCIU MURU m2 1,716
125 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
0313/05 m 3
126 | KNR 19-01 |Betonowanie stopni, stupkéw, poduszek - PODUSZKI BETONOWE
0203/17 m3 0,03
127 | KNR4-01 |Obmurowanie konicow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm
0313/07 koniec 4
128 = KNR4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03 m 3
129 KNNR-W3 Rozebranie okladziny scicnng i
0614/05 m2 3549
130 | KNR4-04 Rozebranie scianck pelnyeh z cegly o gruhb.‘%‘ci 172 cegly na zaprawie cementowo-wapienc
0105/04 m2 | 10,608
131 KNR4-01 Odbicie tynkow wéwnqtrmych 0 powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy |
. 0701/05 jcememowo-wapiennej - ZALOZONO 50% ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH DO WYS. 2,5m ’
(doptata 0,5x)|
m2 | 34125




Rodos 7.0.17

Tabela przedmiaru robot

Zapewnienie dostgpnosei Urzedu Migjskiego w Gorlicach dla 0sob ze szezegolnymi potrzebami.

Strona 6/8

Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
132 KNR4-01  Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategorii 1Tl z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0711/06 5m2 na scianach ptaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
(doptata 0,5x) ZALOZONO 50% TYNKOW WEWNETRZNYCH DO WYS. 2.5m
m2 34,125
133 | KNR 4-01  Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetg na scianach - ZAL OZONO 50%
0713/03  [ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH DO WYS. 2,5m
(doptata 0,5x)
m2 34,125
134 ' KNR 9-03 |Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikow tynkarskich na scianach
0109/07 m2 35,841
135 |NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 47,025
136 | KNR0-12  Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza
0829/01 m2 47,025
137 | KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach metodg zwykla
0829/08 m2 47,025
138 Pozycja |Wywdz gruzu na odleglosé do Skm
scalona m3 3,5
1381 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
0108/09 m3 3.5
13821 KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doplata 4x) m3 35
4.3. Sufit
139 'KNR 2-02u2 : Sufity podwieszone z wypelnieniem phytami z wiokien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznyeh o diugosci 60
2702/02 i 120cm
m2 10,74
i 4.4, Stolarka |
140 KNR 19-01  Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i dezwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIC DEMONTAZ } E
1019/03 [OSCIEZNIC [ SKRZYDEL m2 | 3,28
i 14t KNR 2-02 ?(js'cieinicc drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie whudowane w trakeie wznoszenia scian, dladrzwi | |
; 1016/01 | wewngtrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - OSCIEZNICE REGULOWANE W OKLEINIE TAKIE] JAK SKRZYDLA ‘
| DRZWIOWE szt | 1!
D142 ; KNR 2-02 Skr?yﬁdladrzwm\\t, phytowe \\u\nurzneJednodzlélne \\'éﬂu}n‘;]“t.rz.iokaTowc_r i'zlEr)'cznic \\-'ykoﬁczmlu petne o Lid(v[erzchni | i }
: ©1017/01  !do 1,60m2 m2 | 1.6
143 KNRO-19 Montaz dezwi aluminiowych jednoskrzydiowych - ANALOGIA - DRZWI E30 )
1024/07 m2 1.8
4.5. ]nstﬁlacjc sanitarne '
144 KNR4-03 ' Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podiozu ceglanym - ANALOGIA - DLARUR
1001/29 |INSTALACYINYCH m 10
145 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do S0mm
1012/02 m 10
146 | KNR 4-02 | Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm
0230/04 m 5
147 | KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych srednicy 150mm
0230/05 m 8
148 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzeri sanitarnych - ustepu z miska fajansowg
0235/08 kpl 2
149 | KNR 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 1
150 | KNR4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych Srednicy 50-80mm
0233/03 szt 1
151 | KNR4-02 Demontaz podejécia odptywowego z rur zeliwnych srednicy 100mm
0233/04 szt 2
152 | KNR4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt X
153 | KNR 4-02 Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - wpustu zeliwnego podlogowego srednicy 50mm
0234/02 szt 1
154 KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 25-32mm
0114/02 m 10
155 | KNR2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé doptywowych do: zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp
0107/02 o $rednicy nominalnej 20mm szt 2
I56 © KNR2-15 'Dodatkowe naklady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o $rednicy
01G7/07  ‘nominalnej 15mm szt 2|
157 | KNR2-15 Daodatki za podejicia odplywowe 7 rur i kszta i
; 0208/03 podejscie 2
158 KNR2-15 [Dodatki za podejscia udp%y\mwe; rur i ksztaltek z PCW o srufnn.\ [10mm laczone mcl.o.t.“i;;“wcisko\i'n: o
- 0208/05 | podejscie | b2
. 159 KNR-W  Rurociggi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych |
2-150112/02
iom 10
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160 | KNR-W [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potaczeniach weiskowych w budynkach niemieszkalnych
2-150208/01
m 5
161 KNR-W  Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 1 10mm o polaczeniach wciskowych w budynkach niemieszkalnych
2-150208/03
m 8
162 | KNR-W Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy 1 10mm o potaczeniu weiskowym
2-150222/02
szt 1
163 | KNR-W | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosieznym - UMYWALKA DLA
2-15 0230/02NIEPELNOSPRAWNYCH Z SYFONEM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
kpt 1
164 | KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosigznym
2-150230/02
kpl 1
165 | KNR-W [Ustepy z pluczka ustgpows typu "kompakt" - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
2-150233/03
kpl 1
166 | KNR-W | Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt"
2-150233/03
kpl 1
167 | KNR-W |Baterie lekarskie o $rednicy nominalnej 1 5mm - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
2-150137/04
szt 1
168 KNR-W  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 1 5mm
i 2-150137/02 | |
szt 1
: 169 KNR-W  Proba szezelnodei i;{;;[:l.lac_;i wod.f.\r.;.i;._;gu\.'.‘.yuh 7 tur '/.i\mrk}'u‘.szmc'/,n}.‘ch o srednicy do 63mm w i\u:!}ﬂkﬁ@h :
2-15 0127/03 niemieszkalnych i i
) KNP 19 Montaz wspornikéw i uchwytow sciagow - ANALOGIA - MONTAZ PORECZY PROSTEJ
0426/02

C1717 RNP19 T Montaz wspornikow i uchwytow sciagow - ANALOGIA - MONTAZ UCHWYTU UCHYLNEGO wWC |

‘ 0426/02 Dosat | I
P 172 ) KNP19  Montaz wspornikow i uchwytow sciggéw - ANALOGIA - MONTAZ UCHWYTU UCHYLNEGO i | ;
: 0426/02 UMYWALKOWEGO . 1l
- 173 | KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztatiek do 35%) o srednicy do 200mm | i

0122/02 m2 2,355

5. Dostawa 1 mentaz platformy dla niepetnosprawnych
174 | Kalkulacja jDostawa i montaz platformy dla niepetnosprawnych
indywidualna
kpl 1

6. Inne prace zwigzane z dostosowaniem przestrzeni
~#25_| Kalkulacja |Omaczenie ciagow komunikacyjnych - schodéw w postaci kontrastowych i antyposlizgowych oznaczen dlaDSéb/ = /

idualna  dysfunkcjami wzroku

176 | Kalkulacja i montaz liftt-naprowadzajacych i pol uwagi e
indywidualna g
i kpl 24

177 | Kalkulacja | Wyznaczenie dodatkowegormigjsca parking| 0 dla 0s6b z trudnosciami w pb'rhe;mniu si
indywidualna
kpl 1

178 | Kalkulacja |Zakup krzesta ewakuacyjnego
indywidualna

kpl 1

179 | Kalkulacja |Zakup przenosnej petli indukcyjnej
indywidualna
kpl 1

180 | Kalkulacja |Zakup tablic tyflogr ych
indywidualna \
kpl 7
181 | Kalkulacj Za/kup nakladek Braila na porgcze przyschodowe
) kpl 2
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Charakterystyka obiektu
Zapewnienie dostepnosci Urzedu Miegjskiego w Gorlicach dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany okreslajacy zakres i sposob
wykonania prac budowlanych zwigzanych z przebudowa i dostosowaniem budynku Ratusza Miasta
Gorlice do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.
Niniejsze opracowanie obejmuje korekte wymiaréw otworéw wewnetrznych drzwiowych, wymiang
stolarki drzwiowej, zmiang ukfadu istniejgcych pomieszczen sanitarnych na 1, 2 i 3 pigtrze budynku
poprzez podzielenie na dwa i dostosowanie ilos¢ urzadzen sanitarnych do potrzeb projektu, montaz
platformy schodowej oraz montaz koniecznych oznakowan zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062).
Projekt ma na celu podniesienie standardu wykonczenia pomieszczen oraz poprawg warunkow
uzytkowania w sanitariatach i dostosowania ich do obowigzujacych norm i przepisdw, a w
szczego6lnoscei dla 0sob niepetnosprawnych poprzez:
- zapewnienie prawidlowej wielkosci pomieszczen sanitarnych i otworé6w drzwiowych niezbgdne
wyburzenia i przemurowania,
- wymiang stolarki drzwiowej,
- wprowadzenie nowych, zmywalnych oktadzin sciennych i podtogowych,
- zapewnienie prawidlowej wentylacji pomieszczen,
- przebudowe instalacji wody, kan.-sanitarnej, i elektrycznej przywolawczej,
- zainstalowanie przystosowanej armatury sanitarnej i innego wyposazenia toalet (dozowniki na
mydta, pojemniki na reczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, suszarki do rak, apteczki |
uchwyty).

| - zainstalowanie —tabliezelk—z—brajlem —i—wypuklym—piktogramem—na—drzwiach—toalet—dla
|  -zamontowanie-nakladek na porzeczach — poczatek droginaldatee schodmw} na-kazdym pietize,

| -zainstalowanie tadm-antypeslizgowych na pierwszym i-ostatnim stopniu-w- cigeu biegow schodowych,

| - zainstalowanie paséw- %Hmawauu—kembﬁ&kaeﬂﬂ}qmmpd{tﬁ Ze-oras2-pretrzC, ;

- zakup i montaz platformy schodowej umozliwiajacej komunikacje na wszystkie kondygnacje budynku. |
| W budynku znajduje sie petla indukcyjna w pomieszczeniu biura obstugi klienta, jak rowniez
zamontowane jest krzesto ewakuacyijne dla osob niepetnosprawnych na ostatniej kondygnacji budynku. |

/
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