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/ ( APAJK.PL OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

APAJK.PL budowa obiektéw matej architektury w ramach placu zabaw
w Gorzowie WIkp. przy ul. Fryderyka Chopina, na dziatce nr 888/3 oraz 916/1,
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Data:
28 lutego 2022

architektura
projektant:

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr LOIA/20/2006/Gw, LU-0136
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Data:
28 lutego 2022
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Jakub Koralewski

66-400 Gorzéw Wielkopolski
ul. Nadbrzezna 17/86

T: 692061234
M: koralewski@apajk.pl
NIP: 5992678600

REGON: 0801190580

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Jakub Koralewski, adres: ul. Nadbrzezna 17/86, 66-400
Gorzow Wikp., zgodnie z atr. 33 ust. 2 okt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane , o$wiadczam, ze zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, nie ma mozliwosci
podtaczenia obiektéw budowlanych w ramach inwestycjii:

budowa obiektéow matej architektury w ramach placu zabaw
do sieci cieptowniczej, ze wzgledu na charakter inwestycji.

Lokalizacja obiektu budowlanego:

miejscowosé: Gorzéw Wielkopolski
ulica: Fryderyka Chopina
dziatki nr: 888/3,916/1

obreb: 0006 Stoneczne

jednostka ewidencyjna: 086101_1 Gorzéw Wielkopolski

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr LOIA/20/2006/Gw, LU-0136
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/20/2006/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0136.

Cztonek czynny od: 22-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2021 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0136-23F3-BA9D-6C1D-57CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

dnia 08.12.2006 r.
sygnatura akt: LOIA/20/2006/GW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz.
1419), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr

64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje j. Okregowej Komisji Kwalifi acyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyziji.

Przewodniczacy: Leon Szapowatow
Sekretarz: Wojciech Lamprecht
Cztonek: Bogdan Rogéz

Cztonek: Andrzej t.acki

Cztonek: Matgorzata Kiosowska

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca):
Jakub Koralweski

Jenin, ul. Gronowa 6
66-450 Bogdaniec :
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. okregowa rada |zby Architektow.

3.aa.

66-400 Gorzow WIkp., ul. Jagiclloficzyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@jizbaarchitektow.pl http:/www.lubuska.iarp.pl
Delegatura: 65-057 Ziclona Goéra, ul. Podgérna 7, pok. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 66395-00178 Konto: PKO BP SA I O/Zielona Goéra Nr 38 10205402 0000 0302 0021 2241
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy elementéw matej architektury placu zabaw w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 w Gorzéw Wlkp. przy ul. Fryderyka Chopina na dziatce nr ewid.
888/3, 916/1 w obrebie ewidencyjnym nr 06 - Stoneczne.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy architektoniczne;.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety opracowaniem stanowi kwartat ograniczony dwoma budynkami wielorodzinnymi
ul. Chopina 2-4 , ul. Chopina 6-8 oraz ulicami: Fryderyka Chopina oraz Alejami Konstytucji 3 Maja.
Teren ptaski ze skarpa na granicy z Alejami 11 Listopada. Srednia rzedna terenu ok 46.20 m n.p.m. Na
terenie znajdujq sie istniejace drzewa oraz krzewy w postaci zywoptotdw. Istniejaca ostona $mietnikowa
Zlokalizowana w czesci zachodniej przy pasie drogowym ul. Fryderyka Chopina. W cze$ci potudniowe;
dziatki znajduje sie plyta betonowa stanowigca prawdopodobnie podwaling pod nieistniejacy kiosk.
Przekatng kwartatu stanowi wydeptana $ciezka bedaca skrotem dla pieszych. Sciezka ze wzgledu na
dtugi okres uzytkowania zostata znacznie obnizona w stosunku do istniejacego poziomu placu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotem inwestycji jest budowa elementow matej architektury w ramach placu zabaw.
Opracowanie przewiduje wykonanie nastepujacych prac:

- budowe / montaz elementéw matej architektury wyposazenia placu zabaw

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ptyt gumowych gr. 5cm na podbudowie

- budowe chodnikow prowadzacych do projektowanego placu zabaw

- montaz tawek i pojemnikéw na odpadki

- montaz niskiego ogrodzenia wokot obszaru piaskownicy

- likwidacje istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki ( ptyta betonowa, stara piaskownica)
- przycinka odrostéw drzewa liSciastego oraz przycinka korony dwoch oznaczonych drzew

- montaz tablicy informacyjnej

- oczyszczenie terenu oraz zasianie trawy w miejscach w ktérych nie wystepuje darn trawy

Szczegotowe wyposazenie placu zabaw stanowi:
- piaskownica z ogrodzeniem, 1szt.

- hu$tawka podwojna, 1szt.

- bujak sprezynowy, 1 szt.

- urzadzenie wielofunkcyjne zabawowe, 1szt.
- fawki z oparciem, 3 szt.

- pojemniki na odpadki, 3 szt.

- tablica informacyjna, 1 szt.

Opracowanie obejmuje wykonanie robot ziemnych, profilowanie, wykonanie podbudowy, ustawienie
kraweznikow betonowych i gumowych, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wyréwnanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie zmienia istniejacego uksztattowania terenu i nie zmienia
kierunkow sptywu wdd opadowych.

Istniejace uksztattowanie terenu wraz z nawierzchnig utwardzong nie naruszy stosunkow wodnych
dziatek sasiednich.
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3A

3.B

3.C

3.C1

3.D

3.E

3.F

A)

B)

C)

D)

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

W ramach inwestycji projektuje sie nowe chodniki oraz ogrodzenie obszaru piaskownicy.
SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

W ramach inwestycji nie projektuje sie instalacji odprowadzenia sciekdw.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

DROGI WEWNETRZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji nie projektuje sie drég wewnetrznych oraz miejsc postojowych.
SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest od strony ul. Fryderyka Chopina.
PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W ramach inwestycji nie projektuje sie sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU;

Realizacja inwestyciji nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.
Zamianie ulega zagospodarowanie dziatki, gdzie znajdzie sie nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
oraz chodniki.

Inwestycja przewiduje pielegnacie i przycinke dwdch drzew oraz zachowanie istniejgcych zywoptotow.

Na dziatce brak okazéw warto$ciowych przyrodniczo, siedlisk zwierzat oraz elementdw warto$ciowych
krajobrazowo.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU OPRACOWANIA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
W ramach inwestycji nie projektuje sie budynkéw i budowli.

POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

nawierzchnia bezpieczna gumowa - 95,00 m2

nawierzchnia z piasku .~ - 25,00 m2

chodniki - 25,91+18,16 =44,07 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia biologicznie ¢czynn@; .~~~ - 637,93 m?

INNE POWIERZCHNIE

pow. dziatkinrg8g88/3 - 2997,00 m2

pow. dziatkinr9t61_ - 77,00 m?

suma powierzchni dziatekbud. | - 3074,00 m2
powierzchnia obszaru opracowania_________ - 802,00 m?
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5.A

5.A1

5.B

5.C

5.D

INFORMACJE | DANE

RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE

| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

Teren inwestyciji nie jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie elementéw matej architektury
w ramach placu zabaw nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

WYKAZ SPELNIENIA WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Nie dotyczy.

CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje sie na chronionym obszarze uktadu urbanistyczno-architektonicznego tzw.
Gérnego Miasta, ktére powstato na poczatku XX wieku.

W ramach zalecer Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w miejscu projektowanego
obszaru piaskownicy nawierzchnie stanowi piasek ptukany frakcji 0-2mm.

Wygrodzenie placu zabaw od strony Alei Konstytucji 3 Maja stanowi istniejacy zywoptot.

OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren objety opracowaniem, nie znajduje sie na obszarze podlegajacym wptywom eksploatacii
gbrniczej.

O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA .
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie bedg powodowa¢ zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow przylegtych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U. 2004 nr 257 poz 2573) w sprawie
okre$lenia rodzajéw przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko - projektowane zamierzenie nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
negatywnie badz potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko, ani mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska naturalnego.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej; korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw facznosci, doptywu S$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i

gleby.
Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich oraz nie wprowadza ograniczen w
sposobie zagospodarowania terendw sasiednich.(§ 11, rozdziat Il Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm).
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6.A

6.B

6.C

8.A

Na terenie Inwestora znajduje sie istniejace miejsce do selektywnej zbiérki odpadéw i mozliwosé ich
usuwania. W trakcie uzytkowania nie bedg powstawaty odpady szkodliwe dla $rodowiska naturalnego i
uzytkownikow.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY I_’RZECIWPOiAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Przedmiotem opracowania sg elementy zwigzane z zagospodarowaniem terenu. Nie projektuje sie
budynkéw, dla ktdrych zachodzi obowigzek spetniania wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Projektowany zakres opracowania nie zmienia istniejacych zatozen w tym zakresie.

DROGI POZAROWE
Nie dotyczy.
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Dla przedmiotowego zakresu inwestycji nie zachodzi obowigzek zapewnienia wody do zewnetrznego
gaszenia pozardw. Niniejsze opracowanie nie przeprowadza analizy w tym zakresie.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Nie dotyczy.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Przedmiotowa inwestycja o niskim stopniu skomplikowania nie powoduje dodatkowego trudnego
zakresu robot budowlanych.

Okreslenie wielkosci mas ziemi i sposobu ich zagospodarowania.
grunt niebudowlany (humus, itp.) do wywiezienia lub zagospodarowania w zakresie dziatek
wykop (przegtebienie) pod podbudowe (do wywiezienia)
nasyp - nie dotyczy

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia gdyz nie wplywa znaczaco na istniejace
uksztattowanie terenu. Projektowane elementy zagospodarowania terenu majg zwieksza¢ atrakcyjnosc¢
terenu i poprawi¢ jego estetyke. Projekt zostat opracowany w sposéb minimalnie ingerujacy w istniejacy
uktad terenu.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PRZEPISY PRAWNE W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA

art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

§ 12, 13, 19, 60, 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
§ 3 ust.1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaC na Srodowisko oraz art. 71, 75, 84 ustawy z dnia 3 pazdziemika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

art. 59 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 ochronie $rodowiska

art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 1985 r. o drogach publicznych
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8.B

9.1

9.2

9.21

9.2.2

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zasieg obszaru oddziatywania obiektow dotyczy dziatki nr: 888/3, 916/1

OPIS BUDOWY
PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze obejmujace:

- likwidacje istniejacej elementoéw zagospodarowania w postaci piaskownicy i plyty betonowej
- przycinke i pielegnacie istniejacych dwoch drzew

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
PLYTY GUMOWE

Ze wzgledu na wystepowanie drzew na terenie inwestycji, zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z
ptyt gumowych 50x50x5¢cm w kolorze niebieskim, ktéra umozliwia utrzymanie jej w czystosci.

Ptyty uktadac na podtozu przepuszczalnym (od géry):
- nawierzchnia elastyczna gr. 5em

- kruszywo famane 0,05-5,0mm gr. 5cm

- kruszywo tamane 4,0-30,0mm gr. 15cm

- piasek zageszczony Is=1,0, gr. 15cm

- grunt rodzimy

Podbudowe pod nawierzchnie wykona¢ zgodnie z kartg techniczng wybranego producenta nawierzchni.

Zakres prac:

- usuna¢ wierzchnig warstwe ziemi dochodzac do stabilnego gruntu rodzimego.

- wcelu utatwienia odprowadzania wod nalezy wykona¢ drenaz

- zamontowac obrzeze, do tego celu najlepiej stuzy elastyczny kraweznik z wewnetrznym
usztywnieniem oraz kotwami mocujacymi.

- wykona¢ poszczegoine warstwy podtoza zgodnie z wytycznymi producenta

- zamontowac elastyczng nawierzchnig, poszczegolne elementy nawierzchni potgczy¢ ze sobg przy
pomocy systemowych kotkéw montazowych

Krawezniki nalezy instalowa¢ na warstwie betonu na odpowiednim podtozu. Do tego celu zaleca sie
stosowanie systemowych kraweznikéw. Przylegte elastyczne krawezniki potaczone sgq ze sobg
systemowymi kotkami montazowymi.

Zaleca sie uktadanie ptyt w cegietke.

NAWIERZCHNIA Z PIASKU

W obszarze projektowanej piaskownicy, ze wzgledu na wystepowanie drzewa lipy, przewiduje sie
wykorytowanie istniejacej nawierzchni trawiastej a krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym wysoko$ci 30cm na tawie z chudego betonu.

Projektuje sie koryto o gtebokosci 30 cm wypetnione piaskiem ptukanym frakcji 0-2 mm dostarczony
luzem bez zawarto$ci gliny, zgodny z PN-B-11113 z 1996 r.,/Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych/ oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.10.2005r. W sprawie rodzajéw z
i warunkow stosowania $rodkéw jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych, ulicach oraz placach
(Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960).
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9.3

9.31

9.3.2

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
PIASKOWNICA (1) - 1szt.

Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie Zzelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba
proszkowa.

Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Specyfikacja:

- szeroko$¢ -185cm

- dlugosé -185cm

- wysokos¢ catkowita -34cm

- wysokos$¢ swobodnego upadku -34cm

- strefa bezpieczenstwa - 489 x 489 cm
- bezpieczna nawierzchnia - wymagana

- wiek -1-7

HUSTAWKA PODWOJNA (2) - 1szt.

Stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna litego sosnowego
przecieranego krzyzowo , opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo, belka pozioma stalowa ,
opcjonalnie drewniana. Montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych. Elementy drewniane
impregnowane ci$nieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem koloryzujacym. Lancuchy o krétkich
ogniwach ocynkowane / opcjonalnie ze stali nierdzewnej. Zawiesia ze stali nierdzewnej. Siedziska
hustawki: - gumowa deseczka (z rdzeniem stalowym);

Ewentualnie dla maluchéw - bezpieczne siedziska koszykowe (materiat: guma, szkielet metalowy) -
uzgodni¢ z Zamawiajacym

Urzadzenie montowane na state w gruncie

Specyfikacja:

- szeroko$¢ -410 cm

- dlugosé -230cm

- wysokos$¢ swobodnego upadku -125cm

- strefa bezpieczenstwa - 780x410 cm
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9.3.3

9.34

BUJAK SPREZYNOWY (3) - 1szt.

Specyfikacja:

szerokos¢ -30cm
dtugosc -85¢cm
wysokos¢ catkowita -81cm
wysoko$¢ swobodnego upadku -50 cm
strefa bezpieczeristwa - 345x230 cm
bezpieczna nawierzchnia - wymagana
wiek -1-12

p — 4
e
P’

-
T

0|

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE - FORTECA ZA SLIZGIEM (4) - 1szt.

Stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna przecieranego krzyzowo
lub opcjonalnie z klejonego warstwowo. Montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych. Dach
epoksydowy/ opcjonalnie z HPL/HDPE. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie
malowane dodatkowo impregnatem koloryzujacym. Liny z lin PP z rdzeniem stalowym. Balustrady petne
z HDPE/HPL / opcjonalnie ze sklejki lub drewniane. Slizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki
lub HDPE / opcjonalnie $lizg z tworzywa. Elementy dekoracyjne z plyty HDPE/ opcjonalnie z HPL.
Urzadzenie montowane na state w gruncie
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Element sktadowy wymiar

Wieza bez dachu
Wieza z dachem

0,90x0,90 hp=1,45
0,90x0,90 hp=1,45

Slizg diugi L=2,50
Drabinka pionowa hp=1,45
Trap hp=1,45
Siatka linowa hp=1,45
Komin z lin hp=1,45
Podesty 0,90x0,90
Trap wejsciowy hp=0,95
Balustrady petne 0,60x0,60
Lada -
taweczki

Wymiary (m) wys x szer x dt
Obszar bezpiecznej obwiedni
Wys. swobodnego upadku HIC
Wymagana nawierzchnia
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Gteboko$¢ posadowienia
Przeznaczenie

Czesci zapasowe

Przedziat wiekowy uzytkownikéw
Certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1176-1, 2,7

Instrukcja uzytkowania

ilos¢
4
1
1
1
1
1
1
4
1
8
1
2

4,20 x 3,62 x 5,63

6,62x9,13

1,45m

amortyzujaca: piasek/zwirek/kora/guma
42m?

50cm

Plenerowe place zabaw

Dostepne u producenta

3-12 lat

Tak

Urzadzenie stuzy do zjezdzalnia ze
zjezdzalni, wspinania po trapie, kominie z
lin, siatce linowej i drabince pionowej.
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9.3.5

9.3.6

LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM (5) - 3 szt.

tawka parkowa o konstrukcji stalowo - drewnianej z oparciem; kolory: grafitowy , czarny lub
stalowy, deski teak — 2 szt.,

Wymiary: 46 x 180 x 75 cm (20 cm)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana, malowana proszkowo

Poszycie: deski impregnowane gr. min. 40 mm

Kotwienie: osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. B-20 lub innym wg wytycznych
dostawcy

POJEMNIK NA ODPADY (6) - 3 szt.

Kosz umozliwiajacy uchylenie pojemnika w celu oprdznienia; kolory: grafit - czarmny

Wymiary: Wysoko$¢ catkowita: 100 cm (£20 cm)

Pojemnos¢: 30 L (£ 5L)

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana, malowana proszkowo

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie lub osadzenie w fundamencie z betonu klasy min. B-20 lub
innym wg wytycznych dostawcy
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9.3.7

9.3.8

9.4

9.5

9.5.1

TABLICA REGULAMINOWA (7) -1 szt.

Tablica regulaminowa - wykonana z profilu stalowego, malowanego proszkowo. Pltaszczyzna wykonana
z blachy stalowej, malowanej proszkowo, z naklejkg od strony placu zabaw w formie regulaminu oraz z
drugiej strony z logo Budzet Obywatelski

OGRODZENIE PIASKOWNICY

W ramach inwestycji zaprojektowano wygrodzenie wytacznie obszaru piaskownicy w postaci stalowych,
ocynkowanych elementow jak stupki, furtka itp. Wypetnienie stanowig segmenty z siatki zgrzewanej z
pretéw @ 5/5mm z przeprofilowaniami mocowane za pomocg min. 3 obejm systemowych producenta.
Ogrodzenie niskie - szczegdty wg rysunku pogladowego. Géra ogrodzenia zabezpieczona przed
skaleczeniem i urazem.

CHODNIKI 10x20x6cm

W ramach inwestycji zaprojektowano ciagi piesze (chodniki) o szeroko$ci umozliwiajace poruszanie
0sobg z niepetnosprawnosciami.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
kostka betonowa grubo$ci 6 cm, prostokatna 20x10cm kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 5 cm.

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, gr. 10 cm, lub kruszywo
zrecyklingu, gr. 15 cm,

- obrzeze betonowe 8/30cm na tawie betonowej C12/15 i krawezniki drogowe 15cm.

TERENY ZIELONE, PIELEGNACJA ROSLIN
ZABEZPIECZENIE DRZEW - prace

Zaleca sie, aby w prace ziemne w promieniu ok 3m od drzew wykonywac recznie co uniemozliwi
uszkodzenie korzeni ro$lin.
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9.5.2

9.5.3

10.

1.

12.

TRAWNIKI

Teren bez darni w calym obszarze opracowania oraz po wykonaniu robot rozbiérkowych nalezy
uszlachetni¢ odpowiednig glebg i zasia¢ trawe z watowaniem.

PRZYCINKA DRZEW

W ramach inwestycji nalezy zobowigza¢ wykonawce do wykonania przycinki dwoch duzych drzew
znajdujacy sie w okolicy placu zabaw (lipa, $wierk) oraz do przycinki odrostow drzewa lipy.

UWAGI KONCOWE / SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Pod nawierzchnie utwardzone zostanie $Sciggnieta warstwa humusu oraz zostang wykonane roboty
ziemne z profilowaniem. Teren zostanie wykorytowany na gtebokos¢ ok. 20-30 cm pod chodnikiem
Nastepnie po obu stronach zostanie wykonana podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeze. Pézniej
zostanie usypana, wyrownana i zageszczona piyta wibracyjng warstwa odcinajgca lub warstwa
kruszywa oraz podsypka cementowo-piaskowa. Zostang wykonane roboty brukarskie. Na koniec
zostang wykonane prace porzadkowe terenu, obhumusowanie i obsianie trawa.

WYKONYWANIE PRAC

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg obowigzujacych Polskich Norm, odpowiednich zarzadzen oraz
wytycznych branzowych , producentéw materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowaé przepisy i zarzadzenia
wiasciwych urzeddw terenowych i centralnych.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzadzenia, powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty
przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, wydane przez
odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajace na zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.
Obowigzek posiadania certyfikatow na znak bezpieczenstwa i deklaracji zgodno$ci z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobaty i kryteridw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz.
679 wraz z p6zniejszymi zmianami), w ktérych miedzy innymi w rozdziale 5 wyszczegdlniono naukowo-
badawcze jednostki organizacyjne upowaznione do wydawania aprobat technicznych.

Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i
urzadzenia posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na
inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upraw. budowlane w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr LOIA/20/2006/Gw
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