MONTAZ NA BETONIE
L WYKORZYSTANIEM FLANSZY
| KOTEW CHEMICZNYCH
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MONTAZ Z WYKORZYSTANIEM

WPUSZCZANYCH FUNDAMENTOW

NAWIERZCHNIA

PODKtADKA M10,
NAKRETKA
SAMOKONTRUJACA M10
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NAOONNE

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY Jakub Koralewski
ul. Nadbrzezna 17/86, 66-400 Gorzow Wikp.

tel. 692 06 1234

email: oralewski@apajk.pl
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Kolejnos¢ montazu:

1) Na przygotowanym podtozu betonowym
w miejscu mocowania kofew
wywiercic otwory o gtebokoSci 100 mm i Srednicy 12 mm
2) Oczyscit otwory i wprowadzic dwusktadnikowa kotwe
3) Ruchem obrotowym wcisnat prety do oporu
L) Pozostawit na 2 godziny
5) Przykrecit stup uzywajac kleju do nakretek
6) Sciat wystajace konce pretow M10
7) Zakryt mocowanie nawierzchnig elastycznag
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OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY
W RAMACH PLACU ZABAW

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI
DZIAtKA NR EWID. 888/3, 916/1, OBREB 0006 StONECZNE

NAZWA RYSUNKU:
FUNDAMENT
SPOSOB MONTAZU
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BETON B15

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: NR PROJEKTU:
DATA: SKALA:
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upr. bud. w specj. arch.

do projekt. bez ograniczen

nr LOI /20/2006/Gw, LU-136
OPRACOWAL : PODPIS:

mgr inz. arch. Mateusz Tubis
KLAUZULA PRAW AUTORSKICH: NR RYSUNKU:
Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecin tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia A / O 5
Biura Projektow APA Jakub Koralewski (Dz.U. 24/1994. poz.83. art. 115-118)




