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FUNDAMENT
SPOSÓB MONTAŻU

PROJEKT BUDOWLANY

28.02.2022

ARCHITEKTURA

A/05

1:10

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
W RAMACH PLACU ZABAW

SŁUP

NAWIERZCHNIA
ELASTYCZNA

NAWIERZCHNIA
ELASTYCZNA

BETON B15
4x PRĘT GWINTOWANY

M10x120

PODKŁADKA M10,
NAKRĘTKA

SAMOKONTRUJĄCA M10

SŁUP

NAWIERZCHNIA
ELASTYCZNA

BETON B15

MONTAŻ NA BETONIE
Z WYKORZYSTANIEM FLANSZY

I KOTEW CHEMICZNYCH

MONTAŻ Z WYKORZYSTANIEM
WPUSZCZANYCH FUNDAMENTÓW

Kolejność montażu:

1)  Na przygotowanym podłożu betonowym
 w miejscu mocowania kotew
 wywiercić otwory o głębokości 100 mm i średnicy 12 mm
2) Oczyścić otwory i wprowadzić dwuskładnikową kotwę
3) Ruchem obrotowym wcisnąć pręty do oporu
4) Pozostawić na 2 godziny
5) Przykręcić słup używając kleju do nakrętek
6) Ściąć wystające końce prętów M10
7) Zakryć mocowanie nawierzchnią elastyczną
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