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4.1

4.2

ZAKRES ROIB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja zadania projektowego obejmuje wybudowanie obiektéw matej architektury w ramach placu
zabaw w Gorzowie WIkp. przy Fryderyka Chopina.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych
- budowe / montaz elementéw matej architektury wyposazenia placu zabaw
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ptyt gumowych gr. 5cm na podbudowie
budowe chodnikéw prowadzacych do projektowanego placu zabaw
montaz tawek i pojemnikéw na odpadki
montaz niskiego ogrodzenia wokdt obszaru piaskownicy
likwidacje istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki ( ptyta betonowa, stara piaskownica)
przycinka odrostow drzewa liSciastego oraz przycinka korony dwoch oznaczonych drzew
montaz tablicy informacyjne;
oczyszczenie terenu oraz zasianie trawy w miejscach w ktérych nie wystepuje darn trawy

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W obrebie terenu opracowania nie wystepujq istniejace obiekty budowlane.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie terenu opracowania nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGROZENIE WYNIKAJACE Z PROWADZENIA PRAC W POBLIZU ZABUDOWAN
MIESZKALNYCH- ODPOWIEDNIE URZADZENIE | ORGANIZACJA BUDOWY

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wyznaczone
ciggi dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotow.

PRACA MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie koficzyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jesli wystawiono
dokumenty uprawniajace
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4.3

4.4

4.5

4.6

do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ostroznosci
podczas manewrowania sprzetem i pojazdami w poblizu jezdni (ulica Kreta) gdyz odbywa sig tam ruch
kolowy (o matym nateZeniu). Ze wzgledu na sasiedztwo budynkéw mieszkalnych i mozliwo$¢
przebywania osob postronnych w poblizu budowy nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na plac budowy.

ROBOTY ZIEMNE

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ze wzgledu na sasiedztwo budynkéw
mieszkalnych i mozliwos¢ przebywania osdb postronnych w poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac budowy.

ROZLADUNEK | SKLADOWANIE MATERIALOW

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Skiadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzern technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwosS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobéw i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Ze wzgledu na sasiedztwo budynkoéw mieszkalnych i mozliwos¢ przebywania oséb postronnych w
poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac
budowy.

ROBOTY MONTAZOWE - STAWIANIE CIEZKICH | WYSOKICH ELEMENTOW PLACU ZABAW (NP.
WIEZE ZESTAWU)

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane,
przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia
dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysoko$ci. Ze wzgledu na sasiedztwo budynkéw mieszkalnych i mozliwo$¢ przebywania oséb
postronnych w poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu
na plac budowy.

CIECIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni
uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Ze wzgledu na
sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych i mozliwo$¢ przebywania osob postronnych w poblizu budowy
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac budowy.
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4.7

ZAGROZENIE PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

- Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byC wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

- Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

- Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

- Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

- Ze wzgledu na sasiedztwo budynkéw mieszkalnych i mozliwo$¢ przebywania osob postronnych w
poblizu budowy nalezy

PROWADZENIE [NSTRUKTA2U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych odbywa¢ sie powinno w oparciu 0 postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z pézn. zm.).

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okrelonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegoIne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o0 mocy do 1 KW.



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Ponizsze $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajg i zmniejszajg niebezpieczerstwa wynikajace z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
zastosowanie maszyn i urzagdzen o parametrach dostosowanych do wystepujacych warunkdw pracy
dostosowanie narzedzi, sprzetu i urzadzen sprawnych technicznie zgodnie z DTR urzadzen
wyznaczenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych,

prawidtowe zabezpieczanie wykopow,

stosowanie srodkéw ochrony osobiste;

urzadzenie punktéw przeciwpozarowych wyposazonych w sprzet o parametrach dostosowanych do
istniejacych zagrozen, wskazanie punktéw czerpalnych, zawordw odcinajacych oraz wytyczenie drog
dojazdowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wyznaczenie drég zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy, odcinku robot,

szkolenie stanowiskowe,

wyznaczenie 0séb do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)



rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upraw. budowlane w spec;j. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr LOIA/20/2006/Gw



