PROJEKT WYKONAWGZY...
POSADZKI

CZESC OPISOWA

Inwestycja: Parking wielopoziomowy ,,Biskupia Gérka”
Lokalizacja inwestycji: Gdansk

Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.

7:;9—‘ac.—aﬁ_=;;‘;_;f‘; . -

AR e~ g |
e T T
= = S e
S e

Nr projektu: 19-193-W-DST-W-rev.6 — posadzka spoinowa (ci¢ta)

Wykonatl:
. E mgr Int. Piotr Ch.
Piotr Chorgzyk spravenc e :,’,,,': o g&ﬁg}. -
. Bpecising s Gukcvjno-hy i
Projektant CHRY SO Polska Sp. z 0.0. bez ograniczen 1 swisencyiny /L0812
nr wn-s:_ :::a!k;fr?r:'ﬁ 0OS/B00IS1/12
ki - - . Oraz A
nr tel.: 519-537-499 e tol 548 508 138 7o

e-mail: piotr.chorazyk@chryso.pl @ K/ A 7/ /
/' Y
Caym ?/

ZA ZGODNOSCIA

Z ORYGINALEM



DOF!! Lol S5 ~a

LHR/S U

INNDVATION IS OUR CHEMISTRY

SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

3. PODKLAD POD POSADZKE - WYMAGANIA

4. FIBROBETON POSADZKOWY - WYMAGANIA

5. DANE DO OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH
5.1. Zestawienie obcigzen

5.2. Pozostale parametry niezb¢dne do obliczen

6. WYNIKI OBLICZEN

6.1. Konstrukcja posadzki

6.2. Dozbrojenie miejsc szczegolnych w konstrukeji posadzki
7. PIELEGNACJA BETONU POSADZKI

8. WYKONCZENIE POSADZKI

9. DYLATACJE POSADZKI

9.1. Klasyfikacja i zalecenia ogdlne

9.2. Zalecenia szczegélowe

10. CZESCIOWE OBCIAZENIE POSADZKI

11. UWAGI KONCOWE

12. PRZYKLADOWE SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

13. OBLICZENIA

ZALACZNIKI:

1. Karta techniczna CHRYSO Fibre S258

;. gal::a ch:liraklte'ry.stylfi .Pr_ept::‘ratu il:jlﬁ(;;);gl;:-i 822255 7A ZGO ; ,@/SCTA
. Deklaracja wlasciwosci uzytkowyc ibre 7 ORVERALEM

CHRYSO POLSKA Sp. z 0.0.

ul Wisniowa 40B/14, 02-520 Warszawa, Polska, tel +48 22 542 42 51 tax +48 22 542 42 46/47

NP 526-24-45-906, REGON
Sad Rejonowy dla m st Warszavey



LHIL/5

INNOVATION S OUR CHEMISTRY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie od firmy Sp. z 0.0. MIXBET - Sp. k.
1.2. Normy
1.2.1.  PN-EN 1991-1-1:2004 ,,Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania ogélne, cigzar
objetosciowy, ciezar wiasny, obciazenia uzytkowe w budynkach”
1.2.2.  PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.”
1.2.3.  PN-EN 1992-1-1:2004 AC:2008 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogélne i reguly
dla budynkoéw™.
1.24. BS 8204-2:2003 ,,Screeds, bases and in situ floorings - Part 2: Concrete wearing surfaces -
Code of practice”
1.2.5. PN-8-06102:1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”
1.2.6. PN-S-96015:1975 ,, Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”
1.2.7. PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania — Materiaty —
wiasciwosci | wymagania”
1.2.8. DIN 18202:1997 ,, Toleranzen in Hochbau — Bauwerke”
1.2.9. DIN 15185 , Lagersysteme mit leitliniengefiihrten Flurforderzeugen* Teil |
1.3. Literatura
1.3.1. .Posadzki Przemystowe”, J. Tejchman, A. Matlasiewicz, Gdansk 2006

niig

1.3.2. . Technical Report No. 34 ,,Concrete industrial ground floors. A guide to
design and construction”, Report of a Concrete Society Working Party, third edition 2003
1.3.3. ., 0Ogdlnopolski Informator Posadzkarski ”, pod red. R. Fidali, Sosnowiec 2010

1.3.4. ,Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego”, A. Szydio, Krakéw 2004

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie optymalnego rozwiazania dla posadzki
parkingu wielopoziomowego w Gdaiisku, z punktu widzenia zuzycia materiatow, przy zachowaniu

wymaganych waloréw technicznych i uzytkowych.

7ZA ZGO CIA
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i Wisniowa 408714, 02-520 Warszawa, Polska tel +4B 22 542 42 91 tax +48 22 542 42 46/47 Z O ALEM

NIP 526-24

Sad Reqonowy dia r

Mydziat Gospodarczy KRS nr 0000115081, Kapital zakladowy 4 300 000 00 PLN



¢ < DOHIIMENTACIA
lj H "y h " POWYKONAWCZA

INNGYATION IS OUR CHEMISTRY

Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy niezbedne do

prawidlowego wykonania posadzki:

1. Zalecenia dla podktadu pod plyte posadzki

2. Wymagania dla betonu i wyniki obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych dla fibrobetonowej ptyty
posadzki zbrojonej wiéknami CHRYSO®Fibre S25S i tradycyjnym zbrojeniem stalowym

3. Woykorniczenie posadzki

4. Dylatacje

3. PODKLAD POD POSADZKE - WYMAGANIA

e Podklad pod posadzke stanowi zelbetowa ptyta fundamentowa lub zelbetowy strop
e Na plycie fundamentowej nalezy utozy¢ 2. warstwy folii PE gr. min. 0,2mm jako warstwa

poslizgowa

4. FIBROBETON POSADZKOWY - WYMAGANIA

e Klasa betonu:
- C30/37 XF4 W8 (recepta nr G600ZGECZXA) -rampy oraz nadbeton konstrukcyjny na poziomie
+3 i na stropodachu.
- C30/37 (receptura nr FS01ZGECMXA) - posadzki na poziomach +1 oraz +2
- C30/37 (receptura nr FS20ZGECMXA) - posadzki na poziomach 0 oraz +3

e Stosunek W/C <0,50

e Klasa zawartosci chlorkéw w betonie: CI 0,20

e W okresie wystgpowania obnizonych temperatur nalezy rozparzy¢ zastosowanie domieszek
przyspieszajacych wiazanie/ twardnienie i/lub podgrzewanie skladnikéw mieszanki betonowe;j

* Konsystencja mieszanki betonowej na budowie (z dodatkiem wiékien): S4 (wg. PN-EN 206-1, opad
stozka: 160+210mm)

e Widkna CHRYSO®Fibre S25S dozowac na wytworni betonu

* Beton musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12 , Beton. Wymagania, wiasciwosci,

produkcja i zgodnos¢”
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5. DANE DO OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

5.1. Zestawienie obcigzen

Obciazenie réwnomiernie roztozone (zastepcze od samochodéw osobowych)

- wartos¢ charakterystyczna: 3,5kN/m?
- wspolczynnik obcigzenia [y: 1,5

Obciazenie od samochodéw osobowych
- maksymaline obcigzenie na o$: 20kN (10kN/kolo)

- rozstaw kot w osi: 1400mm

- kota pompowane (pneumatyczne)

- cisnienie od kota na posadzke: 1,0N/mm? (1,0MPa)
- wspotczynnik obciazenia [y¢]: 1,2

- wspélezynnik dynamiczny [y:gyn]: 1,5

5.2. Pozostale parametry niezbedne do obliczen

Zatozony wspéiczynnik sprezystosci podtoza:

- k=0,1N/mm*

Wytrzymalosé charakterystyczna betonu C30/37 na $ciskanie:

- fu=30MPa

- focune=37MPa

Modut Younga betonu C30/37:

- Ecm=32 000MPa

Maks. rozstaw dylatacji: 4,5m

Materialowe wspétczynniki bezpieczefistwa:

Yc1 = 1,5 — wspblezynnik bezpieczeristwa dla betonu niezbrojonego

Yez = 1,2 — wspétezynnik bezpieczeristwa d]aWPd’Hé‘fbﬁﬁbOt K°"5t inych

6. WYNIKI OBLICZEN

Obliczenia wykonano na podstawie danych wytrzymatosciowych fibrobetonu z
dodatkiem konstrukcyjnych wiékien sztucznych CHRYSO®Fibre S25S i tylko w przypadku

zastosowania takich widkien niniejszy projekt jest wazny.
cunvso POLSKA Sp z 0.0. ZA ZGO SCIA
il Wisniowa 40B/14. 02-520 Warszawa, Poiska,  tel +48 22 542 42 51 tax  +48 22 542 42 46/47 Z0 INALEM
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6.1. Konstrukeja posadzki

NADBETON KONSTRUKCYJNY

rubos¢ plyt :
klasa betonu g P y y Zbrojenie stalowe uwagi
posadzki
[-] [cm] [kg/m’] (-]
C30/3‘7 e Siatka Q335 oraz Wylewka bezposrednio na
W8 XC3.XD3, 8 miejscowo dodatkowo stropie bez warstwy
XM (receptura dozbrojenie pretami | poslizgowej; brak dylatacji
nr #8 cigtych
G600ZGECZXA) |
POSADZKI PARKINGU POZIOM 0 ORAZ +3
o ilos¢ wiokien Chryso
rubosc¢ pt
klasa betonu g 5 ?ty Fibre S258 uwagi
posadzki ;
w betonie
[-] [em] [kg/m’] [-]
C30/37 Posadzka plywajaca na 2x
(receptura nr 816 1.5 folii PE o maks. rozstawie
F520ZGECMXA) dylatacji 4,5m

POSADZKI PARKINGU POZIOM +1 ORAZ +2

rubos¢ plyty
klasa betonu g P y 5 Zbrojenie stalowe uwagi
posadzki
[-] [em] [kg/m’] [-]
Siatka Q335 4 Wylewka bezposrednio na
C30/37 ‘ {a a Q335 oraz ylew a hezj
8 miejscowo dodatkowo stropie bez warstwy
(r“ept“'j“ nr dozbrojenie pretami poslizgowej; rozstaw
F501ZGECMXA) 48 dylatacji 4,5)“}“
Kierownik Robét Ko trukcyjnych
mg Wet Pijar
dokeman oo POI 0463 /0wok /13
rowam Cugbwlanymi bez ograniczen
W specjal

CHRYSO POLSKA Sp. z 0.0.

ul Wisriowa 40B/14, 02-520 Warszawa, Polska,  tel +48 22 542 42 51

NIP 526-24-45-906 REGON 016301344,

fax  +48 22 542 42 46747
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POSADZKA RAMPY

rubos¢ hee? .
klasa betonu | & pi?ity Zbrojenie stalowe uwagi
posadzki

(-] [cm] [kg/m’] [-]
C30/37 xFa Siatka Q335 oraz Wylewka bezposrednio na

w8 13 miejscowo dodatkowo stropie bez warstwy
(receptura nr dozbrojenie pretami poslizgowej; rozstaw

G600ZGECZXA) #8 dylatacji 4,5m

Zbrojenie siatkami Q335 + dozbrojenie nad belkami, przy krawedzi i dylatacjach prgtami fi8 —
zgodnie z dokumentacja opracowana przez biuro projektowe Skills Group:

- Rys. SK_89 PWa S R L00_59 - Wytyczne dla zbrojenia nadbetonu nad poziomem 00

- Rys. SK_89 PWa S R L0l 60 - Wytyczne dla zbrojenia nadbetonu nad poziomem 01

- Rys. SK_89 PWa S R L02 61 - Wytyczne dla zbrojenia nadbetonu nad poziomem 02

e RoOwnosé posadzki (nizej wymienione wytyczne nie dotycza grubosci posadzki):
- zgodnie z norma DIN 18202 tabela 3, wiersz 3
- £15mm na calej dtugosci i szerokosci budynku

e Posadzka wykonana w spadku do odwodnien

6.2. Dozbrojenie miejsc szczegélnych w konstrukcji posadzki

Plyte posadzki nalezy dozbroié tradycyjnym zbrojeniem stalowym w miejscach
szczegblnych, ktorymi sa:

1. Naroza wkleste (w przypadku braku zastosowania nacie¢ w "CARO")
2. Strefy wjazdow (przy bramach)
Zbrojenie dodatkowe wykonac¢ z pretow i siatek ze stali gatunku B500SP.

e Przy wjazdach do budynku zastosowa¢ siatki minimum #6x150x 150 jako zbro_; przy gornej

powierzchni plyty posadzki
- otulina: 30mm upr. bud. Air PAM/0163/0WOK/ 13
. g do kierowania robotgmvhud lan mi b&' i
- zasieg dozbrojenia siatka: 2m od wjazdu w gltab budynku i Impewigen)® IR ET aﬂﬂ?)ﬁfﬁﬂ
bokach)
e Naroza wkleste dozbrajac 3. pretami #12 dtugosci ok. 70cm (gora po 3. prety). Pierwszy pret w
odlegtoéci 50mm od naroza. Kolejne prety w odleglosci SOmm od siebie. Otulina dolna i gérna jw.
CHRYSO POLSKA Sp. z 0.0.

i Wisniowa 40B/14, 02 520 Warszawa, Poiska, el +48 22 542 42 51 fax +48 22 542 42 46/47

24-45-906, REGO! 01344 ZA ZGO /C]-A
owy dia m st Warszawy, XHi Wydzial Gospodarczy KRS nr Q000115081 Kapitat zaktadowy 4 300 000,00 PLN
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(w przypadku zastosowania naciec¢ posadzki ,,w caro” np. wokot stupéw, nie ma koniecznosci
stosowania dozbrojen narozy wklestych w miejscach, gdzie wykonano ww. naciecia)

e W bramach krawedzie posadzki nalezy zabezpieczy¢ poprzez osadzenie kgtownika stalowego
ocynkowanego min. 50x50x4mm z dospawanymi ,,wasami” z preta #4,5 lub #6mm

» Dylatacje robocze (szwy robocze) nalezy dyblowaé pretami gladkimi ¢12 dlugosci 40cm w

rozstawie co 40cm ze stali S355JR utozonymi w polowie wysoko$ci posadzki

7. PIELEGNACJA BETONU POSADZKI

e Stosowac srodek powlokowy weber.tec PA nakladany natryskowo w ilosci wymaganej przez
producenta jako warstwe ograniczajaca odparowanie wody z dojrzewajacego betonu. Nakliadanie
srodka rozpocza¢ mozliwie szybko - po zakonczeniu zacierania ptyty posadzki - przy pomocy
recznego lub przemystowego opryskiwacza.

® Na betonowanie plyt posadzek zaleca si¢ wybieranie okreséw o sredniej temperaturze powietrza
5+25°C, w ktérych wystgpuje mata sita wiatru i niewielkie nastonecznienie (szczeg6lnie dia

nawierzchni zewnetrznych)

8. WYKONCZENIE POSADZKI
Wykornczenie posadzek w budynku

e Jako wykonczenie posadzki przewiduje sig beton zatarty na gladko z posypka utwardzajacg
weber.floor HB PLUS 1.5 firmy Weber o kolorze szarym w ilosci maksymalnej 1+3 kg/m2 zgodnie z
wytycznymi producenta posypki

e [Klasa odpornosci na Scieranie projektowanej posadzki wg. BS 8204-2:2003: AR1
— bardzo wysoka odpornos¢ na $cieranie (limit dla testow $cierania wg. ww. normy: 0,1mm)

» Do zacierania powierzchni posadzki przystgpi¢ w czasie, gdy beton zaczyna wigzac i pracownik o
masie ok. 100kg wywiera na posadzce odciski od obuwia giebokosci 2+3mm

e Zabrania si¢ uzywania wody na powierzchni¢ posadzki przez osoby wykonujgce rozsypywanie suchej

posypki utwardzajgcej i zacieranie

e Pozostale wytyczne wykonawcze: wg. dostawcy suchej posypkilqﬁ(%ﬂf'k s

Puar
upr. bu 163/0WOK/13
. ] do kierowania robotaxyfudowlanymi bez ograniczen
Wykoriczenie rampy w specjalnosci kgistrukcyjno-busoviane
e Jako wykonczenie rampy przewiduje si¢ beton szczotkowany ZA ZGOD 3 1A
CHRYSO POLSKA Sp. z 0.0. Z ORW%EE;LM

ol Wismiowa 408/14 02-520 Warszawa, Polska tel +48 22542 42 51 iax +48 22 542 42 46/47
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9. DYLATACJE POSADZKI
9.1. Klasyfikacja i zalecenia ogélne

Rozréznia si¢ 3 rodzaje dylatacji (szczelin, szwow dylatacyjnych) w phytach posadzek:

1. Szczeliny robocze (konstrukcyine, stykowe) — sa uzaleznione od sposobu wykonywania posadzki

(metoda diugich paséw, metoda duzych ptaszczyzn). Rozgraniczaja poszczegolne pola betonowan.
Dzielg ptytg posadzki na calej jej grubosci. Zaleca sig docinanie szczelin roboczych dla uzyskania
zadowalajgcego efektu wizualnego. Szczeliny robocze nalezy dyblowaé.

2. Szczeliny rozszerzeniowe (dylatacyjne) — wykonuje si¢ wokét stupodw, scian, podwalin, fundamentow

ze wzgledu na fakt, ze nie nalezy taczy¢ plyty posadzki (monolityzowac jej) z pozostalymi elementami
konstrukcyjnymi budynku. Szczeliny rozszerzeniowe wykonuje sie w postaci pasa gabki potsztywnej
gr. 6+-8mm.

3. Szczeliny pozorne (skurczowe) — sg nacinane pita w ptycie posadzki. Wykonywanie szczelin
pozornych nalezy rozpocza¢ mozliwie wczesnie, gdy pifa nie wyrywa juz ziaren kruszywa (czas
rozpoczegcia nacinania szczelin pozornych zalezy przede wszystkim od temperatury otoczenia i waha
si¢ w zakresie od 8+48h po betonowaniu posadzki). Szczeliny skurczowe nacina si¢ na glebokosé
rowng 1/4+1/3 grubosci ptyty posadzki przy pomocy pity o szerokosci 3-4mm. Wokot stupow
$rodkowych nalezy wykonywac nacigcia we wzorze ,,caro”, a wokot stupdw skrajnych — , pétkaro” ,
zachowujac odlegfosé naciecia od naroza stupa réwng 10cm.

Pola posadzki wydzielone szczelinami roboczymi, rozszerzeniowymi i pozornymi

powinny byé¢ ksztattem zblizone do kwadratu i mie¢ stosunek bokéw L/B<1,5.

9.2. Zalecenia szczeg6lowe

Wypelnienie dylatacji:
- sznury dylatacyjne o przekroju okraglym wytwarzane ze spienionego polietylenu o zamknigtej

strukturze komérkowe;j
19 podiozu

- poliuretanowa masa uszczelniajagca Den Braven Hybriseal 540 do wypehien dylata ji

K .
zagruntowanym primerem erownik p;}gﬁn“h
upr. b : 63/0WOK/13

CHRYSO POLSKA Sp. z 0.0.

ywa 40B/14, 02520 Warszawa, Pr tel «4B 22 5424251 fax +48 27 5427 47 26/47

EGON 016301344
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10. CZESCIOWE OBCIAZENIE POSADZKI

T4 R LY
DGE*‘-": W ERIT A -~

PO WYKONA TR

e

Czesciowe obcigzenie rownomiernie roztozone mozna dopusci¢ na posadzke przed

uplywem 28 dni zgodnie z ponizsza tabela:

czas w dniach po jakim nastepuje obcigzenie dopuszczalne obciaienie w stosunku do
posadzki wartosci projektowanej
[dni] [%]
3 0
7 40
14 70
21 85
28 100+100% skupionych

Obcigzenia skupione (np. regaly, wozki widlowe, inne pojazdy) mozna dopuscié

kazdorazowo dopiero po 28 dniach.

Zawarte w tabeli dane dotycza przypadku, gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza

niz 15°C. Przy nizszych temperaturach otoczenia podane wielkosci ulegng zmianie w formie

wydtuzenia czasu w dniach lub zmniejszenia dopuszczalnego obciazenia.

W takim przypadku kazdorazowo konieczne s3 indywidualne wytyczne.

11. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze opracowanie przedstawi¢ do akceptacji Autorowi podstawowej dokumentacji projektowej

(Projektu Budowlanego) budynku i Inwestorowi.

¢ Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Ilos¢ badan gruntu rodzimego i podbudowy

przyjmowac¢ zgodnie z PN-S8-06102:1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie”

ZA ZGOD IA
Z OR LEM

CHRYSO POLSKA Sp. z o0.0.

I Wisniowa 40B/14 02 520 Warszawa, Polska,  rel

NI 526-24-45-906, REGUN O

Sad Rejonowy dla m st

16301344
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12. PRZYKLADOWE SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Szczegdt 1
dozbrojenie narozy wklestych posadzki
przy scianach i stupach

3Nrt, #12 |co 50

dylatacjo
nacinana

\ pas qgbki pdisztywne] gr. 6 do 10mm
\ wokdf wszystkich elementéw konstrukcyjnych

jako dylatacjo rozszerzeniowa

[1 #121=700 do 1000mm

UWAGI DO SZCZEGOLU 1:
1. Prety Nr1 uktadac w odlegtosci 30mm od gérnej powierzchni piyty.
Stosowacé w tym celu odpowiednie elementy dystansowe.

Ko strukcyjnych
awel Pijar
BQM) 0163/0WOK/13

o Budosidanyny bez ograniczefy
onstrukcyjno-budowlang;

v
7ZA ZGODN
CHRYSO POLSKA Sp. z 0.0. 7 ORY' EM

Ut Wismiowa 40B/14 02-520 Warszawa Polska,  tel +48 22 542 42 51 {ax  +48 22 542 42 46447

NI 526-24-45-306, REGON 016301344

Sad Reonowy dia m st Warszawy, X Wydziat Gospodarczy KRS nr Q000115081 Kapitat zaktadowy 4 300 000,00 PLN
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LHRYS0 POWYKONA 2y

INNOVATION IS GUR CHEMISTRY

Szczegot 2

dylatacje "caro" (dylatacja nacinana, pozorna) -
alternatywa dla zbrojenia narozy wklestych

(rzut)
1:20

pas qqbki pdisziywnej gr. 6 do 10mm
wokd! wszystkich elemenidw konstrukcyjych
joko dylotacjo roszerzem’owo

SZCZEGOL 3

Dyblowanie dylatacji roboczej

be | ¢12 dlugosci 40cm
AT :

L ¥
i
/ .
(™
o
P
r
| s
:P"/ ‘i
(v
¥ R
/
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13. OBLICZENIA upr. bud. Wy POM/0163/OWOK/ 13
ia ropRiahi budowianymi bez ograniczer
konstrukcyjno-budowlanej

/

ZA ZGODMOSCIA

CHRYSO POLSKA Sp. z 0.0. ZOR ALEM
ul Wisniowa 40B/14 02-520 Warszawa, Poiska,  tel +48 22 542 42 51 tax +48 22 542 42 46/47

NIP 926-24-45-906, REGON 016301 344,
Sad Rejonowy dla m st Warszawy, X Wydzial Gospodarczy KRS nr Q000115081 Kapitat zakladowy 4 200 000,00 PLN



DORTIMENT CIA

LOADS LOAD FACTOFﬁ STy ‘
general W= 3.5 [kN/m?] dead Q?H’ ¥ K@ ﬂé‘ A8 E g w o
rack Ps= 0  [kN] live ya= 15 AELE
wheel Pw = 10 [kN] dynamic yF = 1,6
wall PI = 0 [kN/m] mezz.dead yGm= 135
mezz. dead Gk = 0 [kN/m?] mezz.live yQam = 1,5
mezz. live Qk = 0 [kN/m?] conc.factor yc = 1,5
steel factor ys= 1,15
MATERIALS
concreete: grade: C30/37
fed = 20 [Mpaj
fck = 30 [Mpa]
fem = 38 [Mpa]
fctm = 29 [Mpa]
fctk0.05 = 2 [Mpa]
Ecm= 32000 [Mpa]
v= 0,2 [
fibre: Chryso Fibre S25S g
m= 15  [kg/m?
L= 50 [fmm]
Re3= 0,00 gl 5 )
soil modulus k= 01  [NmmY > ! i &
|
SLAB P _l_
thfgkness h= 80 [fmm] —_— l _——
weight: wsl = 20 [kN/m?] ;
Joints: sawcut joints only! \/ My
COMMON CALCULATIONS
char. flexural strength of plain concr:  fetkfi = [1+(200/h)"0.5]*fctk0.05) = 40 [Mpa]
max: fetk,fi,max = 2*fctk0.05 = 40  [Mpa)]
hence: fetk,fi = min(fctk fl; fctk, fl,max } = 4.0 [Mpa]
Irs= [Ecm*hA3/(12*(1-vA2)*k)]"0,25 = 345  [mm]
negative moment capacity + shrink: Mn = fetk, fl /yc*(h"2/6)/1000-Ms = 2,7  [kNm]
positive moment capacity + shrink: Mp = fetk, f1 /yc*Re3*(h*2/6)/1000-Ms = -0,1  [kNm]
GENERAL STORAGE
factor: = (3*k AEcm*h"3))"0,25*1000 = 2,0686 [mm™']
width of load for maximum moment: bL= nll= 152 [m]
Unloaded aisle width: ba= n/2l= 0,76 [m]
Uniform load capacity: Wali= (1/0,168* A 2*Mn) = 69,2 [kN/m7
applied load: 35 [kN/m?] < 69,2  [kN/m?3
e OK
Load w
- ot e
5 BEe i
| + | = T . . .
[ e | ! S Kierownik Rghtt Kbnstrukcyjnych
— S— f wet Pijar
B Bias ass upr POM/0163/OWOK/13

gimi budowlanymi ber ograniczen
Pkonstrukcy)no-budowlanej

7A ZGOD) '/L-,czA
20 ALEM




MATERIAL HANDLING EQUIPMENT

Maximum wheel load Pw = 10

Ultimate load (with yF) Puw = 16

Wheel contact width: bwh = 100
length: Twh = 100

- Details

Radius of equivalent contact area: aw =

[kN]
[kN]
[mm]
[mm]

[(bwh*lwh) / 7]*0.5 =

Ratio of radius of relative stiffness to equiv. radius of combined area:

- Internal loading
Foral =0 Puwo1 = 2* r*(Mp+Mn)=
Fora/l =0.2 Puwg.21 = 4* 1 *(Mp+Mn) [1-aw /3*Irs]=
ForaAdl= 0,163 Puwo.1 = Puw01+(PuwQ0.21-Puw01)*(awArs)/0.2=
applied load: Puw = 16 [kN] <
OK
- loading at joints
Foral =0 Puwo2 = ( 7 *(Mp+Mn)/2)+2*Mn =
Foral =0.2 Puowz22 =  [( 7 *(Mp+Mn))+4*Mnj/(1-2aw/3Irs) =
Fora/l = 0,163 Puwo 1 = Puw02+(Puw0.22-Puw02)*(aw/rs)/0.2=
applied load: Puw = 16 [kN] <
OK
Note: Consider load distribution across the joint in the amount of 20%
applied load: Puw = 12,8  [kN] <
OK
- Punching shear
check for edge condition only as more critical
Effective slab depth for unreinforced slab: d= 0.75h =
Shear perimeter at contact area: uo = 2" r¥aw =
Shear stress at uo: Vo = Puw*1000 Auo*d) =
Maximum shear stress: fed = fek/yc =
k2 = 0.6*(1-fck/250) =
vmax = 0.5"k2*fcd =
Checking: vo = 0,75 [Mpa] < vmax =
OK
Shear perimeter at 2d from the face of contact area:
ut = uo+( 7*2%d) =
Fibre reinforced concrete shear capacity:
k1= 1+(200/d)"0,5 =
k1max = 2
k1= min (k1 ; k1imax) =
vc = 0,035k1",5%ck"0,5 =
vsf = 0.12*Re3*fctk,fl =
vesf = vetvsf =
Shear stress at first perimeter u.1: vl = Puw*1000 fui*d) =
Checking: vl = 0,36 <
OK
Total shear capacity of the slab at u.1:
vir= vesf *u1*d /1000 =

56,4
aw/irs =

16,3

34,4

31,1
Puwo 1 =

9,5
21,3
19,2

Puwo1 =

Puwo.1 =

60,0
354
0,75
20,0
0,5280
5,3
53

731
2,83

2,00
0,54
0,00
0,54
0,36
vesf =

[mm]
0,163

[kN]
[kN]
[kN]

311 [kN]

{kN]
[kN]
[kN]

192  [kN]

19,2 [kN]

[mm]
[mm]
[Mpa]
[Mpa]

[Mpa]

[Mpa]

[mm]

concrete component
steel fibre component

0,54
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CHEMIA ROZWIAZANIEM
DLA PRZEMYSLU BUDOWLANEGO

CHRYSO®Fibre S25S C€

Wiékna polimerowe — makrowiokna do stosowania konstrukcyjnego

Opis Charakterystyka ogélna
CHRYSO®Fibre 8_255 to wlc'n_kna syntetyczne. =  Rodzaj polimeru : polipropylen i polietylen
wylwarzane z mieszaniny dwoch surowcow o = Barwa : biala
wysokiej wytrzymalosci na rozcigganie. «  Gestosé: 0,92
CHRYSO®Fibre $255 poprawiaja nastepujace »  Diugosé : 25 mm
wiasciwosci betonu : «  Srednica: 0,72 mm
*  Ciggliwosc po wystapieniu zarysowania = Wytrzymalo&é na rozcigganie : 650 N/mm?
*  Odporno$é na uderzenia (udamo$c) = Moduf sprezystosci : 5 GPa
*  Odpomosé na skurcz i samoczynne wydzielanie = Temperatura topnienia : 160 °C
sie w@od_y Z mieszanki belonowej_ _ =  Temperatura zaplonu : 590 °C
CHRYSO Fibre S25S charakteryzujg si¢ doskonata = Odpomo$é chemiczna : wysoka
przyczepnoscig do  zaczynu  cementowego,
zapewniong przez rozszczepianie sie  korficowek .
widkien w czasie mieszania 2z pozostalymi Opakowame
skiadnikami mieszanki betonowe;. .
Stosowanie CHRYSO®Fibre  $255  umozliwia Paczkipo 1.0kg
redukcie kosztéw i czasu uktadania siatek Paleta z 25 kartonami po 10 paczek
zbrojeniowych (posadzki, plyty).
CHRYSO®Fibre S25S rozkladaja sie rownomiemie w Zgodnosé
calej objetosci betonu, tworzac przestrzennag sieé
ig:gﬁ;la FORPIREINGOS. 'CAkowWie . Ddpema e CHRYSO®Fibre $25 sa wioknami zgodnymi z
: wymaganiami normy PN-EN 14889-2.
Zastosowanie Sposdb uzycia
Zakres stosowania Zakres dozowania: od 1 do 8 kg na 1m® betonu.
Dozowanie zalezy od zastosowania betonu z
makrowtéknami.
CHRYSO®Fibre S25 zastepujia w wiekszosci CHRYSO®Fibre $25 moina dodawaé wraz z
przypadkéw siatki zbrojeniowe lub widkna stalowe w kruszywem do mieszalnika na wytworni betonu.
takich zastosowaniach jak : Wiokna nalezy wstepnie wymieszac z kruszywem
w czasie min. 30 s. Wldkna mozna rowniez
= Wszystkie rodzaje cementu dodawac do betonomieszarki (betoniarki
] Prefabrykacja : elementy betonowe, zelbetowe i samochodowej) zachowujgc minimalny czas
sprezone mieszania 10 minut po ich dodaniu.
=  Elementy kanalizacji, kregi, pokrywy, rury,
przepusty CHRYSO®Fibre S25 moga powodowad
. Elementy cienkoscienne Zmniejszenie stopnia cieklosci mieszanki
*  Ptyty, posadzki przemystowe betonowej. Jednoczesne zastosowanie domieszki
» Zbiomniki na substancje agresywne (szambo, uplastyczniajacej lub uplynniajgcej redukuje ten
gnojowica) efekt.
" Beton natryskowy _ "
CHRYSO®Fibre 1§850WNikRGHY
domieszka do betonu cmg)‘ﬁﬁ
upr. bud.
do kierowania rokotami bug
w specjalnosci kon ag-budowlanej
ZA ZGODNOSCIA

Vi OR)CéIﬁKLEM

CHRYSO POLSKA Sp. z0.0. Wisniowa 40B/14 02-520 Warszawa Tel. (022) 542 42 45 Fax. (022) 542 42 46/47
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CHEMIA ROZWIAZANIEM
DLA PRZEMYSLU BUDOWLANEGO

CHRYSO®Fibre S25S

Widkna polimerowe - makrowlékna do stosowania konstrukcyjnego

BEZPIECZENSTWO

CHRYSO®Fibre S258 jest produktem bezpiecznym w uzyciu. Zalecane jest jednak stosowanie odziezy ochronnej.
Szczegotowe informacje z zakresu higieny i $rodkow bezpieczeristwa znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu.

W przypadku dodatkowych pytan, prosimy o kontakt: (+ 48 22) 542 42 45

upr. bud. nr POM/0
do kierowania robotaw;

Ninigjsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przy jej sporzgdzaniu korzystalisSmy z naszego wieloletniego doswiadczenia
przy produkcji domieszek. Jako producent nie ponosimy jednak odpowiedzialnosci za stosowanie niezgodne z instrukcg.
Proby przeprowadzone przed kazdorazowym zastosowaniem pozwolg na odpowiednie zweryfikowanie sposobu uzycia z

konkretnymi warunkami pracy
CHRYSO POLSKA Sp. zo.0. Wisniowa 40B/14 02-520 Warszawa Tel. (022) 542 42 45 Fax. (022) 542 42 46/47




KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH)

Wersja : N°2 (23/05/2014)
CHRYSO Polska Sp. z 0.0.

Data : 25/05/2015 Strona 1/5

Nowelizacja : N°3 (05/05/2014)

CHRYSO®Fibre $25 - F0032P i

POV

YTRC,

S

KARTA CHARAKTERYSTYKI R
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) www.chryse.com

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu : CHRYSO®Fibre S25
Kod produktu : FO032P.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Widkna polimerowe

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Zarejestrowana nazwa firmy : CHRYSO Polska Sp. z 0.0..

Adres : ul. Wisniowa 40B/14.02-520.Warszawa.Polska.

Telefon : +48 22 542 42 45.  Fax: +48 22 542 42 46.

fds.chryso@chryso.com
1.4. Numer telefonu alarmowego : 112, 998, 999.

Stowarzyszenie/Organizacja : ogolny telefon alarmawy, straz pozamna, pogotowie medyczne.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Ta substancia nie stanowi zagroZenia fizycznego. Poréwnac zalecenia dotyczgce innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Ta substancja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia z wyjatkiem ewentualnych wartoSci granicznych narazenia zawodowego (patrz par. 31 8).
Ta substancja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane zadne skutki dla Srodowiska.
Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami.
Ta substancja nie stanowi zagroZenia fizycznego. Poréwna¢ zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Ta substancja nie stwarza zagrozenia dia zdrowia z wyjatkiem ewentualnych wartosci granicznych narazenia zawodowego (patrz par. 3 8).

Ta substancja nie stanowi zagroZenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uZzytkowania nie sg znane ani przewidywane Zadne skutki dla Srodowiska.
2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Dla tej substancji nie sa wymagane Zadne elementy oznakowania.
2.3. Inne zagrozenia

Substancja nie spetnia kryteriéw substancji PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1. Substancje

Skiad :

Identyfikacja (WE) 1272/2008 67/548/[EWG Uwaga %

CAS: 9003-07-0 100%

POLIPROPYLEN /7\/ j

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY Kierownik Robd gfrukcyjnych
Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza. mg i ;1
NIGDY nie wywolywac wymiotdw u nieprzytomnej osoby. upr. bud OK/ 13 ]

4.1. Opis $rodkow pierwszej pomocy do kierowania robtam-opoapdmi bez ograniczel

W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie migkka, czysta woda przez 15 minut.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bél fub zaburzenia widzenia, skonsultowac sie z okulista,

w specjalnosci konstrukoy no-budowlanej

- Mage under licence of European Labe! Syslem® MSDS software from InfoDyne - htip/Awww infodyne.fr -
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W wypadku zanieczyszczenia skoéry : A vy ""“-- “h
Zwroci¢ uwage na mozliwos¢ pozostania produktu pomiedzy skérg a odzieza, zegarkiem, obuwiem itp.

W wypadku potkniecia :

Zasiegna¢ porady lekarza - pokazac etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegéinego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
Produkt nie posiadajacy wtasciwosci fatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze
Brak dostgpnych danych,

5.2. Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W wyniku pozaru czgsto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktow rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.

Moga powstawaé nastepujace produkty spalania :

- tlenek wegla (CO)

- dwutlenek wegla (CO2)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznat sie ze Srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dia ratownikow
Osoby przeprowadzajace interwencje maja byc wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sig do $ciekdw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zebrac produkt w sposéb mechaniczny (zmiecenie/zassanie).
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnoszq sig réwniez do warsztatw, w ktérych substancja jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Umy¢ rece po kazdym uzyciu.

Zapobieganie poZzarom :

Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :

Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

Nalezy stosowac sig do $rodkéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :

W pomieszczeniach, w ktrych substancia jest uzywana, nie wolno palic, jes¢ ani pic.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelk#iﬁﬂ!ﬂ]' o BEgadnofivich
Brak dostepnych danych. inz wai Bij jar
FakoUanis do ki:g)::ra M. 0boXg dm-f?/C'WOKf'13
Zawsze przechowywac w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginaine. W specjaind '1’,? nélruicy}r:s ';‘:U gzi:;gg;mczeﬂ

- Mace under licence of Eurapean Label System® MSDS software from InfoDyne - http Awww.infodyne fr -
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7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe

Brak dostepnych danych.

p @ ;ZL".W! "i," ‘:J Famp .
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SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostepnych danych.
8.2. Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczace obowiazku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

Stosowany sprzet ochrony osabistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wiasciwym stanie.
Przechowywact sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;,
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani palic. Zdjaé zanieczyszczona odziez i wyprac ja przed ponownym uzyciem. Zapewnic whasciwg wentylacje, zwtaszcza w

zamknigtych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.

Przed kazda czynnoscia zwiazana z proszkiem lub wytwarzaniem pytu nalezy zatozy¢ okulary ochranne zgodne z normg PN EN-166.

- Ochrona dioni

Uzywac odpowiednich rekawic ochronnych w razie przediuzajgcego sie lub powtarzajacego sie kontaktu ze skora.

Typ zalecanych rekawic :
- Naturalny lateks

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))

- PVC (polichlorek winyiu)
- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)
Zalecane parametry :

- Nieprzemakalne rekawice zgodne z normg PN EN-374

- Ochrona ciata.

Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.

Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.

- Ochrona drég oddechowych
Unikac¢ wdychania pytow.
Typ maski FFP :

Nosi¢ jednorazowa pétmaske z filtracjg pytéw, zgodna z norma PN EN-149.

SEKCJA 9 : WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Informacje ogéine
Stan fizyczny :

Zapach

Kolor

staty
charakterystyka

Biaty

Wazine informacje dotyczace zdrowia, bezpieczeristwa i srodowiska :

pH:

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia :
Przedzial temperatury zapionu :

Ci§nienie pary (50°C) :

Gestost :

Rozpuszczalnosc w wodzie

Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia :

Temperatura samozapionu :
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu :

nie wyszczegélniona.
nie odnosi sig.

nie odnosi sie.

nie wyszczegéiniona.
<1

nierozpuszczalny.
160 °C.

nie odnosi sig.

nie odnosi sie.
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9.2. Inne informacije
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé

Brak dostepnych danych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Ta substancja jest trwafa w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostepnych danych.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé

Unika¢ nastepujacych czynnikow :

- tworzenie sig pytow,

- mréz

Pyty moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa,
10.5. Materialy niezgodne

Brak dostepnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W wyniku rozktadu temicznego moga sie uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :
- tlenek wegla (CO)

- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Brak dostgpnych danych.
11.1.1. Substancje

Brak informac;ji toksykologicznej na temat tych substancji.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé
12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostgpnych danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacii
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnosé w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wiasciwe zarzadzanie odpadami substancii ilub pojemnika powinno by¢ okre$lone zgodnie z postanowieniami dyrekty\lﬂi
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Rohdt Konstrukeyjnych

pawei Prjar
gh14/0163/ OWOK/13

Pl A AR o et d k::z % (gbotAmi budovdanymi bez ograpiczeﬁ
Odpady : o Kiere L oL construkcyjno-budowlaney

Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywac bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla $rod bwiska, w szczegdlnosci dia
wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Poddac odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowang firme zajmujacq sie przetwarzaniem odpadow.
Nie zanieczyszcza¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w $rodowisku.
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Brudne opakowania :
Oprdznié catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemiku.
Przekaza¢ do koncesjonowane;j firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Whwtaczone z klasyfikacji transportowej | oznakowania.

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:

- Dyrektywa 67/548/EWG i jej adaptacje

- Dyrektywa 1999/45/WE i jej adaptacie

- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione razporzadzeniem (WE) nr 618/2012
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 758/2013
- Informacje dotyczace opakowania:

Brak dostepnych danych.
- Szczegolne postanowienia :

Brak dostepnych danych.

15.2. Ocena bezpieczernstwa chemicznego

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uytkownika nie g nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sa na naszej obecnej wiedzy i
przepisach narodowych i wspdinoty europejskiej.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$c za podjecie niezbednych srodkéw aby speniac wymagania prawne.

Informacje podane w ninigjszej karcie charakterystyki powinny byé traktowane jako opis wymogdw bezpieczenstwa zwigzanych z 1g substancija, a nie jako
gwarancja jej wlasciwosci.
Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami.

Dla tej substancji nie s wymagane zadne elementy oznakowania.
Skroty :

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca migdzynarodowego
transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Migdzynarodowy Kodeks tadunkdw Niebezpiecznych).

IATA : International Air Transport Association (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).

RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).
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Niepowtarzalny, kod identyfikacyjny typu wyrobu CHRYSO®Fibre 5255

Wiokna polimerowe do stosowania konstrukcyjnego w hetonie,

P, Zamierzone zastosowanie et 3
. zaprawie i zaczynie
CHRYSO Polska Sp. z 0. 6.
Producent Al Niepodlegtosci 18

02-653 Warszawa

System oceny i weryfikacji statosci wiagciwodéci

A
s uzytkowych wyrobu budowlanego : ittein
- Norma zharmonizowana : PN -EN 14889-2
J.
Jednostka notyfikowana : INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE],
EUROPEISKA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1488

G Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :
» Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja

techniczna
Klasa 1]

Rodzaj polimeru

polietylen i polipropylen

Wytrzymatosé na rozcigganie

500 [MPa)

Modut sprezystosci

7.4 (GPa}

CzasVebe 6+ 1[s]
Czas Vebe 7 £ 1 [s]
Czas Vebe 7 + 1 [s]
Czas Vebe 8+ 1 [s]

beton wzorcowy

przy dozowaniu 3,5 [::jffl
Woptyw na konsystencje Bl oo ks [k_‘-.-,‘

Zy doz niu 4,3 |-
i PN - EN 14889.2

o
przy dozowaniu 5,1 E‘?—;LI

wytrzymatosc resztkowa réwna
1,5MPa przy rozwarciu rysy
1. | A kg CMOD réwnym 0,5 mm
przy dozowaniu 5,1 [—=] i ;
™m wytrzymatosé resztkowa rowna
1,0 MPa przy rozwarciu rysy
CMOD réwnym 3,5 mm

Patrz w karcie charakterystyki produktu

Wpiyw na wytrzymatosé betonu

Substancje niebezpieczne

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoéci uzytkowych. Niniejsza
4 deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnoéé
producenta okreflonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat:
v “Klaudig B
* Pelnoriergwnik E
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Warszawa, dnia 0842201
do kierowaniarop

INNOVATION IS GUR CHEMISTRY
, sl ZA ZGOD A
CHRYSO Polska Sp. z 0.0. ,02- 653 Warszawa, al. Niepodieglosci 18 ZOR AI.EM

tel. (48-22) 489 54 80 Regon 016301344, NIP 526-24-45-906

Domieszki do betonu, cementu i gipsu




