PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK SKALA 1:10

Obzerze betonowe
8x20x100

Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie 0-63 gr. 20cm

Podsypka cementowa 5¢cm

Kostka betonowa
wibroprasowana 8cm
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Pospdtka, mieszanka piasek, zwir

10cm - warstwa mrozoochronna
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Ustugi inzynierSKO-BUDOWLANE
Cezary Marciniak
RODZAJ
OPRACOWANIA AKTUALIZACJA - PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA OBIEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OBIEKTACH DATA :
GOSPODARCZYCH SZKOtKI LESNEJ 01.09.2021
. SKALA
ADRES OBIEKTU DZ. EW. 576 JEDNOSTKA ZW. HAINOWKA OBREB LIPINY 1:10
INWESTOR N-CTWO HAJNOWKA 17-200 HAJNOWKA UL. KOLEJKI LESNE 12
PRZEDMIOT RYSUNKU PRZEKROJE NAWIERZCHNI NR. 4

PROJEKTANT

CEZARY MARCINIAK

WSPOLPRACA

KRZYSZTOF MARCINIAK




