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OGC')I’_NA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Nazwa Zamoéwienia

Zagospodarowanie terenu przy obiektach na terenie szkotki gospodarczej

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja zagospodarowania terenu przy obiektach
na terenie szkotki gospodarczej w nawigzaniu do Uzgodnienia z inwestorem

Zakres projektu obejmuje:

e budowe drogi zwirowej szerokosci 5 m dt. 153,0m dojazdowej do szkotki
¢ budowe placu manewrowego do budynku gospodarczego z chtodnig na
potrzeby szkotki lesnej
e budowe 3 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0x2,6m
e budowe bram wjazdowych przesuwnych szt. 4
e budowe ciggdéw pieszych
1.3 Rozbiorki

¢ Rozebranie ogrodzenia

Rozbiérke ogrodzenia, krawezniki iobrzeza nalezy wykonywac¢ recznie, z
zachowaniem ostroznosci by zapobiec zniszczeniu elementéw, ktore mogtyby byc¢
uzyte ponownie. Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ podczas demontazu
odcinka kraweznika .Decyzje o ewentualnym uzyciu materiatu z odzysku podejmie
inspektor nadzoru, wtym przypadku elementy wyselekcjonowane do powtérnego
uzycia nalezy oczyscic i utozy¢ w stosy.
Doty po rozbiodrce nalezy czasowo zabezpieczy¢ i zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody. Gruz oraz prefabrykaty betonowe nieprzydatne bezposrednio po
rozbiérce stanowig wtasnos¢ wykonawcy i winny by¢ wywiezione na wysypisko.

Nalezy postepowac zgodnie z Ustawg o odpadach



1.4 Wycinka drzew

Drzewa kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu usung¢ wraz z
likwidacjg karczy. llos¢ drzew do wyciecia nalezy uzgodnic¢ z Nadlesnictwem.Grunt w

miejscach po karczach zagesci¢ warstwowo do Is =0,99

1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdolnosci wymagania materiatbw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreSlajgcy zakres prac, ktore powinny byC ujete w cenach
poszczegodlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie

zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres Robét objetych S T

1.5.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuija:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze

CPV 45233123-7 Roboty drogowe

CPV 45341000-9 Roboty ogrodzeniowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoéb ich rozliczania.

1.5.1 Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza

budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi
skutkami dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty niezbednych robot

tymczasowych, w tym ustawienia i demontazu rusztowan

1.5.2 Prace towarzyszgce.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac
towarzyszacych:

- organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym
takze ogrodzenie terenu;

-wywoz gruzu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku;

- sprzgtanie i mycie po wykonaniu prac

1.5.3 Sposéb rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
wykonawce.

Wykonawca jest obowigzany uwzglednic te koszty w cenie oferty na wykonanie robot
podstawowych, przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego
dla rozliczania robot.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.



1.6.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z ST.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu

robot.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdédw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.



1.7 Okreslenia podstawowe.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania

robocie podstawowej - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych

oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow

badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieC Inwestora przedsiewziecia -Nadlesnictwo
Suprasl

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



2.MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Materiaty stosowane w budownictwie powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci zez
harmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

oraz date produkgciji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Jakos¢é materiatéw i wyrobow.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w kolejnych rozdziatach
Specyfikacji Technicznej (ST).

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdélnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe. wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w ST
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore

nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich

robot.

5.2 Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru

5.3 Odbiér ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

5.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarangciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy

odbiorze ostatecznym

6 Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajéw robét.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemdw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom I, Il
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.Roboty budowlane

2 Prace rozbiérkowe (CPV 45110000-1).

2.1 Materiaty.

Przewidywany odzysk materiatow niepetnowartosciowych

- cegta z rozbiorki Scian dziatowych

- stolarka drzwiowa i okienna, siatka ogrodzeniowa

2.2 Wykonanie.

Prace rozbiérkowe wykonac¢ recznie, przy uzyciu narzedzi elektrycznych.

Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy posegregowac i zesktadowac badz wywiez¢ i
zutylizowa¢ wedtug dyspozyciji Inspektora nadzoru

2.3 Odbiodr.

Odbidr prac rozbiérkowych powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z umowa,

ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania.

3. Roboty betonowe (CPV 45262300-4).

3.1 Materiaty.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— nasigkliwo$¢ do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania; badanie wg normy PN-B-06250

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8 MPa

— wskaznik wodno-cementowy mniejszy od 0,6.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy mniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktdry moze zapewni¢ zZgdane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie mieszanki na budowie, za
zgoda i na warunkach ustalonych przez Inspektora Nadzoru

3.2 Obmiar robét.
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Jednostkg obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu.

Roboty drogowe CPV 45233123-7
16. Nawierzchnia placu i drég dojazdowych z kostki betonowej brukowej
16.10kreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreSlonymi materiatami
wypetniajacymi.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, Swiatfa (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie
$rodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tienek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
16.2. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63,0mm stabilizowanego mechanicznie pod

nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.
16.3. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy przy kraweznikowych powinno by¢ zgodne z czescig
graficzna projektu . Obrzeza zaleca si¢ ustawiaC przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
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kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia

szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.
16.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci
podsypki nie powinny przekracza¢ £1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w

podsypce.
16.5. Ukltadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

16.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg projektu tech.
16.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sq
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zZtym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, )
16.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza

skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej ukfadanych
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deseni oraz roznych wymiardow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potdéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazdw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkq cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

16.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe mogag by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki

cate.
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16.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
16.5.6. Odbior.
Odbior robét polega na:
— sprawdzeniu materiatdw
— sprawdzeniu wilgotno$ci podtoza, réwnosci podbudowy i nawierzchni tatg 3m
— sprawdzeniu wygladu zewnetrznego- badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania spadkow
— sprawdzenie zageszczenia podbudowy
— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kraweznikow i obrzezy itp. badania nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny.

D-04.01.01KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonane w ramach przebudowy drogi le$nej
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania profilowaniem i zageszczaniem
podtoza obejmujg (lokalizacja wg dokumentaciji projektowej): podtoze pod droge zwirowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami

podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
3.2. Sprzet do profilowania i zageszczania podtoza

Do wykonania profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac:

- rowniarki,
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- spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢
zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkoSci zageszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wiekszego
sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuije.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podioza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza podlegajgcego profilowaniu i
zageszczaniu. Sposob wytyczenia powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i
uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST lub
przez Inspektora Nadzoru. Paliki do kontroli uksztattowania podioza w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ bfoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Jezeli r przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 314 przejsciami walca
Sredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu, to Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢
dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia. Do
profilowania podioza nalezy stosowac sprzet wskazany w p. 3 w zaleznosci od szerokoSci
profilowanego podtoza, trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub
uzycie ptyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw,
zachowujgc optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierdwno$ci powstate przy
zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru .Wskazniki zageszczenia (Is) w przypadku robét objetych n/n ST wynosza;

- dno koryta na poszerzeniach min. 1,02,

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo wg
zatacznika B do normy PN-S-02205 [6], rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia Wtdrnego E2 do
pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do
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czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt .

5.5. Szeroko$¢ profilowanego podtoza

Szerokos¢ profilowanego podtoza nalezy sprawdza¢ co najmniej co 100 m.

Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

. 5.5.1 Rownos¢ profilowanego podtoza

Nieréwnosci podiuzne profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tatg co 20 metréw w kierunku
podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, a na
odcinkach poszerzen tatg o dlugosci dostosowanej do szeroko$ci profilowanego podtoza, co najmniej co
100 m. Nierbwno$ci nie moga przekraczac 2 cm.

5.5.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty o dugosci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co
100 m. Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z
tolerancjg 10,5%.

5.5.3. Rzedne wysoko$ciowe

Rzedne wysokos$ciowe nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

5.5.4. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi koryta i podtoza nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co
100 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 115 cm.
5.5.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.4 n/n ST.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni zwirowej stabilizowanej mechanicznie wykonane w ramach przebudowy drogi
lesnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejmujg wykonanie nawierzchni ze zwiru stabilizowanego mechanicznie
dwuwarstwowo: gr 18 cm po zageszczeniu (warstwa dolna) oraz 12 ¢cm po zageszczeniu (warstwa
gérna).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych, ktorej warstwa Scieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST D.00.00.00.
2. MATERIALY
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug Polska Norma PN-EN 13285:2004
,Wymagania Techniczne WT MNzw powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi wg powyzszej normy . Pole dobrego uziarnienia
kruszyw przeznaczonych na nawierzchnie wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Wiasciwosci kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania okreslone Polska Norma PN-EN 13285:2004
Wymagania Techniczne WT MNzw(zat. nr1)
Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz Polska Norma PN-EN 13285:2004 Wymagania
Techniczne WT MNzw
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych nie wiecej niz Polska Norma PN-EN 13285:2004
,Wymagania Techniczne WT MNzw
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg wg Polska Norma PNEN
13285:2004 ,Wymagania Techniczne WT MNzw
Materiatem do wykonania nawierzchni zwirowej powinna by¢ mieszanka zwiru,
spetniajgca wymagania normy Polska Norma PN-EN 13285:2004 ,Wymagania
Techniczne WT MNzw Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka)
Dolna warstwa gr 18 cm kruszywo naturalne o ciggtym uziarieniu od 0 do 63 mm z dodatkiem 40%
kruszywa tamanego.
Krzywa przesiewu w granicach krzywych dobrego kruszywa wg przedmiotowej normy.
Gérna warstwa gr. 12. cm kruszywo naturalne o ciggtym uziarnieniu od 0 do 31,5 mm z dodatkiem 40%
kruszywa tamanego.
Krzywa przesiewu w granicach krzywych dobrego kruszywa wg przedmiotowej normy. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wkasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowe;.
Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac:
- koparki,
- spycharki,
- rowniarki samojezdne,
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
- ptyty wibracyjne.
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni zwirowej powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci i jako$ci robot.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi, w sSposob
przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniom i osuszeniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu
drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Rohét

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram Roboét,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia zwirowa.

5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.2.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST D.04.01.01. Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosSciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.

9.2.2. Pozyskanie kruszywa

Z koncesjonowanej zwirowni. Kruszywo wyprodukowane i sortowane w wytworni. transportowane na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i

nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie aby jej ostateczna grubos¢ po

zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej, dwuwarstwowo: gr 18 cm po

zageszczeniu (warstwa dolna) oraz 12 cm po zageszczeniu (warstwa gérna). Nawierzchnia zwirowa
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Uktadana warstwa nawierzchni powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacia,
powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania
mechanicznego. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. Zwir po roztozeniu powinien byé zageszczony za pomoca walcow
mechanicznych. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi
i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia [IS] podbudowy
okreslonego zgodnie z normg PN-EN 13286-2 Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z normg. PN-EN 13286-2 Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu
jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg i rbwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢
przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1% powyzej wilgotnosci optymalnej do 2% ponizej
wilgotno$ci optymalne;

5.3. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikow
przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody
na catej jej szerokosci. Pojawiajace sie wklesnigcia po okresie pielegnacii nalezy wyréwnac kruszywem
po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie
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zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigg i
usungg, dosypac Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 6.3.1. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa powinna by¢ réwna, z tolerancjg +1%, -2%,

wilgotno$ci optymalnej okreslonej wedtug PN-EN 13286-2 Wilgotno$¢ mieszanki

kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-EN 13286-2 dwukrotnie na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 600 m2, razem z oceng

zageszczenia warstwy.

6.3.1. Badanie zageszczenia

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika

zageszczenia nie mniejszego od 1,0 okreslonego wedtug normy PN-EN 13286-2

Zageszczenie nalezy sprawdzac przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo

na kazdej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normy jest

niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen

ptytowych.(Plyta dynamiczna)

6.4.1. Grubos¢ nawierzchni lub warstw nawierzchni

Grubos$¢ nawierzchni zwirowej lub jej poszczegolnych warstw Wykonawca powinien

mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych

punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde

600 m2 nawierzchni. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonac¢ pomiary grubosci nawierzchni co
najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 600m2

6.4.2. No$nos¢ i zageszczenie nawierzchni zwirowej wedtug obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci nawierzchni zwirowej wedtug metody obcigzen ptytowych, zgodnie z
BN- 64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 100 m2 lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru. Modut odksztatcenia powinien by¢ wiekszy niz 115 MPa. Zageszczenie
nawierzchni z kruszywa nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M"E do pierwotnego modutu odksztatcenia M'E jest nie wiekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni zwirowe;j

6.4.3.1. Rownos¢

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni zwirowej nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [18], z czestotliwoscig podang w tablicy 4. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg z
czestotliwoscig podang w tablicy 4. NierownosSci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy z czestotliwo$cig podang w tablicy 3.
Spadki poprzeczne nawierzchni zwirowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja;
10,5%.

6.4.3.3. Rzedne nawierzchni

Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w
Dokumentaciji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 10 m. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej
nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cmi-3 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi nawierzchni

Uksztattowanie osi nawierzchni nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w dokumentacji
projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 15 cm.
6.4.3.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 10 m. Szerokos¢ podbudowy nie moze
rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Normy

PN-EN 13242:2044 Kruszywa niezwigzane hydraulicznie do stosowane w

budownictwie drogowym

PN-EN 13285 mieszanki niezwigzane wymagania

PN-EN 923 Badania wtasciwosci kruszyw

PN-EN 933-1 Badania wtasciwo$ci kruszyw- geometryczne

PN-EN 933-3 Badania wtasciwo$ci kruszyw- geometryczne oznaczenia ksztattu ziaren
PN-EN 933-8 Badania wtasciwo$ci kruszyw- geometryczne oznaczenia zawartosci
drobnych czastek 26

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Metody oznaczenia
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci.
PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Oznaczenie mrozoodpornosci

,0rogi lesne — Poradnik techniczny , wydany przez Dyrekcje Generalng Lasow
Panstwowych,

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. U 2005 r. Nr 45, poz. 435 z

pozn. zm.)".

Wytyczne prowadzenia rob6t drogowych w lasach-zarzadzenie nr 16 z dnia 19 marca 2014

17. CPV 45341000-9 Roboty ogrodzeniowe

17.2 Bramy wymagane parametry i wyposazenie.
Dane ogdlne dla bram Parametry techniczne;

Fundamenty wedtug projektu warsztatowego dostawcy bramy
Skrzydto bramy
 Konstrukcja spawana ramy o profilu pionowym 40 x 40 mm i poziomym 60 x
40 mm.
* Wymiar dolnej belki : 75 x 65 mm.
» Dwa zestawy rolek jezdnych i jedna rolka prowadzgca (u gory skrzydta). »
Bramy przesuwne wyposazone sg w fapacz skrzydta bramy.
* Przesuwne bramy reczne wyposazone sg w zamek hakowy z wktadkag
patentowg

Wypetnienia ramy: jak panele w ogrodzeniu;
Prowadzenie bramy
» Stup prowadzgcy bramy sktada sie z katownika 100 x 75 mm, ptyty stalowej i
stupa 80 x 80 mm.

* Stup koncowy o profilu 80 x 80 mm
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Technologia powlekania - cynkowanie ogniowe i powlekanie proszkiem
poliestrowym w kolorze RAL 6005

Kierunek otwierania bramy — wg rysunku zagospodarowania terenu

17.3 Odbior robét

Odbidr prac polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru w zakresie.

Zgodnosci z projektem technicznym

6.4 Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe roboty. Betony z kruszywa naturalnego
Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Betonowe obrzeza chodnikowe Krawezniki betonowe
Wymagania i metody badan
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i

OPRACOWAL

Cezary Marciniak UPR.BL 129/91
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