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WYKAZ DOKUMENTOW

1. Techniczne warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
TD/OOP/OME/K/WT/KM/204/2021 wydane przez Tauron-Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

2. Techniczne warunki przytaczenia nr WP/148645/2021/003r04 wydane przez Tauron-Dystrybucja
S.A. Oddziat w Opolu.

3. Uzgodnienie projektu technicznego przebudowy linii n\W w miejscowoéci Swierczéw przez
Tauron- Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

SPIS RYSUNKOW

RYS. NR E1 — USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - SCHEMAT.

RYS. NR E2 - USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - PLAN.

RYS. NR E3 - SCHEMAT IDEOWY BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO SZAFKA
OSWIETLENIOWA ,SO1”.

RYS. NR E4 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWED.
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Przygotowal: Orzechowicz Grzegore

Petnorm nik
TAURCOMN Dystrybucja 5.0,

I.?. l::li f;l i 'I'-/

Haobiesrn €M nik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przyaczania skontaktuj sie = nami na jeden z ponizszych
Sposobow:
* zadzwon na naszg infolinie 32 608 0 818,
*  wyslij e-mail na infoi@tauron-dystrybucja pl — w temacie wiadomoSc wpisz nUmer sprawy, 3 w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontakiowe - skontaktujemy sie z Tobg.

W kazdym zgloszeniu powolaj sie na numer swojej sprawy WP 148645/2021/003R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

a.

TAUROM Dystrybucja S.A  zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach pr=ylaczenia do misjsca

rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroemergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawoe umowy
o czenie do sieci.

. Imstalacja elekiryczna w preylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje od obiekiu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosc, winmy by wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslomymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

. Przytaczane przez Whioskodawes urzadzenia nie mogs wprowadzaé do sieci lub instalacji infiych uzythownikow

systemu zakbbcen o poziomie wysszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszoza sie realizacje dostaw energii elekirycanej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiekiu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacii do preylaczenia dla placu budowy.

. Dopuszozalny poziom zmiennosci parametrow  techniczmych energii  elekirycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byt zgodne z akiualnie cbowigzujacymi przepisami —
Rozporzgdzenie Minisira Gospodarki w sprawie  szozegolowych  warunkow  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycanego.

. Okreslony w warunkach przylgcrenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektryczne). rzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we wlasne, niezalezne
Zrodlo energii, podigczone w sposob  uniemoZiiwiajgcy podanie napiecia do sieci  preedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki preytaczenia zostaly ckreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetycane.

. W preypadku ufytkowania odbiomikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projekiowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatacii z wnioskiem o chreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAUROMN Dystrybucja S.A kazdy posiadany agregat

pradotworczy oraz uzgodnic warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjs. Polzczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownclegla agregatu z siecia dystrybucyjna oraz modiwosé podania
napiecia na sied dystrybucyjna.

11_Wymagania dotyczgee rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dzislalnosci TAURON Dystrybucja S.A

ujete w formie standaryzacji dostepne 53 na stronie intemetowe) www tauron-dystrybucja . pl
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Pracownia Projektowa
Roman Figura
ul. Makéw 20
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Mrpisma:  TOWOOROMES2022-01-180000001
Data: 18.01.2022r
Barkod: 1044133006
Dotyczy odnienia proekiu techniczneqo preebudowsy lini ol w m. Swi

Zatatwiajac pismo z dnia 1312 20297 - uprzejmie irfermujemy, iz dokumentacja techniczna
przebudowy sieci elektroenergetyczne) przy drodze wojewddzkiej OW nr 454 w Swierczowie
zZostala sprawdzona.

Zaprojektowane rozwiazanie jest do przyjecia i uzgadniamy je bez uwag.

Madmienia sie, fe niniejsze sprawdzenia nie zwalnia projektanta i wykonawcee robot od
odpowiedzialnosel w zakresie stosowania | preestrzegania obowiazujacych przepisow, jakim
powinny odpowiadac projektowanie | budowa urzgdzen elskirysznych oraz przestrzegania
warunkow uzgodnionych z zainterasowanymi instytucjami.

Waznost ninisjszege uzgodnienia ustala sie na okres 2 [at t). do dnia 17.01.2024r.

Ihladestme 2 egz. PT zatrzymujemy w n. aktach, jeden odsylamy.

ol =W =Y

7atgoznik — dokumentacja projektowe
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TAURON

Opale, 2021-11-26 CrYSTRY B,

WARUNKI PRZYEACZEMIA nr WP/148645/2021/003R04 z dnia 2021-11-26

Obiekt: Oswistlenie uliczne - przejscie dla pieszych
Adres preylczanego obiekdu: MNamystowska
48-112 Swierczow

numery dzialek: 36/2

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-11-24, zapewniamy przyaczenie do sieci TAUROM Dystrybucia SA
i dostawe energii elekiryczne] o mocy preylaczeniowe]:
Preytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie preytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

lA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: ZK-3068 zasilane ze stac) frafo 5-3-0523 Swiercztw Cmentarz kier. ZK-33068.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradows na wyjsciu preewoddow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ziaczowo — pomiarowym nr 30628 w kierunku instalacji cdbiorcy.
b} Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektrosnengetycznych: zaciski pradowe na wyjSciu prewodow
od zabezpieczenia przecigZzeniowego w zestawie zigozowo — pomiarowym nr 3088 w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Prezylgczenie cbiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: do ZK-2068 dobudowas 1P,
b} w zakresie siec nie wymagane,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonad WLZ i instalacje odbiorcza.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b} migjsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamicnowy: G A,
b) rodzaj: wylgeznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEMN /N,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki

6. Dla doboru aparatury, spodziewana wariosc pradu zwarcia w miejscu dostarczania energil elekirycznej preyjac
wy obliczen, jednak nie mniej niz & kA

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg ¢ = 0.4.

& Siet nM pracuje w ukladzie: TH-C

I Okresla sie nastepujace dopuszezalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przenwy. fj. calkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgey:
= dla przerwy planowanej — 16 god=z.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz,

b} lgceny czas trwania presrw wociggu roku, stanowizcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jedmoczesnych preerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie preekraczajgoy:
= przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 god=.

W przypadku zawarcia umowy o preytaczenie termin waznosci niniejszych warunkdow preylgczenia wydluza sie

na okres wainosci umowy o preytaczenie.
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Przygotowat: Orzechowicz Grzegorz

Petnorn nik

TAURCOM Dystrybucja 5.4,
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Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przylaczania skontaktuj sie = nami na jeden z ponizszych
spasobow:
* zadrwon na nasza infolinie 32 606 0 616,
*  wyslij e-mail na info@taurcn-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemny sie z Tobsg.
W kazdym zgloszeniu powolaj sie na numer swojej sprawy WP 148645/2021/003R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach pregigczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elekiroenergetycenych, po zawarciu przer Wnioskodawoe umowy
o preylgczenie do sieci.

2. Instalacja elekiryczna w prylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winmy by wykonane zgodnie = obowiazujgcymi praepisami | normami oraz
wymaganiami ckreslonymi w niniejszych Warunkach preylgczenia

3. Preylgczane przez Whioskodawee urzgdzenia nie mogy wprowadzad do siec lub instalacji inmych uszythownikdw
systemu zaklbcen o poziomie wyZzszym niz dopuszozaine, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego praebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycanej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiekiu na podstawie zgloszenia guti:musu instalacii do preflaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny pogiom zmiennosci parametrow  techmiczmych energii elekirycznej: parametry techniczne
W migjscu dostarczania energii elektrycznej winny byt zgodne z aktualnie cbowigzujacymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szezegolowych warunkow funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego.

8. Okreslony w warunkach przyfgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. rzgdzenia wymagajgoe zasilania bezprzerwowego naleZzy zaopatrzyc we wlasne, niezalezne
zrodio energii, podiaczone w sposob  uniemozliiwiajgcy podanie napiecia do sieci  przedsiebiorstwa
enargelycznego.

7. Warunki przylzczenia zostaty okreSlone dla standardowych parametrow energii elekiryeene] okreslonych
w ustawie Prawo energetycane.

8. W przypadku uZytkowania odbiomikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwricic sie do Wydzialu Eksploatacii z wnioskiem o chreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Whioskodawca zobowizzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A kady posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodnic warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjs. Polgczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjna oraz moiwosé podania
napiecia na siec dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dzislalnosci TAURON Dystrybucia S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie intermetowe] weew tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WP14 BE45/2021/003R 04




OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest;
- usuniecie kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej
- zasilanie i budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych
w ramach projektu ,Budowa Sciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 454 w miejscowosci Swierczow”.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

Zlecenie Zamawiajgcego,

techniczne warunki usuniecia kolizji wydane przez TAURON Dystrybucja SA, Oddziat Opole,
techniczne warunki przytgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja SA, Oddziat Opole
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

inwentaryzacja

koordynacja miedzybranzowa,

obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- przesuniecie ztgcza kablowego OPC30068 poza obszar kolizji.
- zasilanie o$wietlenia przejscia dla pieszych zgodnie z wydanymi Technicznymi
Warunkami Przytgczenia
- budowe oswietlenia ulicznego w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych,

4. Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej.

Istniejace ztacze kablowe OPC30068 zasilane linig kablowg nN ze stacji
Transformatorowej OPC30523 Swierczéw Cmentarz koliduje z budowg Sciezki pieszo
rowerowej dlatego koniecznym staje sie przeniesienie go poza obszar kolizji.

Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposdb:

odkopac przy ztaczu OPC30068 na odcinku 15 m kabel typu YAKXS 4x120° relacji
stacja transformatorowa OPC30523 Swierczow Cmentarz — ZK30068 oraz na odcinku
2m kabel relacji ZK33068 — ZK-33069

zdeinstalowac ztgcze ZK33068 i zabudowac w miejscu pokazanym na planie instalacji
skroci€ i wprowadzi¢ do ztgcza ZK-33068 kabel YAKXS 4x120° relacji stacja
transformatorowa OPC30523 Swierczow Cmentarz — ZK30068

na odcinku od zainstalowanego ztgcza ZK33068 do kabla YAKXS 4x120? relacji
ZK33068 — ZK-33069 utozy¢ nowy odcinek kabla YAKXS 4x1202. Kable pofaczyc¢ ze
sobg za pomocg mufy przelotowej ZRM-4/ILP-CX4 120-150 RADPOL

przesuniete ztgcze ZK33068 nalezy uziemi¢ bednarkg Fe/Zn 30x4mm. Potgczenia z
istniejgcym uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie, a miejsce spawu
zabezpieczy¢ przed korozjg

Schemat usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej pokazano na rys. nr E1, a plan na
rys. nr E2.



5. Instalacja projektowanego oswietlenia :
5.1.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Zgodnie z wydanymi przez Tauron - Dystrybucja technicznymi warunkami przyfgczenia
projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego nr ZK-3068 poprzez szafke
pomiarowg 1P zabudowang przy ztgczu kablowym. Schemat ideowy zasilania i szafki SO1 pokazano
na rys. nr E3.

5.2.Latarnie oswietleniowe.

Do projektowanego o$wietlenia wykorzystano oprawy uliczne ze zrédtem ledowym:

- np. typu IZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / LightExhauster / 450782 na stupie
stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym
przystosowanym do montazu na fundamencie FP-2 (100/43) np. stup typu CC 8m 60/148/3, 1:11, z
wysiegnikiem jednoramiennym |=1,5m o kacie nachylenia oprawy 5° np. typu W1R1,5/5.

- np. typu IZYLUM 1 / 5307 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light/ Exhauster / 450782 na stupie
stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym
przystosowanym do montazu na fundamencie FP-2 (100/43) np. stup typu CC 8m 60/148/3, 1:11, z
wysiegnikiem jednoramiennym |=1,5m o kacie nachylenia oprawy 5° np. typu W1R1,5/5.

- np. typu IZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light/ Exhauster / 450782 na stupie
stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym
przystosowanym do montazu na fundamencie FP-2 (100/43) np. stup typu CC 8m 60/148/3, 1:11, z
wysiegnikiem jednoramiennym |=1,5m o kacie nachylenia oprawy 5° np. typu W1R1,5/5.

- np. typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 45,5W / Zebra, Light Exhauster / 474742 na
stupie stalowym ocynkowanym zabezp. do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym
przystosowanym do montazu na fundamencie FP-1 (100/30) np. stup typu CC ém 60/126/3, 1:11,
kat nachylenia oprawy 10 - 2kpl.

Wszystkie oprawy w kolorystyce AKZO 150GS (szary).

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,IZK-1 w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych ,I1ZK-1 do opraw o$wietleniowych
wciggnac¢ w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm?.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od
przyjetych. Wszelkie zmiany materiatdw nalezy uzgodni¢ przed zamoéwieniem z Projektantem
przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujgce
niepogorszenie parametrow wytrzymatosciowo-o$wietleniowych.

Dopuszcza sie zastosowanie stupdw innych producentéw pod warunkiem spetnienia ponizszych
Wymogow:

- Shupy stalowe stozkowe z wneka, ze szwem wzdtuznym niewidocznym, spawane laserowo,
cynkowane i malowane proszkowo dwuwarstwowo z podktadem antykorozyjnym na kolor
zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego wg palety RAL lub AKZO

- Stupy stalowe , cynkowane ogniowo, stozkowe, okragte, ze szwem wzdtuznym
niewidocznym, spawane laserowo, wykonane z blachy grubosci 3mm, gat. S235
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- Podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach nie
mniejszych niz 300x300mm

- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu stupa i
dostarczane przez producenta stupéw.

- Wymagany certyfikat CE.

- Gwarancja na stupy stalowe ocynkowane min. 5 lat.

Natomiast oprawy typu LED powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

- Materiat korpusu — Odlew aluminium

- Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

- Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

- Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

- Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

- Znamionowe hapiecie pracy — 230V/50Hz

- Ochrona przed przepieciami — 10kV

- Ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- Zrbdio Swiatta — 20 zrodet LED

- Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

- Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

- Klasa ochronnosci elektrycznej: 1I

- utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie:90% po 100000h (zgod. z IES

LM-80-TM-21)

- wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

- w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

- rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

- sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mnigjsza niz podana ponizej

- oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

W przypadku stosowania opraw réwnowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie wszystkich parametréow jakosciowych i technicznych (w tym takze obliczen
fotometrycznych wraz z plikami obliczeniowymi).

5.3.Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyczace projektowanych linii kablowych oswietlenia ulicznego podano na
planie instalacji oswietleniowej rys. nr E4 i schemacie na rys. nr E3.
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5.4.Trasa linii kablowych n/n.

Trase linii kablowych oswietlenia ulicznego wybrano uwzgledniajac projektowang rozbudowe
drogi wojewddzkiej nr 454 w miejscowosci Swierczow, a w szczegdlnosci usytuowanie
projektowanego przejscia dla pieszych, wysepek spowalniajgcych oraz istniejgce i projektowane
uzbrojenie podziemne, a takze rozmieszczenie projektowanych stupdw oswietleniowych

W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych z istniejgcym oraz projektowanym
uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach pod jezdniami, zabezpieczenie projektowanych
odcinkéw linii kablowych os$wietleniowych, wykonac rurami ochronnymi typu DVK 110.

Projektowang trase linii kablowych o$wietleniowych oswietlenia ulicznego oraz miejsca utozenia
przepustéw ochronnych pokazano na planie rys. nr E2.

6. Ukladanie kabla.

6.1. Usuniecie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej:
Wykopy pod uktadanie kabli wykonaé recznie.
Kable ukfada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku o grubosci min.10cm, a nastepnie warstwg gruntu o grubosci
min.15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Potem zasypa¢ warstwg gruntu stopniowo
jg ubijajac. Projektowany kabel powinien by¢ uktadany linig falistg (1-3% dtugosci wykopu)
celem skompensowania ewentualnego przesuniecia gruntu.
Na catej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10 m stosowac
oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce:
a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),
b) oznaczenie kabla wg normy,
¢) znak uzytkownika kabla,
d) rok utozenia kabla.
Ponadto przy uktadaniu , pomiarze i odbiorze kabla do eksploatacji stosowa¢ wymogi normy N
SEP-E-004.

6.2. Zasilanie i budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych:

Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie.

Kable uktadac¢ w rurze ochronnej DVK50 w wykopie na gtebokosci 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m
(dla kabli o$wietleniowych i sterowniczych) oraz 1,0 m. (przy przejsciach pod jezdniami) na

10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odlegtosci 25 cm od
niego utozy¢ pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 cm. Na catej trasie kabli nalezy w odstepach,
co 10 m stosowac oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w migjscach charakterystycznych np.:
przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
Zawierajgce:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Odcinek linii kablowej przechodzacy pod jezdnig wykonaé w przepuscie ochronnym

typu DVK110.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto istniejgce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przewdd ochronno-neutralny w
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kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii kablowej oswietleniowej. W tym
celu nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potgczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz
konstrukcja stupa i wysiegnikami z oprawami. Dla zrealizowania powyzszego nalezy na dnie wykopu
(pod 10 cm podsypka piasku) pomiedzy stupami utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm?2
oraz wykona¢ odejscia do stupdw. Potgczenia odej$¢ do stupdw z ptaskownika utozonego w wykopie
wykonac ztgczami skrecanymi krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

8. Uwagi koncowe.

wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie elektroenergetycznym,
przy zachowaniu przepisow i wymogoéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli
odpowiednich stuzb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddziat Opole,

Po zakonczeniu robdt instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji
izolacji przewoddw, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,

W przypadku napotkania w czasie robdét ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,
W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
istniejgcym, nalezy zachowac normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie
rozpoczecia robot.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac wykona harmonogram robdt
uwzgledniajagcy minimalizacje czasu wyfgczenia i uzyska jego zatwierdzenie w Tauron
Dystrybucja RD Opole.

OBLICZENIA

1. Bilans mocy :

Ps= 2x65 + 4x45,5 + 2x25,6 = 400W

Opracowat:
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