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1.0. DANE OGOLNE
1.1. Zamawiajacy

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr
454 w miejscowosci Swierczow”

Celem jest opracowanie projektu budowlanego zwigzanego z zaprojektowaniem $ciezki pieszo-
rowerowej pomiedzy miejscowoscig Swierczéw a Cmentarzem Komunalnym — Swierczéw,
zlokalizowanej po prawej a nastepnie po lewej stronie drogi wojewddzkiej nr 454 w kierunku na
Namystéw na nastepujgcych dziatkach : dz. nr 36/1, 217, 203/1, 202/1, 218/1, 216/1, 50, 230/2,
213/1, 214/1, 226/1, 225/3, 225/6, 199, 225/5, 198, 197/7, 197/3, a. m. 1 obreb Swierczéw, nr 36/2
a. m. 4 obreb Swierczéw,

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania bedzie obejmowat, budowe $ciezki pieszo-rowerowej na fragmencie drogi
wojewoddzkiej nr 454 o dtugosci okoto 640,00 m, odbudowe istniejgcych rowdéw przydroznych,
odbudowe pobocza, budowe azylu dla przeprowadzenia ciggu pieszo rowerowego z prawej na lewg

strone DW nr 454, budowe oswietlenia przejscia dla ciggu pieszo rowerowego oraz budowe
technologicznych kanatéw kablowych..

2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Cze$¢ drogowa

Istniejgcy teren inwestycji stanowi pas drogowy szerokosci okoto 18,00 m

2.2. Odwodnienie

Na istniejgcym fragmencie drogi wojewddzkiej odwodnienia odbywa sie powierzchniowo do
przydroznych rowdw.
2.3. Obiekty inzynierskie

Na istniejgcym fragmencie drogi wojewddzkiej znajdujg sie przepusty pod zjazdami z rur
polipropylenowych DN500, o dtugosci L=10,00 m.
2.4. Uzbrojenie terenu

W istniejgcym fragmencie drogi wojewddzkiej znajduje sie



- kanalizacja sanitarna
- sie¢ wodociggowa

- sie€ teletechniczna

- sie¢ energetyczna

3.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Projektowe rozwigzania sytuacyjne

Gtéwny uktad komunikacyjny ciggu pieszo rowerowego znajduje sie na fragmencie drogi
wojewddzkiej nr 454, relacji Opole - Namystéw w miejscowosci Swierczéw.

Przebieg ciggu pieszo rowerowego usytuowany jest w wydzielonym pasie drogowym o
szerokosci okoto 18,00 m.

Usytuowanie ciggu pieszo rowerowego bedzie uwzgledniato pas drogowy a niweleta bedzie
odzwierciedlata istniejgce uksztattowanie terenu.

Przebieg projektowanego chodnika przedstawiono na planie wykonanym na mapie do celdw
projektowych w skali 1:500.

3.2.Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Niwelete drogi dostosowano w maksymalnym stopniu do stanu istniejgcego

- Hmax=168,60 mnpm
Hmin = 159,70 mnpm

3.3. Parametry techniczne

- klasa drogi G,

- szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m,

- szerokos¢ jezdni 6,00 m,

- szerokos¢ ciggu pieszo rowerowego 3,00 m,

- spadek poprzeczny ciggu pieszo rowerowego jednostronny 2%,
- szerokos¢ pasa drogowego okoto 18,00 m,

3.4. Droga w planie sytuacyjnym
Zgodnie z wytycznymi Inwestora inwestycja w planie przebiega¢ ma w catosci po istniejgcym
terenie za rowami przydroznymi. Zaprojektowano ciagg pieszo rowerowy szerokosci 2,50 m.

3.5. Droga w profilu podtuznym

Projektowana niweleta bedzie odzwierciedlata istniejgce uksztattowanie terenu i bedzie sie zawierata
w granicach spadkow:

-imin=3,13%
-imax=4,22%



Projektowany uktad wysokosciowy Sciezki pieszo rowerowej przedstawiono na profilach podtuznych
oraz przekrojach poprzecznych.

3.6. Skrzyzowania ciggu pieszo rowerowego z DW nr 454

Na skrzyzowaniu ciggu pieszo rowerowego z DW 454 zastosowano nastepujace parametry
geometryczne:

tuki kraweznikowe wyokraglajgce wyspe azylu szerokosci 2,50 m R =0,50m

Krawezniki prefabrykowane nalezy uktadac na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 jako
wyniesione (normalne), h=12 cm.

3.7. Przekrdj poprzeczny konstrukcyjny ciggu pieszo rowerowego

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS,

4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm Cso/30

25 cm - warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie

wytrzymatosci Ci5/2,0

Konstrukcja chodnika:

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana szara,

4 cm - kruszyna bazaltowa 0/4 mm stabilizowana mechanicznie,

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm Csoyzo,
10 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 Mpa,

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na ciggu pieszo-rowerowym:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS,

4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,
30 cm - podbudowa z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/31,5mm Csgyo,
25 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

o klasie wytrzymatosci Cy 52,0

Konstrukcja nawierzchni zjazdow w obrebie ciggu pieszo-rowerowego:

16 cm - kostka granitowa szara 16,0 x 16,0 cm,



3cm - kruszyna bazaltowa 0/4 mm stabilizowana mechanicznie,
25 cm - podbudowa z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/31,5mm Csgy3o,
25 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o klasie wytrzymatosci Cy 52,0

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
--------------- - siatka wzmacniajgca z wtdkna szklanego,
5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,
7 cm —gdrna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22W
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5 mm, Cso/go
15 cm — warstwa podbudowy pomocniczej mieszanki zwigzanej cementem o klasie
wytrzymatosci Cs/s

Konstrukcja wyspy azylu:

20x30x100 cm — kraweznik granitowy drogowy

4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:3 zageszczona pod kraweznik betonowy,
15 cm —tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznik,

16x16 cm — kostka granitowa,

4 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:3 zageszczona,

30 cm- podbudowa z betonu C15/30,

Pobocza projektuje sie z kruszywa o barwie szarej 0/16 mm, grubosci 10 cm.

3.7.1. Technologia wykonania robét.
Zaprojektowany cigg pieszo rowerowy wymagat bedzie wykonania nastepujgcego zakresu prac:

- roboty przygotowawcze — geodezyjne wytyczenie ciggu pieszo rowerowego,

- wykonanie robét ziemnych zwigzanych wykonaniem nowego profilu rowéw odwadniajacych,
wykonanie koryta pod projektowany cigg pieszo rowerowy,

- wyprofilowanie i zageszczeniu istniejgcego podtoza gruntowego w celu utozenia
zaprojektowanych przepustéw oraz warstw konstrukcyjnych ciggu pieszo rowerowego i zjazdéw,

- utozenie kraweznikéw na ciggu pieszo rowerowym, zjazdach oraz wyspy azylu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz poszerzenia jezdni w obrebie wyspy azylu,

- wykonanie nawierzchni ciggu pieszo rowerowego oraz nawierzchni jezdni w obrebie wyspy azylu,

- humusowanie i obsianie trawa.

Po wykonaniu koryta na projektowang gtebokosc¢ i zageszczeniu podtoza gruntowego nalezy
ustawic¢ krawezniki betonowe 20x30x100 i 20x22x100, na tawie betonowej wedtug rysunkow
konstrukcyjnych.

Po ustawieniu kraweznikéw i obrzezy nalezy roztozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm Cso30 grubosci 20,00 cm pod ciggiem pieszo
rowerowym oraz grubosci 30 cm pod zjazdami na uprzednio wykonanej warstwie ulepszonego



podtoza. Nawierzchnie ciggu pieszo rowerowego nalezy utozy¢ grubosci 8 cm jako dwie warstwy z
asfaltobetonu grubosci 4 cm kazda z warstw.

W obrebie wyspy azylu nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy sfrezowaé, wykonaé
poszerzenie jezdni na wymagane] dtugosci. Po wykonaniu koryta pod poszerzenie i zageszczeniu
podtoza nalezy utozy¢ warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie
wytrzymatosci Cs/4 grubosci 15 cm. Kolejng warstwa jest dolna warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanka niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm, Cso/30 grubosci 20 cm. Po utozeniu gérnej warstwy
podbudowy zasadnicze]j i warstwy wigzgacej z betonu asfaltowego grubosci odpowiednio 7 cm i 5 cm,
nalezy utozy¢ siatke wzmacniajgca z wtdkna szklanego na catej szerokosci i dtugosci wykonywanego
odcinka drogi wojewddzkiej. Ostatnig warstwa jest utozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
AC11S.

Do wykonania wyzej wymienionych robét nalezy uzy¢ odpowiedniego sprzetu tj. tadowarek,
rowniarek, spycharek, frezarek, rozécietaczy, walcéw, zageszczarek oraz samochoddw do transport
materiatéw.

3.8. Budowa technologicznych kanatéw kablowych
3.8.1 Technologiczne kanaty kablowe (TKK)

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebieg technologicznych kanatow
kablowych (TKK), typ-2 (CRu-2) oraz rury przepustowe typ-2 (CRp-2), przeznaczonych do zabudowy
kabli teletechnicznych swiattowodowych i miedzianych mozliwych do wykorzystania poprzez jednostki
administracji publicznej oraz operatoréw telekomunikacyjnych.

CRu-2 - ciag rur ulicznych — typ 2

Wariant rur ulicznych w postaci technologicznego kanatu kablowego, umieszczanego w chodniku
CRu-2 zawiera:
a) Rure HDPE o $rednicy 110 mm grubosci scianki 3,7 mm (RK),
b) 2 x rure mikro kanalizacji o srednicy zewnetrznej 40 mm wraz z zabudowanymi 7 mikro rurami
o srednicy wewnetrznej 8 mm (RM),
c) 2xrure HDPE o Srednicy 40 mm, grubosci Scianki 3,7 mm (RS),

Cigg rur ulicznych w postaci technologicznych kanatéw kablowych budowany w pasie drogowym
w terenach standardowych (chodniki, pasy zieleni, pobocza).

Rysunek 1. Cigg rur ulicznych — typ 2 (CRu-2)
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Ciagi rur TKK powinny by¢ uktadane na gtebokosci okoto 1,0 m od powierzchni wykopu.

W przypadkach taczenie rurociggéw CRu i CRP nalezy stosowac ztgczki z uszczelkami
gumowymi zapewniajgce potgczenie wodoszczelne. Potgczenia rur RK mogg by¢ wykonywane w
studniach jak i zakopywane w ziemi. Potgczenia rur RM i RS nalezy wykonywac w studniach
kablowych. Zastosowane ztgczki musza zapewni¢ odpowiednie parametry. Dno wykopu - przed
utozeniem rurociggu kablowego - musi by¢ wolne od kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak
przygotowane dno nalezy nasypac warstwe piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go
zasypac¢ 10 cm warstwa piasku.

Dalej wykopy zasypywac warstwami po 20 ¢cm, z ubijaniem kazdej warstwy. Warstwa zasypowa
powinna wynosi¢ minimum 70 cm od gérnej rzednej ciggu TKK. W pasach drogowych grunt powinien
by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. W potowie gtebokosci utozenia ciggu TKK
nalezy umieszczac taSme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym. Na catej trasie rurociggu TKK
nalezy umiescic¢ kabel sygnalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8.

Rysunek 2. Typowy przekrdj poprzeczny wykopu TKK



poziom gruntu

35cm

tasma ostrzegawcza

70 cm

gorna rzedna ciggu TKK

86-94cm
(w zaleznosci
od profilu TKK)

kabel sygnalizacyjny

dolna rzedna ciggu TKK

Rurocigg CRu moze by¢ usytuowany na obszarze wolnym od zabudowy badz w strukturze
innych obiektéw budowlanych. Dotyczy to szczegélnie chodnikéw, drég, jezdni, poboczy, trawnikow.
Usytuowanie kanatéw kablowych powinno by¢ zgodne z postanowieniami Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac kanaty technologiczne (D. U. z 2015 r. poz. 680).
Wykonanie sieci TKK powinno by¢ realizowane z uwzglednieniem wymogdéw prawa
budowlanego, obowigzujgcych przepiséw i norm.

Technologiczne kanaty kablowe CRp nalezy lokalizowac¢ w szczegélnosci w przypadku: zblizen z
istniejgcy infrastrukturg, budynkami i budowlami, skrzyzowan z istniejgcg infrastruktura.

Kanaty kablowe nalezy wykonad jako rurociag kablowy uktadany bezposrednio w ziemi. Na
rurociggu nalezy zabudowac studnie kablowe tak aby umozliwi¢ dostep do kanatéw dla
odpowiednich jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie sieci TKK oraz operatoréw
telekomunikacyjnych.

Ciagi CRp nalezy wykonywa¢ jako: wykopy prowadzone recznie lub mechanicznie,
ciggi wykonywane metodg przecisku lub przewiertéw

CRp-2 - cigg rur przepustowych — typ 2

Wariant rur przepustowych w postaci technologicznego kanatu kablowego umieszczanego pod
jezdnig, torami lub na obiektach inzynierskich CRp-2 zawiera:
a) Rure HDPE o srednicy 110 mm grubosci $cianki 6,3 mm (RK),
b) 2 xrure mikro kanalizacji o srednicy zewnetrznej 40 mm wraz z zabudowanymi 7 mikro rurami
o $rednicy wewnetrznej 8 mm (RM),
c) 2 xrure HDPE o Srednicy 40 mm, grubosci scianki 3,7 mm (RS),
d) Rure HDPE o srednicy 125 mm, grubosci $cianki 7,1 mm dla zabezpieczenia rur RM i RS.

Cigg rur przepustowych w postaci technologicznych kanatéw kablowych budowany w pasie
drogowym w terenach narazonych na podwyzszone obcigzenia mechaniczne



Rysunek 3. Cigg rur przepustowych —typ 2 (CRp-2)
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Ciggi rur CRp powinny by¢ uktadane na gtebokosci okoto 1,0 m od powierzchni wykopu.
W przypadkach taczenie rurociggéw CRu i CRp nalezy stosowac ztgczki z uszczelkami gumowymi
zapewniajgce potaczenie wodoszczelne. Potgczenia rur RK i RO mogg by¢ wykonywane w studniach
jak i zakopywane w ziemi. Potgczenia rur RM i RS nalezy wykonywac¢ w studniach kablowych.
Zastosowane ztgczki muszg zapewnic¢ odpowiednie parametry. Dno wykopu - przed utozeniem
rurociggu kablowego - musi by¢ wolne od kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen.

Na tak przygotowane dno nalezy nasypac warstwe piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu
rurociggu nalezy go zasypac 10 cm warstwg piasku.
Dalej wykopy zasypywac warstwami po 20 cm, z ubijaniem kazdej warstwy. W pasach drogowych
grunt powinien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. W potowie gtebokosci
utozenia ciggu TKK nalezy umieszczaé tasme ostrzegawczg w kolorze pomarariczcowym. Na catej trasie
rurociggu CRp nalezy umiescic¢ kabel sygnalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8.

Rysunek 4. Typowy przekrdj poprzeczny wykopu TKK
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Zblizenia i skrzyzowania ciggdw CRp z obiektami uzbrojenia powinny by¢ wykonywane
w odlegtosciach zapewniajgcych zabezpieczenie sieci TKK przed uszkodzeniami mechanicznymi, jakie
moga nastgpi¢ przy remoncie i konserwacji, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom
zespotow serwisowych telekomunikacji przy czynnosciach konserwacyjnych.

Na ciggach TKK wybudowac standardowe studnie rurociggu TKK typu SKR-2. Studnie nalezy
wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ramy i pokrywy o klasie obcigzalnosci dostosowanej do miejsca
zabudowy studni. Zaktada sie zastosowanie wtazu zeliwnego typu ciezkiego.

3.8.2 Technologia robot

Normy regulujace sposob wykonania urzadzen podziemnych zawarte sg w BN-73/08984-05 pt.
, Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania”
oraz w BN-89/8984-17/03 pt. ,, Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe, ogélne wymagania
i badania” Zakres budowy i zabezpieczen pokazany zostat na Planie sytuacyjnym — projekcie
zagospodarowania terenu - rysnr 1irys nr 2.

3.9. Elementy bezpieczeristwa ruchu
Droga bedzie oznakowana docelowo zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

3.9.1 Projekt oswietlenia przejscia ciggu pieszo rowerowego

Na odcinku skrzyzowania ciggu pieszo rowerowego z drogg wojewddzkg przewiduje sie projekt
oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Stupy oswietlenia przejsc dla pieszych ustawione sg 1,00 m przed



przejsciem patrzac od kierunku jazdy. Proponuje sie barwe swiatta CW 5700 K. Obliczenia wg
wytycznych Ministerstwa Infrastruktury — na klase PC2. Projektuje sie réwniez oswietlenie drogi
wojewddzkiej na dojazdach do wyspy azylu. Szczegétowe rozwigzania oswietlenia wedtug czesci
elektrycznej projektu.

3.10. Roboty wykornczeniowe

Pobocza gruntowe poza kraweznikami nalezy ksztattowad i zageszcza¢ warstwowo jak gérne
warstwy nasypéw drogowych. Pobocza te (z wyjgtkiem warstw humusu) nalezy wykonaé, zagescic¢
i wyprofilowac w petnym zakresie przed przystgpieniem do wykonania jakichkolwiek robot
bitumicznych.
Wszystkie elementy uzbrojenia terenu nalezy dostosowac do rzednych terenu lub nawierzchni drogi.
Wiazy, obudowy zaséw, wiazy rewizyjne, studnie rewizyjne, teletechniczne itp. nalezy wyregulowaé,
w nawierzchni ciggu pieszo rowerowego, powinny one znajdowac sie w poziomie nawierzchni, na
terenach zielonych powinny one by¢ wyniesione 10 cm ponad rzedng terenu projektowanego.
W ramach robdt wykoniczeniowych nalezy wykonaé kosmetyke skarp po ich wyprofilowaniu. Na
terenie skarp i planowanych trawnikdw nalezy po zakonczeniu robét drogowych utozy¢ 10,0 cm
warstwe humusu. Na wyplantowany teren nalezy wysia¢ mieszanke traw w ilosci podanej przez
producenta mieszanki.

3.11. Uwagi koncowe

- nalezy przestrzegac wszystkich branzowych przepiséw BHP,

- doktadny opis wykonania poszczegdlnych asortymentdéw robét zawierajg szczegétowe
specyfikacje techniczne SST bedgace elementem Projektéw Budowlano Wykonawczych,

- roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,



