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4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
siatka wzmacniajgca z witékna szklanego ] o L 3
zasypka piaskowo - zwirowa bt e 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
4-5 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:3 20 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
Umocnienie dna i skarpy rowu w rejonie wylotu 5cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W zageszczona z kruszywem 0/31,5 C50 / 30
kostka brukowa 10x8 cm niergularna kamienna 7 cm | gérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 30 cm [ podbudowa z betonu C16/20 25 cm | warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
ze spoinowaniem zaprawa cementowa, utozong 25 cm | dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0
na 10 cm podsypce cementowo - piaskowej z kruszywem 0/31,5; C50/30
i warstwie geowtdkniny. 20 cm | warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem =
o klasie wytrzymatosci C3/4 fawa z pospotki gr. 20 cm
gurt betonowy 20x60x80 cm
z betonu C12/15 (B-15)
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8 cm | kostka betonowa wibroprasowana szara
_4cm | kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie
10 cm wa z kruszvwa taman ziarnieni 1.5 mm 4 cm| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S ZAMAWIAJACY: ) ]
™ in3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
@ 10 cm | podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 4cm| warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W Roman Figura A UL. OLESKA 127
kraweznik granitowy 20x30x100 cm o Rm=1.5 MPa 20 cm| podbudowa z mieszanki niezwigzanej 45:227 OPOLE, UL. MAKOW 20 45-231 OPOLE
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5 cm z kruszywem 0/31,5 €50 / 30 TEL.: 605 581 201 NAZWAINWESTYCT BUDOWA SCIEZKI PIESZO ROWEROWEJ W CIAGU DROGI
: e 25 cm| warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego email: j.r-figura@wp.pl WOJEWODZKIE. NR 454 W MIEJSCOWOSC] SWIERCZOW
tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem - 15 cm spoiwem hydraulicznym o Klasie wytrzymato3ci C1,5/2,0 — —y FAZA PROJEKTU:
rzedmiot rysunku: drogowa PROJEKT WYKONAWCZY
WYKONAWCY: imie i nazwisko: specjalnos¢: nr ewid. uprawnien: podpis:
@ @ PRZEKROJE PROJEKTANT: inz. Roman Figura drogowo-mostowa|  92/01/Op
L. . . . KONSTRUKCYJNE
kraweznik betonowy15x3px100 cm obrzeze betonowe 8x30x.1 00 cm kruszywo o barwie szarej na poboczach 0-16 mm - 20 cm 3-3,4-4 5.5 sprawDZAACY:| mar inz. Stanistaw Plech drogowo-mostowal 146/69: 49/69
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm '
tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem - 15 cm tawa betonowa z oporem C12/15 pod obrzezem gr. 10 cm opracowAt: | mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko
Skala: 1 50 Nr rysunku: 2KW Data: 01.2022




