Wolnostojgca szafka rozdzielczo — sterownicza

oswietlenia ulic (SO1)

— w obudowie z materiatdow izolacyjnych -

OZNACZENIA
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K01/L1/2/501

OZNACZENIA SCHEMATOWE: E,J CPA
Q — roztqcznik gtowny 63A [
F1-F2 - wytqcznik instalacyjny nadprqdowy , jednofazowy, B— 4A F2
S — {qcznik przetqezania sterowania automatycznego na reczne
VA - cyfrowy programator astronomiczny CPA 4,0
K1 — stycznik oswietlenia catonocnego SLA-16 | 32A
F3-F5 - roztqczniki bezpiecznikowe R303/4A G
6 — gniazdo wtykowe , 230V, 10 /16 A Q 7Fen '—‘_—F‘\W
#S
obw. obw. obw.
nri nr2 nr3
FS &, g
PEN &= —¢— REZERWA
|
proj. NA2XY-J 4x35, |= 3m w rurze DVK50
kier. proj. szafka 1P przy ZK-3068 Ra) Q
(czton pomiarowy) - zabezpieczenie
zalicznikowe typu ETIMAT T 1P 6A
ko8/L1/1/50t K06/L2/1/501 K04/L3/1/501 K02/L1/1/501
CC8/w1.5/5°/LED25,6W CC8/w1,5/5° /LED6SW CC6/w0,0/10° /LED45,5W CC8/w1,5/5° /LED45,5W
O 35,0/41,0 35,0/41,0 10,0/16,0 19 0_[25 0 O 10 OL16 0 35,0141,0 29,0/35,0
T T TR TR B SO
K07/L3/1/501 K05/L1/1/501 K03/L2/1/501
CC8/w1,5/5 /LED45,5W CC6/w0,0/10° /LED45,5W CC8/w1,5/5' /LEDESW

proj. odcinek linii kablowej oswietleniowe]

typu NA2XY-J 4x35 o diugosci 33,0 m
ukladany na catej dtugosci w DVKSO

proj. odcinki linii kablowej oswietleniowej

typu NA2XY-J 4x35 o dlugosci 215 m

uktadane na cafej dlugosci w rurze DVKS0 za wyjgtkiem

odcinka przechodzqcego pod jedniq ktéry ostoni¢ rurq AROT SRS 110

Uwaga:

- bednarke uziomu uktada¢ w wykopie pod kablem

min. 10 cm od kabla

CC8/w1.5/5"/LED25,6W

K01/L1/2/S01 — numer szafki zasilajgce;

numer obwodu oswietleniowego
faza podtgczenia oprawy oswietleniowej
numer stupa

N—

CC8/w1.5/5' /LED25,6W — moc zrodta $wiatta
N kat nachylenia oprawy oswietleniowej

typ wysiegnika

YDY3x25

IZYLUM 1/5307
20 LEDs 65W

i YDY3x25

I1ZYLUM 1/5307
20 LEDs 45,5W

YDY3x25

IZYLUM 1/5307
20 LEDs 25,6W

YDY3x25

IZYLUM 1/5369
20 LEDs 45,5W

44,0/50,0

-projektowana oprawa oswietleniowa zgodna z opisem technicznym

na dnie wykopu w odlegtosci

typ stupa

- projektowana sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego
-projektowana oprawa oswietleniowa zgodna z opisem technicznym

np. typu IZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light
Exhauster / 450782 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym

do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym przystosowanym do
montazu na fundamencie FP-2 (100/43) np. stup typu CC 8m 60/1 48/3 1:11,
z wysiegnikiem Jednoramlennym I=1,5m o kacie nachylenia oprawy 5°

np. typu W1R1,5/5° - 2kpl.

-projektowana oprawa oswietleniowa zgodna z opisem technicznym

np. typu IZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light
Exhauster / 450782 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym

do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym przystosowanym do
montazu na fundamencie FP-2 (100/43) np. stup typu CC 8m 60/1 48/3 1:11,
z wysiegnikiem Jednoramlennym I=1,5m o kacie nachylenia oprawy 5°

np. typu W1R1,5/5° - 2kpl.

np. typu IZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light |
Exhauster / 450782 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym zasilacz
do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym przystosowanym do ochronnik przepieé || [T |
montazu na fundamencie FP-2 (100/43) np. stup typu CC 8m 60/1 48/3 1:11, LN |
z wysiegnikiem Jednoramlennym I=1,5m o kacie nachylenia oprawy 5°
np. typu W1R1,5/5° - 2kpl. [ daee L - _
-projektowana oprawa oswietleniowa zgodna z opisem technicznym i | VDY703 X 2.5
np. typu IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 700mA CW 757 45,5W / Zebra ( stupie)
right, Light Exhauster / 474742 na stupie stalowym ocynkowanym zabezp.
do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym przystosowanym do slacze 1ZK H |
montazu na fundamencie FP-1 (100/30) np. stup typu CC 6m 60/126/3, 1:11, W252A
kat nachylenia oprawy 10° - 2kpl. P Ru<100om
NA2XY-J 4x35 NA2XY-] 4x35
“FezZn 30x4 T
- dtugo$¢ wykopu pomiedzy stupami (szafkg oswietl.) / dtugos¢ kabla z zapasem
schemat ideowy latarni

Dla linii zasilajacej i dla obw. odbiorczych - uktad TN-C

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA | ZAMAMANCY
Roman Figura

45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20 45-231 OPOLE

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. OLESKA 127

TEL.: 605 581 201

email: j,r, ﬁgurao,(p.m NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA SCIEZKI PIESZO ROWEROWEJ W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOSCI SWIERCZOW
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